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 شرق شرکت پات آریا صنعت

 

 

 

 تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی کنندهتولید -

 ( رایگاندر خصوص طراحی فضا و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه های مختلف ) مشاوره  -

 آزمایشگاهی و پزشکیطراحی و اجرای انواع سکوبندی های  -

 نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی داخلی و خارجی -

 انجام خدمات تعمیر و بازسازی کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی داخلی و خارجی -

 تعمیر و بازسازی انواع سکوبندی و هود های آزمایشگاهی -
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 اون سیرکوله دار                   
 با نرخ ثابت *  مثبت ومنفی شیب*& مه ریزی * قابل برنا

PROGRAMABLE& NEGATIVE RATE 
 OVEN 

  کوره الکتریکی                     

 با نرخ ثابت *  مثبت ومنفی شیب** قابل برنامه ریزی    

PROGRAMABLE ELECTRICAL 
 FURNASE 

 FUR-PROG2/5مدل:   OPS55S &OPSRN55Sمدل : 

 

   

 

 

  

  وابعاد سفارشی لیتری 250و  110 – 75 – 55  تولید در لیتراژ 
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304جنس محفظه داخلی استنلس استیل -1

 با استقامت بسیار بالا.اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن  -2

 رنگ بدنه الکترواستاتیک. -4

 دارای سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی.-5

 .PIDنرم افزاری  کنترلرمجهز به سیستم کنترل میکرو- 6

 درجه سانتیگراد. 1دمای دستگاه  نمایشدقت -7

 درجه سانتیگراد. +1دقت کنترل دستگاه-8

 مجهز به فن سیرکولاسیون داخلی -9

 )ماندگاری(.دیجیتال مجهز به تایمر  -10

 هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده. -11

 (.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9مجهز به -12

 + درجه سانتیگراد200بازه دمایی از دمای محیط الی -13

 درجه سانتیگراد400قابل ارتقا به  -14

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما. SET UPمجهز به سیستم -15 

                          

 

 لیتری55مشخصات فنی برای                                   

 

 

 وابعاد سفارشی لیتری 6،   4،   5/2،   2  تولید در لیتراژ 
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

 مشخصات فنی :

 .ورق فولادبدنه جنس  -1

 بدنه الکترواستاتیک.رنگ  - 2

 .PIDنرم افزاری  کنترلرمجهز به سیستم کنترل میکرو-4

 درجه سانتیگراد. 1دمای دستگاه  نمایشدقت -5

 درجه سانتیگراد. +3دقت کنترل دستگاه- 6

 )ماندگاری(.دیجیتال مجهز به تایمر  - 7

 (.programable)پله ای(   )سیکل قابل برنامه ریزی9مجهز به  - 8

 سفارشیهشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.-9

اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به  SET UPمجهز به سیستم -10

 دما.

 + درجه سانتیگراد1100الی  10+بازه دمایی از دمای محیط-11

 

 

 

                                

 

 لیتری2.5مشخصات فنی برای                                  

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 خارجیابعاد 

          (CM ) 

 توان 
(KW) 

 فاز/آمپر
(A) 

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

W:40*D:32*H:45 W53*D:55*H:78 1 4 W: *D: *H: W: *D:.5*H: 2500 10 
 

 

 
 

       



 – 051-46188600تلفکس :  9361143440کد پستی :  1271پلاک  35و  33بین صنعت  –شهرک صنعتی چناران  -کارخانه : خراسان رضوی 

 WWW.PAATARIYACO.IRتلگرام 09156151795و  09338295008و  09153111795

  

CO2 INCUBATOR 

 اینکوبا تور دی اکسید کربن
BOD INCUBATOR 

 BODاینکوبا تور 

 IPS-BOD80مدل:  IPS-CO2مدل : 

 
 
 

                      

 

  

 وابعاد سفارشی لیتری 250 -110 – 75 – 55 تولید در لیتراژ 
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

 مشخصات فنی :
 محفظه داخلی استنلس استیل -1

 لیتر. قابلیت تولید در حجم و ابعاد نامحدود  55حجم محفظه داخل -2

 جنس بدنه استیل طرح گندمی-3

 PIDنرم افزاری  کنترولرمجهز به سیستم کنترل میکرو-4

 درجه سانتیگراد 01/0دستگاه دما  دقت سنسور -5

 + درجه سانتی گراد .5/0دقت کنترل دمای دستگاه-6

  CO2دارای دریچه ورود گاز  -7

 %10صفر الی  CO2محدوده تنظیم گاز -8

 % CO2  1 /0دقت اندازه گیری -9

   CO2  5/0 CO2%دقت کنترل -10

 (INFRARED)اندازه گیری دی اکسید کربن به روش مادون قرمز– 11

 وسوءد سنسور دی اکسید کربن ساخت کشور  انگلیس-12

 )ماندگاری( ساعته100 مجهز به تایمر-13

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما SET UPمجهز به سیستم  -14 

 + درجه سانتیگراد50بازه دمایی از دمای محیط الی  - 15 

 . دارای دو درب فلزی و شیشه ای.-16

                         

 لیتری55مشخصات فنی برای                                   

 

 وابعاد سفارشی لیتری 250 -110 – 75 – 55  تولید در لیتراژ 
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304جنس محفظه داخلی استنلس استیل -1

 اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن -2

 رنگ بدنه الکترواستاتیک.-3

 .PIDمجهز به سیستم کنترل میکروکنترولر نرم افزاری -4
 درجه سانتیگراد.1/0دقت اندازه گیری دمای دستگاه -5
 درجه سانتیگراد. +7/0دقت کنترل دستگاه -6

 + درجه سانتیگراد.85الی  10بازه دمایی از دمای  -7

 مجهز به تایمر دیجیتال )ماندگاری(. -8
 تنظیم شده.هشداردهنده خروج از دمای  -9

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما. SET UPمجهز به سیستم  -10

 (.*programableسیکل قابل برنامه ریزی )9مجهز به  -11
 BODمجهز به پریز داخلی مخصوص دستگاه -12
 مجهز به فن سیرکولاسیون داخلی-13
 . دارای دو درب فلزی و شیشه ای. -14

                            
 

                             
 

 لیتری75مشخصات فنی برای           

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 خارجیابعاد 

          (CM ) 

 توان 
(W) 

 فاز/آمپر
(A)   

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

W:41*D:33*H:45 W:57*D:48*H:77 500 2 W:40*D:38*H:63 W:87*D:58*H:85 1000 4 
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COLD INCUBATOR 
  یخچال دار انکوباتور

SHAKER INCUBATOR                  
 اینکوبا تور شیکر دار

 SH-CPS200مدل:  CPS55Sمدل : 

 

 

 

 
 

 
  

 وابعاد سفارشی لیتری 250 -110 – 75 – 55  تولید در لیتراژ 
 ابتث تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخقابل 

 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304.جنس محفظه داخلی استنلس استیل 1

 .رنگ بدنه الکترواستاتیک.2

 .اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن با استقامت بسیار بالا.3

 . دارای دو درب فلزی و شیشه ای4

 با فن داخلی.. دارای سیرکولاسیون اجباری 5

 .PIDنرم افزاری  کنترولر. مجهز به سیستم کنترل میکرو6

 درجه سانتیگراد. 0.1دقت اندازه گیری دمای دستگاه 8

 درجه سانتیگراد. +0.7..دقت کنترل دستگاه9

 )ماندگاری(. دیجیتال. مجهز به تایمر 10

 + درجه سانتیگراد.85الی  -5. بازه دمایی از دمای 11

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما. SET UPستم . مجهز به سی12

 *. . هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.13

 سفارشی(.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9. مجهز به 14

 

 

 لیتری55مشخصات فنی برای                                      

 

 وابعاد سفارشی لیتری 250 -110 – 75 – 55  تولید در لیتراژ 
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304جنس محفظه داخلی استنلس استیل -1

 اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن با استقامت بسیار بالا.- 2

 دارای دو درب فلزی و شیشه ای-3

 الکترواستاتیکرنگ بدنه -4

 سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی. مجهزبه -5

 مجهز به شیکر ) مگنتی یا رفت وبرگشتی(   -6

 + درجه سانتیگراد.85الی  صفربازه دمایی از دمای  -7

 .PIDنرم افزاری  کنترولرمجهز به سیستم کنترل میکرو-8

 دور در دقیقه 350الی  10با بازه  شیکر مجهز به کنترل دور -9

 درجه سانتیگراد.1/0دقت اندازه گیری دمای دستگاه -10

 درجه سانتیگراد. +7/0دقت کنترل دستگاه -11

 )ماندگاری(. دیجیتالمجهز به تایمر  -12

 اولیه برای تنظیم دقت وسرعت رسیدن به دما. SET UPمجهز به سیستم13

 *هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.-14

 سفارشی(.programableبرنامه ریزی )سیکل قابل 9مجهز به -15

 لیتری200مشخصات فنی برای                            

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 خارجیابعاد 

                (CM ) 

 توان 
(W) 

 فاز/آمپر
(A)    

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

W:40*D:38*H:43 W:87*D:57*H:65 1000 4 W:59*D:40*H:90 W:80*D:65*H:150 2000 8 
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INCUBATOR 
 انکوباتور 

CHAMBER 
 چمبر

 CHAM200مدل:  IPSمدل : 

 
 

 
 

 
  

 وابعاد سفارشی لیتری 250 -110 – 75 – 55تولید در لیتراژ   

  قابل تولید باحجم و آپشنهای مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ ثابت
 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304.جنس محفظه داخلی استنلس استیل 1

 .رنگ بدنه الکترواستاتیک.2

 .اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن با استقامت بسیار بالا.3

 . دارای دو درب فلزی و شیشه ای4

 . دارای سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی.5

 .PIDنرم افزاری  کنترولر. مجهز به سیستم کنترل میکرو6

 درجه سانتیگراد. 0.1دقت اندازه گیری دمای دستگاه .8

 درجه سانتیگراد. +0.7دقت کنترل دستگاه.9

 )ماندگاری(. دیجیتال. مجهز به تایمر 10

 + درجه سانتیگراد.85الی  محیط. بازه دمایی از دمای 11

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما. SET UP. مجهز به سیستم 12

 هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده. . .13

 سفارشی(.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9. مجهز به 14
 
 

                                  

 لیتری55مشخصات فنی برای                                        

 

 وابعاد سفارشی لیتری 200 -110 – 75 – 55تولید در لیتراژ   
 ابتث تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخقابل 

 مشخصات فنی :

 محفظه داخلی تمام استنلس استیل -1

 با استقامت بسیار بالا. اسکلت بدنه از پروفیل آهن-2

 رنگ بدنه الکترو استاتیک-3

 دارای دو درب فلزی و شیشه ای-4

  )بخار گرم(رطوبت ساز مجهز به-5

 سیرکولاسیون اجباری با فن داخلیدارای -6

 نرم افزاری کنترولرمجهز به سیستم کنترل میکرو-7

 درجه سانتیگراد+0.1دقت سنسور دما -8

 درصد 95بازه رطوبت از محیط الی -9

 درصد-+4دقت کنترل رطوبت -10

 درصد 1/0دقت نمایش رطوبت -11

 درجه سانتیگراد1/0دقت اندازه گیری دمای دستگاه -12

 درجه سانتیگراد- +5/0دقت کنترل دما دستگاه -13

 +درجه سانتیگراد85الی محیطبازه دمایی  -14

( قابل تنظیم برای افزایش و کاهش دما ) در صورت سفارش rateشیب )-15

 خریدار(

رطوبت(با قابلیت تنظیم زمان نمونه –دما-به ذخیره سازی اطلاعات )زمانمجهز -16

 گیری 

 لیتری200مشخصات فنی برای                                   

 

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 خارجیابعاد 

                (CM ) 

 توان 
(W) 

 فاز/آمپر
(A)    

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

W:41*D:33*H:46 W:56*D:48*H:77 500 2 W:59*D:40*H:90 W:80*D:65*H:154 100 4 
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 (GERMINATORژرمیناتور )                   (                 FREEZERفریزر آزمایشگاهی )

 اتاقک شرایط محیطی یخچال ازمایشگاهی  فریزر آزمایشگاهی

 GPSC200مدل:    FPS110  RFS200مدل : 

 

 

 
 

 

  

 با ابعاد سفارشی درجه سانتیگراد -40 و –30 ، –20   دماهایتولید در 
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304.جنس محفظه داخلی استنلس استیل 1

 . سفارشیقابلیت تولید در حجم و ابعاد لیتر.  200.حجم محفظه داخل 2

 .رنگ بدنه الکترواستاتیک.3

 بدنه پروفیل فابریک آهن با استقامت بسیار بالا..اسکلت 4

 .PID.مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری 5

 . دارای سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی.6

 درجه سانتیگراد. 0.1.دقت اندازه گیری دمای دستگاه 7

 درجه سانتیگراد. +1..دقت کنترل دستگاه8

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما. SET UP. مجهز به سیستم 9

 .در دمای تنظیم شدهساعته 100. مجهز به تایمر 10

 هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.دارای . 11

 سفارشی (.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9.مجهز به 12

 مصرف انرژی مناسب باکمترین.مجهز به موتور کمپرسور 13

 +50الی یا)صفر({(-20)یا (_40 })منفیبازه دمایی . 14

 

 یخچال ازمایشگاهی :صفر الی محیط 

 

 

 

 لیتری200مشخصات فنی برای                                   

 

 وابعاد سفارشی لیتری 200 -110 – 75 – 55تولید در لیتراژ   

 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ 
 مشخصات فنی :

1. 

 محفظه داخلی تمام استنلس استیل .2

 با استقامت بسیار بالا. اسکلت بدنه از پروفیل آهن.3

 رنگ بدنه الکترو استاتیک..4

 دارای دو درب فلزی و شیشه ای.6

  )بخارگرم(دارای رطوبت ساز.7

 دارای سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی.8

 نرم افزاری کنترولرمجهز به سیستم کنترل میکرو.9

 درجه سانتیگراد+0.1دقت سنسور دما .10

 درصد 95بازه رطوبت از محیط الی .11

 درصد-+4دقت کنترل رطوبت .12

 درصد 1/0دقت نمایش رطوبت .13

 درجه سانتیگراد 1/0دقت اندازه گیری دمای دستگاه .14

 درجه سانتیگراد +5/0. دقت کنترل دما دستگاه15

 +درجه سانتیگراد85الی . بازه دمایی صفر16

 %   100% الی  5.دارای نور با بازه کنترل 17

 ( قابل تنظیم برای افزایش و کاهش دما ) در صورت سفارش خریدار(rateشیب ).18

با قابلیت تکرار مجدد پس سیکل با قابلیت تنظیم دما،رطوبت،نوروزمان  9. دارای 19

 *سیکل 9از پایان 
رطوبت(با قابلیت تنظیم زمان نمونه –دما-اطلاعات )زمانبه ذخیره سازی مجهز - .20

 *گیری 

 لیتری200مشخصات فنی برای                                 

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 خارجیابعاد 

                (CM ) 

 توان 
(W) 

 فاز/آمپر
(A)    

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

:60*D:40*H:90 W:80*D:70*H:170 2000 8 W:60*D:40*H:90 W:80*D:65*H:170 1500 6 
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 (WATER BATH) بن ماری

  بن ماری سیرکولاتور داخلی و خارجی یخچال  دار داخلی و خارجی سیرکولاتوربن ماری گرمایش  
، داخل منبع خود و خارج از آن ، محلول سیرکوله : کاربرد  2بن ماری دارای 

 . منبعسایر تجهیزات از طریق محلول گرم یا سرد درون  جهت کنترل دمای
وخارج ان  این بن ماری جهت ایجاد هم دمایی در نقاط مختلف درون محفظه 

، دارای جریان اجباری با استفاده از پمپ می با دماهای بالا وپایین زیر صفر

 باشد.
 CBSمدل : BSX15مدل : 

 

 
 

 
  

 لیتری و سایر ابعاد سفارشی22 – 15 -8-4تولید در لیتراژ 
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304جنس محفظه داخلی استنلس استیل -1

 رنگ بدنه الکترواستاتیک.-2

 .PIDنرم افزاری مجهز به سیستم کنترل میکروکنترلر-3

 درجه سانتیگراد. 1/0دقت اندازه گیری دمای دستگاه -4

  درجه سانتیگراد.- +7/0دقت کنترل دستگاه-5

 + درجه سانتیگراد.85بازه دمایی از دمای محیط الی -6

 .مجهز به موتور پمپ  مناسب جهت سیرکوله داخلی وسیرکوله خارجی محلول-7

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما. SET UPمجهز به سیستم  -7

 )ماندگاری(. دیجیتالمجهز به تایمر  -8

 سفارشیهشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.دارای  -9

 سفارشی(.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9مجهز به -10

 

 لیتری22مشخصات فنی برای                                 

 

 لیتری و سایر ابعاد سفارشی 22 – 15  -8-4اژتولید در لیتر
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

  مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304جنس محفظه داخلی استنلس استیل -1

 رنگ بدنه الکترواستاتیک.-2

 .PIDنرم افزاری مجهز به سیستم کنترل میکروکنترلر-3

 درجه سانتیگراد. 1/0دقت اندازه گیری دمای دستگاه -4

  درجه سانتیگراد. -+3/0دقت کنترل دستگاه-5

 + درجه سانتیگراد.85الی  -20بازه دمایی از دمای -6

 .مجهز به موتور پمپ  مناسب جهت سیرکوله داخلی وسیرکوله خارجی محلول-7

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما. SET UPمجهز به سیستم  -7

 )ماندگاری(. دیجیتالمجهز به تایمر  -8

 هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.دارای  -9

 سفارشی(.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9مجهز به -10

 

 لیتری4مشخصات فنی برای 

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 خارجیابعاد 

          (CM ) 

 توان 
(KW) 

 فاز/آمپر
(A)   

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(KW) 

 فاز/آمپر
(A) 

L:50*W:28*D:16 L:45*W:43*H:65 2 8 L:17*W:16*D:17 L:46*W:30*H:55 2 8 
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WATER BATH 

 )بویلر(بن ماری سرولژی

COLD INCUBATOR 
 اینگو باتور یخچالدار

 CV55مدل: B15مدل : 

 
 

 

 
 

 

  

 لیتری و سایر ابعاد سفارشی 22 – 15 -8تولید در لیتراژ 
 ابتث قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شیب مثبت و منفی با نرخ

 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304جنس محفظه داخلی استنلس استیل -1

 رنگ بدنه الکترواستاتیک.-2

 .PIDنرم افزاری  کنترلرمجهز به سیستم کنترل میکرو-3

 درجه سانتیگراد. 0.1دقت اندازه گیری دمای دستگاه -4

  درجه سانتیگراد. +5/1دقت کنترل دستگاه-5

 + درجه سانتیگراد.85بازه دمایی از دمای محیط الی -6

 )ماندگاری(. دیجیتالمجهز به تایمر -7

اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به  SET UPمجهز به سیستم  -8

 دما.

 سفارشی  هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.دارای  -9

 سفارشی  (.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9مجهز به -10

 

 

 

 لیتری  15مشخصات فنی برای                                 

 لیتری 250 -110 – 75 – 55تولید در لیتراژ   

 منفیقابلیت تولید با آپشن های مختلف از جمله ریت مثبت و 
 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304.جنس محفظه داخلی استنلس استیل 1

 .رنگ بدنه الکترواستاتیک.2

 .PID.مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری 3

 درجه سانتیگراد. 0.1.دقت اندازه گیری دمای دستگاه 4

 درجه سانتیگراد. +1.5..دقت کنترل دستگاه 5

 اولیه برای تنظیم دقت وسرعت رسیدن به دما. SET UP. مجهز به سیستم6

 ساعته )ماندگاری(.100. مجهز به تایمر 7

 . هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.8

 (.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9.مجهز به 9

 + درجه سانتیگراد.85.بازه دمایی از دمای صفر الی 10

 مصرف انرژی مناسب با کمترین.مجهز به موتور کمپرسور 11

 دارای دو درب فلزی و شیشه ای. .12

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 خارجیابعاد 

          (CM ) 

 توان 
(KW) 

 فاز/آمپر
(A)   

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

L:50*W:28*D:15 L:45*W:43*H:65 2 8 W:43*D:32*H:42*D:180 W:70*D:39*H:75 700 3 
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                        OVEN 

 اون )فور(                       
   OV55مدل:                      

INCUBATOR 
   اینکوباتو 

  IV55مدل:
  

 

 

 

 

 لیتری 250و   110 – 75 – 55تولید در لیتراژ    

 منفیقابلیت تولید با آپشن های مختلف از جمله ریت مثبت و 
 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304.جنس محفظه داخلی استنلس استیل 1

 .قابلیت تولید در حجم و ابعاد سفارشی. 2

 .رنگ بدنه الکترواستاتیک.3

 .PID.مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری 4

 درجه سانتیگراد. 1.دقت اندازه گیری دمای دستگاه 5

 انتیگراد.درجه س +1.5..دقت کنترل دستگاه 6

اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به  SET UP. مجهز به سیستم 7

 دما.

 ساعته )ماندگاری(.100. مجهز به تایمر 8

 (.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9.مجهز به 9

 + درجه سانتیگراد.200.بازه دمایی از دمای محیط الی 10

 

 

 لیتری 250 -110 – 75 – 55تولید در لیتراژ   

 قابلیت تولید با آپشن های مختلف از جمله ریت مثبت و منفی
 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304.جنس محفظه داخلی استنلس استیل 1

 . قابلیت تولید در حجم و ابعاد سفارشی. 2

 .رنگ بدنه الکترواستاتیک.3

 .PID.مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری 4

 درجه سانتیگراد. 0.1گیری دمای دستگاه  .دقت اندازه5

 درجه سانتیگراد. +1.5..دقت کنترل دستگاه 6

 اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما. SET UP. مجهز به سیستم 7

 ساعته )ماندگاری(.100. مجهز به تایمر 8

 . هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده.9

 (.programableسیکل قابل برنامه ریزی )9.مجهز به 10

 + درجه سانتیگراد.85.بازه دمایی از دمای محیط الی 11

 .مجهز به در دوم   شیشه ای12

 

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 ابعاد خارجی

          (CM ) 

 توان 
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 ابعاد خارجی

(CM ) 

 توان
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

W:41*D:33*H:45 W:56*D:55*H:75 1000 4 W:43*D:32*H:41 W:70*D:39*H:52 500 2 

  

  

  

 

 (FUME HOOD)هود شیمیایی 
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 فلزی هود شیمیایی حرفه ای هود شیمیایی 

  FH85مدل:  FHKS120مدل : 

 

 
 

 

 

  

وابعاد  سانتیمتری 150 -120 – 100 – 85 عرض هایتولید در 

 سفارشی
 مشخصات فنی :

  ورق فولادبدنه از جنس -1

 پروفیل فابریک آهنپایه اسکلت -2

 الکترو استاتیک پودری  رنگ -3

رنگ محفظه داخلی دولایه: رنگ الکترواستاتیک همراه با اپوکسی ضد -4

 اسید.

 مجهز به کانال اگزاس برای گاز های سنگین وسبک -5

فن اگزاست مناسب با دبی خروجی فضای داخل هود با پوشش .مجهز به -6

 کسی.رنگ اپو

 دارای نازل آب و گاز با کنترل از پانل جلو-7

 دارای خروجی تخلیه فاضلاب .-8

 یک تیکه .جنس کف هود از سرامیک ضد اسید -9

 سانتیمتری. 15*30دارای سینک پلیمری ضد اسید -10

 دارای پریز برق روی پانل جلو و یا داخل محفظه به درخواست خریدار. -11

 تعادلی عمودی.دارای شیشه متحرک -12

 مجهز به نور فلورسنت باکنترل از پانل جلو-13

  باکنترل ازپانل جلو UVمجهز به مکان قرارگیری لامپ -14

دارای کابینت مخصوص نگهداری مواد شیمیایی مجهز به اگزاست با فن  15

 مجزا.

 120مشخصات فنی برای                                   

 

 وابعاد سفارشی سانتیمتری -120– 100– 85عرض های تولید در 
 مشخصات فنی :

  فولاد بدنه از ورقجنس -1

 پروفیل فابریک آهن. پایهاسکلت -2

 الکترو استاتیک  پودری  رنگ-3

رنگ محفظه داخلی دولایه: رنگ الکترواستاتیک همراه با اپوکسی ضد  -4

 اسید.

 هود.فن اگزاست مناسب با دبی خروجی فضای داخلی مجهز به -5

 دارای نازل  و گاز با کنترل از پانل جلو-6 

 دارای خروجی تخلیه فاضلاب .-7

 ضد زنگ. 304جنس کف هود از استنلس استیل  -8

 دارای پریز برق روی پانل جلو و یا داخل محفظه به درخواست خریدار. -9

 دارای شیشه متحرک تعادلی عمودی.-10

 جلو مجهز به نور فلورسنت باکنترل از پانل-11

 باکنترل ازپانل جلو UVمجهز به مکان قرارگیری لامپ -12

 
 
 
 
 

                         

 85مشخصات فنی برای                                

 ابعاد داخلی

          (CM ) 

 خارجیابعاد 

          (CM ) 

 توان 
(KW) 

 فاز/آمپر
(A)   

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(KW) 

 فاز/آمپر
(A) 

W:120*D:60*H:85 W:120*D:70*H:220 0.75 3 W:85*D:60*H:95 W:85*D:70*H:195 0.75 3 
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 (LAMINAR FLOWمیکروبی ) -هود لامینار

  1هود لامینار کلاس   2هود لامینار کلاس 

 LF90-1مدل :  LFs90-2مدل : 

 

 

 

 

 وابعاد سفارشی سانتیمتری  -129 –– 85عرض های تولید در 
 مشخصات فنی :

 ضد زنگ 304 استنلس استیل ،محفظه داخلیودیواره های .کف 1

 الکترواستاتیک .جنس بدنه خارجی از ورق آهن با پوشش رنگ2

 %97/99با راندمان .دارای فیلتر هپا 3

 %97/99با راندمان .فیلتر اگزاست هپا 4

 G7 ذرات فیلتر دارای پیش  .5

دیجیتالی از  on/offدور با کنترل  900-هرتز50-ولت220دارای فن .6

 پانل جلو

جهت استریل درمحیط مفید با کنترل دیجیتالی از پانل  UV. دارای لامپ 7

 جلو

. دارای لامپ فلورسنت جهت روشنایی  درمحیط مفید با کنترل دیجیتالی 8

 از پانل جلو

کارکرد فیلتر که پس از پایان طول کارکرد  میکروکنترولر.مجهز به تایمر 9

فیلتر  در ابتدای هر بار روشن شدن دستگاه .همزمان با نمایش )پایان ( بر 

 میزند.آلارم ثانیه 30روی نمایشگر. به مدت 

   UVجهت اعلام زمان روشن شدن  UV/ON. مجهز به تایمر 10

ش    جهت اعلام زمان خاموUV/OFFیکروپروسسوریمتایمر .مجهزبه11

   UVشدن 

از جنس پروفیل فابریک با پوشش رنگ . .دارای چهار پایه 12

 الکترواستاتیک

 128مشخصات فنی برای                           

  سانتیمتری  -129 –– 85عرض های تولید در 

 ضد زنگ 304 محفظه داخلی استنلس استیل.کف 1

 الکترواستاتیک .جنس بدنه خارجی از ورق آهن با پوشش رنگ2

 %97/99با راندمان .دارای فیلتر هپا 3

 G7 ذرات فیلتر دارای پیش .4

دیجیتالی از  on/offدور با کنترل  900-هرتز50-ولت220.دارای فن 5

 پانل جلو

جهت استریل درمحیط مفید با کنترل دیجیتالی از پانل  UV. دارای لامپ 6

 جلو

درمحیط مفید با کنترل دیجیتالی . دارای لامپ فلورسنت جهت روشنایی  7

 از پانل جلو

کارکرد فیلتر که پس از پایان طول کارکرد کنترولرکرویم.مجهز به تایمر 8

فیلتر  در ابتدای هر بار روشن شدن دستگاه .همزمان با نمایش )پایان ( بر 

 میزند.آلارم ثانیه 30روی نمایشگر. به مدت 

   UVروشن شدن  جهت اعلام زمان UV/ON. مجهز به تایمر 9

جهت اعلام زمان خاموش    UV/OFFیکروپروسسوریمتایمر .مجهزبه10

   UVشدن 

از جنس پروفیل فابریک با پوشش رنگ . .دارای چهار پایه 11

 الکترواستاتیک

 
 128مشخصات فنی برای                            

 مفید داخلیابعاد 

(CM ) 

  پایه باابعاد خارجی 
(CM ) 

 توان 
(KW) 

 فاز/آمپر
(A)   

  مفید داخلیابعاد 

(CM ) 

  پایه باابعاد خارجی 
(CM ) 

 توان
(KW) 

 فاز/آمپر
(A) 

W:119*D:62*H:145 W:128*D:80*H:220   1.75 7 W:128*D:62*H:145 W:128*D:80*H:220 1.75 7 
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 میز مخصوص ترازو اتاقک نمونه برداری–اتاقک توزین 

Clean room  

 
 

 

 
  

 در ابعاد سفارشی تولید  
 مختلف وابعاد قابل تولید با آپشن ها                               

 

 
 مشخصات فنی :

 ضد زنگ. 304داخلی استنلس استیل بیرونی وجنس محفظه - 1

 

 PVCدیواره )بنا به سفارش (پرده  3الی  1قابل ساخت -2

  %97/99با راندمان فیلتر هپا تمام سطح سقف مفیدپوشیده از -3

 %97/99با راندمان فیلتر اگزاست هپا -4

 M6 فیلتر دارای پیش  -5

 فن سانتریفیوژ متناسب با ابعاد  با فشار ودبی متناسب 3مجهز به  -6

 دارای لامپ فلورسنت جهت روشنایی  درمحیط مفید  -7

مجهز به الکترونیک میکروکنترولر جهت سنسور تشخیص تعویض فیلتر -8

 ونمایش دیجیتال رطوبت محیط اتاقک 

سنسور فشار در پشت فیلتر ها جهت اعلام به موقع تعویض فیلتر مجهز -9

در ابتدای هر بار روشن شدن دستگاه .همزمان با نمایش )پایان ( بر روی هاکه 

 میزند.رم آلاثانیه 30نمایشگر. به مدت 

 

  

مجهز به  فنرهایی که مانع انتقال لر زشهای زمین به ترازوهای دقیق  -
 میشود

 30*30اسکلت پروفیل اهن فابریک -
 پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک-
 MDFجنس بدنه -

 دارای پریز برق مخصوص ترازو-
 

 ابعاد داخلی

           (CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(W) 

 فاز/آمپر
(A) 

 ابعاد داخلی

(CM ) 

 خارجیابعاد 

(CM ) 

 توان
(KW) 

 فاز/آمپر
(A) 

L:200 *W:180 :180 L:230 *W:180 *H:250 1 4     
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 یسکوبندی ازمایشگاه
 

 

 

 30*30اسکلت پروفیل اهن فابریک -1

 پوشش رنگ  پودری الکترواستاتیگ -2

  MDFجنس باکسها -3

 کف سرامیک ضد اسید باز-4

 درز بندی رزین ضد اسید وباز-5 

 جنس سینکها وکاپ سینکها پلیمر ضد اسید وباز-6

 شیر الات به تناسب کاربرد -7

 میز وسط )جزیره( مجهز به شلف با تجهیزات شیرهای گاز واب وپریز های برق وکاپسینکها به تناسب نیاز-8
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