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کیفیت فرهنگ ماست



115×115×125  mm                       ابعاد پرینت

 240x220x220 mm                      ابعاد دستگاه

1.75 mm                      قطر فیلامنت

حداقل ضخامت لایه چاپ     50 میکرون

Bowden Type                     نوع اکسترودر

تجهیزات سیستم حرکتی      لید اسکرو+ شفت و بوش بیرینگ

پرینتر سه بعدی سری   

ویژگـی ها

 360×290×290  mm                       ابعاد پرینت

 480x480x710 mm                      ابعاد دستگاه

1.75 mm                      قطر فیلامنت

حداقل ضخامت لایه چاپ    50 میکرون

 Direct Type                     نوع اکسترودر

تجهیزات سیستم حرکتی      بال اسکرو + شفت و بوش بیرینگ+ لینیر گاید

پرینتر سه بعدی صنعتی  

 470x470x470  mm                       ابعاد پرینت

730x730x730 mm                      ابعاد دستگاه

1.75 mm                      قطر فیلامنت

حداقل ضخامت لایه چاپ     50 میکرون

 Direct Type                     نوع اکسترودر

تجهیزات سیستم حرکتی       بال اسکرو + ریل و واگن 

پرینتر سه بعدی  صنعتی

www.samin3d.com

مجهز به چهار بال 
z اسکرو در محور

اکسترودر دوبل و 
حسگر فیلامنت

صفحه ساخت
  آلومینیوم  5mm آلیاژی 

اکسترودر دوبل و 
حسگر فیلامنت

صفحه ساخت 
اکسترودر بهینه سازی شده آلومینیوم  5mm آلیاژی 

اکسترودر 
بهینه سازی شده

صفحه ساخت 
 آلومینیوم  5mm آلیاژی 

اکسترودر دوبل
 و حسگر فیلامنت

مجهز به نمایشگر لمسی 
 SD 2.4 اینچی و درگاه

مجهز به اکسترودر  آلفابدنه و مکانیزم فلزی
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AC فضای ساخت بزرگحسگر فیلامنتهیت بد سیلیکونی

کم صداهوشمندکالیبراسیون خودکار

AC فضای ساخت بزرگحسگر فیلامنتهیت بد سیلیکونی

سیستم تشخیص 
کالیبراسیون خودکارهوشمندقطع برق

AC حسگر فیلامنتهیت بد سیلیکونی
سهولت در جدا سازی 

قطعه

سیستم تشخیص 
کم صداهوشمندقطع برق

بانک فایل سه بعدیپشتیبانی حرفه ای
سهولت در جدا سازی 

قطعه

کم صداهوشمندمکانیزم دقیق



MINI

S3030 V2 S5050

470x470x470  mm                       ابعاد پرینت

730x730x730 mm                      ابعاد دستگاه

1.75 mm                      قطر فیلامنت

حداقل ضخامت لایه چاپ    50 میکرون

 Direct Type                     نوع اکسترودر

تجهیزات سیستم حرکتی      لید اسکرو+ شفت و بوش بیرینگ

S5050- ECOپرینتر سه بعدی  صنعتی

ویژگـی ها ویژگـی ها

ویژگـی ها


