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عملکرد آسان•
میلیمتر 118تا 15قابلیت نگهداری قطعات اپتیکی با قطر •
زدارنده اپتیک مجهز به فنر جهت جلوگیری از فشار و آسیب به لننگه•

AAHOدارنده عدسی قابلل تنظلیم اسلت کله در دو سلایز مطتللی طراحلی ونگه
-سلیدارنده عدسی سایز کوچک، توانایی نگه داشتن عدنگه. ساخته شده است

70تلا 15ای شلکل بلا محلدوده قطلر هلای اسلتوانههای نازک اپتیکی یلا عدسلی
دوده هلایی بلا محلداشلتن عدسلیمتر و نگهدارنده سایز بزرگ، توانایی نگهمیلی
شلکل Vقطعلات اپتیکلی بلین یلک پایله . متلر را داراسلتمیللی118تا 15قطر 

تنظلیم قابلیلت AAHO. شلونددارنده به نرمی ولی محکم بسته می متحرک و نگه
. ودشلهای کناری خود قفلل ملیارتفاع دارد و در ارتفاع دلطواه به سادگی با پیچ

است که برای اتصال آسان بله M4دارنده دارای سوراخ قسمت زیرین این نگه
. های سری متریک تعبیه گردیده استپست

ن دارنده بسیار کم است و ایلن مشطصله قابلیلت اسلتفاده از آضحامت این نگه
.سازدهای فشرده را برای کاربر فراهم میدر چیدمان

شکل با قابلیت تنظیم ارتفاع Vنگهدارنده 

نام محصول فنیشماره

با قابلیت تنظیم ارتفاعشکل کوچکVنگهدارنده  AAHO

شکل بزرگ با قابلیت تنظیم ارتفاعVنگهدارنده  AAHO-B
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:فنر
استشدهتعبیهفنریدارنده،نگههایپیچاطرافدر
رااپتیکدارندهنگهقطعهارتفاعتنظیمقابلیتکه

.آوردمیفراهمآنبرفشارکردنواردبدون
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شکل با قابلیت تنظیم ارتفاع Vنگهدارنده 

وزن ابعاد فنیشماره

207gr 141*123*15 AAHO

AAHO فنیمشطصات 
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میلیمتر21قطرتاکوچکهایالماندارینگه:کوچکگیره•
میلیمتر52قطرتاکوچکهایالماندارینگه:بزرگگیره•
زلنبهآسیبوفشارازجلوگیریجهتفنربهمجهزاپتیکدارندهنگه•

یزرللولهمانندشکلایاستوانهاشیاءداشتننگهبرایمناسبVهایگیره
ایندردهشتعبیهبازوی.باشندمینامتعارفشکلبااپتیکیقطعاتوهمچنین

.نمایدمیکمکگیرهاینتروسیعوترآسانکاربردبهقطعه

شکلVگیره 

نام محصول فنیشماره

شکل کوچکVگیره  SVC

شکل بزرگVگیره  LVC

سوراخ های نگهدارنده بازو

اتصال جانبی

تنظیم ارتفاع

پیچ ثابت کردن بازو

SVC

LVC
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شکلVگیره 

شکل کوچک Vمشطصات فنی گیره

وزن ابعاد فنیشماره

30gr 41.5*30.5*19 SVC
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شکلVگیره 

مشطصات فنی 

شکل بزرگ Vگیره

وزن ابعاد فنیشماره

215gr 76.5*60*63.5 mm LVC
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اییتوانثابتقطرهایباعدسیهایدارندهنگه
کیقطرهایبااپتیکیهایعدسیداشتننگه
اپتیکیقطعات.داراسترااینچدوواینچ
-چپیباسادگیبهآندرگرفتنقرارازپس
خودجایدردارندهنگههایحلقهیاوکنارهای
-نگهاینزیرینقسمتدر.شوندمیقفل

اتصالبرایM4رزوهباسوراخیکهادارنده
هشدتعبیهمتریکسریهایپستبهآسان
ابعدسیهاینگهدارندهازدیگرینوع.است

هاFLMبرخلافکهداردوجودثابتقطرهای
حلقویکاملاظاهریهستندشکلاشکیکه

کاملاکاراییلحاظبهنگهدارندهاین.دارند
کمیظاهردرولیهستندهاFLMشبیه

انتطاباپتیکیچیدمانبامناسبکهمتفاوتند
مدلدودردارندهنگهنوعاین.شوندمی

SFLMوSFLکهاندشدهطراحیSFLMقابلیت
باورینگوسیلهبهاپتیکیقطعهداشتننگه
.دارندرارینگبافقطSFLوکناریپیچ

SFLMوFLMهایمدلبیندارندهنگهانتطاب
.استمیسرSFLو

نگهدارنده ثابت عدسی

نام محصول فنیشماره

اینچ با حلقه نگهدارنده1ثابت عدسی نگهدارنده FLM10

اینچ با حلقه نگهدارنده2نگهدارنده ثابت عدسی  FLM20

به حلقه نگهدارنده و پیچ کناریاینچ مجهز1آینهنگهدارنده ثابت SFLM10

یبه حلقه نگهدارنده  و پیچ کناراینچ مجهز1نگهدارنده ثابت آینه SFLM20

به حلقه نگهدارنده اینچ مجهز1آینهنگهدارنده ثابت SFL10

به حلقه نگهدارنده اینچ مجهز2آینهنگهدارنده ثابت SFL20

FLM10FLM20

SFLM
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FLM20نگهدارنده ثابت عدسی 

FLM10نگهدارنده ثابت عدسی 

وزن ابعاد فنیشماره

10gr 30.5*37.2*10.5 mm FLM10

20gr 56*62.5*13 mm FLM20
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45نگهدارنده آینه ثابت با زاویه 

H45B2در45زاویهبااینچییکآینهدارندهنگه
نگهدارندهداخلآینهدادنقرارازپس.استجه

نگهدارندهبالایدرشدهتعبیهM4مغزیبوسیله
رزوهباسوراخیقطعهاینزیردر.شودمیثابت
M6داردقرارپستبهالصاقبرای.

MHOF01آینههایدارندهنگه

دارینگهقابلیتMHOF02و

قطرهایبااپتیکیهایآینه

رااینچدوواینچیک

درآینهداراست

وگیردمیقرارنگهدارنده

شودمیثابتحلقهبوسیله

آنجانبیدیوارهروی

برایM4رزوهباسوراخی

تعبیهپستبهآسانالصاق

دراینبرعلاوهاستشده

پیچینیزداردهنگهپشت

رویبرآنکردنسواربرای

منظوربه،KKMMقطعه

تنظیمقابلیتافزودن

داردقرارپذیری

KKMMزاویهتنظیمقابلیتباآینهدارندهنگه
دابعابهتوانمیقطعهاینهایویژگیاز.باشدمی

دارندهنگههایمیلهبهاتصالقابلیتوکوچک
هشدطراحیایگونهبهدارندهنگهاین.نموداشاره

دوجوآنبهمطتلیابعادباآینهنصبامکانکه
باKKMMتمایزوجهقابلیتاین.دارد

KMM10/KMM20باشدمی.

تنظیم پذیرنگهدارنده 

نام محصول فنیشماره

اینچی2و 1ثابت آینه نگهدارنده MHOF01, 02

تنظیم پذیرنگهدارنده KKMM

درجه45نگهدارنده آینه با زاویه  H45B2

نگهدارنده ثابت آینه
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وزن ابعاد فنیشماره

10 gr 29.2*29.2*19 mm MHOF01

60 gr 65*65*13 mm MHOF02

37 gr 28.5*26*25.5 mm KKMM

17 gr 29.4*29.7*29.7 H45B2

مشطصات فنی نگهدارنده تنظیم پذیر

 MHOFثابت آینهنگهدارندهمشطصات فنی

درجه45نگهدارنده مشطصات فنی
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نگهازتوانمیاینچیکبهاینچدومبدلازاستفادهبا
یکاپتیکیقطعاتازاستفادهبرایاینچدودقیقهایدارنده

.کرداستفادهاینچ

مبدل نگهدارنده

MGAR

درجه45مبدل نگهدارنده

ایقطعه،(MAR045)درجه45نگهدارندهمبدل
لقابهاینگهدارندهداشتننگهبرایکهاست

سطحبهنسبتدرجه45یزاویهدرآینهتنظیم
نگهدارنده.شودمیاستفادهبربوردیاومیز
یبالایلبهدرکهسوراخیباتنطیمقابلهای

درهمچنین.شودمیپیچآنبهداردقرارمبدل
برایM6رزوهباسوراخینگهدارندهاینزیر

.داردقراردیگرقطعاتیاومیلهبهکردنوصل

دار مبدل  پایه ستونی مگنت

درکهاستایقطعهستونیپایهمبدل
میهبستمعمولیهایمیلهنگهدارندهزیر

کهکندمیایجادراقابلیتاینوشود
یرهگبوسیلهکهستونیهایپایهمانند

.شودمحکممیزرویبرچنگکی

نام محصول فنیشماره

نگهدارنده یک اینچ به دو اینچمبدل MGAR

درجه45نگهدارنده مبدل MAR045

دارمبدل پایه ستونی مگنت SMB
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نگهدارنده های با قطر متغیر

قابلیت تنظیم خود مرکز مجهز به فنر•
یحفظ محور اپتیکی در زمان قرار دادن المان های اپتیکی با قطرهای مطتل•
طراحی  در سایزهای مطتلی•

بهمجهزینگهدارندهبازویسهدارایMSCLمرکزخودعدسینگهدارنده
شدهطراحیبزرگومتوسطوکوچکسایزسهدرمحصولاین.استفنر

-انالمترتیببهتوانندمیمتوسطوکوچکسایزهاینگهدارندهکهاست
برمازادفشاربدونرامیلیمتر70-3.8ومیلیمتر45-3.8قطرباهایی
همازدستیکباوراحتیبهنگهدارندهاینبازوهای.دنکننگهداریقطعه

ردنکرهاوبازوهافرورفتگیدراپتیکیالماندادنقرارباوشوندمیباز
ایندررامطتلیقطرهایباهاییعدسیتوانمیبازوها،کنندهتنظیم

.دادقرارنگهدارنده

نگهدارنده عدسی خودمرکز

بازشدگیمیزان نام محصول فنیشماره

میلیمتر3/8-45 عدسی خود مرکزنگهدارنده MSCL-1

میلیمتر3/8-70 عدسی خود مرکزنگهدارنده MSCL-2

....... عدسی خود مرکزنگهدارنده MSCL-3

بازوهای نگهدارنده

تنظیم کننده بازوها
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خود مرکزنگهدارنده عدسی مشطصات فنی 

نگهدارنده عدسی خود مرکز

وزن ابعاد فنیشماره

86 gr 74*89*12.5mm MSCL
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نگهدارنده عدسی قابل تنظیم

• LH1 :Ø7.1 mm to Ø45.7 mm
• LH2 :Ø19.6 mm to Ø57.9 mm

• LH-B: Ø170 mm to Ø220 mm

هایالماننگهداریبراینگهدارندهاین
واستانداردغیرقطرهایبااپتیکی

دارداستانغیرشکلباهاییالمانهمچنین
ازیکهر.گیردمیقراراستفادهمورد

صورتبهتوانندمینگهدارندهبازوهای
یزساسهدرقطعهاین.گردندتنظیممجزا

.استشدهطراحیمطتلی

نام محصول فنیشماره

اینچ1قطر عدسی قابل تنظیم با بیشینهنگهدارنده LH1

اینچ2قطر نگهدارنده عدسی قابل تنظیم با بیشینه LH2

میلیمتر220قطر نگهدارنده عدسی قابل تنظیم با بیشینه LH-B

سایزمیلیمتر،45.7تا7.1قطرباهاییالماننگهداریقابلیتکوچکسایز
تا170قطرباالمانهاییبزرگخیلیسایزومیلیمتر57.9تا19.6متوسط

باسوراخیککوچکهاینگهدارندهپایینیقسمتدرداردرامیلیمتر220
رد.استگرفتهقراراستاندارداستیلهایمیلهبهاتصالجهتM4رزوه

بهکهداردقرارM8رزوهباسوراخیکبزرگنگهدارندهپایینیقسمت
.دشووصلستونیهایپایهمیلهرویاستبهترقطعهبودنبزرگدلیل
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نام محصول فنیشماره

اپتیکی قابل تنظیمنگهدارنده LHA

قابل تنظیم بزرگنگهدارنده اپتیکی LHA-B

-الماننگهداریبرایLHمشابه،(LHA)تنظیمقابلاپتیکیینگهدارنده

ردنگهدارندهبازوهای.رودمیکاربهمطتلیسایزهایبااپتیکیهای
بایکیاپتهایالمانآنهاشدنبستهوبازباکهاستهاییپیچقطعهاین

قطعهیکهاپیچانتهایدر.شوندمیمحکمقطعهدرمطتلیسایز
.استهشدتعبیهاپتیکیالمانبهآسیبازجلوگیریبرایلاستیکی

کوچکسایزکهشدهطراحیبزرگوکوچکسایزدودرنگهدارندهاین
.داردرامیلیمتر60-6قطرباهاییالماننگهداریقابلیت

متنظیاپتیکی قابل نگهدارنده 

• LHA :Ø 6 mm to Ø 60.7 mm
• LHA-B: 
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مشطصات فنی نگهدارنده عدسی قابل تنظیم دو اینچ

مشطصات فنی نگهدارنده عدسی قابل تنظیم یک اینچ

وزن ابعاد فنیشماره

36 gr 62*62*18 LH1

47 gr 75.2*75.2*18 LH2

66.7*66.7*16.25 LHA

LHA-B
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به ازای یک دور چرخاندن پیچ تنظیم (  درجه0.3)میلی رادیان 5: رزولوشن•
کننده

میلیمتر4نگهداری از المان های اپتیکی با حداقل ضطامت •
قابلیت استفاده با جهت گیری راست و چپ•

1استانداردسایزسهدرMHKپایدارفوقمحورهدواپتیکیهاینگهدارنده
دراپتیکیالمانگیریجهتتنظیم.هستندارائهقابلاینچ3واینچ2اینچ،

-میفراهممیکرون500گامباکنندهتنظیمپیچدوتوسطهانگهدارندهاین
یمتنظهایپیچحرکتبهبودهمچنینوخوردگیایجادازجلوگیریجهت.شود

باایساختارهازنگهدارنده،جلوییبدنهبههاپیچایناتصالمحلدرکننده،
یکسطتونگهدارندهداخلدراپتیکیالمان.استشدهاستفادهاستیلجنس
آسیبازپلاستیکینوکاینوشودمیدادهقرارپلاستیکینوکدارایمغزی

جهتمتنظیدربازگشتینیروی.کندمیجلوگیریاپتیکیالمانبهرسیدن
.شودمیفراهممیلیمتر0/8ضطامتبافنرهاییتوسطنگهدارندهگیری

نگهدارنده اپتیکی قابل تنظیم دو محوره

نام محصول فنیشماره

اپتیکی قابل تنظیم دو محوره ا اینچنگهدارنده MHK01

اینچ2قابل تنظیم دو محوره نگهدارنده اپتیکی MHK02

اینچ3قابل تنظیم دو محوره نگهدارنده اپتیکی MHK03

MHK01

MHK02

MHK03



Mahfanavar

ی
یک

پت
ی ا

ها
م 

ست
سی

ی
ور

ع ن
ناب

م
ک

نی
کا

وم
پت

ا
ت

رک
 ح

ل
تر

کن

17

نگهدارنده اپتیکی قابل تنظیم دو محوره

ابل مشطصات فنی نگهدارنده اپتیکی ق
تنظیم دو محوره یک اینچ

وزن ابعاد فنیشماره

71 gr 20.6*49*49 mm MHK01
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نگهدارنده اپتیکی قابل تنظیم دو محوره

کی مشطصات فنی نگهدارنده اپتی
قابل تنظیم دو محوره  دو اینچ

وزن ابعاد فنیشماره

140 gr 75*75*45 mm MHK02
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نگهدارنده اپتیکی قابل تنظیم دو محوره

کی مشطصات فنی نگهدارنده اپتی
قابل تنظیم دو محوره  سه اینچ

وزن ابعاد فنیشماره

251 gr 97*97*56 mm MHK03
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به ازای یک دور چرخاندن پیچ تنظیم (  درجه0.3)میلی رادیان 5: رزولوشن•
کننده

قابلیت استفاده با جهت گیری راست، چپ و افقی•
یمجهز به حلقه نگهدارنده جهت جلوگیری از اعمال فشار به المان اپتیک•
1میلیمتر در مدل 3/5کمتر از )قابلیت نگهداری از المان های اپتیکی نازک •

(اینچی 2میلیمتر در مدل 2/5اینچی و 

2واینچ1استانداردسایزدودرKMMمحورهدواپتیکیهاینگهدارنده
هارندهنگهداایندراپتیکیالمانگیریجهتتنظیم.هستندارائهقابلاینچ

جلوگیریجهت.شودمیفراهممیکرون500گامباکنندهتنظیمپیچدوتوسط
صالاتمحلدرکننده،تنظیمهایپیچحرکتبهبودهمچنینوخوردگیایجاداز

تفادهاساستیلجنسباساختارهایازنگهدارنده،جلوییبدنهبههاپیچاین
یمنگهداریحلقهیکتوسطنگهدارندهداخلدراپتیکیالمان.استشده
بافنرهاییتوسطنگهدارندهگیریجهتتنظیمدربازگشتینیروی.شود

.شودمیفراهممیلیمتر0/8ضطامت

نگهدارنده اپتیکی قابل تنظیم دو محوره

نام محصول فنیشماره

ارندهقابل تنظیم دو محوره ا اینچ با حلقه نگهدنگهدارنده اپتیکی KMM10

اینچ با حلقه نگهدارنده 2اپتیکی قابل تنظیم دو محوره نگهدارنده KMM20

KMM10

KMM20
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نگهدارنده اپتیکی قابل تنظیم دو محوره

مشطصات فنی نگهدارنده اپتیکی
قابل تنظیم دو محوره ا اینچ

وزن ابعاد فنیشماره

100 gr 49*49*48 mm KMM10
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نگهدارنده اپتیکی قابل تنظیم دو محوره

مشطصات فنی نگهدارنده اپتیکی
اینچ2قابل تنظیم دو محوره 

وزن ابعاد فنیشماره

160 gr 75*75*49 mm KMM20
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تنظیمپیچچرخاندندوریکازایبه(درجه0.3)رادیانمیلی5:رزولوشن•
کننده

میلیمتر4ضطامتحداقلبااپتیکیهایالمانازنگهداری•
لرزشبهحساسهایچیدماندربالابسیارپایداریایجاد•
ماندنثابتازاطمینانجهتگرتنظیمپیچکنندهقفلمهرهبهمجهز•

تنظیمات

2واینچ1استانداردسایزدودرKOMمحورهسهاپتیکیهاینگهدارنده
هارندهنگهداایندراپتیکیالمانگیریجهتتنظیم.هستندارائهقابلاینچ

جهت.شودمیفراهممیکرون500گامباکنندهتنظیمپیچسهتوسط
در،کنندهتنظیمهایپیچحرکتبهبودهمچنینوخوردگیایجادازجلوگیری

جنسباساختارهایازنگهدارنده،جلوییبدنهبههاپیچایناتصالمحل
مغزیکیتوسطنگهدارندهداخلدراپتیکیالمان.استشدهاستفادهاستیل
بآسیازپلاستیکینوکاینوشودمیدادهقرارپلاستیکینوکدارای

جهتمتنظیدربازگشتینیروی.کندمیجلوگیریاپتیکیالمانبهرسیدن
.شودمیفراهممیلیمتر0/8ضطامتبافنرهاییتوسطنگهدارندهگیری
LساختارازاستفادهبهتوجهباKOMهاینگهدارندهکهاستذکربهلازم

هدارندهنگبامقایسهدرکننده،تنظیمپیچسهازاستفادهوضطیمترشکل
.برخوردارندبالاتریپایداریازMHKوKMMهای

نگهدارنده اپتیکی پایدار قابل تنظیم سه محوره

نام محصول فنیشماره

پایدار قابل تنظیم سه محوره ا اینچنگهدارنده اپتیکی KOM10

اینچ2اپتیکی پایدار قابل تنظیم سه محوره نگهدارنده KOM20

:  سایز فشرده
مناسب جهت استفاده در 

چیدمان های متراکم
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نگهدارنده اپتیکی پایدار قابل تنظیم سه محوره

ایدار مشطصات فنی نگهدارنده اپتیکی پ
سه محوره یک اینچقابل تنظیم 

وزن ابعاد فنیشماره

109 gr 49*49*41.5 mm KOM10
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نگهدارنده اپتیکی پایدار قابل تنظیم سه محوره

مشطصات فنی نگهدارنده اپتیکی
چمحوره دو اینقابل تنظیم سه پایدار 

وزن ابعاد فنیشماره

184 gr 75*75*49 mm KOM20
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اولمتدگیریجهتتنظیمبرعلاوهمحورهپنجوچهاراپتیکیهاینگهدارنده
تیکیاپالماناپتیکیمحورتنظیمقابلیتمحوره،سهودوهاینگهدارندهدر

اینرداپتیکیالمانگیریجهتتنظیم.باشندمیدارانیزرااستفادهمورد
میفراهممیکرون500گامباکنندهتنظیمهایپیچتوسطهانگهدارنده

یمتنظهایپیچحرکتبهبودهمچنینوخوردگیایجادازجلوگیریجهت.شود
باایساختارهازنگهدارنده،جلوییبدنهبههاپیچایناتصالمحلدرکننده،
یکسطتونگهدارندهداخلدراپتیکیالمان.استشدهاستفادهاستیلجنس
هنگهدارندگیریجهتتنظیمدربازگشتینیروی.شودمینگهداریحلقه

.شودمیفراهممیلیمتر0/8ضطامتبافنرهاییتوسط

نگهدارنده اپتیکی چهار و پنج محوره

نام محصول فنیشماره

اینچ2چهار محوره نگهدارنده اپتیکی 4AK2

اینچ1اپتیکی پنج محوره نگهدارنده 5AK1

به ازای یک دور چرخاندن پیچ تنظیم (  درجه0.3)میلی رادیان 5: رزولوشن•
کننده

قابلیت استفاده با جهت گیری راست و چپ •
یمجهز به حلقه نگهدارنده جهت جلوگیری از اعمال فشار به المان اپتیک•
قابلیت نگهداری از المان های اپتیکی نازک•

:  سایز فشرده
مناسب جهت استفاده در 

چیدمان های متراکم

5AK1
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محورهپنج نگهدارنده اپتیکی 

مشطصات فنی نگهدارنده
اپتیکی پنج محوره

وزن ابعاد فنیشماره

158 gr 75*77*55 mm 5AK1
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KPM100وKPMS100یامنشورداشتننگهبرایمسطحصفحهیکشامل
پایهاین.استآنداشتننگهمحکمبرایبازویکواستانداردغیرهایالمان
درگوشسههایمکعبوشکنباریکهمنشور،انواعداشتننگهبرای

برایدتوانمیپایهمدلاین.شودمیاستفادهاپتیکیمطتلیهایسیستم
.شودهاستفادبگیرندقرارموربودارزاویهصورتبهبایدکهاجزائیتنظیم
کنندهیمتنظهایپیچتوسطنگهدارندهایندراپتیکیالمانگیریجهتتنظیم

.شودمیفراهممیکرون500گامبا

صفحه نگهدارنده قابل تنظیم

نام محصول فنیشماره

صفحه نگهدارنده قابل تنظیم KPMS100

نگهدارنده قابل تنظیم منشور KPM100

ایجاد سطح عمودی و افقی قابل تنظیم•
ده های قابلیت نگهداری منشور، المان های اپتیکی غیر استاندارد و نگهدارن•

اپتیکی ثابت
شامل بازوی نگهدارنده•

همچنینوخوردگیایجادازجلوگیریجهت
محلدرکننده،تنظیمهایپیچحرکتبهبود

ازده،نگهدارنجلوییبدنهبههاپیچایناتصال
شدهاستفادهاستیلجنسباساختارهای

یگیرجهتتنظیمدربازگشتینیروی.است
0/8ضطامتبافنرهاییتوسطنگهدارنده

.شودمیفراهممیلیمتر

نگهدارنده قابل تنظیم منشور
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صفحه نگهدارنده قابل تنظیم

نگهدارندهمشطصات فنی صفحه 
KPM100تنظیم منشورقابل 

وزن ابعاد فنیشماره

105 gr 65.8*49*49 mm KPM100
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صفحه نگهدارنده قابل تنظیم

نگهدارنده مشطصات فنی صفحه 
KPMSSکوچک  

وزن ابعاد فنیشماره

111 gr 49*49*41.5 mm KPMSS
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نگهدارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع

نام محصول فنیشماره

با قابلیت تنظیم ارتفاعنگهدارنده اپتیکی KOM100

ارتفاع دارای بازوی نگه دارنده قابل تنظیم برای المان های اپتیکی بلند تا•
میلیمتر100

دارای پدهای لاستیکی به منظور افزایش تماس با المان اپتیکی•

اشتندنگهبرایمناسبارتفاع،تنظیمقابلیتبااپتیکینگهدارنده
طولاباپتیکیهایالماننیزومطتلیهایاندازهدرایاستوانهلنزهای

.گیردمیقرارلاستیکیبازویدومیاندراپتیکیقطعه.استبلندهای
شدهتهداشنگهمیلهدوتوسطبالاییبازوی.استمیلیمتر20بازوطول

این.شودمحکممیلهبهM3مغزیدوتوسطدلطواهارتفاعدرمیتواندو
رامیلیمتر100تا1.5ارتفاعباهاییالماندارینگهتواناییقطعه
پیچودتوسطهانگهدارندهایندراپتیکیالمانگیریجهتتنظیم.دارد

ازجلوگیریجهت.شودمیفراهممیکرون500گامباکنندهتنظیم
محلدرکننده،تنظیمهایپیچحرکتبهبودهمچنینوخوردگیایجاد

جنسباساختارهایازنگهدارنده،جلوییبدنهبههاپیچایناتصال
M4پیچدوجایقطعهاینجانبیوجهدودر.استشدهاستفادهاستیل

.داردوجودمیلهبهآنالصاقبرای

بازوهای نگهدارنده 
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نگهدارنده با قابلیت تنظیم ارتفاع

تفاعتنظیم ارقابل مشطصات فنی نگهدارنده با 

وزن ابعاد فنیشماره

120 gr 40*50*125.5 mm KOM100
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میلههاینگهدارندهپذیریانعطافستونیپایهمیلههاینگهدارنده
میبترکیستونیپایههایمیلهتوسطشدهایجادپایداریبارااستاندارد

قفلیکیاپتمیزبهچنگکیهایگیرهتوسطتوانندمیهانگهدارندهاین.کنند
بهخسوراترینمناسبانتطابجهتتواندمیچنگکیگیرههمچنین.شوند

.بچرخدنگهدارندهاطرافدردرجه360صورت

نگهدارنده میله پایه ستونی

نام محصول فنیشماره

نگهدارنده میله پایه ستونی SPM

طح ایجاد پایداری  بالا به دلیل برش داخلی مستطیلی و در نتیجه ایجاد س•
اتکای دوگانه

ل مجهز به سه عدد مگنت در پایه جهت تنظیم چیدمان اپتیکی قبل از قف•
کردن اجزا به میز

برش داخلی جهت 
ایجاد دو نقطه تماس 
با میله های استیل  

یهایمگنتها،نگهدارندهاینعملکردبهبودجهت
یمتنظقابلیتکهاستشدهافزودههاآنپایهبه

میزبهنگهدارندهکردنقفلازپیشچیدمان
بودنبازدلیلبه.دهدمیکاربربهرااپتیکی
ستدجهتتواندمیاستیلمیلهنگهدارنده،انتهای
دارندهنگهمیانازباریکهارتفاعکمترینبهیافتن
.کندعبور
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اینچ  طراحی شده 6و 4، 3، 2، 1/5، 1در ارتفاع های مطتلی این قطعه 
.است

مشطصات فنی نگهداره میله پایه ستونی

نگهدارنده میله 

وزن ابعاد فنیشماره

56 gr 32*33*29.7 SPM10

67 gr 32*33*43 SPM15

91 gr 32*33*54.7 SPM20

98 gr 32*33*81 SPM30

128 gr 32*33*106.5 SPM40

137 gr 32*33*157.2 SPM60



Mahfanavar
ی

یک
پت

ی ا
ها

م 
ست

سی
ی

ور
ع ن

ناب
م

ک
نی

کا
وم

پت
ا

ت
رک

 ح
ل

تر
کن

35

راحیطاستاندارداستیلهایمیلهنگهداشتنمنظوربهمیلههاینگهدارنده
میزبهشکلHوUهایپایهتوسطتوانندمیهانگهدارندهاین.اندشده

،30،40،50،75هایارتفاعدرهانگهدارندهنوعاین.شوندقفلاپتیکی
.میشوندساختهمیلیمتر120و100

نگهدارنده میله

نام محصول فنیشماره

نگهدارنده میله  SPH

مشطصات فنی نگهداره میله پایه ستونی
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لیزرهاینگهداریبهقادرمدل،بهتوجهباALHسریلیزرهاینگهدارنده
توسطلیزرای،استوانهلیزرهاینگهدارندهدر.هستندمکعبییاایاستوانه

ایقطرهبالیزرهاییبنابراین.شودمینگهداریکنندهتنظیمپیچعدد6
درهمچنین.بودخواهنداستفادهقابلنگهدارندهاینتوسطمتفاوت

.دشخواهدنگهداریفنریوهایزباتوسطلیزرمکعبی،لیزرهاینگهدارنده
استهگرفتقرارکنندهتنظیمپیچیکلیزر،هاینگهدارندهزیرینقسمتدر
.کردتنظیمراباریکهگیریجهتتوانمیآنتوسطکه

نگهدارنده لیزر قابل تنظیم

نام محصول فنیشماره

سانتیمتر15لیزر استوانه ای قابل تنظیم با طول نگهدارنده ALH15

سانتیمتر20لیزر استوانه ای قابل تنظیم با طول نگهدارنده ALH20

سانتیمتر20لیزر مکعبی قابل تنظیم با طول نگهدارنده ALH20-C

سانتیمتر30لیزر استوانه ای قابل تنظیم با طول نگهدارنده ALH30

قابلیت نگهداری از لیزرهای استوانه ای و مکعبی•
تنظیم دقیق جهت گیری پرتو توسط پیچ تنظیم کننده•

ALH15
ALH20-C

فنر

ALH30



Mahfanavar
ی

یک
پت

ی ا
ها

م 
ست

سی
ی

ور
ع ن

ناب
م

ک
نی

کا
وم

پت
ا

ت
رک

 ح
ل

تر
کن

37

نگهدارنده لیزر قابل تنظیم

وزن ابعاد نام محصول فنیشماره

640 gr 70*75*100 mm تلیزر مدل نیوپورنگهدارنده ALH-N

750 gr 25*80*230 mm لیزر تطتنگهدارنده ALH-F

قابلیت نگهداری لیزرهای  با اشکال و سایزهای مطتلی•

استوانه ای شکل با پایداری بالا قابلیت نگهداری لیزرهای •
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خط کش

نام محصول فنیشماره

کشخط LAT

ازآنارتفاعهمچنینولیزربیمافقیفاصلهگیریاندازهبرایکشهاخطاین
خطدوکهاستصورتاینبهآنطراحی.اندشدهطراحیاپتیکیمیزسطح
ربعمودصورتبهنگهدارندهیکتوسطسانتیمتر15و30هایطولباکش
کتحرکشخطراستایدرتواندمینگهدارندهاینکهاندشدهداشتهنگههم

هایپایهکشخطسریکدر.شودمحکمپیچبادلطواهجایدروشودداده
هبکشخطلبهدو.استشدهتعبیهمیزرویگرفتنقراربرایمغناطیسی

مدرجسانتیمتریواینچیصورت
.استشده

اندازه گیری فاصله افقی و ارتفاع بیم لیزر•
به خط کشNIRو UVاتصال کارت های مشاهده لیزرهای •
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مشطصات فنی خط کش

وزن ابعاد فنیشماره

150 gr 310*160*36 LAT
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دلطواهدیوروقطبشحالتیکتبدیلقابلیتنوریفیبرقطبشکنندهکنترل
.سازدمیفراهمکاربربرایخطیصورتبهرانظرموردقطبشحالتهربه

در.استشدهتشکیلثابتبلوکدووگردانقسمتیکازوسیلهاین
دوخاصیتتوانمیآنتوسطکهاستشدهتعبیهپیچیگردانقسمت

موجحهصفتاخیرتوانمیوسیلهایندر.کردایجادنوریفیبردرراشکستی
یمبنابراینوکردتعیینهمازمستقلصورتبهراآنیزاویههمچنینو

تبدیلخروجیدرنظرموردقطبشبهرادلطواهیورودیقطبشهرتوان
.نمود
اندتومیفرودی،پرتودرعقببهبازگشتایجادعدمدلیلبهوسیلهاین

ربعیغهتدوازکهسنتیآزادفضایهایکنندهکنترلبرایمناسبیجایگزین
.باشدکردند،میاستفادهموجنیمتیغهیکوموجی

کنترل کننده قطبش فیبر نوری

نام محصول فنیشماره

کنترل کننده قطبش فیبر نوری SFPC900

تبدیل حالت قطبش ورودی دلطواه به هر حالت قطبش خروجی مورد نظر•
میکرون900مناسب برای فیبرهایی با قطر کمتر از •

SFPC900
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ا

کنترل کننده قطبش فیبر نوری

مشطصات فنی کنترل 
کننده قطبش فیبر نوری

وزن ابعاد فنیشماره

88 gr 77*26*38 mm SFPC900
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استکردنفعالغیروفعالکلیددارایپایهیکMAG200مغناطیسیپایه
موردنهاییتنظیماتازقبلچیدماناجزاییاولیهیابیمکانبرایکه

قابلیمغناطیسجنسبامیزهایرویبرتنهاپایهاین.گیردمیقراراستفاده
.استکاربرد

پایه مغناطیسی

نام محصول فنیشماره

پایه مغناطیسی MAG200

قابل چرخشپایه آداپتور PHAA

ثابت نگه داشتن اجزای چیدمان در طی مکان یابی اولیه•
دارای کلید فعال و غیر فعال کردن پایه مغناطیسی•

پایه آداپتور قابل چرخش
هایالماننگهداریجهتپایهدرمگنتعددسهداشتنقرار•

چیدماننهاییتنظیمازپیشمیزرویبراپتومکانیکی

میلههاینگهدارندهانواعبهاتصالقابلچرخشقابلآداپتورهایپایه
ویاپتیکچیدمانتنظیمزمانکاهشباعثهاپایهاین.هستنداستاندارد

.گردندمیامراینانجامدرراحتیهمچنین
د،خوکوچکسایزعلتبههاپایهاینهمچنین

مناسببسیارمتراکمهایچیدمانجهت
ودنبثابتوجودباتنظیم،هنگامدر.هستند
بهقادرشکلUقسمتمگنت،حاویقسمت
میشکلاینبهواستایدرجه360چرخش

راچپیبستنجهتسوراخترینمناسبتوان
.کردانتطاب

MAG200
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ا

مغناطیسیپایه 

مشطصات فنی پایه مغناطیسی

وزن ابعاد فنیشماره

1076 gr 65*65*96 mm MAG200
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ا

پایه آداپتور قابل چرخش

خشمشطصات فنی پایه آداپتور قابل چر
PHAA

وزن ابعاد فنیشماره

33 gr 63*25*11 mm PHAA
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میاختهسیکپارچهصورتبهومغناطیسیغیراستیلازستونیپایههایمیله
زمیرویبرچنگکیهایگیرهیوسیلهبهتوانندمیهامیلهاین.شوند

دمعویکپارچگیدلیلبههامیلهاین.شوندمحکمبردبوردیاواپتیکی
بهحساسهایچیدمانبرایآن،ساختدرحرکتقابلاجزایازاستفاده

این.هستندمناسبشود،میاحساسهاآندربالاپایداریبهنیازکهلرزش
سوراخبادیگریوانتهادودرM4هایسوراخداراییکیمدل،دودرهامیله
آنارتفاعواینچیکهامیلهاینقطر.شوندمیعرضهانتها،دودرM6های

.باشدمیاینچ4تااینچ1ازها

میله های پایه ستونی

نام محصول فنیشماره

میله پایه ستونی PPM

گیره چنگکی CFM

ایجاد پایداری بسیار بالا در چیدمان های حساس به لرزش•

PPM
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ا

مشطصات فنی میله های  پایه ستونی

.استشدهطراحیاینچ3و1،1/5،2هایارتفاعدرستونیهایمیلهنوعاین

ا

مشطصات فنی گیره چنگکی

وزن ابعاد فنیشماره

109 gr 31.5*31.5*26.4 mm PPM10

63 gr 66.5*38*9 mm CFM



Mahfanavar
ی

یک
پت

ی ا
ها

م 
ست

سی
ی

ور
ع ن

ناب
م

ک
نی

کا
وم

پت
ا

ت
رک

 ح
ل

تر
کن

47

وتیکیاپتحقیقاتیهایآزمایشگاهنیازهایتریناساسیجزواپتیکیمیزهای
مچنینهوبالاصافیباسطحیساختنفراهمبرعلاوهمیزهااین.هستندلیزر

رساختادلیلبهاپتومکانیکی،هایالماناتصالجهتمتعددهایسوراخ
روییسطحثابت،پایهمدلدر.هستندتوجهموردبسیارارتعاشاتمیراساز

دارمقتوانندمیساختارهااین.استزنبوریلانهساختارهایبهمجهزمیزها
.کنندمیرارازمینجانبازسیستمبرشدهواردارتعاشاتاززیادی
یرینزصفحهواستمغناطیسیخاصیتبدوننگیراستیلازمیزرویصفحه

اعارتفدر)هانیکامشدهباندصفحاتومشکیرنگپوششباآهنازمیز
.استچرمپوششباآلومنیوماز(میز

نام محصول فنیشماره

میز اپتیکی HOT-xxx-xxx-xx-FS-PL

قابلیت سفارش سایزهای متنوع بر اساس نیاز و فضای آزمایشگاهی•

(ثابت)پایه های غیر فعال 
سوراخ های نگهدارنده 

تا لبه های میز

میز اپتیکی با پایه ثابت
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نام محصول فنیشماره

میز اپتیکی HOT-xxx-xxx-xx-FS-PL

قابلیت سفارش سایزهای متنوع بر اساس نیاز و فضای آزمایشگاهی•

(پنوماتیک)پایه های فعال 
سوراخ های نگهدارنده 

تا لبه های میز

با پایه پنوماتیکمیز اپتیکی 

بهمجهزری،زنبولانهساختاربرعلاوهپنوماتیکپایهبااپتیکیمیزهای
میزتوانمیشکلاینبهوهستندفشردههواییبستهسیستم
.نمودایزولهمحیطارتعاشاتازرااپتیکی

تیلاسازمیزرویصفحهثابت،پایهمیزهایمانندنیزمیزهاایندر
ابآهنازمیززیرینصفحهواستمغناطیسیخاصیتبدوننگیر

از(زمیارتفاعدر)هانیکامشدهباندصفحاتومشکیرنگپوشش
اینیبراشدهاستفادهکمپرسورهای.استچرمپوششباآلومنیوم

Airبرنددانمارکساختمیز، Jun،تطلیهرگولاتوروفشارگیج
وچینساختمیکروسوئیچواتصالات،E-mcبرندچینساخت

.استایرانساختکپسول



Mahfanavar

ی
یک

پت
ی ا

ها
م 

ست
سی

ی
ور

ع ن
ناب

م
ک

نی
کا

وم
پت

ا
ت

رک
 ح

ل
تر

کن

49

باهایهآزمایشگاجهتمتنوعهایجنسبامطتلیابعاددراپتیکیبردبوردهای
رانایدررایجاستانداردطبقبردبوردهااین.باشندمیموجودمحدودفضای
.باشندمیمیلی متر25فاصلهباM6هایسوراخدارای

قابلیت سفارش سایزهای متنوع بر اساس نیاز و فضای آزمایشگاهی•

بردبورد اپتیکی

M6

وزن میلی متر ابعاد جنس فنیشماره

20 1000*500*5 Iron BB100-50-05-I

20 1000*500*5 Ferromagnetic Steel BB100-50-05-FS

42 1000*500*25 steel BB100-50-25-FS

42 1000*500*25 Ferromanetic Steel BB100-50-25-FS-L

10 500*500*5 Iron BB50-50-05-I

10 500*500*5 Ferromanetic Steel BB50-50-05-FS
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وزن
(کیلوگرم)

نام محصول فنیشماره

25 میلیمتر 18آلومنیومی آنادایز شده با ضطامت بردبورد BB100-50-1.8-Al-A

25 میلیمتر 18آلومنیومی آنادایز نشده با ضطامت بردبورد BB100-50-1.8-Al

13 میلیمتر 18آلومنیومی آنادایز شده با ضطامت بردبورد BB50-50-1.8-Al-A

13 میلیمتر 18آلومنیومی آنادایز نشده با ضطامت بردبورد BB50-50-1.8-Al

35 میلیمتر 23آلومنیومی آنادایز شده با ضطامت بردبورد BB100-50-2.3-Al-A

35 میلیمتر 23آلومنیومی آنادایز نشده با ضطامت بردبورد BB100-50-2.3-Al

18 میلیمتر 23آلومنیومی آنادایز شده با ضطامت بردبورد BB50-50-2.3-Al-A

18 میلیمتر 23آلومنیومی آنادایز نشده با ضطامت بردبورد BB50-50-2.3-Al

یبردبورد آلومنیوم

دمانچیبرایمناسبصفحاتیشدهآنادایزآلومنیومیصلببوردهایبرد
پایداریواستحکامازبالاضطامتدلیلبهکهاستآزمایشگاهیهای

مییجلوگیرنورانعکاسازآنشدهآنادایزسطح.استبرخورداربیشتری
ازسوراخایآرایهآنسطحروی.استاپتیکیهایچیدمانمناسبوکند

میلیمتر25یکدیگرازهاسوراخفاصلهکهداردقرارM6رزوهباهایی
این.استمترمیلی23بردبوردهایلبهازسوراخهافاصله.است

مطتلیابعاددرومیلیمتر23و18.5مطتلیهایضطامتبابردبوردها
ائهارنشدهآنادایزوشدهآنادایزصورتبهتوانندمیوشوندمیساخته
.شوند

گاهیآزمایشقابلیت سفارش سایزهای متنوع بر اساس نیاز و فضای •
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ا

1”
25 mm

23mm

251”
mm 23mm

¼ “-20TAp (M6)

185 mm

1000 mm

یومیمشطصات فنی بردبورد آلومن
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تیکیاپمیزومیلههاینگهدارندهبیناتصالرابطمیله،نگهدارندههایپایه
.دهستنموجودمدلسهدراستفاده،نوعبامتناسبهاپایهاین.هستند

نام محصول فنیشماره

شکلHپایه نگهدارنده SHB1

شکلUپایه نگهدارنده  SUB1

صفحه پایه SBP1

مناسب جهت اتصال و محکم کردن نگهدارنده های میله•
سطح کاملا تطت جهت ایجاد بیشترین مقدار پایداری•

پایه های نگهدارنده میله

پایداری مناسب در عین حال 
کوچک بودن اندازه

SHB1

مناسب جهت ایجاد چیدمان 
های متراکم

SUB1

پایداری بسیار بالا

SBP1
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ا

صفجات  پایه

شکلHفنی صفحات پایه  مشطصات 

شکلUفنی صفحات پایه  مشطصات 

yوزن ابعاد فنیشماره

41 gr 75*25*10 mm SHB

33 gr 59*26.5*10 SUB
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ا

صفجات پایه

ایهفنی صفحه پمشطصات 

گیره میزمشطصات فنی 

وزن ابعاد فنیشماره

75 gr 75*50*10 mm SBP1

17 gr 51*19*17.5 mm TCP
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قطعاتتوسطبعدیسهساختارهایایجادجهتگوشهراستهایبست
جهتشیاردودارایRAT02مدل.گیرندمیقراراستفادهمورداپتومکانیکی

ینهمچنوزیرینقسمتدرصفحهیکرویبرآنشدنبستهوپیچشدنرد
.استکناریقسمتدرM6سوراختعدادی

نام محصول فنیشماره

کوچکصفحه قائم RAPT02

1نوع صفحه قائم RAPT01

صفحه قائم RAT90

ساخته شده از آلومینیوم یکپارچه جهت پایداری بیشتر•

بست های راست گوشه

RAPT02

RAT90

RAPT01
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ا

صفجات قائم 

صفحه  مشطصات فنی
1قائم نوع 

وزن ابعاد فنیشماره

79 gr 50*49*40 mm RAPT01
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ا

صفجات قائم 

نام محصول فنیشماره

2نوع صفحه قائم RAPT02

صفحه  مشطصات فنی
2قائم نوع 
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بست های راست گوشه

مشطصات فنی 
صفحه قائم 

وزن ابعاد فنیشماره

66 gr 50*49*37 mm RAT90



Mahfanavar

ی
یک

پت
ی ا

ها
م 

ست
سی

ی
ور

ع ن
ناب

م
ک

نی
کا

وم
پت

ا
ت

رک
 ح

ل
تر

کن

59

دت نور در بسیاری از کاربردهای اپتیکی، تغییر در پروفایل ش
با استفاده از ترکیب پین هول. لیزر قابل قبول نیست

انونی مناسب، یک ابزار مکانیابی دقیق و همچنین یک عدسی ک
پین این .ساز می توان نوسانات شدت نور لیزر را فیلتر کرد

ورقه استیل ایجاد شده و داخل قاب روی برهول ها 
قرار گرفته رنگ سیاهآلومینیومی با آنادایز 

رااز آن ها استفاده اند که
.سهل نموده استبسیار 

نام محصول فنیشماره

پین هول PE Series

دیافراگم DDM

میکرومتر100تا 10قطر روزنه از •
اینچ1دارای نگهدارنده آلومینیومی آندایز شده با قطر •
مناسب برای ساخت فیلتر فضایی•

پین هول

دیافراگم
تغییر پیوسته ی قطر روزنه•
تیغه های تیره جهت جلوگیری از بازتاب نور•

کاهشتقابلیقطر،یپیوستهتغییرقابلیتبادیافراگماین
میداراصفربهنزدیکهایقطرتارانوریمنبعپرتوقطر

ستادسترسدرراحتیبهدیافراگمسایزتغییراهرم.باشد
ایرویدبهنزدیکپرتوایجاددیافراگمبالایهایتیغهتعدادو

.کندمیتضمینراآنازنورعبورازپس

PE

DDM
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ونداشدهساختهمغناطیسیغیراستیلازهامیلهاین
نهاآارتفاعتنظیمواپتومکانیکیاجزایاتصالجهت

دروM4سوراخهامیلهاینبالایدر.هستندمناسب
.استشدهایجادM6سوراخپایین

نام محصول فنیشماره

میله استیل SPP Series

میله استیل مدرج SSPP Series

گیره راست گوشه RAPC03

قابلیت چرخش پیوستهگیره با SAPC00

اینچ12اینچ تا 0.75موجود در اندازه های •

میله های استیل

میله های استیل مدرج
میله مدرج جهت تنظیم ارتفاع دقیق اجزای اپتومکانیکی•
میلیمتر1دقت •

امکانواندشدهمدرجمترمیلی1دقتباهامیلهاین
همجهتاپتومکانیکیاجزایسریعودقیقارتفاعتنظیم

.دهندمیکاربربهرااپتیکیهایالمانبودنخط

گیره های زاویه دار
همیلبینمتفاوتزوایایایجاد•

نگهداریجهتاستیلهای
تمامدراپتومکانیکیاجزای
بعدیسهفضای

میآلومینیوهایپیچازاستفاده•
هامیلهمکانکردنقفلجهت

هاگیرهداخلدر

SPP

SSPP

RAPC03

SAPC00
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ا

میله های استیل

نام محصول فنیشماره

میله های مدرج SPP

های استیل مدرجمیله SSPP

مشطصات فنی میله های استیل
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گیره های زاویه دار

گیره های زاویه دار با قابلیت چرخش

RAPC03

SAPC00

وزن ابعاد فنیشماره

24 gr 59*15.5*15.5 mm RAPC03

78 gr 59*35*15.5 mm SAPC00
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چیدمانازقطعهچندینآسانونرمبردنبالاجهتآزمایشگاهیهایجک
هایجک.گیردمیقراراستفادهموردهمزمانصورتبهآزمایشگاهی
سرودبودنترازکهبرندمیبهرهدوگانهپانتوگرافیطراحیازآزمایشگاهی

.کندمیتضمینارتفاعتنظیمهنگامراجک

(mm)صفحه ابعاد حداکثرجابجایی نام محصول فنیشماره

101×76 45 mm جک آزمایشگاهی کوچک LJ400

178 ×100 60 mm جک آزمایشگاهی متوسط LJ600

250×145 80 mm جک آزمایشگاهی بزرگ LJ800

(LJ800)، و بزرگ (LJ600)، متوسط (LJ400)ساخته شده در سه اندازه  •
تغییر ارتفاع نرم و بدون لقی•
و سوراخ های L600و LJ800در مدل M6دارای آرایه ای از سوراخ های •

M3،M4 وM6 در مدلLJ400

جک های آزمایشگاهی

LJ600

قابلیت استفاده از 
دو طرف جک LJ400

LJ800
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ا

جک های آزمایشگاهی

توسطبالابر آزمایشگاهی ممشطصات فنی

وزن ابعاد فنیشماره

2000 gr 230*110*55 mm LJ600
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ا

جک های آزمایشگاهی

وچکبالابر آزمایشگاهی کمشطصات فنی

وزن ابعاد فنیشماره

420 gr 76.2*101* 25 mm LJ400
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عملکردمحدودهدارایخطیجابجاگرهای
میکرومتر10دقتبامیلیمتر25

جنسازجابجاگرهااین.هستند
ادایزآنپوششباشدهدایزاآنآلومینیوم

طولانیعمرکهشوندمیساختهسطت
جنس.کندمیتضمینراقطعهاین

ایندراستفادهموردمیکرومتر
کاربرتوسطانتطابقابلجابجاگرها

بهجابجاگرهااینمدولارطراحی.است
نیازبهتوجهباتادهدمیاجازهکاربر
سهیاودویک،هایپیکربندیخود،
.دهدقراراستفادهموردرابعدی

لوصهمبههاییپینتوسطهاجابجاگر
دقتباراهاآنبودنعمودکهشوندمی

.دکنمیتضمینرادیانمیکرو5ازبالاتر

جابجایی (mm)دقت محصولنام فنیشماره

0-25 mm 0/01 جابجاگر یک بعدی XLTS25

0-25mm 0/01 جابجاگر دو بعدی XYLTS25

0-25mm 0/01 جابجاگر سه بعدی XYZLTS25

اینچ به ازای هر جابجاگر4در 3فضای کاری •
طراحی مدولار یک، دو و سه بعدی •
آندایز سطت جهت افزایش طول عمر•

جابجاگرهای خطی یک، دو و سه بعدی

2 1

3

XYLTS25

XLTS25

XYZLTS25
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ا

جابجاگرهای خطی 

یجابجاگر خطی یک بعدمشطصات فنی

وزن ابعاد فنیشماره

671 gr 180*112*30 mm XLTS
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ا

جابجاگرهای خطی 

جابجاگر خطی دو بعدیمشطصات فنی

.جابجاگرخطی دو بعدی شامل دو عدد جابجاگر خطی یک بعدی است

وزن ابعاد فنیشماره

1150 gr 112*180*51.5 XYLTS
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دیجابجاگر خطی سه بعمشطصات فنی

وزن ابعاد فنیشماره

2000 gr 112*180*250 XYZLTS

ا

جابجاگرهای خطی 
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رارپلاریزومانندقطعاتیتواندمیچرخاننگهدارنده
ملکاصورتبهنرمولقیبدونپیوسته،صورتبه
میشدهتعبیهقفلپیچتوسط.بچرخاند(درجه360)

.کردثابترازاویهیکتوان
طعهقایندرنگهدارندهحلقهیکتوسطاپتیکیالمان
.گیردمیقرار

بهM4مغزیتوسطتواندمینگهدارندهاینهمچنین
.شودمتصلاستیلهایمیلهانواع

نام محصول فنیشماره

نگهدارنده چرخان PHR

نگهدارنده چرخان دقیق FPHR

میلیمتر12قابلیت نگهداری المان های اپتیکی با قطر ا اینچ و ضطامت •
M4قابلیت اتصال به میله استیل توسط مغزی •

نگهدارنده چرخان

نگهدارنده چرخان دقیق

پیچ قفل

پیچ قفل

PHR

FPHR
یچ قابلیت اصلی آن با استفاده از پولی 

میکرومتری واقع در قسمت بالایی آن
ینی پائبا قفل کردن پیچ . انجام می شود

به صفحه چرخنده اجازه داده می شود که
درجه 0.02درجه با دقت 10اندازه به 

هر کی سوراخ های ایجاد شده در . بچرخد
ی نگه دارنده امکان نصب میله های مطتل

.را می دهد

این نگهدارنده طوری طراحی شده که ابزارهای اپتیکی با قطر ا اینچ، نظیر 
موج،در سوراخ مرکزی بوسیله حلقه پلاریزورها و تیغه ربع موج و نیم 

درجه 360این نگه دارنده قابلیت چرخش . شوندداشته می نگه هایی ، 
. دارا می باشداستفاده از ورنیه را درجه با 0.2گام با 
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نگهدارنده چرخان

مشطصات فنی نگهدارنده چرخان 

وزن ابعاد فنیشماره

133 gr 66*66*21 mm LJ600
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نگهدارنده چرخان

مشطصات فنی نگهدارنده چرخان دقیق

وزن ابعاد فنیشماره

410 gr 160*80*28 mm FPHR



Mahfanavar

ی
یک

پت
ی ا

ها
م 

ست
سی

ی
ور

ع ن
ناب

م
ک

نی
کا

وم
پت

ا
ت

رک
 ح

ل
تر

کن

73

نگهدارنده صفحه

PHR100پرکاربردایقطعه
تصفحاانواعداشتننگهجهت

نای.باشدمیفیلترونمایش
باصفحاتیتواندمیقطعه

راmm13حداقلضطامت
.داردنگه

نگهدارنده فیلم و فیلتر

FFHRداشتننگهجهتپرکاربردایقطعه
.باشدمیکمضطامتبافیلتروفیلمانواع

رپذیانعطافنگهدارندهدوقطعهپشتدر
کهپیچیدووآنبوسیلهکهداردوجود

محکمFFHRروینمونهاستآنرویبر
M6پیچجایقطعهپاییندر.شودمی

میسوارمیلهرویبرراحتیبهکهاست
.شود

نام محصول فنیشماره

نگهدارنده چرخان PHR

نگهدارنده چرخان دقیق FPHR
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مشطصات فنی نگهدارنده صفحه 

مشطصات فنی نگهدارنده فیلتر 

وزن ابعاد فنیشماره

36 gr 45*23*20.5 mm PHR100

FFHR
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تواندمیRMP100چرخاننگهدارندهصفحه
بهراروییصفحهبهشدهمتصلهایالمان

2دقتباافقیراستایدردرجه360صورت
قائمراستایدردرجه90صورتبهودرجه

قفلیهایپیچبهچرخانندهدوهر.دهدحرکت
ازپسوسیلهحرکتعدمکههستندمجهز

.دکنمیتضمینراکاربرتوسطمکانتنظیم

افقیدقت  چرخش نام محصول فنیشماره

درجه2 صفحه نگهدارنده چرخان RMP100

درجه0/02 صفحه نگهدارنده چرخان دقیق RMP200

قابلیت اسکن دو محور از مطتصات کروی•
در جه ای قطعه 90درجه ای قسمت زیرین و چرخش 360چرخش کامل •

بالایی

نگهدارنده مدورچرخان

RMP200دقیقچرخاننگهدارندهصفحه
حهصفبهشدهمتصلهایالمانتواندمی

راستایدردرجه360صورتبهرارویی
راستایدردرجه90صورتبهوافقی
قابلیدرجه360از.دهدحرکتقائم

14نگهدارنده،افقیقسمتتوسطپویش
0/02دقتبادقیقتنظیمقابلیتدرجه
بهچرخانندهدوهرداشتخواهدرادرجه

تحرکعدمکههستندمجهزقفلیهایپیچ
رارکاربتوسطمکانتنظیمازپسوسیله

.کندمیتضمین

پیچ قفل

مکانیابی زاویه ای دقیق و قابل قفل شدن•
در جه ای قطعه 90درجه ای قسمت زیرین و چرخش 360چرخش کامل •

بالایی
M6و M4عدد سوراخ 25صفحه بالایی دارای •

RMP100

RMP200
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A

ا

مدورچرخانمشطصات فنی نگهدارنده 

A

B C
D

E

F

C

ردنکبازبا.استقفلپیچدودارایدستگاهاین
.شدخواهدحاصلحرکتامکانپیچها،ازکدامهر
درتحرکپایینیپیچودورانیحرکتبالاییپیچ

تنظیماتازبعد.می سازدامکان پذیرراصفحه
.داشتخواهندکنندهقفلنقشپیچ ها

وزن ابعاد فنیشماره

1900 gr 170*140*100 mm RMP100
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ا

نگهدارنده مدورچرخان

F

E

D

وزن ابعاد فنیشماره

1900 gr 170*140*100 mm RMP100



Mahfanavar

ی
یک

پت
ی ا

ها
م 

ست
سی

ی
ور

ع ن
ناب

م
ک

نی
کا

وم
پت

ا
ت

رک
 ح

ل
تر

کن

78

A

ا

نگهدارنده مدورچرخان

نام محصول فنیشماره

نگهدارنده مدورچرخان RMP200
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ا

نگهدارنده مدورچرخان

نام محصول فنیشماره

نگهدارنده مدورچرخان RMP200

F

E
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درجهسهبامبنامجموعهیکشاملPP-ME-CAMآزادیدرجهششباجابجاگر
درآزادیدرجهسهبادیگریگزینشیمجموعهودکارتیمطتصاتدرآزادی

مجموعهونمونهمکاناولیهتنظیممبنامجموعه.می باشدکروی-قطبیمطتصات
ودقتدارایمحورهاازیکهر.دهندمیانجامراآندقیقتنظیمگزینشی
:استمتفاوتیحرکتیمحدوده

میکرومتر100دقتباحرکتمحدودهمیلیمترx:60محور
میکرومتر100دقتباحرکتمحدودهمیلیمترY:90محور
میکرومتر6دقتباحرکتمحدودهمیلیمترZ:25محور

کنندهتنظیمپیچچرخشبارهرازایبهدرجه0/3:کرویمطتصاتمحورهای
پیوستهحرکتدرجه360:چرخش

نام محصول فنیشماره

جابجاگر با شش درجه آزادی PP-ME-CAM

درجه آزادی مستقل از هم6•

جابجاگر با شش درجه آزادی
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نام محصول فنیشماره

جابجاگر با شش درجه آزادی PP-ME-CAM

جابجاگر با شش درجه آزادی

با شش درجه آزادیمشطصات فنی جابجاگر 
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RSE01کهاستدستیگردانصفحهیک
باوداردرادرجه360چرخشقابلیت

ازعدبصفحهاین.شودمیثابتقفل،پیچ
تقریبی،زاویهیکدرآنشدنقفل

دقتبادرجه5دقیقتنظیمقابلیت
با.داراستخوبیبهرادرجه0/01

تدقبازاویهدستگاه،ورنیهازاستفاده
میکرومترازاستفادهباودرجه0/2

اندازهقابلدقیقه0/6دقتبازاویه
.استگیری

دقت نام محصول فنیشماره

درجه0.01 صفحه گردان RSE01

درجه2 صفحه گردان کوچک MRSE01

درجه ای پیوسته360قابلیت چرخش •
درجه5درجه در محدوده 0/01قابلیت مکانیابی با دقت •

صفحه گردان

صفحه گردان کوچک

نمونهچرخاندنجهتکوچکگردانصفحه
مناسبکوچکسایزوکموزنباهایی
سایزعلتبهگردان،صفحهاین.است

هایچیدماندراستفادهجهتخود،کوچک
یمتنظدقت.داردفراوانیکاربردمتراکم

.استدرجهدووسیلهایندرزاویه
درکهM6پیچجایعدد4یوسیلهبه

میشده،طراحیوسیلهاینگوشهچهار
یکیاپتبوردبردومیزانواعبهراآنتوان

.نمودمتصل

درجه ای پیوسته360چرخش •
سایز کوچک•

پیچ قفل

RSE01
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صفحه نگهدارنده گردان

MRSE01کوچک صفحه  گردانمشطصات فنی

وزن ابعاد فنیشماره

156 gr 77.5*66*15 mm MRSE01
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صفحه نگهدارنده گردان

RSE01صفحه  گردانمشطصات فنی

وزن ابعاد فنیشماره

1400 gr 180*165*45 mm RSE01
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ردبپیشراستایدرکههستنددقیقیجابجاگرهایموتوردارگردانصفحات
تصنعبازاربهآنهااتصالوعلمیمراکزودانشگاههاتحقیقاتیهایپروژه

میکرو،هادینیمهویفربازرسیشناسی،اندازه.اندشدهساختهوطراحی
ماننداپتیکیقطعاتایزاویهموقعیتتنظیمسنسورها،تسترباتیک،

در.استگردانصفحاتاینکاربردهایازغیرهوموجهایتیغهقطبشگرها،
مقایسهباهمشرکتساختگردانصفحاتازمدلدومشطصاتزیرجدول

زیمرکسوراخدارایمدلیککهکنیدمیمشاهدهتصاویر،بامطابقواندشده
رنامهبوظاهریشکلحرکت،دقتتوانیدمی،آزمایشنوعبهتوجهبا.باشدمی

یکتوانمی،موردنظرکاربردبهتوجهباضمندر.دهیدسفارشراآنکاربردی
.کردانتطابسیستماینبرشدهنصبراغیرهیابعدیدوبعدی،یکجابجاگر

نام محصول فنیشماره

صفحه گردان موتوردار MRS25001

صفحه گردان موتوردار MRS25002

صفحه گردان موتوردار

Specification MRS250001 MRS25002

Travel Range 360 ° 360 °

Resolution 0.009° 0.0001°

Reversal Value 10' 10'

Maximum Torque 0.1 Nm 0.1 Nm

Maximum Speed 90 °/Min 10 °/Min

Motor Stepper Motor Stepper Motor

Feedback Open-loop, no encoder Open-loop, no encoder

Drive Type Micro Step Drive Stepper Micro Step Drive Stepper

Motor Drive Voltage 220 V 220 V

Base Material Aluminum Aluminum

Weight 3 kg 4kg

Software VB VB

Interface Parallel port LPT Parallel port LPT

MRS25001

MRS25002

درجه 0/0001درجه و 0/009: انتطاب رزولوشن•
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صفحه نگهدارنده گردان

نام محصول فنیشماره

موتور دارنگهدارنده گردانصفحه MRS25001

موتوردارصفحه  گردانمشطصات فنی
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ریل های اپتیکی

هاجابجاییدراپتیکیقطعاتترازیهمحفظبرایOPLاپتیکیهایریل
و60،80اندازه هایدرهاریلایناستانداردطول.رودمیکاربه

ورتصدر.دنباشمیشدهآنادایزآلومینیومجنسازومترسانتی100
لندتربیاکوتاهترهایطولبااپتیکیهایریلارائهامکانمشترینیاز
.داردوجودنیز

.هستندکریرعدد4باهمراهاپتیکیریل های

نام محصول فنیشماره

عدد کریر4سانتیمتری با  60اپتیکیریل OPL-60

عدد کریر4سانتیمتری با  80اپتیکیریل OPL-80

عدد کریر4سانتیمتری با  100اپتیکیریل OPL-100

مشطصات فنی ریل های اپتیکی

وزن ابعاد فنیشماره

1579 gr 91.7*31.2*600 mm OPL-60

1990 gr 91.7*31.2*800 mm OPL-80

2400 gr 91.7*31.2*1000 mm OPL-100
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نام محصول فنیشماره

یک محوره موتوردارجابجاگر 1MTS150

ارریل های اپتیکی موتوردمشطصات فنی

ریل های اپتیکی

هایرزولوشنبابعدیکدرحرکتقابلیتباجابجاگرهااز1MTSسری
از.شودمیساختهمشتریدرخواستموردحرکتیهایگسترهومطتلی
تیدستنظیمسرعت،تغییرقابلیتبهتوانمیدستگاهاینهایقابلیت
1MTS200-025بعدییکجابجاگر.کرداشارهوزنتحملقدرتوجابجاگر

جاروبمیکرومتر25دقتباهاییگامبارامیلیمتر200طولاستقادر
ابجاییجقابلیترایانهبوسیلههمودستیصورتبههمدستگاهاین.نماید
جابجاگراین.استشدهنوشته#Cشارپسیبادستگاهاینافزارنرم.دارد

استفادهموردz-scanجملهازمطتلی،آزمایشگاهیهایچیدماندرتواندمی
.گیردقرار
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و405،532،655،780،808،880موجطول7دردیودیلیزرهایماژول
هبانتطابطبقتواندمیلیزرهااینخروجی.باشندمیموجودنانومتر980
ضهعردرایوریکهمراهبهلیزرهااین.شودانتطابپیوستهیاوپالسیطور
اینربعلاوه.استشدهتعبیهشدتتنظیمبرایپیچیآنرویکهشوندمی

.داردوجودلبزرتوانکردنکالیبرهامکان
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ماژول لیزرهای دیودی

توان خروجی قابل تنظیم•
پرتو خروجی موازی•
شامل منبع تغذیه•
طول موج متنوع7•
میلی وات150تا 20توان خروجی •

وزن ابعاد نام محصول فنیشماره

1480 gr ---- ماژول لیزرهای
دیودی

LDM Series

732 gr 150*100*70 gr تغذیهمنبع LDM Series

510 gr 320*40 mm لیزر دایودیلوله LDM Series
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نام محصول فنیشماره

محوره3نگهدارنده فیلتر فضایی  SFM003

فیلتر فضایی+باریکه گستر BE-50-20X-SP

قابلیت تولید باریکه گوسی •

محوره3نگهدارنده فیلتر فضایی 

باریکه گستر

دازهاندرواستمیلیمترمرتبهازلیزرهااکثرخروجیقطراینکهبهتوجهبا
طرقباباریکهبهنیازلیزریمطابراتولیزرییابفاصلهدقیق،هایگیری

دماننموادپردازشدرپرتوهاتمرکزبهبودبرایهمچنینواستبزرگتر
این.تاسنیازلیزریشدهگستردهباریکهبهلیزریحفاریوجوشکاریحکاکی،
لیزرنورشدتپروفایلکردنتمیزجهتهولپیناتصالقابلیتگسترباریکه

ینپمکانیابیجهتکنندهتنظیمپیچدوهمچنین.داردنیزرانویزهاحذفو
.استرفتهکاربهوسیلهایندرهول

برابر20گسترده کردن باریکه به میزان •
قابلیت اتصال پین هول •

یکازSFM003فضائیفیلتردارندهنگه
Xمحورراستایدرعدسیمحورتکجابجاگر

درمتحرکصفحهوپرتوهاتمرکزبرای
هولپینمکانکنترلبرایY-Zراستای
ازلیزرنوردادنعبوربا.استشدهتشکیل

پینرویبرآنکردنکانونیوعدسیمیان
درموجودنوساناتتوانمیمناسب،هول

عیندروبردبینازرانورشدتپروفایل
اینازپسکمیبسیارتواناتلافانتظارحال

.داشترافرآیند
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محوره3نگهدارنده فیلتر فضایی 

60

60

80 1
9

7
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30.50

111

وزن ابعاد فنیشماره

900 gr 145*125*115 mm SFM003
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نام محصول فنیشماره

باریکه گستر BE-50-20X-SP

باریکه گستر

مشطصات فنی باریکه گستر
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ازپرکاربردمحصول100شاملاپتومکانیکهایکیتسریازMFK01کیت
دارببرچسکابینتعلاوهبهلیزرواپتیکآزمایشگاههایدارندهنگهوهاپایه

رایبرااپتیکیچیدمانایجادسایز،درتوجهقابلتنوع.استمجموعههربرای
ایاجز.شده استآوردهزیردرکیتدهندهتشکیلاجزای.کندمیترسادهشما
دارایمجموعه،کابینتکشوهایتمام.استMFK03کیتمکملکیت،این

هاآزمایشگاهسازماندهیبهنهایتدرکههستندقطعاتازدارعکسبرچسب
.دهیدقرارخوداصلیمکاندرراقطعاتآسانوسریعتاشدخواهدمنجر

وواضح.استشدهآوردهصفحهبالایدرهاکابینتاینازاینمونهعکس
مشتریهبقطعاتتعدادبامتناسبکشوهایتعدادباکابینتیکهاستمبرهن
اشدبمیشدهآنادایزآلومینیومازقطعاتتمامیجنس.شدخواهددادهتحویل

.استشدهساختهاستیلیاوبرنججنسازکههاپیچاستثنایبه

های میله دارندهها و نگهکیت پایه

نام محصول فنیشماره

های میله دارندهها و نگهکیت پایه MFK01

MFK01-Kit

گیره ها•
پایه ها•
نگهدارنده های میله•
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های میله دارندهها و نگهپایهکیت 

نام محصول فنیشماره

های میله دارندهها و نگهپایهکیت  MFK01
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میله ها•
گیره میله ها•
شکل Vصفحات قائم و نگهدارنده های •

تعداد شرح شماره فنی ردیی

10 میلی متر30دارنده میله نگه SPH30 1

10 میلی متر40دارنده میله نگه SPH40 2

10 میلی متر50دارنده میله نگه SPH50 3

10 میلی متر75دارنده میله نگه SPH75 4

10 میلی متر100دارنده میله نگه SPH100 5

10 میلی متر120دارنده میله نگه SPH120 6

10 Hپایه  SHB1 7

10 Uپایه  SUB1 8

10 صفحه پایه SBP1 9

10 گیره میز TCP 10

100 جمع

MFK01-Kit
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وهامیلهازکاربردپرمحصول108شاملاپتومکانیکهایکیتسریازMFK03کیت
.استمجموعههربرایداربرچسبکابینتعلاوهبهلیزرواپتیکآزمایشگاههایدارندهنگه

اجزای.کندمیترسادهشمابرایرااپتیکیچیدمانایجادسایز،درتوجهقابلتنوع
.استMFK01کیتمکملکیتایناجزای.استشدهآوردهزیردرکیتدهندهتشکیل

هبنهایتدرکههستندقطعاتازدارعکسبرچسبدارایمجموعهکابینتکشوهایتمام
خوداصلیمکاندرراقطعاتآسانوسریعتاشدخواهدمنجرهاآزمایشگاهسازماندهی

استمبرهنوواضح.استشدهآوردهزیردرهاکابینتاینازاینمونهعکس.دهیدقرار
.شدهدخوادادهتحویلمشتریبهقطعاتتعدادبامتناسبکشوهایتعدادباکابینتیکه

کیت میله ها و نگهدارنده های جانبی 

نام محصول فنیشماره

کیت میله ها و نگهدارنده های جانبی  MFK03

MFK03-Kit

میله ها•
گیره میله ها•
شکل Vصفحات قائم و نگهدارنده های •
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کیت میله ها و نگهدارنده های جانبی 

نام محصول فنیشماره

کیت میله ها و نگهدارنده های جانبی MFK03
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میله ها•
گیره میله ها•
شکل Vصفحات قائم و نگهدارنده های •

تعداد شرح شماره فنی ردیی

10 میلی متر30میله  SPP30 1

10 میلی متر40میله  SPP40 2

10 میلی متر50میله  SPP50 3

10 میلی متر75میله  SPP75 4

10 میلی متر100میله  SPP100 5

10 میلی متر150میله  SPP150 6

10 میلی متر200میله  SPP200 7

10 گیره میله RAPC03 8

3 گیره میله گردنده SAPC00 9

2 بازوی گیره کوچک PMMZ 10

4 بازوی گیره بزرگ PMMF 11

2 کوچکVگیره  SVC 12

2 بزرگVگیره  LVC 13

5 صفحه قائم کوچک RAT90 14

10 طوق میله SPC 15

108 جمع
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کاربردپرمحصول100شاملاپتومکانیکهایکیتسریازMFK06کیت
ایبرداربرچسبهایکابینتعلاوهبهآنهایدارندهنگهوپایاهایمیلهاز

درالعادهفوقثباتایجادقابلیتپایهسیستماین.استمجموعهاجزای
نهاییتبهتواندمیمیلههر.داراستراباریکهپایینارتفاعباهایچیدمان

ایهارتفاعدردیگریمیلهبهشدناضافهبایاپایداروثابتارتفاعدر
اینکهکندمیکمکچنگکیهایگیره.گیردقراراستفادهموردمطتلی

ندبتواناپتیکیمیزرویمکانیهردر(میلی متر2/45)اینچ1قطرباهامیله
.شوندمحکم

وبردهبالاراکاردقتپایه،نوعاینازاستفادهکهداشتتوجهباید
سبتنبیشتریپایداریوثباتدارایقطعاتاینباآزمایشگاهیهایچیدمان

قابلتنوع.هستندMFK03وMFK01هایکیتقطعاتباهایچیدمانبه
یاجزا.کندمیترسادهشمابرایرااپتیکیچیدمانایجادسایز،درتوجه

.استشدهآوردهزیردرکیتدهندهتشکیل
کهدهستنقطعاتازدارعکسبرچسبدارایمجموعهکابینتکشوهایتمام

آسانوسریعتاشدخواهدمنجرهاآزمایشگاهسازماندهیبهنهایتدر
.دهیدقرارخوداصلیمکاندرراقطعات

کیت میله های پایه ستونی

نام محصول فنیشماره

های پایه ستونیکیت میله MFK06

MFK06-Kit

نچمیله های پایه ستونی با قطر یک ای•
گیره چنگکی•
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کیت میله های پایه ستونی

نام محصول فنیشماره

های پایه ستونیکیت میله MFK06
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MFK06-Kit

نچمیله های پایه ستونی با قطر یک ای•
گیره چنگکی•

تعداد شرح شماره فنی ردیی

10 (اینچ1قطر ، اینچ 1ارتفاع) میله پایا  PPM10 1

5 (اینچ 1قطر ، اینچ 1/5ارتفاع) میله پایا  PPM15 2

30 (اینچ1، قطر اینچ 2ارتفاع) میله پایا  PPM20 3

5 (اینچ1، قطر اینچ 3ارتفاع) میله پایا  PPM30 4

50 گیره چنگکی CFM 5

98



Mahfanavar
ی

یک
پت

ی ا
ها

م 
ست

سی
ی

ور
ع ن

ناب
م

ک
نی

کا
وم

پت
ا

ت
رک

 ح
ل

تر
کن

99

ضروریهایدارندهنگهوقطعاتنوع41شاملآزمایشگاهیمجموعهاین
قطعه264شاملمجموعهاین.باشدمیلیزریااپتیکآزمایشگاهیکبرای
یاپتیکهایدارندهنگهها،میلهیدارندهنگهها،میلهها،پایهانواع.است
متحرک،وقائمصفحاتپلاریزور،هایدارندهنگهمتحرک،وثابت

اجزایازپیچکیتهمراهبهبعدیسهودویک،آزمایشگاهیجابجاگرهای
،عهمجمواینخوببسیارکیفیتومناسبقیمت.باشدمیمجموعهاین

.باشدمیمناسببسیارآزمایشگاهیکاندازیراهبرای

مجموعه آزمایشگاهی اپتو مکانیک پایه

نام محصول فنیشماره

آزمایشگاهی اپتومکانیک پایهمجموعه OPTLAB-BASE

OPTLAB-BASE
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مجموعه آزمایشگاهی اپتو مکانیک پایه

نام محصول فنیشماره

مجموعه آزمایشگاهی اپتومکانیک پایه OPTLAB-BASE

تعدادشرحشماره فنیردیی

1SHB1 یایهH10
2SUB1 پایهU10
3SBP110صفحه پایه
4SPH5010میلی متر50دارنده میله نگه
5SPH10010میلی متر100دارنده میله نگه
6SPH12010میلی متر120دارنده میله نگه
7SPP40 10میلی متر40میله
8SPP50 10میلی متر50میله
9SPP60 10میلی متر60میله

10SPP100 10میلی متر100میله
11SPP120 10میلی متر120میله
12SPP150 10میلی متر150میله
13SPP200 10میلی متر200میله
14RAPC0310گیره میله
15SAPC004گیره میله گردنده
16TCP10گیره میز
17RAPT01 14صفحه قائم نوع
18RAPT02 24صفحه قائم نوع
19MHOF014دارنده ثابت آینه یک اینچنگه
20MHOF024دارنده ثابت آینه دو اینچنگه
21KKMM4دارنده آینه متحرکنگه
22KMM104اینچ1دارنده قابل تنظیم آینه نگه
23KMM204اینچ2دارنده قابل تنظیم آینه نگه
24LHA4دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیمنگه
25AAHO4دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیمنگه
26PHR4دارنده پلاریزورنگه
27KPMS4دارنده قابل تنظیم صفحهنگه
28KPM1002دارنده قابل تنظیم منشورنگه
29SPC30طوق میله
30XLTS2500X 2جابجاگر یک بعدی
31XYLTS2500XY 2جابجاگر دو بعدی
32XYZLTS2500XYZ 2جابجاگر سه بعدی

33FFHR4دارنده فیلم و فیلترنگه
34PHR1004دارنده صفحهنگه
35MHK014اینچ1دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی نگه
36MHK024اینچ2دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی نگه
37SFLM104دارنده عدسی ثابت یک اینچنگه
38SFML204دارنده عدسی ثابت دو اینچنگه
39ALH201سانتی متری20دارنده قابل تنظیم لیزر نگه
40SKT751مجموعه پیچ
41KOM1002دارنده متحرک اپتیک با ارتفاع قابل تنظیمنگه

264جمع کل
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نیازموردهایدارندهنگهوقطعاتنوع63شاملآزمایشگاهیمجموعهاین
قلم477شاملمجموعهاین.باشدمیلیزریااپتیکآزمایشگاهیکدر

اپتیکیهایدارندهنگهها،میلهدارندهنگهها،میلهها،پایهانواع.است
متحرک،وقائمصفحاتپلاریزور،هایدارندهنگهمتحرک،وثابت

آزمایشگاهی،هایجکبعدی،سهودویک،آزمایشگاهیجابجاگرهای
ایناجزایازپیچکیتهمراهبهگردانصفحاتمغناطیسی،هایپایه

نایهمراهنیزایحرفهگسترباریکهنوعدوعلاوهبه.باشدمیمجموعه
هبنسبتمجموعهاینقطعاتتنوعواقلامتعداد.گرددمیارائهمجموعه

اپتیکیهایچیدمانمی تواندمجموعهاین.باشدمیبیشتربسیارپایهکیت
نادایزآآلومینیومازقطعاتتمامی.نمایدتامینرااپتیکیمیزچهارتادو

.استاستیلجنسازهامیلهتمام.اندشدهساختهشده

مجموعه آزمایشگاهی اپتو مکانیک  کامل

نام محصول فنیشماره

آزمایشگاهی اپتومکانیک کاملمجموعه OPTLAB-PRO

OPTLAB-PRO
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مجموعه آزمایشگاهی اپتو مکانیک  کامل

نام محصول فنیشماره

آزمایشگاهی اپتومکانیک کاملمجموعه OPTLAB-PRO
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تعدادشرحشماره فنیردیی

1SPP40 20میلی متر40میله
2SPP50 20میلی متر50میله

3SPP60 20میلی متر60میله

4SPC40طوق میله

5SPP100 20میلی متر100میله

6SPP120 20میلی متر120میله

7SUB1 پایهU20

8TCP20گیره میز

9SPP150 10میلی متر150میله

10SHB1 یایهH20

11SPH5020میلی متر50دارنده میله نگه

12SPH10020میلی متر100دارنده میله نگه

13SPP200 10میلی متر200میله

14SPH12020میلی متر120دارنده میله نگه

15RAPC0310گیره میله

16MHOF015دارنده ثابت آینه یک اینچنگه

17SFLM105دارنده عدسی ثابت یک اینچنگه

18SBP120صفحه پایه

19MHOF025دارنده ثابت آینه دو اینچنگه

20PPM1010میله  پایه ستونی یک اینچ

21SFLM205دارنده عدسی ثابت دو اینچنگه

22MGAR4دارنده مبدل نگه

23MLH2دارنده عدسی میکروسکوپنگه

24MAR0452درجه45دارنده مبدل نگه

25SAPC005گیره میله گردنده

26PPM2010میله  پایه ستونی یک اینچ

27CFM20گیره چنگکی

28PHR1004دارنده صفحهنگه

29MAG20010پایه های مغناطیسی

30ACLM054دارنده عدسی نگه

31LHA5دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیمنگه

32RAPT01 14صفحه قائم نوع
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مجموعه آزمایشگاهی اپتو مکانیک  کامل

نام محصول فنیشماره

آزمایشگاهی اپتومکانیک کاملمجموعه OPTLAB-PRO

33FFHR5دارنده فیلم و فیلترنگه
34AAHO4دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیمنگه

35RAPT02 22صفحه قائم نوع

36KKMM2دارنده آینه متحرکنگه

37SVC گیرهV1کوچک

38LVC گیرهV1بزرگ

39MHK014دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی نگه

40KPM1002دارنده منشورنگه

41KMM104دارنده قابل تنظیم آینهنگه

42KOM102دارنده اپتیکی متحرک فوق پایدار یک اینچنگه

43PHR4دارنده پلاریزورنگه

44KPMS4دارنده صفحه متحرکنگه

45SKT752کیت پیچ

46KMM204دارنده قابل تنظیم آینهنگه

47KPMS1002دارنده منشورنگه

48KOM202دارنده اپتیکی متحرک فوق پایدار دو اینچنگه

49MHK024دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکینگه

50ALH151دارنده قابل تنظیم لیزرنگه

51ALH201دارنده قابل تنظیم لیزرنگه

52KOM1002دارنده متحرک اپتیک با ارتفاع قابل تنظیمنگه

53XLTS2500X 2جابجاگر یک بعدی

54MRSE011صفحه گردان کوچک

55FPHR2دارنده پلاریزور دقیقنگه

56XYLTS2500XY 2جابجاگر دو بعدی

57LJ4001جک آزمایشگاهی

58LJ6001جک آزمایشگاهی

59RSE011صفحه گردان

60XYZLTS2500XYZ 1جابجاگر سه بعدی

61RMP1001دارنده مدور چرخاننگه

62SFM0031دارنده فیلتر فضائی سه محورهنگه

63BE-50-20X-SP1باریکه گستر با فیلتر فضائی

477
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پرکاربردمحصول55شاملاپتومکانیکهایکیتسریازMFK05کیت
درکهاستاپتیکیتنظیمقابلوچرخانومتغیرثابت،هایدارندهنگهاز

یدمانچایجادسایز،درتوجهقابلتنوع.اندگرفتهجاداربرچسبکشوهای
یرزدرکیتدهندهتشکیلاجزای.کندمیترسادهشمابرایرااپتیکی
کیت،اینهمراهبهMFK01وMFK03کیتدواجزای.استشدهآورده

ارایدمجموعه،کابینتکشوهایتمام.هستندآزمایشگاهکنندهتکمیل
تاهستندهاآزمایشگاهسازماندهیبرایقطعاتازدارعکسبرچسب

.دهیدقرارخوداصلیمکاندرراقطعاتآسانوسریع

کیت نگهدارنده های اپتیکی

نام محصول فنیشماره

های اپتیکیکیت نکهدارنده MFK05
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MFK05-Kit

نگهدارنده های اپتیکی•
نگهدارنده های عدسی•
نگهدارنده فیلتر•
درجه45نگهدارنده چرخان و •
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مشطصات فنی کیت نگهدارنده های اپتیکی

کیت نگهدارنده های اپتیکی

نام محصول فنیشماره

های اپتیکیکیت نکهدارنده MFK05

MFK05-Kit

تعداد شرح شماره فنی ردیی

2 2صفحه قائم نوع  RAPT02 1

3 دارنده فیلم و فیلترنگه FFHR 2

3 دارنده صفحهنگه PHR100 3

5 اینچ1دارنده عدسی ثابت نگه SFLM10 4

3 اینچ2دارنده عدسی ثابت نگه SFML20 5

3 دارنده متغیر عدسی کوچکنگه LH1 6

3 دارنده متغیر عدسی بزرگنگه LH2 7

3 دیافراگم DDM 8

2 درجه45دارنده مبدل نگه MAR045 9

10 اینچ1دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی نگه MHK01 10

3 (50.4 mm x 50.4 mm) دارنده متحرک صفحهنگه KPMSS 11

2 (75.2 mm x 75.2 mm) دارنده متحرک صفحهنگه KPMS 12

2 دارنده متحرک منشورنگه KPM100 13

2 45° دارنده آینهمبدل و نگه H45B2 14

5 اینچ1دارنده آینه ثابت نگه FMM00 15

2 دارنده پلاریزورنگه PHR 16

2 صفحه گردان کوچک MRSE01 17
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نام محصول فنیشماره

کوپساز سیلیکونی قابل اتصال به اسیلوسآشکار DEC1

رآشکارساز سیلیکونی قابل اتصال به کامپیوت DEC2

سیلیکونیآشکارساز

برایکهاستسیلیکونیآشکارسازهاینوعاز(فوتودیود)آشکارسازاین
اههمربهآشکارسازاین.میشوداستفادهنورشدتنسبیگیریاندازه
یخروجولتاژتغییراتاولنوعدر.شودمیارائهفنیشمارهدوبادرایور

مشاهدهلقاباسیلسکوپیاومترمولتییکوسیلهبهشدتتغییرازناشی
کهشودمیارائهافزارنرمهمراهبهدرایوردومنوعدرو.استثبتو

ثبتومشاهدهقابلکامپیوترتوسط(Online)بصورتگیریاندازهفرآیند
.استکاربرتوسطشدهمعینزمانیبازهدر(txt.)متنیفایلیکصورتبه

ژگیویدیگرازدرایوریکبهآشکارسازدوهمزماناتصالقابلیتهمچنین
.استمدلاینتوجهقابلهای

درایوررویبرتنظیمپیچوجودآشکارسازها،ازسریاینهایویژگیاز
عدممحدودیتویژگیاین.آوردمیفراهمرا(Gain)تغییرامکانکهاست

موجطولبرخیدرآشکارسازشدناشباعوکمهایشدتدرآشکارسازی
.بردمیمیانازراخاصهای
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نام محصول فنیشماره

کوپساز سیلیکونی قابل اتصال به اسیلوسآشکار DEC1

رآشکارساز سیلیکونی قابل اتصال به کامپیوت DEC2

سیلیکونیآشکارساز

Specification Value

High photo sensitivity --

Dimensions (L x W x H in mm) 5.4 x 4.3 x 3.2

Radiant sensitive area (in mm2) 7.5

Suitable lambda
visible and near 

infrared radiation

Angle of half sensitivity ϕ = ± 65°

Wavelength of peak sensitivity 

(nm)
900

Range of spectral bandwidth 

(nm)
430-1100

Noise equivalent power (VR = 10 

V, l = 950 nm) (W/√Hz)
4 x 10-14

Reverse Bias Voltage (max) (v) 5

Diode Capacitance (VR = 0 V, f = 

1 MHz, E = 0) (pF)
70

Reverse dark current (VR = 10 V, 

E = 0)
2

Rise/Fall time (ns) 100

Software C#

Interface Type2 to USB 

107

.ویژپی های آشکارساز در جدول زیر آورده شده است
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گیریاندازهجهتسادهومحبوبآزمایشگاهیروشیکZ-Scanتکنیک
ایراستدرنمونهروشایندر.استشدتبهوابستهخطیغیرپذیرفتاری

انمیدشدتوکندمیحرکتشدهکانونیگوسیباریکهیکطولدروZمحور
دتشآنالیزمنحنی.شودمیگیریاندازهنمونهمکانازتابعیصورتبهدور

راسوممرتبهپذیرفتاریموهومیوحقیقهایقسمتنمونهمکانحسببر
وهادستگاهقطعات،تمامشاملZ-Scanآزمایشگاهیکیت.دهدمیبدست

.استدستگاهازاستفادهدستورالعملهمچنین

نام محصول فنیشماره

Z-Scanچیدمان آزمایشگاهی  Z-SCAN

Z-Scanچیدمان آزمایشگاهی 

تعیین خواص اپتیکی غیر خطی مواد•
اندازه گیری خودکار و دقیق•

ی
یک

پت
ی ا

ها
م 

ست
سی

ک
نی

کا
 م

تو
اپ



Mahfanavar

ی
یک

پت
ی ا

ها
م 

ست
سی

ی
ور

ع ن
ناب

م
ک

نی
کا

وم
پت

ا
ت

رک
 ح

ل
تر

کن

109

Z-Scanمشطصات چیدمان آزمایشگاهی 

تعداد شرح ردیف

1 میلی متر با پایه ثابت10*1000*500برد بورد اپتیکی  1

1 z-scanنرم افزار کنترل  2

2 باریکه شکن 3

1 (سانتی متر20: میکرون، حداکثر جابجایی50: دقت) جابجاگر خطی موتوردار  4

2 آشکارساز 5

10 Hپایه  6

10 میلی متر50دارنده میله نگه 7

6 میلی متر100دارنده میله نگه 8

10 میلی متر50میله  9

6 میلی متر100میله  10

4 دارنده اپتیکینگه 11

1 عدسی 12

1 واسط الکترونیکی آشکارساز و رایانه 13

1 نانومتر532میلی وات، 50لیزر دیودی  14

1 دارنده نمونهنگه 15

1 کیت پیچ 16

1 پلاریزور 17

1 دارنده پلاریزورنگه 18

1 دارنده صفحه متحرکنگه 19

Mahfanavar

Mahfanavar
Zarif Didegani

:آدرس
ی صفت، تهران، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان فریمان، کوچه شهید بوجار

.11، واحد2پلاک 

09126971840:     موبایل  021-66412490   :تلفن

www.mahfanavar.ir
www.mahfanavar.com
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جبههتحلیلتکنیکواندازه گیریاپتیکیروش هایازماره،سنجیانحراف
ویریاندازه گبرایمارهتکنیکوتالبوتاثرترکیبازآندرکهاستموج

درورنپرتوانحراف.شودمیاستفادهبازتابیسطوحیافازیاجسامتست
موردناهمگنیآنفضاییتوزیعمطالعهبرایتواندمیناهمگنمحیط

.گیردقراراستفاده
ولازماجزایهمهشاملMoire-DMمارهسنجانحرافآزمایشگاهیکیت

هدادتوضیحآندردقیقتنظیمدستورالعملکهاستکاربریراهنمای
.استشده

انحراف سنج مارهچیدمان آزمایشگاهی 

روشی قدرتمند برای آزمون اپتیکی غیر مطرب•
شامل راهنمای جامع برای استفاده آسان•

نام محصول فنیشماره

انحراف سنج مارهچیدمان آزمایشگاهی  Moire-DM
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مشطصات انحراف سنج ماره

تعداد شرح شماره فنی ردیف

2 میلی متر با پایه ثابت16*1000*500برد بورد اپتیکی  BB100-50-16-FS 1

1 باریکه گستر با قابلیت قراردادن پین هول BE-50-20X-SP 2

1 DSLRدوربین  CCD-600CA-IM 3

2 x 2" (10 lp/mm) "2توری رانکی  ROG-2*2-10 4

2 x 2" (20 lp/mm) "2توری رانکی  ROG-2*2-20 5

10 میلی متر50دارنده میله نگه SPH50 6

10 میلی متر100دارنده میله نگه SPH100 7

10 میلی متر50میله  SPP50 8

10 میلی متر100میله  SPP100 9

10 Hپایه  SHB1 10

10 Uپایه  SUB1 11

10 صفحه پایه SBP1 12

1 دارنده لیزرنگه ALH15 13

1 نانومتر655میلی وات، 5لیزر دیودی  LDCL-655-50 14

1 دیافراگم DDM 15

1 کیت پیچ SKT75 16

2 پلاریزور PO-FI 17

1 دارنده صفحه متحرکنگه KPMS 18

4 دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیمنگه AAHO 19

1 میکرو لنز SP-4D-6F 20

1 پین هول PE-20 21

2 عدسی دابلت AC508-200 22

1 دارنده میکرو لنزنگه ACLM05 23

1 پروب اندازه گیری شرایط محیطی AIR-CO-PB 24

5 پایه مغناطیسی MAG200 25


