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  R&Dبرتولید بروش مهندسی معکوس  با طراحی  جدید مبتنی 

 :ویژگیهای بارز پنج بخش اصلی دستگاه عبارتند از
 :دوربین دیجیتالبا مزایای زیر در مقایسه با  CMOSتصویربرداری سیستم ( 1 

 دارای نرم افزارآنالیز تصویر با امکان اندازه گیری لکه ها و نوشتن روی تصویر

 روی مانیتور  زندهکنترل دوربین توسط کامپیوتر و مشاهده تصویر امکان 

 دارای لنز زوم حرفه ای با وضوح بالا 

این دستگاه در مدلهای زیر قابل ارایه میباشد: 
 با قابلیت اتصال به تبلت، لپتاپ ویا کامپیوتر   :بدون نمایشگر( الف

 (بدون نیازبه کامپیوتر)امکان مشاهده وذخیره تصویر روی فلش مموری  :اینچ 7 لمسیمجهز به نمایشگر ( ب
 (بدون نیازبه کامپیوتر)بصورت وایرلس امکان مشاهده وذخیره تصویر : HDMI-WiFiاینچ وسیستم 7مجهز به نمایشگر ( ج
 بصورت وایرلس  مشاهده وذخیره تصویر امکان :وفوکوس اتوماتیک   HDMI-WiFiاینچ وسیستم 7مجهز به نمایشگر ( د

 جهت حذف نور زمینهاتیدیوم بروماید یا سایبرگرین : Bandpass فیلتر شیشه تداخلی ( 2

 فلورسانس انواع رنگهای برای کار با ( طلق پلاستیکی نیست) 

 :سه منبع نوریدارای ( 3
 :رانسلومیناتور ت UV( الف

 ( نبایدطلق پلاستیکی باشد)  UVبه فیلترسیاه شیشه ای جهت عبوراختصاصی اشعه مجهز 
 جهت مشاهده دو ژل  بطور همزماندارای صفحه بزرگ 

 ژاپنینانومتر با لامپهای یووی  365-312-254امکان انتخاب یک یا دو طول موج از طول موجهای 

  Blue Light LED( ب
 White SMD( ج

   WiFiداکیومنتیشنسیستم جدید ژل 
   UV/LED/SMDنوری منبع  سهو  CMOSبادوربین   

 اتاق تاریک با بدنه فلزی و رنگ کوره ای (  5

 جایگاه ژل کشویی جهت تسهیل نمونه گذاری

 روی درب برای محافظت کاربر UVسنسور قطع اشعه 

 وفیلتردارای قاب متحرک فوقانی جهت دسترسی به لنز 
 31*45*75:ابعادارتفاع،عمق،عرض

 :الکتروفورز با امکان نرم افزارآنالیز ژل ( 4
 شناسایی اتوماتیک باندهاومقایسه آنها با یکدیگر، 

 1bp  sizing accuracy ±وزن مولکولیتعیین 
Southern & Northern, Slot ,Spot& Dot Blot 

 مقایسه ژل قبلی با جدید، قابلیت تعیین کمی غلظت هر باند

 گیری و چاپ نتایجگزارش امکان 
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DNA / Protein Analysis 
Gel Documentation Touch 
     Documentation UV transilluminator : DNA gels stained with Ethidium Bromide 

Blue light: for  “Safe” dyes such as GFP, SYBR Green, SYBR Gold,SYBR Safe, 

Visible light: to view gels stained with eg, silver stain and Coomassie blue. 
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 ( نبایدطلق پلاستیکی باشد)  UVاشعهمجهز به فیلترسیاه شیشه ای جهت عبوراختصاصی 1)

 سانتیمتری جهت مشاهده دو ژل  بطور همزمان20رای صفحه بزرگ دا2)

 (UVضد اشعه)دارای صفحه شفاف برای دید کاربر 3)
 ژاپنیعدد لامپ یووی با کیفیت عالی 6مجهز به 4)
 :انتخاب یک یا دو طول موج از طول موجهای زیرامکان 5)

254 nm: SYBR Green I                                                               
312 nm: Ethidium bromide, SYBR Gold, Gel Star, Sypro Orange 
365 nm: Green Fluorescent Protein (GFP) 

 UV 254/312(365) Model: 
20x20 cm UV Pass Glass Filter Size  

(Gel View) 
6 tubes x 8W  

(254/ 12/365nm) 
UV Lamps(Japan) 

34x24cm UV resistant Sheet 
33.5x22x8 cm  Dimensions: L x W x H 

6 kg Weight 
230V,50-

60Hz,70W 
Electrical 

  R&Dبرتولید بروش مهندسی معکوس  با طراحی  جدید مبتنی 

365/312 –254 UV       
     Transilluminator 
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 بطور همزمانلام شعله شمعی  تهیه دو امکان 
قابلیت تنظیم ضخامت واندازه اسمیر 

 تجربهکاربری آسان حتی برای افراد کم 

 نیاز به منبع تغذیه ، بدون دردسر با هزینه کمبدون. 
 توسط کاربراسمیر قابل تنظیم برای کنترل طول  سرعت 
 

 

 برای اولین بار درایران R&Dتولید بروش مهندسی معکوس  با طراحی  جدید مبتنی بر
 

 یا مایع منی  اسمیرخوناتوماتیک تهیه استاندارد جدید دستگاه 
Standardize Blood/Semen Smear 

Automated smearing 
Instrument to prepare smears for blood or semen samples 
 Enables personnel with little experience to produce high quality smears. 
 No power source needed, trouble-free operation at a low cost. 
 Variable spreader speed allows operator to control smear length. 
 Used in laboratories for over 20 years, backed by a one year warranty. 
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 با دوسیستم استریل مجزا

 
 PCRآماده سازی نمونه های مداخله گر درحین   DNA/RNAسازیمحافظت از آلودگی و غیرفعال برای 

  
 : مجزا سیستم استریلمجهز به دو 

 
 که در محفظه بسته کابین فوقانی  UVولامپ از طریق فن ، فیلتر :   کارجریان هوا در حین استریل ( 1
         Air Flow Bactericidal UV Cleaner Recirculator  
 
 وبعد از کار قبل   UVبکمک اشعه  : استریل وسایل، سطوح ومعرفها( 2

 
 بهنگام بازشدن درب UVاتوماتیک قطع 

 قفسه قابل جابجایی برای گذاشتن رک وسمپلر

 پریز داخلی برای اتصال وسایل برقی داخل هود

 درب لولایی برای دسترسی راحت به تمام محفظه داخلی

 (ساعت6000)UVوتایمر کنترل طول عمر UV/254nmلامپ 
 کم مصرف   SMDلامپ روشنایی 

Specifications  

UV Lamp 45cm x2 

UV  Life Time 6000 Hr 

White Light SMD 

Walls Polycarbonate 

Tray Stainless Steel  

W x D x H  55 x 53 x 60 cm 

Weight 22 kg 

Electrical 220 V, 50-60 Hz, 60 W 

PCR Workstation      
     Dual UV 
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عدم مصرف انرژی بین چرخه های کاری 

 کردنکلید نوری استارت بدون نیاز به لمس مجهزبه 

 بدون نیاز بهPre-Heating   وWarm-up Time 

 امکان تنظیم زاویه کوره و دسترسی به کوره جهت تمیزکاریبا 

عدم پخش ذرات پاتوژنیک  درفضای کاری و تجمیع در داخل محفظه کوره 

 ،در عرض چند ثانیه... پنس ،لام ، سر لوله و  سرسوزن،استریل سریع لوپ   
با دمای  وسط گرمای مادون  قرمز درکوره کوارتزتC°900 و بدون خطرات شعله گاز 
چمبر بیهوازی و بهترین روش برای استریل کامل میکروارگانیزمها در هود لامینار 
برای حفظ سلامتی کاربر و عمر بیشتر فیلتر هپادم ایجاد ذرات سوخته در هوا ع 
 بدون خطرات وگرمای شعله گاز وحفظ جریان سیرکوله هوا در زیر هود 

 
 

 

 88833621-3 :تلفن           4، واحد 51، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، شماره تهران:دفتر فروش
 دانشگاه خوارزمیمرکزرشد واحدهای فناور : تولیدبخش تحقیق وتوسعه ،طراحی و     

 www.fargene.com                                         marketing@fargene.com 

 برای اولین بار درایران R&Dتولید بروش مهندسی معکوس  با طراحی  جدید مبتنی بر

    Microbiology  
    IR Loop Sterilizer 

IR Light Sterilizer Model 
3-5  Sec Sterilization Time 

900°C ±50°C Max Temperature at Core 
4000h Average lamp life 
25 mm Chamber Diameter 

140 mm Chamber Length 
12 x 24 x 24 cm Dimensions: D x W x H 

1.5kg Weight 
240 V, 50-60 Hz, 500 W Electrical 

Sterilize with light! 
Economical, low-cost operation.  
No gas, No open flame. No energy consumption between work cycles. 
Ideal for use in microbiological Bio Safety cabinets or anaerobic condition. 
No excess heat, No spreading. No parts subject to mechanical wear. 
No warm-up time, No waiting :reaches the safe working temperature of sterilization of 
inoculating loops, within the split of a second. 
Sterilization temperature 900 °C during 3 to 5 seconds. 
Flame-Automated safety shutdown if not in use.  
Instant-ready-to-use, Touch-free START with infra-red sensor, which allows for efficient 
one-handed operation 
Robust and sturdy, Pathogenic material is kept inside the sterilization chamber. 
Sterilization of inoculating loops, tweezers and small instruments within seconds. 
Housing made of stainless steel and solvent resistant. Working angle adjustment. 

http://www.fargene.com/
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ویژگیها: 
 و فیلم برداری رفتار سلول در هر لحظهرصد(Time Lapse)  

 سلولها درهر لحظهبررسی تغییرات مورفولوژیک 

ثبت و اندازه گیری سرعت و جهت مهاجرت سلولها 

 لحظه ای نحوه تعامل سلول با داربست پلیمریشناسایی 

رصد لحظه ای ساختار شبکه اسکلتی و موقعیت و تحرک ارگانهای داخل سلولی 

 سلولهای جدید،سموم،گازهابا مواجهه :مثلاعمال تغییرات برنامه ریزی شده مختلف ، 

 ، ترکیبات شیمیایی، میدانهای الکتریکی، مغناطیسی و یونهای مختلف pHتغییرات     

امکان مشاهده نوسانات غلظت کلسیمی در سلول در طول مدت کشت 
 نیاز به ایجاد شرایط خاص در آزمایشگاهعدم  
 تامین وتنظیم هوای استریل جهت هواساز با قابلیت اتصال به سیستم ،O2/CO2، 
 رطوبت و دما      

 

 (CO2/O2دما،رطوبت،)سیستم هواساز و کنترل پارامترهای کشت سلول  
ویژگیها: 
 ی استریل، وتنظیم هوا تامینO2/CO2  ، ی یکنواخترطوبت و دما 

 در هرلحظهثبت و ذخیره کلیه متغییرهای دستگاه (Data Logging)   

 دارای درگاه USB  برای انتقال اطلاعات ثبت شده 

 قابلیت اعلام هشدار و ارسال پیامک بروز خطا 
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Stage-On 
Cell Culture Chamber 
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 :متفاوت از سیستمهای مرسوم ولی با تکنولوژی  کمپرسور وبا دسرمایشی سیستم 
 در حال کار ودیگری پشتیبان که درزمان سوختن کمپرسوربکار میافتدیکی 

 ونمایشگر دیجیتالی Digital Microprocessor سیستم کنترل

 جهت اتصال به کامپیوتر USB دارای خروجی

 polyurethane foamed insulation  120 دارای سیستم عایق 

 باز بودن دربو خرابی دستگاه ،  مجهز به آلارم افزایش دما ، خرابی سنسور ، قطع برق

 ساعته برای نمایشگر و کنترلر دستگاه72باطری پشتیبان 

 آلارم بر روی گوشی تلفن همراه،اعلام  باکس چارت رکوردر،کرایو :افزودنبا امکان 

 دوگانه سیستم حفاظتی C°86 - اولترافریزر
 برای اولین بار در ایران

Ultra Low Temp. Freezer -86C  / Twin Guard-Dual System  
Two independent refrigeration structures allow cooling 
and maintains the set temperature even if one side of the 
refrigeration system has a problem. 
* Automatic vacuum release for fast lock and unlock 
* Dual controller construction for failure-free operation 
* Controllable ECO mode for energy saving operation 
* Display 7” and control screen with history tracking 
* Easy data transportation through USB port 
* Alarm function for : 
abnormal temp.&compressor, door open status,  
improper voltage, battery shortage, power failure, etc. 
* Options: Remote alarm, Chart recorder /CO2 back-up  
* Fast pull-down/CFC-free refrigerant 

 وتولید برای اولین بار درایران R&Dایده،طراحی ومهندسی معکوس مبتنی بر

 کمپرسورتک  سیستم سرمایشی
 ونمایشگر دیجیتالی Digital Microprocessor کنترلسیستم 

 جهت اتصال به کامپیوتر USB دارای خروجی

 polyurethane foamed insulation  120 دارای سیستم عایق 

 باز بودن دربو خرابی دستگاه ،  مجهز به آلارم افزایش دما ، خرابی سنسور ، قطع برق

 ساعته برای نمایشگر و کنترلر دستگاه72باطری پشتیبان 

 آلارم بر روی گوشی تلفن همراه،اعلام  باکس چارت رکوردر،کرایو :افزودنبا امکان 

One Compressor System 
New refrigeration system using a single refrigerator 
Energy saving, cost reduction, and failure rate reduction 

Chest/ C °86 - FreezerUltra Low Temp.   
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ویژگیها: 
 بهمراه اپلیکیشنFarsensor  جهت موبایل وتبلت وکامپیوتر 
 دقت :pH  (0.02  )و دما (C 0.5 ( 
 ایجاد رمز برای هر کاربربصورت اکسل ، خوانش 10000ذخیره قابلیت 
 وبافرالکترود ، پایه نگهدارنده بهمراه شارژر وایرلس مجهز به باطری قابل شارژ و 
 وکامپیوتر( اندروید)تلفن همراهامکان ارتباط بی سیم از طریق بلوتوث با 

 حسگر دمایمجهز بهPT100  دمابا غلاف استیل جهت خوانش وذخیره 
اتوماتیکدمایی با جبران نقطه ای 5 امکان کالیبراسیون خودکار 
 کارکرد با هرنوع الکترود BNCجهت مواد جامد ، محلول ونیمه جامد 

 سوئیس ژربر الکترودهای اختصاصی  جهت صنایع غذایی از  همراه به 

 داده هایمشاهده آنلاین pH  و دما روی تلفن همراه اندروید ، تبلت یا کامپیوتر 
 کابلقابلیت دوگانه برای استفاده از الکترود با کابل یا امکان استفاده از الکترود بدون 
 فروشسال گارانتی و ده سال خدمات پس از سه 

 درایرانبرای اولین بار  R&Dتولید بروش مهندسی معکوس  با طراحی  جدید مبتنی بر

 :ویژگیها
 و کنترل میکروپروسسوری 0.01با دقت 
کارکرد با هرنوع الکترود جهت مواد جامد ، محلول ونیمه جامد 
مجهز به پروب دمای جداگانه جهت  خوانش،ثبت وذخیره دما 

نقطه ای با جبران دمایی اتوماتیک5 امکان کالیبراسیون خودکار 
با امکان ارایه الکترودهای خاص جهت کاربردهای ویژه 

Wireless pH Meter     
    Bluetooth pH/Temp Logger 

Scan-pH     
    Table Model 
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 یکنواخت رکتح باعث هد داخل چرخنده غلطکهای توسط الاستیک شلنگ فشردن با (غلطکی) پریستالتیک مپپ 
 :دارد مهم کاربرد دو و میشود مایعات پیشراننده و
 میکروبشناسی سلولی، کشت ،شیمی یآزمایشگاهها در خطرناک و ،داغ خورنده، استریل سیالات انتقال (1
 .غذایی و بهداشتی آرایشی ،صنایع داروسازی ، سازی ،کیت سازی کشت محیط در ظروف انواع نمودن پر (2
 

 :شده زمانبندی توزیع قابلیت با پریستالتیک پمپ ی ویژگیها
 ارائه گواهی کالیبراسیون حجمی به همراه دستگاه از شرکت مرجع استاندارد

 فولاد ضد زنگ و مقاوم در برابر خوردگی از  هدغلتکهای 
 موتور  سرعتبرنامه ریزی برای زمان، فلوی جریان و امکان 

 گشت مایعرخلاف جهت بچرخش با   RPM 600 -1:موتوردور 

 امکان تنظیم وقفه در توزیع مایع با    0.1s-99h: تایمر

 ( 2300ml/min-0.007)فلوی جریان سیال 

 نمایشگر لمسی  با  PLC/HMIمجهز به سیستم کنترل

 اتصال به کامپیوترقابلیت 

Model Dispensing Pump 600 
Flow Rate(Dispensing Vol.) 0.007 - 2300 ml/min 
Speed range 1-600 RPM 
Speed resolution 1 RPM 
Pause time 0.1S - 24 Hr 
Control System & Display  PLC/HMI -  LCD Touch 
Direction function Clock-wise/counter clock-wise direction 
Power-down memory After power on, running as before 
Back to the suction function Prevent the liquid drop after pump stop 
Control function Start/Stop, Direction, Flow rate control  
Communication  RS485  interface 
Pump Head Housing Aluminum 
Pump Head  roller/ bearing 304 stainless steel  
Max number of channels 2 Chandelles 
 Silicon Tube Number #13, #14, #19, #16, #25, #17, #18 
Power supply AC 240V, 50Hz/60Hz 
Power consumption <100W 
Operating condition Temp.: 0 to 40 °C, Relative humidity: < 80%  

Dimensions (L*W*H)  300×175×230 mm 

Weight 8 KG 

 برای اولین بار درایران R&Dتولید بروش مهندسی معکوس  با طراحی  جدید مبتنی بر
 

   Dispensing 
   Peristaltic Pump 



 حجم مایع انتقالی بر اساس سایز شلنگ

   Dispensing 
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Microbiology                     
Automatic Colony Counter 

  میکروبشناسی آزمایشگاههای در میکروبی های کلنی سریع شمارش جهت دستگاه این
 دقت با و یافته کاهش %80 تا دستی بروش نسبت شمارش زمان بطوریکه میرود بکار

 از دیش پتری ، شمارش از پس معمولاً دیگر طرف از .میشود انجام بیشتر وتکرارپذیری
  ، پلیت عکس pdf هنوز ،  نتایج به شک درصورت ، دستگاه این بکمک ولی میرود بین
 .میباشد کاربر دسترس در مجدد بررسی برای شمارش از بعد و قبل
 ای حرفه لنز با CMOS رنگی دوربین از استفاده دستگاه این مهم قابلیتهای از یکی
 .میدهد مانده کاربرمخفی چشماز که پلیت داخل نامرئی جزئیات تشخیص امکان که است

 
  نرم افزارامکانات: 
  کامپیوترطریق صفحه کلید از برداری امکان عکس  . 
 دقیق وشمارش سریع کلنی ها ، آنالیز آسان کاربری 

اندازه گیری سایز کلنی ها در یک پلیت 

همه یا قسمتی از پلیتانتخاب قابلیت ویرایش و 

 شماره گذاری و تفکیک کلنی ها بر اساس رنگ 

امکان چاپ وگزارش گیری 
 

سایرمزایا: 
 White LED بدون انعکاس یا سایه با تکنولوژینورپردازی 

 کامپیوترمانیتور زنده روی مشاهده همزمان تصویر امکان 
 ثانیهکلنی در  1000حداکثر : شمارشزمان 

 متریمیلی  120تا 50روی ظروف  شمارش
 دارای دومنبع نوری در بالا وپایین نمونه

 مترمیلی  0.05: اندازه کلونیحداقل 
 x 200 بزرگنمایی دیجیتال

 مگاپیکسل 2/3: وضوح تصویر
 فلزی رنگ کوره ای بدنه 

 Colony-Scan : و شمارش مدلنرم افزارقدرتمندآنالیز اتوماتیک با کانتر کلنی 

 صرفه جویی در وقت ، کاربری آسان، کیفیت بهترو ذخیره نتایج برای بررسی بعدی



 

 

Microbiology                     
Automatic Viscubator  

 ویسکوباتور اتوماتیک 

 جهت  انجام عملیات حرارتی برروی استارتر ، خامه و محصولات مشابه در ابعاد کوچک•
 کنترل روندتخمیر ، پاستوریزاسیون ، انکوباسیون وکولینگ در صنایع لبنی همچنین•
 درجه سانتیگراد 100تا  4محدوده دمایی از •
 سیستم خنک کننده بکمک پمپ تخلیه برقی از طریق آب برودت کارخانه  •
 با بیدون استیل در حجم های مختلف  LCDکنترلر هوشمند با صفحه نمایش •
 مختلفبرنامه  50قابلیت برنامه ریزی جهت  دما و زمان با امکان ذخیره •

 
 
 
 


