
قابل حمل دستگاه بازرسی پرتو ایکس

قابلیت های ویژه دستگاهمعرفی دستگاه

سرعت در انجام عملیات اسکن•
ابعاد بزرگ آشکارساز•
قدرتمند و بومیافزار کاربری نرم •
پرتو پاییننشتی •
متر20ارتباط بی سیم پایدار تا •
ثبت تصاویر تک و دو انرژی•
جنس موادتفکیک قابلیت •

یستمسیکحملقابلایکسپرتواسکنردستگاه
رتصویتواندمیکهباشد،میبازرسیکمک
ازگاهدستاین.دهدارائهرابستهیاکیفازایکس

شدهیلتشکآشکارسازیکوایکسپرتومولدیک
ملحقابلدستگاهاینمتمایزهایویژگی.است
بصورتبرداریتصویرامکانوبودهآنبودن

ابکاربر.آوردمیفراهمکاربربرایراسیمبی
واندتمیدستگاهاینهمراهکامپیوترازاستفاده

رزیابیابهنسبتمشکوک،بستهبازبینیضمن
.نمایداقدامآنداخلمحتویات

خنثیوچک•
(...وفرودگاهمترو،)مشکوکبسته هایبازرسی•
شخصیت هاحفاظت•
حساساماکنحراست•

کاربردها

www.FatehScan.ir contact@FatehScan.ir

علم و فناوری استان قمالغدیر، پارک بلوار قم، : آدرس

02531886: تلفکس

دستگاهاجزای 

،kV120ایکسپرتومولدآشکارساز،پنل
کن،اسفاتحاختصاصیافزارنرم،لپ تاپ
ایکیف هوآشکارسازپایهشارژر،باتری،
تجهیزاتجملهازضربهضدحمل

.می باشددستگاهپیش فرض



مشخصات فنی
مشخصات آشکارساز

38AWG (0.1mm) رزولوشن آشکارساز 

0.8 mm پذیری فضاییتفکیک

5s to 300s زمان اسکن

850mm*550mm*50mm ابعاد آشکارساز 

600mm*400mm ابعاد مساحت ناحیه حساس به پرتوی

Li-ion (3Ah) باتری 

WiFi, Lan ارتباط با کامپیوتر 

-10c to +40c دمای کاری 

20 mm (Steel) نفوذ

مشخصات مولد پرتو ایکس

(متغیر)کیلو ولت 120-80 ولتاژ

(متغیر)میکرو آمپر 1000-200 جریان 

Li-ion (3Ah) باتری 

WiFi, Lan ارتباط با کامپیوتر 

-10c to +40c دمای کاری 

نرم افزار

JPEG, tiff, xif فرمت تصاویر

Gray, Color نوع تصاویر خروجی

Dual Energy, Histogram, 
Gamma, Zoom, Pseudo, 
Invert, Focus, Emboss, Rotate

های پردازش تصویرالگوریتم

علامت گذاریذخیره تصاویر با توضیحات و قابلیت
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قابل حمل دستگاه بازرسی پرتو ایکس


