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 فتح نور میهن
 طراحی و ساخت تجهیزات اپتیکی، اپتومکانیکی و آزمایشگاه فیزیک
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Advanced Optical Instruments & Applications ۱ تجهیزات پیشرفته اپتیکی 

3D Optical Nano Profilometer ۲ بعدی نانومتری نوری )پروفایلومتر( سنج سه سطح 

Spatial Light Modulator ۸  مدولاتور فضایی نور 

Spectrometers ۱۱ ها سنج طیف 

Spectrometer ۱۱ سنج طیف  
Spectrophotometer ۱۱ سنج نوری طیف 

Positioners ۱۱  جابجاگرها 

Piezo Nano Positioner ۱۱ نانوجابجاگر پیزوالکتریک  
Motorized Translation Sage ۱۱ جابجاگر خطی موتوری 

Manual Linear Nano-Positioner ۲۲ نانوجابجاگر خطی دستی 

Manual Linear Translation Stages-1,2 & 3 axis  ۲۲ بعدی جابجاگرهای خطی دستی یک، دو و سه 

Miniature Manual Linear Translation Stages ۲۲ جابجاگرهای مینیاتوری یک، دو و سه بعدی 

OptoMechanics ۲۱ اپتومکانیک 

Spatial Filter ۱۱ پالایه فضایی 

Kinematic Circular Mount    ۱۱ دارنده قابل تنظیم قطعات مدور نگه 

Kinematic Mount Plate    ۱۲ دارنده قابل تنظیم صفحه نگه 

Optical Elements ۱۱ های اپتیکی المان 

Precision Pinhole ۱۱ روزنه ریز دقیق 

Optical Lena Collection ۱۸  عددی عدسی اپتیکی ۱۱مجموعه 

Optical Mirror Collection ۱۱  عددی آینه تخت اپتیکی ۱مجموعه 
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  بعدی نانومتری نوری )پروفایلومتر( سنج سه سطح 
   3D Optical Nano Profilometer 

اند. این نسل جدید از  گیری در دنیا داشته نانو رشد چشم  های آوری های اخیر، فن در سال 
یابی در مقیاس نانومتر  گیری و مشخصه ها، به ابزارهای مخصوص خود برای اندازه آوری فن

های های سطوح نمونهها ابزاری مناسب برای مشاهده و بررسی نیاز دارند. میکروسکوپ
های متداول، تنها تصاویری دوبعدی از  بسیار ریز در ابعاد نانومتر هستند، ولی میکروسکوپ

های سطوح مورد آزمون کنند و قادر به مشاهده و تعیین میزان ناهمواری نمونه تولید می
 نیستند.

   
۵۳۴۸ 
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ی اپهتهیهک و الهکهتهرونهیهک گیری در مقیاس نانومتر بر دو پایهه کلی ابزارهای اندازه طور به
ی الهکهتهرونهیهک طهراحهی هایی که بر پهایهه شوند. از میان میکروسکوپ طراحی و ساخته می

( و میکروسکوپ روبشهی اشهاره کهرد، AFMنیروی اتمی )  توان به میکروسکوپ اند، می شده
دیهد  کنندگی، سرعت و وسهعهت هایی که دارند با مشکلاتی نظیر تخریب رغم مزیت که علی

 ی بالا مواجه هستند. پایین و هزینه

بهنهیهان  ساخته شده توسط شهرکهت دانه بعدی نانومتری نوری  سنج سه دستگاه سطح
بهعهدی در مهقهیهاس  گیری سهه یافته از ابزارهای اندازه بسیار توسعه ای فتح نور میهن، نمونه

سنجی  ی تداخل، در دو مد تداخلی اپتیک است. این دستگاه بر اساس پدیدهنانو بر پایه
سنجی جابجایهی فهاز عهمهل کهرده و شهکهل و نهاههمهواری  میکروسکوپی نور سفید و تداخل

کهه اسهاس کهار ایهن  جهایهی کهنهد. از آن گهیهری مهی سطوح را با دقتی از مرتبه نانومهتهر انهدازه
ی مهورد آزمهون وارد دستگاه، اپتیکی است، کاملا غیرمخرب بوده و هیچ آسیبی بهه نهمهونهه

بهرداری بهالاتهر،  کند. در کهنهار دقهت و تهکهرارپهزیهری از مهرتهبهه نهانهومهتهر، سهرعهت داده نمی
های بزرگتر بدون کاه  دقهت از جهمهلهه  گیری ناهمواری دید بیشتر و امکان اندازه وسعت
ههای دارای کهاربهری  های این محصول در مقهایسهه بها دسهتهگهاه بردی و مزیت ه های را ویژگی

 مشابه است. 

آوری مورد استفاده، این دستگاه تنها در کشورهای معدودی  با توجه به سطح بالای فن
شود. علوم و صنایع مختلفی مانند فیزیک، اپتیک،  از جمله آمریکا و آلمان تولید می

های گوناگون از این  زیستی و داروسازی در زمینه شیمی، پلیمر، متالورژی، مکانیک، علوم
عنوان مثال در صنایعی مانند ساخت هواپیما، خودرو و  برند. به دستگاه بهره می

ای برخوردار ها از اهمیت ویژه در قطعات آن و ترک های بخار که بررسی خوردگی توربین
 شود.   است، این دستگاه یک ابزار کلیدی برای آزمون کیفیت قطعات تولیدی محسوب می

بنیان فتح نور میهن،  شده در شرکت دان  بعدی نانومتری نوری ساخته سنج سه سطح
ترین دستگاه از نوع خود در داخل کشور و منطقه است و از کیفیت و ترین و دقیقکامل

 های مشابه خارجی برخوردار است. قیمت بسیار رقابتی در مقایسه با نمونه
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صورت کمی است. در ادامه  ی مورد آزمون بهبعدی نمونه ی سهخروجی این دستگاه، رویه
 سنج نوری آورده شده است.توسط دستگاه سطحبرداری  چند نمونه از نتایج داده

میکرومتهر،  52ی استیل به ارتفاع های بالا به ترتیب حاصل تصویربرداری از یک پلهشکل
ی اپهتهیهکهی میکرومتر و سطح یک آینه ۱۱۱یک برآمدگی کروی از جنس فلز مس با ارتفاع 

Thorlabs خوانی دقیقی  نتایج خروجی دستگاه هممیکرومتر است.  ۱۱۱ی اضلاع با اندازه
 های گزارش شده از شرکت سازنده دارند. با داده



7  

 

۲۳۴۸ 

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 

مهمان بین -های میزبانی برهمکنشهای خودترمیم شونده با خواص مکانیکی بهبود یافته بر پایهی کارشناسی ارشد، تهیه و بررسی هیدروژلمعصومه محمد حسینی. پایان نامه [1]
 .1911پلیمرهای اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین و آدامانتان. مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، 

 111ی ایجاد شده به عمق از خراش اولیهبعدی های سهتصاویر بالا به ترتیب از بالا به پایین شکل
میکرومتر پس از گذشت پنج دقیقه از فرآیند  01میکرومتر و کاهش عمق خراش ایجاد شده به 

   .[1]دهند را نشان می  ALG-CD2:ALG-Ad2/Ionicخودترمیمی بر سطح هیدروژل 

 

بعدی نانومتری نوری ساخت شرکت  سنج سه دستگاه سطح طور خلاصه، مزایای قابل رقابت به
و  AFMهای با کاربری مشابه مانند میکروسکوپ  دستگاه  بنیان فتح نور میهن نسبت به دانش

 صورت زیر عنوان کرد: توان به های روبشی تماسی را میانواع میکروسکوپ

 .غیرتماسی و غیرمخرب بودن 
 جا. صورت یک بعدی نمونه بهی سهتعیین رویه 
 ها و تغییرات سریع ارتفاع در نمونه.ها، پلهمانند شکستگی بعدی عوارضی تعیین سه 
 ها. بعدی نمونهتعیین دینامیک سه 

Fath Optics 

Light Your World... 
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 بنیان فتح نور میهن )ادامه در صفحه بعد( سنج نانومتری نوری ساخت شرکت دانش مشخصات فنی سطح

 مشخصه شرح
SSP-001 مدل 

 سنجی نور سفید روبشی تداخل
 بعدیی سهگیری رویهروش اندازه سنجی انتقال فازی تداخل

 اپتیک

 عدسی شیئی میکروسکوپی )بسته به طراحی( x۰۱و  x۰۱  ،x۰۱  ،x۰۱ -میرائو و لینیک 
2mm ۰ × ۰  شیئی( میدان دیدx۰۱) 

 دوربین رنگ مگاپیکسل، تک ۰

 منبع نور دی با شدت و دریچه متغیرایال

 nm۰۰۱ - ۰۰۱  نور موج مرکزی منبع طول 

 مکانیک

 جابجاگر محورینوع  پیزوالکتریک

 جابجاگر محوریگر  نوع حس خازنی/مقاومتی

µm ۰۱۱ - ۱  ی حرکتی در جابجاگر محوریدامنه 

 nm۰   مدار باز( و کمتر از( nm۰ )دقت هر گام در جابجاگر محوری )مدار بسته 

 nm۰ پایداری در مکان جابجاگر محوری 

  nm۰ ترین گام حرکتی محوریکوچک 

 جابجاگر نمونه بعدی جابجاگر خطی دستی سه

µm ۱۱  )دقت هر گام در جابجاگر نمونه )هر محور 

  mm۲۱۱ ی حرکتی جابجاگر نمونه )هر محور(دامنه 

 (qچرخنده )زاویه  دستی

 arcmin۰۱     زاویه( دقت چرخندهq) 

 (fچرخنده )زاویه  موتوری

 arcmin۰   زاویه( دقت چرخندهf) 

 قابلیت کنترل افزار(کامپیوتری/کاربر )نرم

 ی نمونهدارندهنگه قابلیت ساخت سفارشی بر اساس نیاز مشتری

۹۳۴۸ 
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 بنیان فتح نور میهن سنج نانومتری نوری ساخت شرکت دانش ی مشخصات فنی سطحادامه

 مشخصه شرح

 افزار نرم

 گیری قابلیت کنترل تمام خودکار دستگاه در تمام مراحل داده
 رابط کاربری مشاهده برخط )آنلاین( تصویر میکروسکوپی نمونه 

،  ناهمواری سطح نمونه ،میزان مواج بودن ،تعیین رویه، ابرنقاط
 و ... . MATLAB ،Excelخروجی 

 های خروجی  کمیت

 عامل مورد نیاز سیستم ۰۱و  ۸، ۷ویندوز 

 سنج سطح

nm  ۰۱ > صحت اندازه ( گیری عمقیAxial Accuracy) 

nm  ۰۰۱  > شیئی  صحت اندازه( گیری جانبیx۰۱( )Lateral Accuracy) 

۰۱۱  >  nm ( دقت/تکرارپذیریRepeatability) 

 دهندگی نمونهبازتاب ۰٪ - ٪۰۱۱ 

 خصوصیت نمونه نشانی شده/نشده، زبر، آینه مانندشفاف، مات، لایه

C°۰۱ - C°۰۱  دمای کاری 

 رطوبت مجاز  ۰٪ - ٪۰۱ 

 میز ضد ارتعاش نیاز دارد

 Hz۰۱  /V ۰۰۱ ولتاژ کاری 

 9cm ۰۱×۰۱×۰۱قسمت اپتیکی: 
 9cm ۰۰۱×۸۱×۰۱قسمت کنترل: 

 ابعاد )عرض، طول و ارتفاع(

 Kg۰۱۱ وزن 

بعدی،  نانو جابجاگر پیزو الکتریک با فیدبک، جابجاگرر  جابجاگر خطی دستی سه  محصولات مرتبط:
 موتوری میکرونی با فیدبک 

۴۳۴۸ 
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 مدولاتور فضایی نور 
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Spatial Light Modulator 

خروجی اکثر لیزرهای تجاری معمولا در حالت مد پایه دارای تهوزیهع شهدت گهاوسهی اسهت،   باریکه
های لیزر با توزیع فاز و شدت  ولی برای بسیاری از کاربردهای پژوهشی و تجاری، استفاده از باریکه
دهی توزیع فاز و شدت باریهکهه  مختلف مورد نیاز است. مدولاتور فضایی نور دستگاهی برای شکل

 نور است. 

های مرئی تولهیهد و  موج بنیان فتح نور میهن، مدولاتور فضایی نور عبوری را برای طول شرکت دان 
دهی و یک بخ  مدولاتور نهوری )قهطهعهه  کند. این دستگاه متشکل از یک بخ  آدرس عرضه می

دههی، تهوزیهع  الکترواپتیکی( در نوع عبوری است. براساس اطلاعات بارگزاری شده در بخ  آدرس
توان توزیع فاز و دامنه باریکه عبوری  کند و با استفاده از آن می فاز بخ  مدولاتور نوری تغییر می

 از آن را کنترل کرد. 

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 
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 شرح مشخصه

 SLM-A-600 مدل

 اینچ ۱.۱ قطر صفحه مدولاتور
 ۱۱۲۲×۲۲۸ تعداد پیکسل صفحه مدولاتور

 XGA نوع استاندارد صفحه مدولاتور
 ) )@ ۱۱۱ nm بیشینه اختلاف فاز اعمالی هر پیکسل 

 فریم بر ثانیه ۲۱ نرخ تجدید اطلاعات
 میکرومتر ۱۱.۸۲ طول یک پیکسل

 میکرومتر ۱.۲۱ عرض یک پیکسل

 درصد ۸۱ ضریب پرشدگی صفحه مدولاتور
 ولت ۲۲۱ منبع تغزیه درایور

 هرتز ۱۱ فرکانس تغزیه
 VGA درگاه رایانه

 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی مدولاتور فضایی نور ساخت شرکت دانش

 سه رنگ، پالایه فضایی  LEDعددی عدسی، منبع نور لیزر دیود، منبع نور  ۱۱مجموعه   محصولات مرتبط:

 های نوری و اعمال فاز دارد: دهی باریکه های شکل مدولاتور فضایی نور کاربردهای متنوعی در زمینه

  ها  تصحیح ابیراهی 

  های نوری  دهی پالس شکل 

 های ساختاریافته و غیرپراشی تولید باریکه 
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 سنج  طیف          
Spectrometer 

ههای مختلهف بهه  موج سنج دستگاهی است که برای تعیین توزیهع شهدت نهور در طول طورکلی طیف به
تهوان بهه تعییهن محهدوده طیفهی و خهط گهسیل اتمهی منابهع  ترین کاربردهای آن می رود. از مهم کار می

تنگهستن، لامه  دوتریهوم، لامه  ههالوژن و ... اشهاره کهرد. صهنایع   ها، لیزر، لامه  دی ای  نوری مانند ال
های  صهنعتی کالیبراسهیون منهابع نهوری، آزمایهشگاه-های تحقیقهاتی  تولیدکننده منابع نهوری، آزمایهشگاه

های اسههههتاندارد کالیبراسههههیون  آموزشههههی و تحقیقههههاتی اپتیههههک، فوتونیههههک و مخههههابرات و آزمایههههشگاه
 ترین کاربران این دستگاه هستند. های فضایی از جمله مهم سنجنده

هههای مختلهههف تحقیقهههاتی، آموزشهههی،  بنیهههان فتهههح نههور میههههن بههها توجهههه بههه نیهههاز بخههه  شههرکت دان 
قابل رقابهت بها   با کیفیت و قیمت  هایی سنج آزمایشگاهی و صنعتی، اقدام به طراحی و ساخت طیف

های مهشابه خهارجی کهرده اسهت. اسههتفاده از فیهبر نههوری در ایهن دسههتگاه، ایهن امکههان را فراهههم  نمونهه
کند تا بدون نیاز به جابجا کردن آن، نور ورودی از منبع مورد نظر و نور محیط یا نور بازتهاب شهده  می

 سنج هدایت شود. از اجسام بدون کاه  کیفیت به داخل طیف

Fath Optics 

Light Your World... 

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 



14  

 

۳۵۳۴۸ 

دی  ای منبع نور لیزر دیود، منبع نور السنج نوری،  طیف محصولات مرتبط:

 شرح مشخصه

 Spec-A-vis-NIR مدل

 طراحی اپتیکی 

   Symmetrical Czerny-Turner, ۱۱۱  mm focal length نوع طراحی

 nm  ۱۱۱-۱۱۱۱ گیری بازه طول موج قابل اندازه

 ~ FWMH(۱.۱ –۱.۱( nm  )قابل تنظیم بر اساس سفارش(توان تفکیک نوری 

<  ۱.۱ دقت طول موج  nm 

– ms  ۱۱ برداری برای هر فریم مدت زمان داده ۱۱  s 

 Hz  ۲۱۱ برداری حداکثر فرکانس داده

 < ۱.۱۱٪  های سرگردان نسبت نور

 nm۱۱۱Blazed،متر خط بر میلی ۱۸۱۱و  ۱۲۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱ )قابل تغییر بر اساس طراحی و سفارش(نوع توری 

 آشکارساز 

 Toshiba TCD1304 نوع آشکارساز

 bit۱۱  دیجیتالآنالوگ به مبدل 

 نسبت سیگنال به نوفه
 )full signal(۱۱۱:۱   

 USB رابط رایانه

 سایر مشخصات 

 mm  ۱۱۱×۲۱۱×۲۱۱ ابعاد

 kg ۱ وزن

 VA  ۲۱۱ توان مصرفی

 بنیان فتح نور میهن سنج شرکت دانش مشخصات فنی طیف
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 سنج نوری دستگاه طیف
Spectrophotometer 

ههای مهخهتهلهف  مهوج جزب مواد برحسب طول  گیری ضریب سنج نوری، دستگاهی برای اندازه طیف
ههای  سنج تشکیل شده اسهت. آزمهایشهگهاه نور است. این دستگاه از یک منبع نور داخلی و یک طیف

طبی، صنایع غزایی و دارویی، صنعت رنگ و متهالهورژی از جهمهلهه   شناسی و تشخیص شیمی، زیست

 سنج هستند. ترین کاربران این نوع طیف مهم

ههای مهخهتهلهف تهحهقهیهقهاتهی، آمهوزشهی،  بنیان فتح نور مهیهههن بها تهوجهه بهه نهیهاز بهخه  شرکت دان 

قابل رقابت بها   با کیفیت و قیمت  هایی سنج آزمایشگاهی و صنعتی، اقدام به طراحی و ساخت طیف
سنج نوری ساخته شده توسط ایهن شهرکهت در دو مهدل  های مشابه خارجی کرده است. طیف نمونه
نهانهومهتهر و  ۱۱۱۱-۲۱۱موجهی  شود که توانایی آشکارسازی طیف جزبی نمونه در دو بازه طول ارائه می
 نانومتر را بسته به نیاز مشتری دارد.  ۲۱۱-۱۱۱۱

Fath Optics 
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۳۷۳۴۸ 

توان به سرعهت بهالا  بنیان فتح نور میهن، می های ساخت شرکت دان  سنج های طیف از دیگر ویژگی

 .گیری، ابعاد کوچک، وزن بسیار پایین و قابلیت حمل و نقل آسان اشاره کرد در نمونه

رنگ دی سه ای منبع نور لیزر دیود، منبع نور السنج،  طیف محصولات مرتبط:   

 شرح مشخصه

 طراحی اپتیکی 

  Symmetrical Czerny-Turner, ۱۱۱  mm focal length نوع طراحی

 گیری بازه طول موج قابل اندازه
۲۱۱– ۱۱۱۱  nm SpecPhoto-A-UV-Vis-NIR 
۱۱۱۱-۲۱۱  nm SpecPhoto-A-Vis-NIR 

<  ۱  )بر اساس سفارش(فرابنف  -حد توان تفکیک نور مرئی  nm  )FWMH( 
<  ۱.۱ دقت طول موج  nm 
– ms  ۱۱ برداری برای هر فریم مدت زمان داده ۱۱  s 

 Hz  ۲۱۱ برداری حداکثر فرکانس داده
 ۲.۲۲ سنجی )جزب(  ی شدت محدوده
 < ۱.۱۱٪  های سرگردان نسبت نور
 nm ۱۱۱ Blazed  متر، خط بر میلی ۱۸۱۱و  ۱۲۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱ )قابل تغییر بر اساس طراحی و سفارش(نوع توری 

 آشکارساز 
 Toshiba TCD1304 نوع آشکارساز

 bit۱۱  دیجیتالآنالوگ به مبدل 
   full signal(۱۱۱:۱(  نسبت سیگنال به نوفه

 USB5 رابط رایانه

 منبع تغذیه 

 V-AC , ۱۱ Hz ۲۲۱-۲۲۱   ولتاژ ورودی
 VA  ۲۱۱ توان مصرفی

 سایر مشخصات 

 mm  ۱۱۱×۲۱۱×۲۱۱ ابعاد
 kg ۱ وزن

۱۱و  ۸، ۲ویندوز  عامل سازگار سیستم  

 بنیان فتح نور میهن سنج نوری شرکت دانش مشخصات فنی طیف

Fath Optics 

Light Your World... 

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 



17  

 

 جابجاگرها
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 نانو جابجاگر پیزوالکتریک
Piezo Nano Positioner 

ههای  هایی از صنعت، اعمال جابجهایهی های تحقیقاتی و همچنین در بخ  در بسیاری از آزمایشگاه
ههایهی مهانهنهد انهواع مهیهکهروسهکهوپ نهوری،  بسیار دقیق نانومتهری حهائهز اههمهیهت اسهت. در دسهتهگهاه

نگارها، انبرک نوری، مخابهرات نهوری،  ها و تمام سنج (، انوع تداخلAFMمیکروسکوپ نیروی بین اتمی )
ای که نیاز به تنظیم جهابهجهایهی بها دقهت و سهرعهت بهالا  های اپتیکی مدارهای مجمتع نوری و چیدمان

 دارند، نانو جابجاگر پیزو الکتریک بهترین انتخاب است. 

بنیان فتح نور میهن، با طراحی و ساخت ماژول پیزوالکتریک، جابهجهاگهر خهطهی دسهتهی  شرکت دان 
میکرومتر را  ۲۱حرکتی   آوری مجهز کرده است. این نانوجابجاگر پیزوالکتریک، دامنه خود را به این فن

توان ابتدا مکان را با دقتی از مرتهبهه  کند. با استفاده از جابجاگر دستی می نانومتر پای  می ۱با دقت 
نهانهومهتهر اسهتهفهاده  ۱میکرومتر تنظیم نموده و سپس از ماژول پیزو برای تنظیم دقیق مکان با دقهت 

از دقت کمتری در تنظیم جابجهایهی بهرخهوردار   کرد. دستگاه دارای دو مد ولتاژ و مکان است. مد ولتاژ
 زا است، مفید است.  است ولی در مواردی که نوسان ناشی از ماژول پیزو مشکل

۳۹۳۴۸ 

Fath Optics 

Light Your World... 

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 



19  

 

گهر     ماژول پیزوالکتریک طراحی شده، از یک قطعه سهرامهیهک پهیهزوالهکهتهریهک بهه ههمهراه یهک حهس
Strain-Gauge ولت برای تغزیه قهطهعهه  ۱  -  ۱۲۱کننده ولتاژ جهت تولید ولتاژ  و یک دستگاه تقویت

گر انجام شهده و بها کهمهک  ای مکان توسط این حس الکتریک تشکیل شده است. خوان  لحظه پیزو
 شود. صورت فیدبک در مد مکان فراهم می یک درایور کنترلی امکان تصحیح جابجایی در هر لحظه به

را در ههرلهحهظهه روی ایهن   ههای مهکهان و ولهتهاژ توان داده دستگاه دارای صفحه نمای  است و می 
زمان قهابهل  به صورت هم USB صفحه مشاهده نمود. همچنین، درایور کنترلی دستگاه از طریق درگاه 

ها بر روی مانیتور، امکان انتخهاب بهیهن مهد  زمان داده اتصال به کامپیوتر است و علاوه بر مشاهده هم
افزار طهراحهی  های پیچ هرزگرد از طریق نرم ولتاژ و مکان، تنظیم ولتاژ کاری، موقعیت مکانی و گام پله

 افزارهای مختلف نیز فراهم شده است.  نویسی از طریق نرم شده برای دستگاه، قابلیت برنامه

تواند  راحتی می گرم بار را داشته و با توجه به ابعاد کوچکی که دارد به  ۱۱۱این جابجاگر تحمل وزن 
 های متحرک از جمله میزچه میکروسکوپ مورد استفاده قرار گیرد. های اپتیکی و میزچه در چیدمان

 بنیان فتح نور میهن افزار نانوجابجاگر پیزوالکتریک شرکت دان  نمایی از نرم

۳۴۳۴۸ 
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 شرح مشخصه
 PNP-A-50 مدل

 مشخصات جابجاگر 
 Strain-Gauge گر نوع حس

 mm  ۲۱ دامنه حرکتی )بخ  دستی(
 m ۱۱ دقت هر گام )بخ  دستی(
 m  ۲۱ دامنه حرکتی )بخ  پیزو(
 nm   ۱ دقت هر گام )بخ  پیزو(

<۲۱۱  ای انحراف زاویه rad 
 ms  ۱۱۱  دهی )در مد مکان( زمان پاسخ

 gr ۱۱۱  بیشینه بار قابل حمل
 gr ۲۱۱   وزن دستگاه
 آلومینیوم، استیل دهنده مواد تشکیل
 mm۲۱×۱۱×۱۱  ابعاد

 مشخصات سرامیک پیزوالکتریک 
 V  ۱ - ۱۱۱ مجاز  ولتاژ

 m ۱۸  بیشینه جابجایی
 %۱۱ هیسترزیس

 KHz   ۱۲ فرکانس نوسان )بدون بار(
 mΩ ۱۱۱  امپدانس
۱.۱  ظرفیت خازنی F 
 −C˚۱۱۱ - ۲۱ دمای عملکرد

 مشخصات درایور کنترلی 
 کاناله تک تعداد کانال
 V  ۱ - ۱۲۱ میزان تغییر ولتاژ
۱.۱۱  دقت تغییر ولتاژ V 
 دارد گر صفحه نمای 

 دارد قابلیت کنترل دستی
 شده( افزار طراحی دارد )از طریق نرم قابلیت کنترل کامپیوتری

 دارد )از طریق درگاه سریال( نویسی قابلیت برنامه
 mm۱۱×۱۲۱×۲۸۱  ابعاد

 سایر مشخصات 
 m ۲  طول کابل 

 m ۱  طول کابل اتصال به رایانه
 USB5 درگاه اتصال به رایانه

 C –  ۲۱ ◦C◦ ۱ دمای مناسب محیط برای عملکرد صحیح دستگاه

 ۱۱و  ۸، ۲ویندوز  عامل سازگار سیستم

بهعهدی، جهابهجهاگهر خهطهی دسهتهی  بهعهدی، دوبهعهدی و سهه جابجاگر خطی دسهتهی یهک محصولات مرتبط:
بعدی، نانوجابجاگر دستی، جابجاگهر مهوتهوری مهیهکهرونهی بها فهیهدبهک  بعدی و سه بعدی، دو مینیاتوری یک

 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی نانوجابجاگر پیزوالکتریک ساخت شرکت دانش

۳۹۳۴۸ 
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 جابجاگر خطی موتوری
Motorized Translation Stage 

ها لازم  گیری، که در آن های دقیق اندازه های تحقیقاتی فیزیک، اپتیک و دستگاه در آزمایشگاه
ههای  های معین جهاروب شهود و یها تهعهداد داده است تا با دقت بالا یک طول مشخص با گام

دلیهل دشهواری و بهروز خهطها تهوصهیهه  گیری شوند، استفاده از جابجاگر دستی به زیادی اندازه
هها اسهت.  گهیهری موتوری جایگهزیهن بسهیهار مهنهاسهبهی در ایهن نهوع انهدازه  شود و جابجاگر نمی

هایی مانند انواع میکروسکوپ نوری، میکهروسهکهوپ نهیهروی بهیهن  جابجاگر موتوری در دستگاه

  ههای اپهتهیهکهی نگارها، انبهرک نهوری و انهواع چهیهدمهان ها و تمام سنج ، انواع تداخل)AFM(اتمی 

 بسیار کاربرد دارد.

بنیان فتح نور میهن، با طراحی و ساخت ماژول موتوری، جابجاگر خطی دستهی  شرکت دان 
مهتهر و  مهیهلهی ۲۱آوری مجهز کرده است. این جابجاگر موتوری، دامنه حرکتی  این فن خود را به

خهطهی دسهتهی   نسبهت بهه جهابهجهاگهر  میکرومتر دارد، یعنی دقت این دستگاه ۲دقتی بهتر از 
 برابر شده است. ۱دهنده خود بی  از  تشکیل

۳۸۳۴۸ 
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ماژول موتوری این جابجاگر شامل دو بخ  مکانیکی و الکتهرونهیهکهی اسهت. بهخه  مهکهانهیهکهی، یهک 
همراه گیربکس، انکدر دورانی و مهکهانهیهسهم تهبهدیهل حهرکهت  به DCسرووموتور است که از یک موتور 

دورانی به حرکت خطی تشکیل شده است. بخ  الکترونیکی شامل منبع تغزیه موتور، میکروکنترلر 
ههای اپهتهیهکهی  گهر فیدبک و ارتباط با کامپیوتر است. همچنین ابتدا و انتهای بازه حهرکهت تهوسهط حهس

 شود.  مشخص و محدود می

استیک است. با استفاده از  ماژول موتوری دستگاه مجهز به صفحه کلید، صفحه نمای  و یک جوی
توان جابجاگر را در موقعیت مشخصی تنظیم نمود و یا به صورت دستی جابجهاگهر را  این امکانات می

، عهلاوه بهر USBبه سمت جلو و عقب حرکت داد. با اتصال این دستگاه به کامپیوتر از طریق درگهاه 
ها بر روی مانیتور، امکان اعمال تمهامهی تهنهظهیهمهات بهه صهورت کهامهپهیهوتهری بها  زمان داده مشاهده هم
نویسی با استفاده  افزار طراحی شده برای دستگاه وجود دارد. همچنین، قابلیت برنامه استفاده از نرم

 نویسی نیز فراهم شده است. های مختلف برنامه افزارها و زبان از نرم

 بنیان فتح نور میهن ای جابجاگر خطی موتوری شرکت دان  افزار رایانه نرماز نمایی 
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 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی جابجاگر خطی موتوری شرکت دانش

 شرح مشخصه
 MoTS-A-50  مدل

جابجاگر      
 mm  ۲۱ دامنه حرکت

<۲ دقت هر گام  m 

<۱ تکرارپزیری  m 

 ۲ m (Backlashزنی ) واپس

<۱ حداقل جابجایی قابل دسترس  m 

<۲ دقت بازگشت به نقطه ابتدایی  m 

<۱۱ خروج از محور در راستای افقی  m 

<۱۱ خروج از محور در راستای عمودی  m 

ای انحراف زاویه  ۲۱۱>  rad 

۲۱۱.۱ سرعت حرکت  mm/s 

 gr ۱۱۱۱  بیشینه بار قابل حمل

دهنده مواد تشکیل  آلومینیوم، برنج، استیل 
 ماژول موتوری

 DC–EMG30 نوع موتور

۱.۱ گشتاور موتور  kg/cm 

 rmp ۱۲۱ سرعت دوران موتور )در حالت بدون بار(

۱۱:  ۱ گیربوکس  

ی حرکتی گر ابتدا و انتهای بازه حس  اپتیکی 
گر نوع حس  انکدر دورانی 

 دارد برگشت به نقطه ابتدایی
 دارد صفحه کلید
گر صفحه نمای   دارد 

 دارد )از طریق صفحه کلید( قابلیت کنترل خودکار
 دارد )از طریق جوی استیک( قابلیت کنترل دستی
شده( افزار طراحی دارد )از طریق نرم قابلیت کنترل کامپیوتری  

 دارد )از طریق درگاه سریال( نویسی قابلیت برنامه
الکترونیک     
۱۱۱  جریان مصرفی در حال سکون )در حالت بدون بار( mA 

 ۲۱۱mA  جریان مصرفی در حال حرکت )در حالت بدون بار(

 )V )DC ۱۲  ولتاژ تغزیه درایور
سایر   

 m  ۲ طول کابل موتور

 m   ۱ طول کابل اتصال به رایانه

 USB5 درگاه اتصال به رایانه

 C –  ۲۱ ◦C◦ ۱ دمای مناسب محیط برای عملکرد صحیح دستگاه

عامل سازگار سیستم ۱۱و  ۸، ۲ویندوز    

بهعهدی،  بعدی، جابجاگر خطی دستی مهیهنهیهاتهوری یهک بعدی و سه بعدی، دو جابجاگر خطی دستی یک محصولات مرتبط:
  بعدی، نانو جابجاگر پیزوالکتریک، انبرک نوری  بعدی وسه دو

۵۳۳۴۸ 
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 نانو جابجاگر خطی دستی
Manual Linear Nano-Positioner 

در   گهیهری و ایهجهاد جهابهجهایهی های اخیر با پیشرفت علوم مختلف، نیاز روزافزون به انهدازه در دهه
محدوده نانومتر پدیدار شده است. نانوجابجاگر خطی دستی، برای ایجاد حرکت انتهقهالهی در امهتهداد 

ها  رود. تنظیم دقیق جابجایی در برخی از آزمون کار می یک مسیر مستقیم با دقتی از مرتبه نانومتر به
ههای  های تحقیقاتی فیزیک و اپتیک دقیق از حساسیت بالاتری برخودار است. چیدمهان در آزمایشگاه

نگار و میکرولیتوگراف، بسته  سنج، تمام هایی مانند میکروسکوپ نوری، تداخل دقیق اپتیکی و دستگاه
 به نوع کاربرد نیاز به تنظیم جابجایی با دقت بالاتر دارند. 

های مختلف صنعتی و تحقیهقهاتهی کشهور در  بنیان فتح نور میهن با توجه به نیاز بخ  شرکت دان 
های حرکتی نانومهتهری  های دقیق، اقدام به طراحی و ساخت نانوجابجاگر دستی با گام زمینه جابجایی
زمان از دو ویژگی دقت بالا )از مرتبه نانومتر( و دامنه حرکتی بلند )از مرتبه  برخورداری هم .کرده است
کاررفته در طراحی نانوجهابهجهاگهر ایهن شهرکهت فهراههم  متر( مزیتی است که با استفاده از ایده به میلی

شده است. همچنین با استفاده از این طراحی جدید، دامنه حرکتی و دقت جابجایی بسهتهه بهه نهوع 
سهنهجهی، تهکهنهیهک  نیاز کاربر قابل تنظیم است. دقت این نانوجابجاگر با استفاده از سه روش تداخهل

 نانومتر است. ۱۱۱دهنده دقتی بهتر از  گیری شده و نتیجه حاصل نشان ماره و میکروسکوپی اندازه
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ههای عهلهمهی و  موفق به کسب تأیید علهمهی اخهتهراع از سهازمهان پهژوهه  ۱۱۱۲این محصول در سال 
سهازی قهطهعهات  صنعتی ایران شد و در نوع خود مشابه داخلی و خهارجهی نهدارد. خهلاقهیهت در سهاده

رفته در ساخت این نانوجابجاگر، منجر به ایجاد استحکام بالا، کاه  ابعاد، کاه  اصهطهکهاک    کار به
آل بها  بین قطعات، ایجاد جابجایی بسیار نرم و هموار و نزدیک شدن راستای جابجایی به حالت ایهده

 میکرورادیان شده است.  ۲۱۱ای کمتر از  انحرف زاویه

نهرمهی در راسهتهای عهمهود بهر  در این نانوجابجاگر با چرخاندن یک پیچ میکرومتری میزچه جابجاگر بهه
و چهههار رزوه   M6استاندارد   روی میزچه متحرک جابجاگر، سه رزوه کند. بر  محور چرخ  حرکت می

است. برای کاربهردههای خهاپ، پهوشه    مناسب برای اتصال انواع قطعات تعبیه شده M4استاندارد 
 شود. نشانی می رفته در جابجاگر لایه  ر کا شده بر روی فلز به آنودایز

جابجاگر خطی دسهتهی مهیهنهیهاتهوری  -بعدی بعدی و سه بعدی، دو جابجاگر خطی دستی یک محصولات مرتبط:
جهابهجهاگهر مهوتهوری  -افهزار ههمهراه نهرم نانوجابجاگر پیزو الکتریک با فیدبک بهه -بعدی بعدی و سه بعدی، دو یک

  افزار همراه نرم میکرونی با فیدبک به

 شرح مشخصه
 MTSN1-100 مدل

 x راستای حرکت
 mm ۲ دامنه حرکتی

 nm  ۱۱۱ دقت هر گام

<  ۲۱۱    ای انحراف زاویه  rad 

۲۱×۱۱  ابعاد میزچه mm 
 mm  ۱۱×۱۱۱×۱۱ عرض(×طول×ابعاد )ارتفاع
 gr   ۱۱۱ حداکثر بار
 آلومینیوم، استیل جنس

 gr ۱۱۱  وزن

 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی نانوجابجاگر شرکت دانش
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۵۷۳۴۸ 

 
Manual Linear Translation Stage   

رونهد.  کهار مهی جابجاگرهای خطی، برای ایجاد حرکت انتقالی در امهتهداد یهک مسهیهر مسهتهقهیهم بهه
هها،  نگاری، دسهتهگهاه سنجی و تمام های تداخل های تحقیقاتی فیزیک و اپتیک، انواع دستگاه آزمایشگاه

های اپتیکی و فیبهر نهوری از  ساختارها و ابزارهای دقیق مانند میکروسکوپ نوری و لیتوگرافی، چیدمان
 ترین موارد کاربرد این جابجاگرها هستند.  جمله مهم

ی سهاخهت انهواع  ی خهود در زمهیهنهه بنیان فتح نور میههن بها تهکهیهه بهر دانه  و تهجهربهه شرکت دان 
رقهابهتهی ارائهه کهرده   گرهای خطی، محصولاتی با دقت میکرونی مطلوب، استحکام بالا و قیمهت جابجا

آل، جابجایی ایجاد شده در یک راستا هیچ تصویری در راسهتهاههای دیهگهر  است. در یک جابجاگر ایده
های انجام شده در این خصوپ بهر روی جهابهجهاگهرههای ایهن شهرکهت، بها بهههتهریهن  ندارد. نتایج آزمون

رفته در سهاخهت جهابهجهاگهرههای    کار سازی قطعات به کند. خلاقیت در ساده برندهای جهانی برابری می
این شرکت، منجر به کاه  اصطکاک بین قطعات، ایجاد جابجایهی بسهیهار نهرم و ههمهوار و نهزدیهک 

 آل شده است.  شدن راستای جابجایی به حالت ایده

 جابجاگرهای خطی دستی 
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۵۲۳۴۸ 

ای انهجهام شهده  بنیان فتح نور میهن به گهونهه بعدی ساخت شرکت دان  طراحی جابجاگر خطی یک
توان برای افهزایه   های مختلف می بعدی به صورت جاگر یک سادگی از ترکیب چند جابه است، که به

 بعدی استفاده کرد.  دامنه جابجایی یا تبدیل به جابجاگر دوبعدی و سه

روی  کهنهد. بهر  نرمی حرکت مهی در این جابجاگرها با چرخاندن یک پیچ میکرومتری میزچه جابجاگر به
  مناسب بهرای اتصهال انهواع قهطهعهات تهعهبهیهه شهده M6های استاندارد  میزچه متحرک جابجاگر، رزوه

نشهانهی  کار رفتهه در جهابهجهاگهر لایهه است. برای کاربردهای خاپ، پوش  آنودایز شده بر روی فلز به
  شود. می

 شرح مشخصه

 MTS1-A-52 MTS5-A-52 MTS3-A-52 مدل

 x xy xyz راستای حرکت

 mm  ۲۱ دامنه حرکتی

 m ۱۱ دقت هر گام

<   ای انحراف زاویه ۲۱۱  rad 

 mm    ۱۱×۱۱ ابعاد میزچه متحرک

mm  ۱۲×۸۱×۸۱  ۸۱×۱۱×۲۱ طول(×عرض×ابعاد کلی )ارتفاع  mm ۱۱۱×۸۱×۸۱  mm 

  kg۱  حداکثر بار

 آلومینیوم، استیل جنس

gr  ۲۸۱ ۱۱۱  وزن gr  ۱۲۲۱ gr 

 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی جابجاگرهای خطی دستی شرکت دانش
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 بنیان فتح نور میهن انواع جابجاگرهای خطی دستی شرکت دانش

بعدی  جابجاگر خطی دستی سه بعدی       جابجاگر خطی دستی دو  بعدی       جابجاگر خطی دستی یک   

بعدی آنودایز شده جابجاگر خطی دستی سه بعدی آنودایز شده جابجاگر خطی دستی دو  بعدی آنودایز شده جابجاگر خطی دستی یک   

بعدی، نانوجابجاگهر دسهتهی،  بعدی و سه بعدی، دو جابجاگر خطی دستی مینیاتوری یکمحصولات مرتبط: 
افهزار ههمهراه نهرم افزار، جابجاگر موتوری میکرونی با فیدبک به همراه نرم نانوجابجاگر پیزوالکتریک با فیدبک به
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Miniature Manual Linear Translation Stages 

تهر اسهت کهه فضهای  تهر و وزن کهم در برخی از کاربردها نیاز به جابجاگرهایی با ابهعهاد کهوچهک
بهنهیهان فهتهح  کنند. شرکت دان  های مختلف اشغال می  های اپتیکی و دستگاه تری را در چیدمان کم

گیری از ایده و طراحی جدید، یک نوع ویژه از جابجاگرهای خطی با ابعاد کوچک،  نور میهن با بهره
کند. این نوع از جابهجهاگهرههای خهطهی دسهتهی،  وزن سبک و متناسب با چنین کاربردهایی تولید می

بهنهیهان  های جابجاگرهای خطی دستی ساخهت شهرکهت دانه  علاوه بر ویژگی مزکور، تمامی ویژگی
بهعهدی تهولهیهد  بهعهدی، دو بهعهدی و سهه هها در سهه مهدل یهک فتح نور میهن را نیز دارند و مانند آن

رفته در ساخت جابجاگرهای این شرکت، منجر به    کار سازی قطعات به شوند. خلاقیت در ساده می
کاه  اصطکاک بین قطعات، ایجاد جابجایی بسیار نرم و هموار و نزدیک شدن راستای جابجایی 

سادگهی از تهرکهیهب چهنهد  ای انجام شده است، که به آل شده است. طراحی به گونه به حالت ایده
توان برای افزایه  دامهنهه جهابهجهایهی یها تهبهدیهل بهه  های مختلف می بعدی به صورت جاگر یک جابه

 بعدی استفاده کرد.  جابجاگر دوبعدی و سه

کند. بهر  نرمی حرکت می در این جابجاگرها با چرخاندن یک پیچ میکرومتری میزچه جابجاگر به
مناسب برای اتصهال انهواع قهطهعهات تهعهبهیهه  M4های استاندارد  روی میزچه متحرک جابجاگر، رزوه 

کهار رفهتهه در جهابهجهاگهر  است.  برای کاربردهای خاپ، پوش  آنودایز شده بهر روی فهلهز بهه  شده
 شود. نشانی می لایه

 جابجاگرهای خطی دستی مینیاتوری 
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 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی جابجاگرهای خطی دستی مینیاتوری شرکت دانش

 شرح مشخصه

 MTS1-A-6 MTS5-A-6 MTS3-A-6 مدل

 x xy xyz راستای حرکت

 mm  ۱ دامنه حرکتی

 m ۱۱ دقت هر گام

 mm  ۱۱×۱۱ ابعاد میزچه متحرک

۱۱× ۱۱×۱۲ عرض(×طول×)ارتفاعابعاد جابجاگر     mm ۱۲×۱۱ ×۱۱    mm ۲۲×۱۱ ×۱۱    mm 

۱۱۱  حداکثر بار gr 

 آلومینیوم، استیل جنس

۱۲  وزن gr  ۱۱۲ gr  ۲۱۲ gr 

بهعهدی، نهانهوجهابهجهاگهر دسهتهی، نهانهوجهابهجهاگهر  بهعهدی و سهه جهابهجهاگهر خهطهی دسهتهی یهک  محصولات مرتبببط:
  افزار همراه نرم افزار، جابجاگر موتوری میکرونی با فیدبک به همراه نرم پیزوالکتریک با فیدبک به

مینیاتوریبعدی  جابجاگر خطی دستی سه   مینیاتوریبعدی  جابجاگر خطی دستی  یک  مینیاتوریبعدی   جابجاگر خطی دستی دو 
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 اپتومکانیک
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 مجموعه پالایه فضایی
Spatial Filter 

پالایه فضایی، ابزاری برای پالای  فضایی باریکه حاصل از منابع نوری مختلف است. یک منبع 
فضایی مانند یک فیلتر   کند. پالایه آل، باریکه خروجی با شدتی هموار تولید نمی نوری غیرایده

هندسی   های فضایی بالا در باریکه نوری )که مربوط به شکل گزر عمل کرده و با حزف فرکانس پایین
های حاصل از عوامل مختلف است(، منجر به ایجاد باریکه نور با شدت یکنواخت  منبع نور و یا نوفه

های  های اپتیکی است و در روش شود. این محصول ابزاری کلیدی و پرکاربرد در چیدمان می
 نگاری و میکروسکوپی کاربرد دارد.  سنجی، تمام گیری نوری مانند تداخل اندازه

کننده مکانیکی، یک روزنه ریز دقیق  دارنده و تنظیم مجوعه کامل پالایه فضایی از یک سیستم نگه
و یک عدسی تشکیل شده است. بخ  مکانیکی مجهز به یک جابجاگر میکرونی خهطهی دسهتهی در 

متر برای جابجا کردن عدسی و تهنهظهیهم  میلی  ۱۱( با دامنه حرکتی zراستای باریکه نور فرودی )راستای 
دارنده روزنه با پیچ تنظیم دوبعدی برای جابجها  دقیق مکان کانون آن در این راستا و همچنین یک نگه

( اسهت. ایهن xyکردن روزنه و تنظیم دقیق مکان آن در صفحه عمود بر راستای باریکه نهور )صهفهحهه 
متر در ههر راسهتها در ایهن صهفهحهه را بهرای روزنهه  میلی ۲پیچ تنظیم، امکان جابجایی با دامنه حرکتی 

 کند، تا در موقعیت دقیق کانون عدسی  قرار گیرد.  فراهم می
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گام جابجهاگهر مهیهکهرونهی خهطهی  عنوان تولید کننده پی  بنیان فتح نور میهن، به شرکت دان 
دارنهده و  دستی و تهنههها تهولهیهد کهنهنهده روزنهه ریهز دقهیهق در کشهور، بها طهراحهی و سهاخهت نهگهه

کننده مکانیکی پالایه فضایی، مجموعه کامل این محصول را ارائه کهرده و گهام دیهگهری در  تنظیم
 های مختلف آموزشی و تحقیقاتی کشور برداشته است. جهت رفع نیاز بخ 

گزینی آسان روزنه ریز دقیق و عدسی شیئی با روزنه  های دیگر این محصول، امکان جای از ویژگی
های مربهوط بهه خهود در مهجهمهوعهه پهالایهه  و عدسی دارای مشخصات مورد نظر کاربر در قسمت

 فضایی است. 

۴۳۳۴۸ 

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 

 بنیان فتح نور میهن تحت تاب  نور لیزر نمایی از پالایه فضایی ساخت شرکت دان 
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  رنگ دی سه ای منبع نور لیزر دیود، منبع نور الروزنه ریز دقیق،  جابجاگر میکرونی خطی دستی، محصولات مرتبط:
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 شرح مشخصه
 نگه دارنده و جابجاگر عدسی

 بعدی خطی دستی یک نوع جابجاگر

 mm  ۱۱ دامنه حرکتی

 m ۱۱ دقت هر گام

< ۲۱۱  ای انحراف زاویه rad 

 kg  ۱  بیشینه بار قابل تحمل

×۱۲×۲۱ ابعاد جابجاگر  ۱۱mm  

 )mm  )۲۱ mm ۲×۱۱×۲۲ دارنده عدسی ابعاد نگه

دارنده و جابجاگر روزنه  نگه   

 پیچ تنظیم دوبعدی نوع جابجاگر

 mm ۲  دامنه حرکتی در هر راستا

 m ۱ دقت جابجایی در هر راستا

 )mm  )۱۱ mm ۱۱×۱۱×۱۱ ابعاد

 سایر

 gr ۲۱۱ وزن کل بخ  مکانیکی 

 آلومینیوم، استیل جنس بخ  مکانیکی 

 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی مجموعه پالایه فضایی ساخت شرکت دانش

 شرح مشخصه
 روزنه

 m , ۱۱ m , ۲۱ m ۱ *قطر روزنه

±۱ تلورانس قطر روزنه  m , ۲±  m , ۱±  m 

     ٪۱۱   دقت دایروی

  m ۱۱ ضخامت روزنه

 mm ۱۱ دارنده قطر نگه

 mm ۱ دارنده قطر دایره مرکزی نگه

 استیل/ آلومینیوم  جنس روزنه

 اس بی آلومینیوم/ پلاستیک ایِ دارنده جنس نگه

 عدسی

 شیئی نوع عدسی

 ۱۱x   ,  ۲۱x نمایی *بزرگ

 ۱.۲۱  ,  ۱.۱۱ گشودگی عددی

 نمایی عدسی *بزرگ *قطر روزنه مدل
SPF-O40-P5  ۱ m  ۲۱x 
SPF-O10-P10 ۱۱ m  ۱۱x 

SPF-O10-P20 ۲۱ m  ۱۱x 

عدسی ارائه شده در جهدول مهربهوط بهه   نمایی قطر روزنه و بزرگ* 
های معمول شرکت است. مجموعه پالایه فضایی با مشخصات  مدل

صهورت ویهژه قهابهل ارائهه اسهت.  روزنه و عدسی مدنظر مشهتهری بهه
هها و جهابهجهاگهرهها(  دارنهده همچنین بخ  مکانیکهی )مهجهمهوعهه نهگهه
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 دارنده قابل تنظیم قطعات مدور نگه

Kinematic Circular Mount    

ها نسبت به محور نوری چیدمان اپتیکی  نحوه قرارگیری قطعات اپتیکی  و تنظیم محور نوری آن
دارنده  همواره حائز اهمیت است. قطعات اپتیکی مدور )مانند انواع آینه و عدسی و ...(، نیاز به نگه

دارنده  بنیان فتح نور میهن، نگه منظور تأمین این نیاز، شرکت دان  قابل تنظیم خاپ خود دارند. به
 کند.  قابل تنظیم قطعات اپتیکی مدور را تولید و به بازار عرضه می

منظور تنظیم دقیق محور  میکرونی، به ۱۱۱  کننده با گام دارنده از سه پیچ برنجی تنظیم در این نگه
)تی  و تیلت( و جابجایی قطعه  yو  xای حول دو محور  صورت زاویه اصلی قطعه اپتیکی مدور به

 ۲۱۱۱دارنده از آلومینیوم  ( استفاده شده است. این نگهzاپتیکی در راستای محور اپتیکی )محور 
های ناخواسته در  ساخته شده و علاوه بر وزن کم، دارای روک  مات جهت جلوگیری از بازتاب نور

 های حساس، بسیار مهم و موثر است.    چیدمان اپتیکی است که در کاه  میزان نوفه در چیدمان

 بنیان فتح نور میهن دارنده قابل تنظیم قطعات مدور ساخت شرکت دانش مشخصات فنی نگه

اینچی،  ۱عددی آینه تخت  ۱عددی عدسی یک اینچی، مجموعه  ۱۱مجموعه   محصولات مرتبط:
 ۴۴۳۴۸ دارنده قابل تنظیم، جابجاگرهای خطی. صفحه نگه

 مشخصه شرح

 KCM-A-01 مدل

۱۱۱ کننده گام پیچ تنظیم  m 

۱۱×۱۱×۲۱ ابعاد  mm 
 inch  ۱ قطر قطعه اپتیکی مدور

 ۲۱۱۱آلومینیوم  جنس
 مات  نوع روکش

 gr   ۱۱۱ وزن
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 دارنده قابل تنظیم  صفحه نگه
Kinematic Mount Plate    

 مشخصه شرح

 KMP-A-01 مدل

۱۱۱ کننده گام پیچ تنظیم  m 

۱۱×۱۱×۲۱ ابعاد  mm 
 ۲۱۱۱آلومینیوم  جنس

 مات  نوع روکش
 gr   ۲۲۱ وزن

 بنیان فتح نور میهن دارنده ساخت شرکت دانش مشخصات فنی صفحه نگه

شکن  ای، باریکه نحوه قرارگیری قطعات اپتیکی مختلف )مانند انواع آینه، منشور، عدسی استوانه      
ها نسبت به محور نوری چیدمان اپتیکی همواره حائز اهمیت است.  و ...( و تنظیم محور نوری آن

دارنده قابل تنظیم را تولید و  بنیان فتح نور میهن صفحه نگه منظور تأمین این نیاز، شرکت دان  به
 کند. به بازار عرضه می

دارنده در دو حالت افقی و عمودی قابل استفاده است. در این محصول، از سه پیچ برنجی  این نگه 
ای  صورت زاویه منظور تنظیم دقیق محور اصلی قطعه اپتیکی به میکرونی، به ۱۱۱  کننده با گام تنظیم

( z)تی  و تیلت( و جابجایی قطعه اپتیکی در راستای محور اپتیکی )محور  yو  xحول دو محور 
روی  داشتن قطعه اپتیکی به منظور ثابت نگه دارنده، به استفاده شده است. همچنین یک بازوی نگه

های ناخواسته در چیدمان اپتیکی  صفحه تعبیه شده است. روک  مات صفحه مانع از بازتاب نور
 های حساس بسیار مهم و موثر است.  شود که در کاه  میزان نوفه در چیدمان می

 دارنده قابل تنظیم قطعات مدور، جابجاگرهای خطی.  اینچی، نگه ۱عددی آینه تخت  مجموعه ش  محصولات مرتبط:

۴۷۳۴۸ 

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 
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 های اپتیکی المان

۴۲۳۴۸ 
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 روزنه ریز دقیق
Precision Pinhole 

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 

۴۹۳۴۸ 

ساز  سنجی و هولوگرافی، تغییرات فضایی شدت باریکه لیزر مشکل برای بسیار از کاربردها مانند تداخل
های شدت    توان نوفه ریز دقیق و یک عدسی شیئی در یک مجموعه پالایه فضایی، می  است. با ترکیب روزنه

پالای  کرده و یک باریکه با شدت یکنواخت ایجاد کرد. روزنه ریز دقیق، یک قطعه بسیار  راباریکه ورودی 
 های اپتیکی است.  پرکاربرد و ضروری در چیدمان

بنیان فتح نور میهن، بر پایه دان  فنی و تجربه متخصصان خود، به تکنولوژی تولید این  شرکت دان 
درصد، قابل استفاده برای منابع  ۱۱دایروی بی  از دقت میکرومتر با  ۱۱۱-۲محصول با قطر روزنه در بازه 

دارنده آن در دو   یافته است. روزنه در دو جنس آلومینیوم یا استیل و نگه وات دست میلی ۱۱۱نوری تا توان 
 قابل تولید است.  اس بی ایِجنس آلومینیوم یا پلاستیک 

رقابت با  تواناییدقیق در کشور، به لحاظ کیفیت  ریز  عنوان تنها سازنده روزنه  این شرکت در حال حاضر به
کنندگان  جویی ارزی بسیار بالایی برای مصرف اقتصادی نیز صرفه جنبهسازندگان مشابه خارجی را دارد و از 

 فراهم آورده است. 
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 *قطر روزنه مدل 
*تلورانس 
 قطر روزنه

دقت 
دایروی 

 بودن

ضخامت 
 روزنه

قطر دایره 
مرکزی 

 دارنده نگه

قطر 
 دارنده نگه

جنس 
 روزنه

جنس 
 دارنده نگه

pp5 ۲ m ۲۱.۱±  m 

  ۱۱٪     ۱۱ m  ۱ mm  
۱۱   mm, 
۲۱ mm 

آلومینیوم/ 
 استیل 

آلومینیوم/ 
 اس بی ایِ

pp2 ۱ m ۱±  m 
pp10 ۱۱ m ۲±  m 
pp50 ۲۱ m ۱±  m 
pp30 ۱۱ m ۱±  m 
pp40 ۲۱ m ۱±  m 
pp20 ۱۱ m ۱±  m 

pp100 ۱۱۱ m ۱±  m 

 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی روزنه ریز دقیق ساخت شرکت دانش

 پالایه فضایی محصولات مرتبط:

های مورد نیاز،  بنیان فتح نور میهن با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و انجام آزمون شرکت دان  
کند. کیفیت تولیدات خود را تضمین می  

بههررسههی کههیههفههیههت و تههعههیههیههن قههطههر روزنههه ریههز دقههیههق          
مهههیههکههرون سههاخهههت شهههرکههت، بهها اسههتهههفههاده از  ۲۲

با Olympus IX70 تصویربرداری توسط میکروسکوپ 
 .X۲۱عدسی شیئی 

میکهرون سهاخهت  ۲۲بررسی کیفیت روزنه ریز دقیق 
شههرکههت، بهها اسههتههفههاده از مههطههالههعههه قههرپ ایههری               

 (Airy Disk تشکیل شده، توسهط تهابهانهدن بهاریهکهه )
 نئون -لیزر هلیم

توان روزنه با قطر دلهخهواه و  های ذکر شده در جدول، مقادیر معمول تولید شرکت هستند. در موارد خاپ، می ها و تلورانس * قطر روزنه
 صورت ویژه تولید کرد. تلورانس مطلوب مشتری را به
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 مجموعه عدسی اپتیکی
Lens Collection 

بنیان فتح نور میهن با استفاده از دان  فنی داخلی و نیروهای متخصص خود،  شرکت دان 
های نوری را دارد. وجود یک مجموعه عدسی با فاصله کانونی استاندارد و با  توانایی تولید انواع عدسی

بنیان  ترین میزان ابیراهی از نیازهای ضروری هر آزمایشگاه اپتیک است. بر این اساس، شرکت دان  کم
کوژ را در دو مدل  کاو و تخت عدسی تخت ۱۱های کروی یک اینچی شامل  نور میهن مجموعه عدسی فتح 

کند. همچنین این شرکت آمادگی ارائه خدمات و تولید  بازتاب ارائه می نشانی ضد ساده و همراه با لایه
 های نوری بر اساس نیاز مشتریان گرامی را دارد.  سفارشی عدسی

 شرح مشخصه

  مدل
 inch  ۱ قطر
 BK7 جنس
λ  صافی سطح ۴/  
 nm   ۱۲۱-۲۸۱ طول موج

 mm ۱۲۱ ,۱۱۱ ,۲۱ ,۱۱ ,۱۱ ,۱۱ ,۲۱ کاو فاصله کانونی عدسی تخت
-۱۱ کوژ تخت فاصله کانونی عدسی , ۲۱- , ۱۱۱- , ۲۱۱-  mm 

 بنیان فتح نور میهن های ساخت شرکت دانش مشخصات فنی عدسی

رنگ، پالایه فضایی،  دی سه ای دارنده قابل تنظیم قطعات مدور، منبع نور دیود لیزر، منبع نور ال نگه محصولات مرتبط:
 مدولاتور فضایی نور

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 
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 عددی آینه تخت اپتیکی  مجموعه شش

Optical Flat Mirrors 

آینه تخت اپتیکی نوعی آینه است که سطح آن تخت بوده و به منظور بازتاب متناظر و بدون تغییر در 
های عادی، میزان صافی  ها نسبت به آینه گردد. در واقع تفاوت این آینه پرتو نوری فرودی، از آن استفاده می

های اپتیکی، لایه بازتاب کننده روی سطح خارجی شیشه  نشانی است. در آینه ها و نوع لایه سطوح آن
ها نیاز به ایجاد انحراف  های اپتیکی بسیاری که در خلال انجام آن شود. آینه تخت در چیدمان نشانی می لایه

های تخت با روک  فلزی  شود. آینه در راستای انتشار پرتو نور است و در برخی انواع لیزر استفاده می
 های اپتیکی در بازه طیفی طول موج مرئی بسیار مناسب هستند.  آلومینیومی برای استفاده در چیدمان

عددی آینه  ۱مجموعه  ،بنیان فتح نور میهن با تکیه بر دان  فنی داخلی و نیروهای متخصص شرکت دان 
 کند. ذیل عرضه میمشخصات فنی تخت را با 

 مشخصه شرح

 OFM-A-01 مدل
 inch  ۱ قطر
 BK7 جنس
 صافی سطح ۲.  

 آلومینیوم نشانی لایه
 5MgF لایه محافظ
> ٪۱۱ ضریب بازتاب  

 بنیان فتح نور میهن تخت اپتیکی ساخت شرکت دانش  مشخصات فنی آینه

 های اپتیکی دارنده قابل تنظیم قطعات مدور، مجموعه عدسی دارنده قابل تنظیم، نگه صفحه نگه  محصولات مرتبط:

www.fathoptics.ir ۲۷۴۵-۴۴۷۳-۵۷-۸۹+  info@fathoptics.ir 
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ارتباط با ما         

مهیهههن                                              نهور  بنیان فهتهح شرکت دان          
با همکاری جمعی از اعضای                                                    ۱۱۱۱در سال 

         
سهازی  ههای مهوجهود در جهههان و پهیهاده آوری سهازی فهن این شرکت با بهومهی

ی اپتیک سعی دارد خلاهای موجود در این حهوزه را  های جدید در زمینه ایده
در همین راستا مجموعه شرکت فتح نور میهن با تکیه بر توانایی عهلهمهی و خهلاقهیهت نهیهروی        

مهوفهق بهه کسهب مهجهوز  ۱۱۱۱انسانی متخصص، پس از اتمام مرحله دان  بنیان نوپا، در سال 
آلات و تجهیزات پیشرفته از معاونت علمی و فهنهاوری  بنیان تولیدی در حوزه فناوری ماشین دان 

 ریاست جمهوری شده است. 

شرکت فتح نور میهن در مدت فعالیت خود تلاش نموده است محصولات خهود را بها 
کیفیت رقابتی و خدمات پس از فهروش مهطهلهوب بهه دسهت اسهاتهیهد، مهحهقهقهان در 

 ها و مراکز تحقیقاتی و دیگر مخاطبان در صنایع مربوطه برساند. دانشگاه

هیات علمی دانشگاه و با هدف طرحهی و سهاخهت انهواع  
کهارههای کهارآمهد  تجهیزات اپتیکی، اپتومکانیکی و ارائهه راه

 اپتیکی تاسیس شده است .

 درباره ما

www.fathoptics.ir 

info@fathoptics.ir 

پارک علم و فناوری دانشگاه  -بلوار استاد ثبوتی -زنجان
 ۱۱۲واحد  -تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۲۲۱۱۲۱۱۲۲۲ (۱۸)  


