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 (SSP – TD117)انذازهگیریضریبانتقالحرارتدرمخازن نام و مذل دستگاه

ِ ای،ترهال ٍ ایسٍ تعییي تازدُ حجويقابلیت دستگاه    اًجام آزهایش ّای هرتَط تِ کوپرسَر تک هرحل

مشخصات فنی 

، ّوسى تا دٍر قاتل تٌظین ی،الواى حرارت، خٌک کٌٌذُ از جٌس استیل ٍ هخسى سیال

تاتلَ ترق ، فلسیفرین ، شیر اطویٌاى قاتل تٌظین، فشارسٌج عقرتِ ای، K ًَع ترهَکَپل

جْت تٌظین تَاى )، ٍاریاتل (جْت تٌظین دٍر ّوسى)شاهل ٍاتوتر، ًوایشگر دها، ایٌَرتال 

 ...ٍ  (حرارتي

 1000 × 550 × 1600 (mm) ابعاد

 52 (kg) وزن

 

یکي از هَارد کارتردی در اًتقال حرارت 

در عولیات ّای ًاپیَستِ حرارت دادى یک 

 در ٍاکٌشراکتَر ّوسى دار ٍ تٌظین دهای 

طَل دٍرُ ٍاکٌش ٍ سپس خٌک کردى 

ایي . هحصَلات پس از پایاى ٍاکٌش است

دستگاُ ترای آشٌایي تا هفاّین اساسي 

اًذازُ گیری ضریة اًتقال حرارت در یک 

سیستن . سیستن ًاپیَستِ طراحي شذُ است

هَرد هطالعِ هخسًي است حاٍی آب کِ تِ 

ضریة . کوک الواى الکتریکي گرم هي شَد

اًتقال حرارت تِ کوک شکل ٌّذسي هخسى، 

دهاّای ثثت شذُ از آب درٍى هخسى ٍ دهای 

 .تالواى حرارتي قاتل هحاسثِ اس
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