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Universal Tensile Machine Tester 
 

Model                   TM 200 S 

Applications         Cellulose, Textile, Elastic materials  

Max.  Force          5 KN (500 Kg) 

Speed Rang         0.05 - 1000 mm/min 

Drive                    Servo-motor  

Monitoring            7-inch multi-color touch screen HMI  

Processor             Delta PLC Connected to Servo driver  

Travel                   1200 mm 

Device Weight      80 Kg 

 

 

 

 

   دستگاه تست کشش یونیورسال رومیزی                                                                                       

  میلی نیوتن1کیلوگرم با دقت  500حداکثر ظرفیت اعمال نیرو 

  میکرون 1متر با دقت یمیل 1200حداکثر گستره جابجایی 

  اینچی ساخت  7مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

  مجهز به سروو درایو و سرووموتور ساختDELTA 

  میلیمتر بر دقیقه 1000تا  0.05گستره کنترل سرعت 

  مدول خطی مجهز شده به بال اسکرو یک ستون دارای 
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Universal Tensile Machine Tester 
Model                 TM 2000 

Applications         Cellulose, Textile, Elastic and plastic materials such as rubber, thin plastic, adhesives 

MAX.  Force         20 KN (2000 Kg) 

Speed Rang         0.05 - 1000 mm/min 

cross Head travel 1200 mm by reading accuracy 0.001 mm  

Drive                  Servo-motor and servo pack 

Columns             2 rod ball-screw and 2 rod guider  

Monitoring          7-inch multi-color touch screen HMI  

Processor           Delta PLC Connected to Servo driver 

Column Spacing  450 mm 

Grips                 1 set tensile wedge grips on machine 

Power Supply     220V 5 A 

Device Weight    140 Kg 

 

 

 

 دستگاه تست کشش یونیورسال    دستگاه تست کشش یونیورسال رومیزی 

  میلی نیوتن1کیلوگرم با دقت  2000حداکثر ظرفیت اعمال نیرو 

  میکرون 1متر با دقت یمیل 1200حداکثر گستره جابجایی 

  اینچی ساخت  7مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

  مجهز به سروو درایو و سرووموتور ساختDELTA 

  میلیمتر بر دقیقه 1000تا  0.05گستره کنترل سرعت 

  مدول خطی مجهز شده به بال اسکرو دو ستون دارای 
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Izod Charpy Impact Tester  
 

Model                                              IT-25 

     Standards                                       ISO 180 and ISO 179 

Impact Capacity                              MAX. 30 j 

Impact speed                                  3/46 m/s 

Arm long                                         32.7 cm 

Test angle                                      148 degree 

Energy Unit                                     j and kg-cm 

Energy display resolution               0.01 j 

Unit Weight                                    80 Kg 

Power                                             220 V 1 ph 

 

 

 دستگاه تست ضربه ایزود چارپی                                                                                                                    

  ژول  30حداکثر ظرفیت اعمال ضربه 

  ایزود و چارپی بر روی نرم افزارقابلیت انجام تست ضربه 

  اینچی ساخت شرکت  3.5مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

 دارای اینکودر با رزولیشن بالا ساخت شرکتAutonics  کره 

  مجهز بهPLC داخلی بمنظور پردازش ضربه شکست 

  درجه 0.01دقت اندازه گیری زاویه شکست 
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Elmendorf Tearing Strength Tester 

 Model                      HMT-1600 

According to             ISO 1974 

Clamp                       Auto and auto grip for pendulum  

Grip                          Width 25mm, Dept 15.9mm 

Test angle                137° 

Display                     3.5-inch multi-color Touch screen manufactured by delta 

PLC                          manufactured by delta 

Clock pulse              0.001 Second  

Result                       Angle in degree, Force in gram 

clamps Distance       2.8mm 

Size of specimen       63*50mm 

Length of notch        20mm 

Tearing length          43mm 

Capacity                   0~6400 g 

Weight                      25 Kg 

 

 پارگی المندورفدستگاه تست                                                                                        

 گرم  6400تا  400اعمال نیروی پارگی  گستره 

  اینچی ساخت شرکت  3.5مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

 دارای اینکودر با رزولیشن بالا ساخت شرکتAutonics  کره 

   مجهز بهPLC  نیروی پارگیداخلی بمنظور پردازش 

 سیستم تمام اتوماتیک برای کلمپ و رها کردن پاندول ونمونه 
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HDT/VICAT Tester 

 

 

 

 

 

 

 
MODEL                                      HV300 

Sampling station                        1 up to 3 

Deformation Display                  Digital with 0.01 mm accuracy or LVDT Costume-made 

Testing method                          HDT and VICAT 

Temperature range                    Room temperature-300°C 

Rate of temperature                   2°C/min or 50°C/hr ± 5°C 

cooling method                          none (recommended by costumer) 

Weight                                       35Kg 

Power                                        220 V 1PH  5A 

 HDT/VICAT نقطه نرمی دستگاه تست 

  اینچی ساخت شرکت  3.5مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

  درجه 0.1درجه سانتی گراد با دقت  300تا  25گستره کنترل دمایی از 

  مجهز به سیستم کنترل شیب دما به روشPID  ذخیرهبا قابلیت ترسیم گراف و 
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Hydraulic Molding Hot Press 
MODEL                   HP-30 

 
Max. Force              30 TON 

Speed                     Variable depend to operator 

Derive                     Hydraulic power pack 

Monitoring               4-inch multi-color touch screen manufactured by DELTA 

Processor               Delta PLC Connected to Pressure and temperature sensors  

Travel                     100 mm  

Hot Plate Spacing  250*300 mm 

Cooling Method      Non – made-costume  

Load rate                selectable by operator  

Power                     220 V 1ph 12A 

 

 

 

 

 پرس گرم شیت سازدستگاه                                                                                        

  تن  30ظرفیت اعمال نیرو 

  اینچی ساخت شرکت  3.5مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

  مجهز بهPLC  دمای صفحات داخلی برای پردازش 

 دارای سیستم پاورپک هیدرولیک ساخت تایوان 

 قابلیت برنامه ریزی مولتی استپ دما و فشار 
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Auto Pneumatic Cutter Press 
Capacity                                      3 TON 

Thickness of Specimen (Max)    Up to 5 mm 

Effective Space                          300*180 mm 

Supply                                        220V 1A  

Air pressure                                6 Bar 

Weight                                        35 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه تست ضربه ایزود چارپی                                                                                       

  تن 3حداکثر ظرفیت اعمال نیرو 

  مجهز به سوییچهای ایمنی سری 

 میلیمتر 8تا حداکثر ضخامت  لاستیکی و پلاستیکی برش نمونه 
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Falling Dart tester 
Model                           FT 50 

According to                ASTM 1709 

Display method           multi-color touch screen monitor 3.5 inch  

Calculating mode        automatic by inserting the results  

Falling height              660 mm up to 1500 mm 

Test Method                A and B type 

Release mode            automatic 

Dart body mass          50 g 

Dart heads diameter   38.1 mm 

Dart cone diameter     6 mm 

Dart length                  120 mm 

Number of weights      26 pcs 

 

                                                                           

 

 دارتدستگاه تست ضربه                                                                            

  اینچی  3.5مجهز به صفحه نمایش لمسی 

 دارای سیستم کلمپ نمونه و رها کردن دارت و نمونه بصورت اتومیتیک 

  سقوط دارت به روش تنظیم ارتفاع قابلیتA  وB 

 محاسبه اتوماتیک وزن پارگی مطابق استاندارد 
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Temperature and Humidity Chamber 

Model                          TH-100 

System                        Balanced temperature 

Temp. range               0°C - 80°C and up to +125°C  optional 

Humid Range             30 - 95% R.H 

Temp fluctuation        ±0.3°C 

Temp tolerance          ±1.0°C 

Temp homogeneity    ±2.0°C 

Humid. Fluctuation     ±2.0% R.H 

Humid. Tolerance       ±3.0% R.H 

Humid. Homogeneity  3.0% R.H 

Heating up time          20°C - 80°C within 30 min 

Cooling down time      20°C - 0°C within 40 min 

Interior material          Stainless steel or Aluminum 

Exterior material         steel or Painted  

Insulation                    Rigid foam 

Refrigeration system  Single stage refrigeration 

Power                         1ph, AC 220 V 

 

 مشروط ساز رومیزیدستگاه تست                                                                         

  باقابلیت ترسیم گراف اینچی  3.5مجهز به صفحه نمایش لمسی 

  آلومینیوم و استیلبدنه داخلی ، با جنس لیتری 50با گنجایش مخزن 

 شرکت مجهز به کمپرسور و کندانسور ساخت Panasonic مالزی 

  کنترل دما و رطوبت محفظه کابین به روشPID 

 دارای فن سیرکولاتور هوای داخل کابین بمنظور یکنواختنی 

 

http://www.qctester.net/
http://www.qctester.net/


 

 آزمونگر کیفیت سامانشرکت          
 تجهیزات آزمایشگاهی و خدمات ساختطراحی،               

4پلاک  –کوچه دوم غربی  –خیابان جوشن  –شهریور  17خیابان  –جاده قدیم تهران کرج  5کیلومتر  –آدرس: تهران   

88251958-021                                           www.qctester.net 

Xenon Arc Accelerated Weathering Chambers 

Model                                  KX-1000 

internal volume                     55litre 

Specimen Capacity                8Pcs 

Specimen holder size             200*50mm 

Irradiation Source                 550W air cooled Lamp with quartz filter 

Irradiance Range                  0.05 ~ 50 W/m2 

Controller                             programmable color displays touch screen 

Cooling system                     Mechanical compression refrigeration 

Bandwidth Measurement       300-400 nm 

Temperature Range              ambient ~ 70 ℃ ± 2°C 

Black Panel Temperature       BPT 35 ~100℃ ± 2°C 

Relative Humidity Range        20~70% RH ±5% RH 

Water Spray cycle                 adjustable and optional 

Humidification system           Evaporating system 

Air circulation                       Centrifugal wind fan 

Interior material                   Aluminum or SUS304 steel 

Environmental conditional     5℃～+30 ℃   ≤65% RH 

Power Supply                      1ph, AC 220 V   

 

 بهمراه شرایط جویزنون دستگاه تست                                                                                

  اینچی باقابلیت ترسیم گراف  7مجهز به صفحه نمایش لمسی 

  مجموعه لامپ و رکتیفایر ساخت شرکتUSHIO  ژاپن 

  لیتری، با جنس بدنه داخلی آلومینیوم و استیل 55با گنجایش مخزن 

  مجهز به کمپرسور و کندانسور ساخت شرکتPanasonic مالزی 

 ین به روش کنترل دما و رطوبت محفظه کابPID 
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Shore Hardness Tester A and D 
  

Diameter of pressure needle    1.25mm±0.15mm 

End diameter of needle           0.79mm±0.03mm Shore A, R0.1±0.012mm Shore D 

Pressure needle taper angle    35°±0.25° 

Pressure needle trip               0- 2.5mm±0.04mm 

Range of scale                       0-100H Shore A, 0-100H Shore D 

Pressure                               0.55N-8.06NShore A, 0-44.5NShore D 

Dimension of stand                200×115×310 mm 

Net weight                           12kg 

  

 

 

 

 

 سختی سنج لاستیک و پلاستیکدستگاه تست                                                                               

  شور  1مجهز به نمایشگر عقربه ای با ریزنگری 

  شور  100تا  0گستره اندازه گیریA   وD 

  کیلوگرم 5و  1نیروی اعمالی 

  قابل رگلاژ ترازجنس بدنه استیل بهمراه پایه های 

 

 

 

 

 

http://www.qctester.net/
http://www.qctester.net/


 

 آزمونگر کیفیت سامانشرکت          
 تجهیزات آزمایشگاهی و خدمات ساختطراحی،               

4پلاک  –کوچه دوم غربی  –خیابان جوشن  –شهریور  17خیابان  –جاده قدیم تهران کرج  5کیلومتر  –آدرس: تهران   

88251958-021                                           www.qctester.net 

Gas Transmission Rate Tester  
Test Range                       0.1~100,000 cm3 /m2*24h*0.1MPa (Routine) 

Test Mode                        Different mode volume are selected by software 

Work Temperature            23°C 

Temperature accuracy      ±0.1℃ 

Vacuum Resolution           0.1Pa 

Vacuum of testing            <20Pa 

No. of specimen               1 piece 

Specimen Size                  Φ97mm 

Transmission Area            38.48cm2 

Test Gas                          O2, N2 and CO2 

Test Pressure                   -0.1MPa~+0.1MPa 

Gas Source Pressure         0.4MPa~0.6MPa 

Inlet Size                         Φ6mm  

Dimensions                      680mm*565mm*550mm 

Power                             AC 220V 50Hz 

Weight                            50kg 

 عبور هوا دستگاه تست            

 شیوه انجام آزمون به روش اختلاف فشار دو سطح 

  کامپیوتر و ذخیره نتایج آزمون قابلیت اتصال به 

  ساعت 24سانتیمتر مکعب بر  100.000تا  0.1گستره اندازه گیری 

  پاسکال 0.1پاسکال با دقت  20خلاء زیر آزمونه کمتر از 

  304سیلندر و نازل استیل جنس 

 گازهای قابل اتصال اکسیژن، نیتروژن و دی اکسیدکربن 
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Universal Tensile Machine 

Model                  TM 200 

Applications         Cellulose, Textile, Elastic materials such as rubber, thin plastic, adhesives and medical  

Max.  Load          5 KN (500 Kg) 

Speed Rang         1 - 400 mm/min 

Drive                   electro motor and gearbox 

Monitoring           7-inch multi-color touch screen HMI Controller, manufactured by delta corporation 

Processor            inverter driver with internal PLC 

Travel                 800 mm 

Device Weight     70 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه تست کشش یونیورسال رومیزی                                                                     

  میلی نیوتن1کیلوگرم با دقت  500حداکثر ظرفیت اعمال نیرو 

  میلیمتر 0.01میلیمتر با دقت  800حداکثر گستره جابجایی 

  اینچی ساخت  7مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

  کتروموتور و اینورتر ساخت شرکت المجهز بهDELTA 

  میلیمتر بر دقیقه 400تا  1گستره کنترل سرعت 

 ارای یک ستون مدول خطی مجهز شده به بال اسکرود 
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Box Compression Tester 

Model                            CT1000 

Capacity                         1 TON UP TO 2 TON 

Display                           TFT 7-inch multi-color - Touch Screen OR 7 inch made in korea by DELTA Co. 

Test Modes                    Compression, Tension, Hold and bending 

Load cell                        S type made in KOREA  

Switchable Unit's             Kg, N, Mpa 

Resolution                      1/20.000 

Test Speed                     2~100 mm/min 

Accuracy                        within -+1%  

Test Space                     50*50*100 cm 

Motor and controller        AC motor and inverter 

App. Weight                   300 Kg 

 

 

 

 

 دستگاه تست کشش یونیورسال رومیزی                                                                                         

  نیوتن 0.1کیلوگرم با دقت  2000حداکثر ظرفیت اعمال نیرو 

  میلیمتر 0.01میلیمتر با دقت  800حداکثر گستره جابجایی 

  اینچی ساخت  7نمایش لمسی مجهز به صفحهDELTA 

  الکتروموتور و اینورتر ساخت شرکت مجهز بهDELTA 

  میلیمتر بر دقیقه 100تا  2گستره کنترل سرعت 

 ستون مدول خطی مجهز شده به بال اسکرو دوارای د 
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Crush Tester 
MODEL                  CT200 

Capacity                200 kgf 

Display                  7-inch DELTA Touch screen 

Driver                    Electrical motor powered by gearbox 

PLC                       Internal PLC on inverter 

Resolution             1/100,000 

Accuracy               ±1% 

Plate Diameter       110 mm 

Test Space            100 mm 

Test Speed            12.7 mm/min (5-50 mm/min) 

Power                   220 V 5A 

 

 

 شش یونیورسال دستگاه تست ک                                                                    

  میلی نیوتن1کیلوگرم با دقت  500حداکثر ظرفیت اعمال نیرو 

  میلیمتر 0.01میلیمتر با دقت  120حداکثر گستره جابجایی 

  اینچی ساخت  7مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

  مجهز به سروو درایو و سرووموتور ساختDELTA 

  دقیقهمیلیمتر بر   50تا  2گستره کنترل سرعت 
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Bentsen Roughness Tester 
MODEL                             BT 147 

Measuring range                25-2,000 ml 

Pressure difference            ± 0.5 % of the final value 

Measuring differential         ± 0.005 kPa linear 

Flow                                  ± 0.5 % of the final value 

Accuracy of test duration    ± 0.5 s 

Display                             3.5-inch Multi-Color Touch-screen 

Flow sensors (optionally)    15-3,000 ml/min 
                                        5-1,000 ml/min 

                                        1-5,000 ml/min 

Measuring land                   Ø 31.5 mm, 150 μm  267 g 

Test duration                     1-40 seconds adjustable 
Compressed air                  400–600 kPa 

USB Drive Memory              Export to PC (Optional) 

Dimensions (WxDxH)          27x68x60 cm 

Power                               220 V, 50–60 Hz 

 

 

  زبری سنج کاغذدستگاه تست                                                                                        

  میلی لیتر بر دقیقه 2000تا  25گستره اندازه گیری زبری کاغذ 

  اینچی ساخت  7مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

  مجهز بهPLC ساخت  ور پردازش پرسرعتداخلی بمنظDELTA 

  قابلیت اندازه گیری با واحدml/Min  و Micrometer 

  با عملکرد اتوماتیک 304نازل از جنس استیل 
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Tissue Softness handle-o-meter 

Model                             ST500  

Applicable Standard         ASTM D2923 

Testing range                 10-6000 mn 

Display                          TFT 3.5 inch Multi color - Touch Screen Monitor 

Connection                     LAN port for programing hardware 

Testing speed                1.2mm/S 

Clearance grades            5mm, 6.35mm, 10mm, 20mm 

Testing time                  15 S 

Resolution                     1mN 

Accuracy                       ± 1% 

Pressed depth               10+0.5 0mm 

Initial memory capacity  1GB 

power                          220V 50H 2A 

Weight                         30KG 

 

 

  نرمی سنج دستمال کاغذیدستگاه تست                                                                                         

  میلی نیوتن 6000گستره اندازه گیری نرمی دستمال تا 

  اینچی باقابلیت ترسیم گراف 3.5مجهز به صفحه نمایش لمسی 

  دارای موتور و گیربکسAC  

 میلیمتر بر ثانیه 1.2غه دستگاه سرعت حرکت تی 
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Bursting Strength Tester  
MODEL     BT500 

Measuring range         0-5000 kpa           

Accuracy                    ± 0.5 Fs                          

Speed                         170 ± 5 ml/min     

Clamp pressure           ≥690 Kpa 

Diameter of clamp       31.5±0.05 

Pneumatic pressure     0.45~0.6 MPa 

Dimension                  480*420*600mm 

Net Weight                 60 Kg 

Power Supply              220V 5A 

 

 

 

 

 و مقوا ترکیدگی کاغذدستگاه تست                                                                                         

  کیلوپاسکال 5000ظرفیت اندازه گیری ترکیدگی 

  اینچی  3.5مجهز به صفحه نمایش لمسی 

  مجهز بهPLC داخلی بمنظور ثبت حداکثر فشار ترکیدگی 

  قابلیت اندازه گیری با واحدKpa  وBar 

 420تیل کلیه قطعات مکانیکی دستگاه از جنس اس 

 کلمپ کردن نمونه و تشخیص نقطه پارگی بصورت اتوماتیک 

 

 

Taber Abrasion Tester 
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Model          TW500 

Standards    ISIRI7621, ISO 17076, ISIRI 11159, ISO 9352, ASTM D3884 

Display        3.5-inch TFT Touch screen or Digital Indicator 

Drive          DC motor with internal encoder 

Speed         60 and 72 rpm  

Arm weight 250, 500 and 1000 g 

Vacuum      2 nozzles adjustable 

Wheels       adhesive sand paper 

Power         220 V 5 A 

Weight       15 Kg 

  

 

 

 

  سایش تابردستگاه تست                                                                                    

  دور بر دقیقه 72و  60دارای دو سرعت استاندارد 

  اینچی ساخت  3.5مجهز به صفحه نمایش لمسیDELTA 

  مجهز بهPLC ساخت  داخلی بمنظور پردازش پرسرعتDELTA 

  استاندارد متن ابعاد و سختی چرخ ساینده مطابق 

  و آلومینیوم 420قطعات مکانیکی دستگاه از جنس استیل 

 

 

 

 

Elmendorf Tearing Strength Tester  
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Model             ET 1800 

 

AIR PERMEABILITY TESTER – GURLEY METHOD 
Model                        PT300 

cylinder volume          590 ml 

Test area                   25.4 mm 

lifting of cylinder         manual 

Display                      TFT Touch Screen 3.5-inch 

Measuring                  automatically 

Power                        220 V, 50H 

Compressed air           400–600 kPa 

Dimensions                WxDxH 40x30x43 cm 

Weight                      15 kg 

 

 

 

 

 

 

  نفوذ هوا به روش گورلیدستگاه تست                                                                                        

  میلیلیتر بر دقیقه 500تا  0گستره اندازه گیری زبری کاغذ 

  اینچی 3.5مجهز به صفحه نمایش لمسی 

 شار کلمپسیستم کلمپ نمونه بصورت اتوماتیک با کنترل ف 

 مجهز به سنسور مغناطیسی برای پایش حرکت پیستون 
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COBB Tester 

Model                      At100 

standards                 ISO 535 - TAPPI T441 

clamping                  Full Sild area  

Test area                 100 cm2 

Roll made                Stainless steel 

Roll weight              10 Kg 

body                       All in stainless steel and aluminium 

Base                       Aluminum base for rising sample 

Weight                   18 Kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جذب آب به روش کبدستگاه تست                                                                       

  کیلوگرم از جنس استیل 10وزن درام خشک کن 

  سانتیمتر مربع 100سطح مخزن آزمون 

  و آلومینیوم 304قطعات مکانیکی دستگاه از جنس استیل 

http://www.qctester.net/
http://www.qctester.net/


 

 آزمونگر کیفیت سامانشرکت          
 تجهیزات آزمایشگاهی و خدمات ساختطراحی،               

4پلاک  –کوچه دوم غربی  –خیابان جوشن  –شهریور  17خیابان  –جاده قدیم تهران کرج  5کیلومتر  –آدرس: تهران   

88251958-021                                           www.qctester.net 

 

Paper Folding Tester 

Model                FE800 

Display              Digital indicator 

Sensor              Autonics NPN 

Speed               150 - 200 C/min 

Force                800 g 

Drive                Electrical motor powered by gearbox 

Folding angle    135 degree  

Power               220 V 3 A 

 

 

 

 

 

 

  مقاومت به تاخوردگی کاغذتگاه تست دس                                                                                       

  9999مجهز به نمایشگر دیجیتالی با حداکثر شمارش  

  مجهز به الکتروموتورDC با قابلیت کنترل دور نوسان 

  تا بر دقیقه 200تا  150سرعت انجام آزمون 

 گی نمونهقطع اتوماتیک دستگاه پس از پار 
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Beating & Freeness Tester 

Model                                              FS 150 

Standard                                          ISO 5267/1 

Pulp Volume                                     1000 ml 

Pulp Sample consistency                    0.20% 

Pulp Temperature adjusted at             20oC ± 0.05oC 

lifting method                                   Penumatic  

Reproducibility                                  within 4% 

Weight                                             40 Kg 

Air Pressure                                      4~6 kg/cm2 

 

 

 

  فرینس خمیرکاغذدستگاه تست                                                                                       

 میلی لیتر 1000گستره اندازه گیری 

 مجهز به جک پنیوماتیک برای باز و بست کردن مسیر آزمون 

 و آلومینیوم 420نیکی دستگاه از جنس استیل قطعات مکا 

 دارای قابلیت تنظیم ارتفاع تخلیه و کنترل مسیر هواگیری 
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