
1کیت اپتوژنتیک 

کابل‌های‌رابط

طول موج های 
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طراحی و ساخت تجهیزات اپتوژنتیک

ت عظیمی را اپتوژنتیک تلفیقی از دو علم اپتیک و ژنتیک می باشد که تحولا
درمطالعه واحد های عملکرد سیستم های عصبی با استفاده از نور پدید

. آورده است

گروه اپتوژنتیک دانشگاه شهید بهشتیشرکت تجهیزات پیشرفته فالکون



منابع‌نوری

کابل‌های‌رابط

طول موج های 

LED های‌کوپل‌شونده‌در‌فیبر

منبع تغذیهنانومتر673و 589، 473در طول موج های 

LED ازها گستره ای وسیع LED گستره ای وسیع از طول موج ها را برای هدف قرار دادن آپسین ها متنوع در بر می گیرندها.
با فیبر نوری و کانول های مورد استفاده در اپتوژنتیک سازگار هستند.

طول موج های 

کابل‌های‌رابط

درSMAکانکتوربارابطکابل
شاخهدوفیبردیگرسردرLCفرولوسریک

2x2کنندهجفتSMAکانکتورسردوبارابطکابل

طول موج های 
 استفاده از کابل های رابط برای اتصال منابع نوری به فرول های کاشته شده
 تقسیم نور منابعی از قبیل لیزرها وLED به دو شاخهها
 2استفاده از جفت کنندهx2برای ترکیب دو منبع نوری در تک فیبرنوری
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منابع‌نوری



اتصال‌های‌دوار

طول موج های 

طول موج های 

طول موج های 

ارکابل‌‌رابط‌دو

به منظورحرکت آزادانه و کاهش ریسک آسیب به فیبر در حین انجام آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد  .

اتصال‌های‌دوار

mm2.5قطربااستیلکانول

طولباسرامیکیکانول
mm10.5قطرmm1.25

mm2.5قطربافیبریدوکانولmm2.5قطرباسرامیکیکانول

با‌طول‌کانول‌سرامیکی‌
mm6.4قطر‌mm1.25

انتقال نور از فیبرهای چند مدی به بافت از طریق کاشت کانول ها
کمترین آسیب و استرس به نمونه به دلیل وزن بسیار کم

طول موج های 

اسلیو‌و‌اتصال‌دهنده‌ها

mm2.5قطرباسرامیکیاسلیو mm2.5قطربااتصال‌دهندهmm2.5قطربااستیلاسلیو

طول موج های 
تسهیل فرآیند اتصال و جداسازی کانول های کاشته شده از کابل رابط
امکان اتصال کابل های رابط اپتوژنتیکی به کانول های فیبر نوری با کمترین تلفات
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نگهدارنده‌های‌اپتیکی

طول موج های 

طول موج های 

طول موج های 

نرم‌افزارهای‌کنترل‌لیزر

رابط کاربری ساده
امکان تنظیم فرکانس، سیکل تابش دهی و تعداد پالس های تابشی

نگهدارنده روتاری فیبر نورینگهدارنده کانول فیبر نوری
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تمیز‌کننده‌قطعات‌اپتیکی

طول موج های 
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حیوان‌اپتوژنتیکی

طول موج های 

نرم‌افزارهای‌کنترل‌لیزر
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هالوروداپسین-اپسین چانلروداپسین 


