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  كنترل كيفيت و كاليبراسيون دستگاهنگهداري، 

  نگهداري

... را ها و : صفحه كف اتوكلاو را از سوراخ آبگذر اتاقك جدا كرده، تميز كنيد. لوازم فرعي مانند طبقات ، سيني روزانه
  با آب و صابون بشوييد.

  سطح آب موجود در اتوكلاو را كنترل نماييد.

  را بررسي نماييد. اطمينانگذر و درزها را تميز كنيد . سوپاپ هفتگي : آب

  ماهانه : آب دستگاه را تعويض نماييد.

  گذر را تميز كنيد.بيروني آب قسمتسطوح داخلي و خارجي دستگاه و همچنين هر سه ماه : 
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  كنترل كيفيت

  :آزمون شيميايي

دهد. در هر سـري  كند و از زرد به بنفش تغيير رنگ مي: سه عامل زمان ، دما و بخار را كنترل مي TSTنوار كاغذي 
  كار از اين نوار استفاده كنيد.

سازي دستگاه ، امكان ثبت تاريخ استريليزاسيون ، نـام فـرد   : علاوه بر سنجش سترون  Sterility recordبرچسب 
  ز اين برچسب استفاده كنيد.رد در هر سري كاري اها وجود داكننده ، و نام محيط كشت بر روي اين برچسباستريل

  آزمون ميكروبيولوژي :

  شود.بطور هفتگي توصيه مي ATCC7953وترموفيلوس استفاده از ويال حاوي اسپور باسيلوس استار

  ايمني

 .هنگام كار با دستگاه از دستكش مقاوم به حرارت و عينك محافظ چشم استفاده نماييد  
  گراد رسيد، كنار درب اتوكلاو درجه سانتي 60حدود بعد از آنكه فشار اتاقك اتوكلاو به صفر و دماي آن به

را حمـل   هـا  آن. منتظر بمانيد تا ظروف كمي خنك شوند ، سپس بازنماييدايستاده و درب آن را به آرامي 
  نماييد.

  ج نمودن وسايل و مواد ننماييد.، اقدام به بارگذاري يا خارهرگز در هنگام روشن بودن دستگاه  
  ،اقدام به تميز نمودن دستگاه ننماييد.هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به منبع تغذيه  
 كننده درب دستگاه را در هنگام كار دستگاه ، شل و يا سفت ننماييد.هاي محكمهرگز پيچ  


