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 جهت نصب و بهره برداري از دستگاه شرایط محیطی مناسب

 كوله مناسب هوا باشد.*محل نصب دستگاه بايد داراي سير

 فاصله داشته باشد. سانتي متر 02*سطوح جانبي دستگاه بايد حداقل از ديوار 

 جلو و اطراف دستگاه جهت سرويس و تعمير دستگاه در نظر گرفته شود. *فضاي مناسب در

 درجه سانتيگراد مي باشد. 02*مناسب ترين دماي محيط جهت عملكرد دستگاه 

 ، چربي، مواد خورنده و با رطوبت نسبي بالا خودداري نماييد.اه در محيط هاي داراي گرد و غبار*از نصب دستگ

 و يا تحت تشعشع آفتاب خودداري نماييد. *از نصب دستگاه در محيط باز

 ، از خط مستقل با محافظ الكتريكي )فيوز( مناسب استفاده نماييد.*جهت اتصال برق ورودي دستگاه

 22ولت، تک فاز و  002مشخصات الكتريكي دستگاه  *برق تغذيه بايد پايدار بوده و عاري از نوسانات الكتريكي باشد.

 .هرتز مي باشد

 از كليد حرارتي موتوري )كليد مينياتوري( به عنوان محافظ استفاده نماييد. *ترجيحاً

 .*دستگاه را به سيم ارت متصل نماييد

 خودداري نماييد. *از خاموش و روشن نمودن مكرر دستگاه جداً

 خودداري نماييد. *از قرار دادن مواد اشتغال زا در داخل دستگاه جداً
 

 

 


