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LABS2615 

با  یجیتالقابل حمل د سنجیفدستگاه ط
  یزو آنال ییشناسا یتقابل

 SPECT2113 Analysisمدل 

SPECT2113 
ANALYSIS 

 

 دانلود رایگان سنجطیف کاتالوگ

  

 یونوکلئیدادکتابخانه ر

 K40 ،Th232 ،Unat :(NORMمواد رادیواکتیو طبیعی )

 U233 ،U235 ،Np237 ،Pu238 ،Pu240(: SNMای )مواد ویژه هسته
  Eu152 ،Na22 ،Co57 ،Co60 ،Ba133 ،Cs137، Ir192، Tl204 ،Ra226، Am241(: INDSمواد رادیواکتیو صنعتی )

  Ga67 ،Cr51 ،Se75 ،Tcm 99 ،Pd103 ،In110 ،I123 ،I125 ،I131 ،Tl201 ،Xe133 (:MEDمواد رادیواکتیو پزشکی )

 مشخصات

 میکروسیورت بر ساعت 200-0پاسخ آهنگ دز: 
 کیلوالکترون ولت 3000-20انرژی: امنه پاسخ د

 کیلوالکترون ولت 662انرژی در  %6.9وضوح انرژِی: 
 ANSI N42.33-2006, CEI/IEC 1239مطابق با  انحراف معیار نسبی %:



 

 

S
P

E
C

T
2

1
1

3
 

A
n

a
ly

s
is

 

 

 2 سنجفیط 

هاویژگی

 کارکرد آسان  

 افزار شناسایی و آنالیزمجهز به نرم 

 گاما یهابالا به پرتو یتحساس 

 بالا یبا بازده یمسد یدور یستالکر 

 یقو دق یعسر یلو تحل یهروش تجز 

  عنصر 28کتابخانه رادیوایزوتوپی با 

 دقت یشافزا یهندسه برا یماتتنظ 

 یطیمح یدشد یطمداوم در شرا عملکرد 

 یبرا یافتیدر یپرتو یزانمرتبط با م یصوتهشدار  یخروج 

 یعواکنش سر

 صنعتی، بندی آشکاسازی عناصر )عناصر طبیعی محیطی، گروه

 ای و پزشکی( مواد ویژه هسته

 با استفاده از  یعیطبهای یطدر مح یدارشدنپا یتقابل

  یواکتیوبه چشمه راد یازبدون ن یطموجود در مح یهایکپ

  یکپارچه یاحطر 

 یدانیم یبردار آماده بهره  

  کالیبراسیون خودکار باCs137 

 یابیتمجهز به موقع (GPS) 

 اینچی  4.3 یتمام رنگ یشصفحه نما 

  ساعت مبتنی بر باتری خارجی 5قابلیت کار تا 

 ها در حافظهیفو ط هایریگاندازه ایجنت یرهو ذخ ثبت 

 یقاز طر یانهاتصال به را یتقابل USB انتقال داده یبرا 

 و نفوذ گردوغبارآب جاری مقاوم در برابر  ی،بدنه قو یطراح 

  گرم(  یلوک 04/2) یداخل یباتر  مراهبه هوزن مناسب در مجموع 

  مبتنی ساعت  5وات ساعت و مداومت کار تا  31 یمصرف انرژ

 بر باتری داخلی

 

  یزو آنال ییشناسا یتبا قابل یجیتالقابل حمل د سنجیفدستگاه ط

 SPECT2113 (Analysis)مدل 

 

http://www.cfp.co.ir/
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توضیحات

SPECT2113-Analysis  یندشرکت کنترل فرآمحصول 

 یستمس یک SPECT2113شده  ینهمدل به، پاسارگاد

 مواد در محل یزآنال یتبا قابل یجیتالیپرتابل تمام د نگارییفط

 یلو تحل یهو تجزبا بازدهی بالا و اینچ  دو NaI(Tl) با آشکارساز

 یزو آنال ییشناسا یکاربردها یتگاه براسد ینا .باشدیمیع سر

 یشبا امکان افزا یماده اصل 28شامل  ایمواد با کتابخانه یقدق

کتابخانه از  ینا. استطور همزمان ه ماده ب 4 یصعناصر و تشخ

، (NORM) یعیطب یواکتیواز جمله مواد راد یعناصر مختلف

شده  یل( تشکSNM) یژهو یاو مواد هسته ی، پزشکیصنعت

ها و آن یزآنال دستگاه،ها درون نامحدود داده یرهذخ است.

تم هوشمند یتوسط الگور یآلودگ یزاننوع و م یصتشخ

 ینا ینجانده شده است. خروجگدر آن  یسلسله مراتب یجستجو

آن  یویتهمراه اکتهداده شده به یصماده تشخ ،دستگاه

 .باشدمی آن و دز( Totalکل ) یویتهاکترادیونوکئید، 

 SPECT2113-Analysis  با طراحی ویژه از نفوذ گرد و غبار

و آلودگی و نفوذ آب که منجر به اختلال در عملکرد سیستم 

ای مناسب برای گزینهشود، در امان بوده و این دستگاه را به می

همچنین کند. استفاده در شرایط مختلف محیطی تبدیل می

 یافتیدر یپرتو یزانمرتبط با م یصوتهشدار دستگاه مجهز به 

 .است

اکتشاف و  یلاز قب یمختلف یدر کاربردهااین محصول 

 یهای، بازرسیقو دق یعسر یزآنال یهایش، آزمامعادن استخراج

مورد  یرهو غ یستز یطنظارت و حفاظت از محملی،  یتامن

 .یرداستفاده قرار گ

SPECT2113-Analysis حالت  یکار  دارای دو مد

، دستگاه جستجو مد. در مد آنالیز استجو و وجست

، اطلاعات شمارشآهنگ ، دوز آهنگشامل  یجها و نتایریگاندازه

GPSکند.یم یرهذخدر فواصل یک ثانیه را  یرهو غ یزآنال یجه، نت 

 یف( را تعرRتکرار ) تعداد( و T) آنالیززمان  یک، کاربر مد آنالیزدر 

 یفط یرا برا یجو نتاثبت  یهثان T یرا برا یفو دستگاه ط کرده

با پسوند  ایپوشهدر  یجهنت ینا کند.یم یابیبه دست آمده ارز

mca باشد.  یم یزن یفط یهاشود که شامل داده یم یرهذخ

 شود.یبار تکرار م R یروش برا ینا

 مشخصات

 )ها(ورودی 

Power jack  

 یآمپر  2 یو خروج یولت 19 یمآداپتور برق مستق

USB 

 برای ارتباط با رایانه  DCولت  5

 )ها(خروجی

 خروجی سیگنال بدون 

 )ها(کنترل

Power 

 کلید روشن و خاموش دستگاه
 کلید عملکرد

 شده با انگشت شست(چهار عدد دکمه عملکردی )فعال

 )ها(گرنشان

 توان

  دستگاه توانشانگر ن

 ، سبز(ی، نارنجرنگ )قرمز 3در  یباتر  یتوضع

 حلقه

 سبز رنگ روی دسته دستگاه(نشانگر روشن بودن دستگاه )حلقه 

 صوتی هشدار

 یم متناسب با میزان شمارش دستگاهقابل تنظصوتی هشدار 

 هشدار نوری
 چشمک زن قرمزمنو اصلی: 

 منو گراف: تغییر رنگ گراف
  صفحه نمایش

 LCD گرافیکی تمام رنگی 

 پیکسلی 800×480اینچ،  4.3

LCD (انتخابیلمسی )  یتمام رنگ 

  یانهبه اتصال به راها در صفحه نمایش بدون نیاز گزارشآل نتایج نمایش ایده

 کتابخانه آنالیز
 (NORMمواد رادیواکتیو طبیعی )

 238-اورانیوم و 232-، توریوم40-پتاسیم 
 (SNMای )مواد ویژه هسته

 235و  233-، اورانیوم240و  238-پلوتونیم، 237-نپتونیوم
 مواد رادیواکتیو صنعتی 
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 4 سنجفیط 

، 152-، یوروپیوم137-، سزیم60و  57-، کبالت133-باریم، 241-مرسیوما
 226-و رادیوم 22-، سدیم192-ایریدیم

 مواد رادیواکتیو پزشکی
، 103-، پالادیوم111-ایندیوم، 131و  125، 123-، ید60-، گالیوم51-کروم

 133-و زنون 201-یمتال، m99– یومتکنس، 75-سلنیوم

 عملکرد فنی

  انرژی رزولوشن

FWHM  در انرژی %7.5کمتر ازkeV  662  (%7کمتر از )به طور معمول 
 آهنگ شمارش

 شمارش بر ثانیه 200.000حداکثر 

 خوانش

، آهنگ دوز یزآنال یجه، نتGPS، اطلاعات شمارش آهنگ
 یرهو غ

جومد جست  

، شمارشآهنگ ، یسخت افزار  ی، پارامترهایفط
 یرهدوز و غآهنگ ، یزآنال یجه، نتGPSاطلاعات 

 مد آنالیز

 

 به تابش گاما حساسیت

 نانو سیورت بر ساعت )گاما( 0.5شمارش بر ثانیه برابر با  1

 یپاسخ انرژ 

 کیلوالکترون ولت 20-3000

  ینمونه بردار فواصل 

 نمونه بر ثانیه 20

 انحراف معیار نسبی

 شمارش بر ثانیه 150 @ 3.80%

 شمارش بر ثانیه 500@  %1.94

 شمارش بر ثانیه 1500@  1.23%

 شمارش بر ثانیه 5000@  0.50%

 شمارش بر ثانیه 15000@  0.49%

 آشکارساز

 گاما

NaI(Tl) ای()استوانه دو اینچی 

 پلایرفوتومالتی

 داینوده 10پین  14

 آوری دادهآنالیز و جمع

 سیستم عامل

 های بالاترو ورژن 7ویندوز 

 افزارنرم

 SPECT2113-Analysisافزار نرم

 نگاریگیری/طیفاندازه
 ولتاژ بالا

 بیتی 12و رزولوشن ولت با پلاریته مثبت  2000-0

 کالیبراسیون انرژی

 کالیبراسیون خودکار

 کالیبراسیون خطی

 یبا استفاده از پرتوها یخارج یبدون چشمه یلایزینگنجام استابا
 یطیمح یعیطب

 (ADC) آنالوگ به دیجیتال مبدل

 هاکانال

12bit in 4096Ch @80Mhz FRQ  

 یلزمان تبد

 هنانوثانی 12.5نانوثانیه با فاصله زمانی  250

 یجیتالد یگنالپردازش س

12-bit and 80 MHz ADC 

CSP with gain:10 – 150mv/pc (selectable)  

Amplifier coarse gain: (x1 to 150x) in 15 step 

Amplifier fine gain: (0 - 2x) in 65536 step 

Integration time filter for the energy calculation with 

software adjustable rise time in the range 0 to 0.819ms 

@80Mhz in 0-65536 step 

Trigger threshold software adjustment (0 to 100% 

scale) in 1024 step 

Software fine tuning of the Pole-Zero cancellation 

Software gain stabilization 

Pile-up rejection and Live Time correction 

Baseline restorer with programmable averaging 

 باتری

 استاندارد

 عدد باتری یون لیتیومی( 3پک باتری داخل دستگاه )

 در عملکرد کامل یگراددرجه سانت 20 یساعت در دما 5از  یشب

 پشتیبانی

 عدد باتری یون لیتیوم( 4پک کیت باتری پشتیبان )

 گراددرجه سانتی 20ساعت عمر باتری در دمای  5

  عمر باتری دستگاه

 پشتیبان یساعت با باتر  5 و با باتری استاندارد ساعت 5مداومت کار تا 
 خارجی

 حافظه

SSD   گیگابایت حافظه 40

 4096 شمارش کل، اسکن، آنالیز و طیف کامل درذخیره سازی نامحدود 

* bit 32 

 ینامهگواه

 (CEاتحادیه اروپا )

 IEC 61010-1:2010مطابق با 
 سنجی به لینک زیر مراجعه شود:برای صحت

Portable-load.ashx?file=Digitalhttps://cfp.co.ir/down 
CE.pdf-SPECT2113-Spectrometer 

 

http://www.cfp.co.ir/
https://cfp.co.ir/download.ashx?file=Digital-Portable-Spectrometer-SPECT2113-CE.pdf
https://cfp.co.ir/download.ashx?file=Digital-Portable-Spectrometer-SPECT2113-CE.pdf


5 

 

 

WWW.CFP.CO.IR سنجفیط 

S
P

E
C

T
2

1
1

3
 

 

A
n

a
ly

s
is

 

 

کاربردها

 مواد یشگاهیآزما یزآنال 

 یاتم یهازباله یمندفع ا 

 )اکتشاف معادن )دقت بالا 

 مرزها یو خروج یکنترل ورود 

 یو پژوهش یآموزش یقاتتحق 

  یطیمح یستز پسماندهاینظارت بر 

 و ...( یروئید)اسکن ت یمتنوع پزشک یکاربردها 

 مراکز  ی،اتم هاییروگاهدر برابر تشعشع )ن یحفاظت فرد

 و ...( هایمارستاندارو، ب یدتول یصنعت

 یاتم یزاتاز تجه زدایییآلودگ 

 از تابش یبردار و نقشه یشپا 

 یواکتیو طبیعیاکتشاف مواد راد 

 یتابش مصنوع هایچشمه ییشناسا 

 سازینظارت بر تابش در صنعت ساختمان 

 رادیواکتیو دوز عناصر مختلف یزانو م فعالیت گیریاندازه 

 یهامجتمع ها وکارخانه یها در ورودمحموله یقدق یبازرس 

 (یهثانو ی)بازرس یصنعت
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 6 سنجفیط 

 ییطمحشرایط و  یک، مکانالکترونیک

 

  

SPECT2113 - Analysis 

 یازمورد ن توان
 یآمپر  2 یو خروج یولت 19 یمآداپتور برق مستق

 یطیمحشرایط و  مکانیک

 ابعاد
 ارتفاع(×عرض×)طول mm  200×350×450بندی:بسته
 ارتفاع(×عرض ×)طول mm  166×147×278سنج:طیف

 وزن

 kg 1.8بدون باتری: 
 kg04/2 با باتری: 

 kg5 حمل و نقل: 

 مشخصات مکانیکی

 
 (C30° تا C10°) دمای ایده آل  %35در حالت استاندارد و رطوبت نسبی  C50° تا -C20° نگهداریدمای 

 C45°تا  -C10°  یاتیعمل یدما

 درصد 10-80 رطوبت نسبی

http://www.cfp.co.ir/
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GUI افزار و رابط کاربرینرم 

 دستگاه

خواهد بود. در زیر به به صورت مستقل نگاری اینچی قادر به نمایش نتایج طیف 4.3با صفحه نمایش تمام رنگی SPECT2113-Analysis افزار نرم

 های نمایشگر این دستگاه اشاره شده است.برخی از پنل

با  اصر رادیواکتیوعن ایج یافتنو نت GPS یت، وضعهشدار، یباتر وضعیت ، یکار  مد، ، زمانیخ، تاریز، آهنگ شمارشآنال یجارائه نتا: پنل اصلی: 1شکل 

( و عناصر .MED.(، گروه پزشکی ).NRM.(، مواد رادیواکتیو طبیعی ).SNM.ای )(، مواد ویژه هسته.IND.) یگروه صنعت آن گروه.رنگ مناسب نمایش 

 (.UNK.ناشناس )

را با  پایشی یهات اول و حالت دوم که نمودار دادهدر حال پیک یتبا نشانگر موقع یزمان واقع به صورتگاما  یفط یهاارائه داده پنل گراف:  :2شکل 

 .(3دهد )شکل یسطح آستانه نشان م

 با سرعت GPS یتوضعنمایش : GPSپنل : 4شکل 

 ها در حافظه دستگاه و پوشه هانمایش فایل: LOGپنل : 5شکل 

 دستگاه یماتو تنظ یپنل: بررس اتیمتنظ: 6شکل 

 GPS یهاداده یقخودکار از طر یبروزرسان ینهو زمان با گز یختار یم: تنظپنل زمان/یختار: 7شکل 

 نهایتبی متری و یا چشمهسانتی 15و  10، 5، 0های ای در فاصلهچشمه نقطههندسه : پنل هندسه: انتخاب 8شکل 

    

 (4شکل ) (3شکل ) (2شکل ) (1شکل )

    

 (8شکل ) (7کل )ش (6شکل ) (5شکل )

 افزار رایانهنرم

 SPECT2113-Analysis  افزارنرم

، logشده  یرهذخ هاییلفا یشده است. تمام یهته یشده در حافظه داخل یرهذخ یهاداده دانلود یبرا SPECT2113-Analysis کاربردی افزارنرم
MCA  وGPS یقاز طر USB  قابل انتقال هستند یشترپردازش ب یبرا یمتن یلفا یک( به عنوان کانال 4096خام ) یهاداده .است یانهبه را انتقالقابل. 

 افزار(ورودی/خروجی )استفاده برای نرم

USB  

 فرمت داده خروجی

CSV ،TXT ،MCA ،LOG 
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 افزارپنجره اصلی نرم

 
 137-سزیم یفط یکیگراف ینما

 

  

http://www.cfp.co.ir/
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 اطلاعات سفارش

 توضیح عکس قطعه

SPECT2113-Analysis 

 

 با کریستال یزو آنال ییشناسا یتبا قابل یجیتالقابل حمل د سنجیفدستگاه ط
NaI(Tl) دو اینچی 

ACCE2113001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2113003* 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2113007 

 

 کیف حمل و نقل با مواد فوم داخلی

ACCE2113011 

 

 باتری )یک نسخه(رویی خودشارژر 

ACCE2113012 

 

 آداپتور

ACCE2113013 

 

 شارژر باتری )یک عدد(

ACCE2113014 

 

 بانیپشت یباتر 

ACCE2113015 

 

 USB (B)به  USB 2.0 (A) کابل

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  کند.می همه جانبه ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
کرد. برای استفاده از  واهدخرا ارائه  یگزینی دستگاهجا یاکامل و  یرتعمصورت  كند. در غیر اینهای خود تضمین میز كیفیت دستگاهرضایت شما را ا ،دستگاه، مواد و یا طراحی

 (SPECT2113-Analysis- Manual) .شرایط گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید
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 توضیح عکس قطعه

ACCE2113004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2113005 

 

 آموزش

**ACCE2113006 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک

ACCE2113016 

 

 )دو متر( mini USBکابل 

ACCE2113017 

 

 متر( 30و  10 ،15 ،20) USBکابل افزایش دهنده طول 

ACCE2113018 

 

Remote reader Software 

ای با شرکت کنترل فرآیند برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره نگهداری و کالیبراسیون مناسب=    **
 (021-46045383پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. )
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LABS2615 

  ینفر  ییپرتو شیپا تیگ
 PRPM2120مدل 

PRPM2120 
 

 

 دانلود رایگان سنجطیف کاتالوگ
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 2 سنجفیط 

 هاویژگی

 نمایش اطلاعات کاربر 

 )دوربین نظارتی )اختیاری 

 ذخیره اطلاعات قبلی برای شناسایی بیشتر 

 طراحی آسان و ماژولار برای برپاسازی سریع 

  طبیعی اندک عملکرد نوری آشکارسازتخریب 

 روال مشخص برای به روز رسانی تابش زمینه 

 یریگیمو تصم یصدر تشخ پایین یتمحدود 

 ریزیمجهز به پارامترهای تشخیصی قابل برنامه 

  مجهز به نشانگرهای هشدار صوتی و نوری قابل تنظیم 

  هشدارهای عملکردی بسیار دقیق با نرخ هشدارهای اشتباه

  (positive & negative falseاندک )

 مجدد  یلو تحل یهو تجز  شده استخراج یهااز داده یبانیپشت

 هاداده

 

 

 برداری میدانیماده بهرهآ  

 عیوس یانرژ  یحدوده عملکردم 

  شده یریگاندازه یرمقاد یمستندساز 

 یطیمح یدشد یطعملکرد مداوم در شرا 

 مجهز به الگوریتم تشخیص آلودگی پرتویی هوشمند 

 اختیاری( مجهز به حسگرهای تشخیص حضور در گیت( 

  استفاده از آشکارسازهای پلاستیک با ابعاد بالا با بازدهی

 کارآمد و طول فنی تضعیف طولانی

 ( ثابت،  ،یاسکن عبور استفاده از سناریوهای اسکن مختلف

  (پشت سر  –ثابت دور زدن و اسکن رو به رو 

 یقاز طر  یانهاتصال به را یتقابل LAN انتقال داده یبرا 

 یکیمکان یسی،بالا در برابر تداخلات امواج الکترومغناط یمنیا 

 )گرد و غبار و رطوبت( یطی)ضربه و لرزش( و مح

 

 

  ینفر  ییپرتو شیپا تیگ

 PRPM2120 مدل
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توضیحات

PRPM21120 فرآیند پاسارگاد،  محصول شرکت کنترل

ی نفری است که قادر به تشخیص همزمان گیت پایش پرتوی

فردی که از داخل پرتوهای گاما و بتا )بسته به نوع نسخه( از 

دارای دو نسخه است PRPM21120  داراست.گیت عبور کند را 

پرتوهای گاما  آشکارسازیکه در نسخه اول این دستگاه قادر به 

علاوه بر آشکارسازی پرتوهای گاما، و در نسخه دوم است 

با پنل بتا دارد.  بلیت تشخیص تابش بتا را با افزوده شدنقا

، PRPM2120دستگاه  در صورت گرفته شده یتوجه به طراح

چهار سناریو، اسکن عبوری، اسکن ثابت، اسکن افراد  یبرا

پشت سر در نظر گرفته  –اسکن ثابت دور زدن و اسکن رو به رو 

های تواند تابشمیهمچنین  PRPM2120 شده است.

برای  بر اساس فرمان سرپرست دستگاهزمینه محیطی را پس

مختلف  های طبیعی محیطیهایی با تابشدر نظر گرفتن مکان

که پیکربندی این تنظیمات با استفاده از پنل  رسانی نمایدبه روز

  ادمین محافظت شده با رمز عبور به راحتی قابل انجام است.

ند های دقیق و هوشماین سیستم پایشگر با اعمال الگوریتم

توانسته سریع و قابل اطمینان بوده و نرخ هشدار اشتباه بسیار 

 سوسوزناز نوعی همچنین . در این دستگاه پایینی را ارائه نماید

پلاستیک استفاده شده است که تخریب طبیعی عملکرد نوری 

های آن و میزان تضعیف نوری در داخل کریستال کمتر از نمونه

 موجود در بازار است.

این دستگاه مجهز به نمایشگری است که به راحتی و در 

وضعیت نورهای محیطی مختلف قابل خوانش بوده و توانسته 

ت کمک کند. نشانگرهای دستگاه در صورت بر وضعیت نظار

تشخیص هرگونه ناهنجاری )اعم از وجود پرتو، اختلال دستگاه، 

و غیره( به رنگ مناسب تغییر وضعیت خواهند داد. در این 

دوربین جهت نظارت  طراحی لازم برای افزودنسیستم پایشگر، 

و در  در نظر گرفته شده استگیت و سنسورهای تشخیصی 

مصرف کننده به صورت اختیاری قابل نصب صورت نیاز 

 باشند.می

ماژولار بودن ملاحظات وجود ویژگی مهم دیگر این دستگاه، 

آوری نصب و جمع که موجب شدهطراحی این دستگاه است در 

آموزش دیده در مدت زمان یک ساعت  فرددو  توسطدستگاه 

 ،یصنعت یطراحلازم به ذکر است که . پذیر باشدانجام

استاندارد  نیبر اساس اخر  شگریپا نیا یو عملکرد یکیالکترون

  .باشدیم نهیزم نیموجود در ا
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 مشخصات

 PRPM2120 
 ینفر گیت پایش پرتویی  نوع

 2نسخه    1نسخه  نسخه

 بتا و گاما گاما آشکارسازی ذرات

Type Indoor Outdoor Indoor Outdoor 

 سفید مشکی یدسف مشکی رنگ

 ورودی)ها( 

LAN  هاداده خوانشو  یمتنظ 

Power  منبع توانDC - 12 آمپر 2 – ولت 
 IR سنسور تشخیص حضور فرد در گیت سنسور تشخیصی 

 نظارت و تهیه تصویر از گیت دوربین )اختیاری(
 خروجی)ها( 

 مربوط به هشدار دستگاه هاییگنالس خروجی
 کنترل)ها( 

 های عملکردیدکمه

 

 دستگاهروشن و خاموش ید کل :Powerدکمه 
 )این دکمه بر روی پنل اصلی دستگاه تعبیه شده است(

 

 
 دکمه مربع: صفحه اصلی

 

اندازی مجدد سیستم آشکارسازی دکمه +: راه
(RECHECK) 

 

افزار سیستم دکمه ستاره: منوی تنظیمات سخت
 آشکارسازی

 
 دکمه تنظیمات:منوی تنظیمات کلی گیت

 

های عملکردی بالا، پایین، چپ و راست: انتخاب دکمه
 هاگزینه

 

 : انتخاب تنظیم مدنظر ENTERدکمه 

 نشانگر)ها( 

 رنگی با قابلیت مشاهده در نور شدید و رنگ متناسب با نوع هشدار )سبز، زرد و قرمز( LEDنشانگر  هشدار نوری
 یهشدار صوت هشدار صوتی

 یشصفحه نما 

  گرافیکی تمام رنگی LCD نوع

 اینچ 7 ابعاد

 عملکرد فنی 
 MeV3-keV50 محدوده آشکارسازی انرژی گاما
 MeV3-keV100 بدون آشکارسازی محدوده آشکارسازی انرژی بتا

MDA )گاما( 
ciµ1  رادیوایزوتوپCs137  در حالت عبوری و توقف درون گیت در مرکز دستگاه با آهنگ زمینهh/Svn100 
ciµ5/0  رادیوایزوتوپCo60  در حالت عبوری و توقف درون گیت در مرکز دستگاه با آهنگ زمینهh/Svn100 

MDA )بدون آشکارسازی )بتا 
2Bq/cm0.5، Y90Sr/90 ثانیه، در حالت توقف درون  10در زمان

 nSv/h100گیت با آهنگ زمینه 

Enter
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 یهشمارش بر ثان 250.000تا  0 خوانش
 مرتبه بر ثانیه 20  یبردار نمونهفواصل  

 آشکارساز 

 آشکارساز گاما

 پلاستیک  سوسوزن 
 2تعداد: 

 mm50.8 ×mm  1898 ×  mm410 ابعاد سطح فعال: 
 لیتر( 80لیتر )مجموع:  40در حدود 

 آشکارساز بتا

 پلاستیک سوسوزن -
 1تعداد:  -
 mm320 × mm410سطع فعال:  -
 2mg/cm12: ضخامت پنجره -

 گام 10 ین،پ 14 هاماماتسو، - (PMT) یرپلا یفوتو مولت
 داده یآور و جمع یزآنال 

 بالاتر یهاو ورژن 7 یندوزو عامل یستمس

  PRPM2120افزار نرم افزارنرم

 یریگاندازه 

 برداریثانیه در فواصل نمونهمیلی 50هر  نرخ شمارش
 k250بیشینه نرخ شمارش: 

 بیتی 12ولت با پلاریته مثبت، رزولوشن  1200-0 ولتاژ بالا

 باتری 
 ماژول باتری داخلی استاندارد

 در محیط داخلی C20°ساعت مداومت کاری در دمای  8 باتریتوان 
 حافظه 

Memory 
SSD 8 گیگابایت حافظه  

 سازی تمامی اطلاعات از جمله، تنظیمات وضعیت هشدار، نرخ شمارش و غیرهذخیره
 

 کاربردها

 مرزها یو خروج یورود یکنترل مباد 

 یستز  یطمحبر  نظارت 

 یاهسته یایاقدامات حفاظت از تشعشع در صورت بروز بلا 

  آهنو راه هافرودگاهی در پرتوبازرسی 

 ایها و تاسیسات هستهمبادی ورودی وخروجی نیروگاه 

 کارخانجات بازیافت ضایعات فلزی 

 هابیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

P
M

2
1
2
0



 

 

P
R

P
M

2
1
2
0

 

 

 6 سنجطیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یطیمح یطو شرا یکمکان یک،الکترون
 Unit : PRPM2120 

 ینفر  ییپرتو شیپا تیگ نوع

 : بتا و گاما2نسخه : گاما1نسخه نسخه

 الکترونیک 

 یازتوان مورد ن
 آمپر 2 –ولت  DC - 12منبع توان 

 ساعت کار در محیط داخلی( 8باتری داخلی )ماژول 
 مکانیکی 

 cm  50×86×210 cm  50×86×210 ابعاد 
 kg170  kg190  وزن

INDOOR 
OUTDOOR 

http://www.cfp.co.ir/
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 طراحی مکانیکی
 

PRPM2120 

 
 

PRPM2120-BETA 
 محیطی

  %65در رطوبت نسبی کمتر از  C30°+ الی C10°در محیطی کنترل شده و مسقف   داری و انبارشدمای نگه

 C50°الی  -C20° دمای عملیاتی
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 افزار و رابط کاربرینرم

GUI دستگاه  

PRPM2120  های ترین پنجرهادامه به برخی از مهمدر . به صورت مستقل خواهد بوداینچی قادر به نمایش نتایج  7با استفاده از نمایشگرGUI 
 این دستگاه اشاره شده است.

 ورود مجاز است. :1شکل
 ورود غیر مجاز است. :2شکل
 گیت بسته است. :3شکل
 کلیدهای عملکردی :4شکل
 وضعیت بدون هشدار :5شکل
 وضعیت هشدار :6شکل
 وضعیت اخطار :7شکل
 های مختلف هشدارحالت :8شکل

     
         

 
  

http://www.cfp.co.ir/


9 

 

 

WWW.CFP.CO.IR سنجیفط 

 

 

 
  

 
  

P
R

P
M

2
1
2
0



 

 

P
R

P
M

2
1
2
0

 

 

 10 سنجطیف 

 
  

 
 یانهافزار رانرم

 PRPM2120 افزارنرم
 ها ارائه خواهد شد.سازی دادهبرای تنظیمات و ذخیره PRPM2120همراه با نرم افزار  این شرکت، گیت پایش پرتوی

 افزار(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود

LAN  )انتخابی( 

 یفرمت داده خروج

LOG 
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 اطلاعات سفارش

 توضیحات عکس قطعه

PRPM2120 

 

)شامل: پنل اصلی، پنل  PRPM2120 (Indoor)گیت پایش پرتوی گاما مدل 
 (M6 آلنعدد پیچ  8جانبی، جعبه نمایشگر، جعبه دوربین، 

ACCE2120001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2120002 

 

 Slaveو   Master یهامستحکم بزرگ پنل یدو جعبه چوب

*
ACCE2120003 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2120009 

 

 به همراه برق اضطراری ولتی 12آداپتور تغذیه 

ACCE2120011 

 

 IP68( m 0.5متری ) 0.5پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2120012 

 

  IP68( m 5.0متری ) 5پین  8عدد کابل رابط  1

ACCE2120013 

 

 IP67 (RJ45 LAN) یمتر  0.5 دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

ACCE2120014 

 
 IP67 یمتر یسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  2
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 توضیحات عکس قطعه

PRPM2120 

 

)شامل: پنل اصلی، پنل  PRPM2120 (outdoor)گیت پایش پرتوی گاما مدل 
 (M6 آلنعدد پیچ  8جانبی، جعبه نمایشگر، جعبه دوربین، 

ACCE2120001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2120002  

 

  Slaveو   Master یهامستحکم بزرگ پنل یدو جعبه چوب

*
ACCE2120003 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2120009 

 

 به همراه برق اضطراری ولتی 12آداپتور تغذیه 

ACCE2120011 

 

 IP68( m 0.5متری ) 0.5پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2120012 

 

  IP68( 5.0mمتری ) 5پین  8عدد کابل رابط  1

ACCE2120013 

 

 IP67 (RJ45 LAN) یمتر  مین دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

ACCE2120014 

 
 IP67 یمتر یسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  2
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 توضیحات عکس قطعه

PRPM2120-BETA 

 

)شامل: پنل  PRPM2120-BETA (Indoor)گیت پایش پرتوی بتا و گاما مدل 
آچار خور شش  چیعدد پ 8 ن،یجعبه دورب شگر،یجعبه نما ،یپنل جانب ،یاصل

 (M6گوش 

ACCE2120015-BETA 

 

 (یآشکارساز گاما و بتا )انتخاب( SOLEپا ) ریپنل ز 

ACCE2120016-BETA 

 

 نهیسرخز  لیآلن است چیعدد پ 8و  یپشت داربیسطح ش، ییجلو داربیسطح ش
M6 

ACCE2120001-BETA 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2120002-BETA 

 

 

 

 و Slaveو   Master یهامستحکم بزرگ پنل یدو جعبه چوب

 دستگاهملحقات  به همراه Soleمستحکم کوچک پنل  یجعبه چوب کی

ACCE2120003*-BETA 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2120009 

 

 به همراه برق اضطراری ولتی 12آداپتور تغذیه 

ACCE2120011-BETA 

 

 IP68( m 0.5)پین نیم متری  8عدد کابل رابط  2

ACCE2120012-BETA 

 

  IP68( 5.0m)متری  5پین  8عدد کابل رابط  1
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ACCE2120013-BETA 

 

 IP67 (RJ45 LAN) یمتر  0.5 دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

ACCE2120014-BETA 

 

 IP67 یمتر یسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  2

 

 توضیحات عکس قطعه

PRPM2120-BETA 

 

شامل: پنل )  PRPM2120-BETA (Outdoor)گیت پایش پرتوی بتا و گاما مدل 
آچار خور شش  چیعدد پ 8 ن،یجعبه دورب شگر،یجعبه نما ،یپنل جانب ،یاصل

 (M6گوش 

ACCE2120015-BETA 

 

 (یآشکارساز گاما و بتا )انتخاب( SOLEپا ) ریپنل ز 

ACCE2120016-BETA 

 

 نهیسرخز  لیآلن است چیعدد پ 8ی و پشت داربیسطح شیی، جلو داربیسطح ش
M6 

ACCE2120001-BETA 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2120002-BETA 

 

 

 

 و Slaveو   Master یهامستحکم بزرگ پنل یدو جعبه چوب

 دستگاهملحقات  به همراه Soleمستحکم کوچک پنل  یجعبه چوب کی

ACCE2120003*-BETA 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2120009 

 

 به همراه برق اضطراری ولتی 12تغذیه آداپتور 

http://www.cfp.co.ir/
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ACCE2120011-BETA 

 

 IP68( m 0.5متری ) 0.5پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2120012-BETA 

 

  IP68( 5.0mمتری ) 5پین  8عدد کابل رابط  1

ACCE2120013-BETA 

 

 IP67 (RJ45 LAN) یمتر  0.5 دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

ACCE2120014-BETA 

 

 IP67 یمتر یسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  2

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
 یاکامل و  یرتعمكند. در صورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه، سرویس های خود تضمین میدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 (PRPM2120 - Manualفاده از شرایط گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید. )خواهد شد. برای استارائه  یگزینی دستگاهجا

 :یاری شاملو خدمات اخت یلوازم جانب
 توضیحات عکس قطعه

ACCE2120004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2120005 

 

 آموزش

ACCE2120006** 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک

ACCE2120017 

 

 دوربین نظارتی 

ACCE2220018 

 

  IP67 (CAM) یمتر  مین نیپ 5 نیعدد کابل دورب 1
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 16 سنجطیف 

ACCE2220019 

 

 یبه طول سفارش IP67 (RJ45 LAN) دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استاز عملکرد و دقت اندازهها برای اطمینان ای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
  (021-46045383فرآیند پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. )

http://www.cfp.co.ir/


 

 

 

 

 

  

LABS2615 

  اسپکت ینفر  ییپرتو شیپا تیگ
 PRPM2120-SPECTمدل 

PRPM2120-

SPECT 
 

 

 دانلود رایگان سنجطیف کاتالوگ
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 2 سنجفیط 

 هاویژگی

 نمایش اطلاعات کاربر 

 ذخیره اطلاعات قبلی برای شناسایی بیشتر 

 طراحی آسان و ماژولار برای برپاسازی سریع 

  طبیعی اندک عملکرد نوری آشکارسازتخریب 

 تابش زمینه روال مشخص برای به روز رسانی 

 یریگیمو تصم یصدر تشخ پایین یتمحدود 

 ریزیمجهز به پارامترهای تشخیصی قابل برنامه 

  در جعبه نمایشگرمجهز به نشانگرهای هشدار صوتی و نوری  

  هشدارهای عملکردی بسیار دقیق با نرخ هشدارهای اشتباه

  (positive & negative falseاندک )

 مجدد  یلو تحل یهو تجز  شده استخراج یهااز داده یبانیپشت

 هاداده

 

 

 

 برداری میدانیماده بهرهآ  

 عیوس یانرژ  یحدوده عملکردم 

  شده یریگاندازه یرمقاد یمستندساز 

 یطیمح سخت یطعملکرد مداوم در شرا 

 مجهز به الگوریتم تشخیص آلودگی پرتویی هوشمند 

 قیاز طر  انهیاتصال به را تیقابل LAN انتقال داده یبرا 

  و ثابت(  یاسکن مختلف )اسکن عبور  یوهایاز سنار استفاده 

 و دوربین  مجهز به حسگرهای تشخیص حضور در گیت

 نظارتی )انتخابی(

  استفاده از آشکارسازهای پلاستیک با ابعاد بالا با بازدهی

 کارآمد و طول فنی تضعیف طولانی

 

 

 

 

 اسپکت ینفر  ییپرتو شیپا تیگ

 PRPM2120-SPECT مدل

 

http://www.cfp.co.ir/
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توضیحات

PRPM2120-SPECT  محصول شرکت کنترل فرآیند

پاسارگاد، گیت پایش پرتویی نفری است که قادر به تشخیص 

 PRPM2120-SPECT .باشدهمزمان پرتوهای گاما و بتا می

دارای دو نسخه است که در نسخه اول این دستگاه قادر به 

آشکارسازی پرتوهای گاما است و در نسخه دوم علاوه بر 

پرتوهای گاما، قابلیت تشخیص تابش بتا را با آشکارسازی 

لازم به ذکر است که این پایشگر در  .افزوده شدن پنل بتا دارد

بندی نوع ماده پرتوزا را برای هر دو نوع نسخه قابلیت دسته

 SNM) ایپرتوهای گاما در سه گروه پزشکی و مواد ویژه هسته

 را دارد.  (NORM( و زمینه )IND) (، صنعتیMEDو 

-PRPM2120دستگاه  در صورت گرفته شده یبا توجه به طراح

SPECT ،اسکن و  سناریو، اسکن عبوری دواسکن افراد  یبرا

در اسکن عبوری فرد از گیت  در نظر گرفته شده است. ثابت

بایست عبور کرده و در صورتی که حاوی ماده پرتوزا باشد، می

در اسکن ثابت شرکت کرده و تشخیص گروه ماده پرتوزا از آن 

  انجام شود.

ند های دقیق و هوشماین سیستم پایشگر با اعمال الگوریتم

ار توانسته سریع و قابل اطمینان بوده و نرخ هشدار اشتباه بسی

 سوسوزناز نوعی همچنین . در این دستگاه پایینی را ارائه نماید

پلاستیک استفاده شده است که تخریب طبیعی عملکرد نوری 

های آن و میزان تضعیف نوری در داخل کریستال کمتر از نمونه

 موجود در بازار است.

ای خارج از این دستگاه مجهز به نمایشگری است که در جعبه

گرفته است که به راحتی و در وضعیت نورهای دستگاه قرار 

محیطی مختلف قابل خوانش بوده و توانسته بر وضعیت 

 نظارت کمک کند. این پایشگر مجهز به سنسورهای تشخیصی

باشد. ویژگی مهم دیگر این دستگاه، وجود ملاحظات حرکت می

ماژولار بودن در طراحی این دستگاه است که موجب شده 

ستگاه توسط دو فرد آموزش دیده برای آوری دنصب و جمع

پذیر دقیقه انجام 60و  10بتا به ترتیب در -های گاما و گامانسخه

 باشد. 
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 4 سنجطیف 

 مشخصات

 PRPM2120-SPECT 
 ینفر گیت پایش پرتویی اسپکت  نوع

 2نسخه    1نسخه  نسخه

 بتا و گاما گاما آشکارسازی ذرات

 ورودی)ها( 

LAN  هاداده خوانشو  یمتنظ 

Power  منبع توانDC - 12 آمپر 2 – ولت 
 IR سنسور تشخیص حضور فرد در گیت سنسور تشخیصی 

 باشد.(نظارت و تهیه تصویر از گیت)این گزینه به صورت انتخابی بوده و در نسخه استاندارد موجود نمی دوربین 
 خروجی)ها( 

Alarm Port مربوط به هشدار دستگاه هاییگنالس 
  کنترل)ها( 

 های عملکردی دکمه

 

 دستگاهروشن و خاموش ید کل :Powerدکمه 
 ( دستگاه تعبیه شده است(Master)این دکمه بر روی پنل اصلی )

 

دکمه در جعبه  نی)ا)
 هیدستگاه تعب شگرینما

 (شده است(

 
 اصلیدکمه مربع: صفحه 

 

اندازی مجدد سیستم آشکارسازی دکمه +: راه
(RECHECK) 

 

افزار سیستم دکمه ستاره: منوی تنظیمات سخت
 آشکارسازی

 
 دکمه تنظیمات:منوی تنظیمات کلی گیت

 

های عملکردی بالا، پایین، چپ و راست: انتخاب دکمه
 هاگزینه

 

 : انتخاب تنظیم مدنظر ENTERدکمه 

 نشانگر)ها( 

 رنگی با قابلیت مشاهده در نور شدید و رنگ متناسب با نوع هشدار )سبز، زرد و قرمز( در جعبه نمایشگر دستگاه LEDنشانگر  هشدار نوری
 در جعبه نمایشگر دستگاه یهشدار صوت هشدار صوتی

 یشصفحه نما 

  گرافیکی تمام رنگی LCD نوع

 اینچ 7 ابعاد

 عملکرد فنی 
 MeV3-keV50 محدوده آشکارسازی انرژی گاما
 MeV3-keV100 بدون آشکارسازی محدوده آشکارسازی انرژی بتا

MDA )گاما( 
ciµ1  رادیوایزوتوپCs137  در حالت عبوری و توقف درون گیت در مرکز دستگاه با آهنگ زمینهh/Svn100 
ciµ5/0  رادیوایزوتوپCo60  در حالت عبوری و توقف درون گیت در مرکز دستگاه با آهنگ زمینهh/Svn100 

MDA )بدون آشکارسازی )بتا 
2Bq/cm0.5، Y90Sr/90 ثانیه، در حالت توقف درون  10در زمان

 nSv/h100گیت با آهنگ زمینه 
 یهشمارش بر ثان 250.000تا  0 خوانش

Enter

http://www.cfp.co.ir/
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 مرتبه بر ثانیه 20  یبردار نمونهفواصل  

 آشکارساز 

 آشکارساز گاما

 پلاستیک  سوسوزن 
 2تعداد: 

 mm50.8 × mm1200 × mm410ابعاد سطح فعال: 
 لیتر( 50لیتر )مجموع:  25در حدود 

 آشکارساز بتا

 پلاستیک سوسوزن -
 1تعداد:  -
 mm320 × mm410ابعاد سطح فعال:  -
 2mg/cm12: ضخامت پنجره -

 گام 10 ین،پ 14 هاماماتسو، (PMT) یرپلا یفوتو مولت
 داده یآور و جمع یزآنال 

 بالاتر یهاو ورژن 8 یندوزو عامل یستمس

  PRPM2120-SPECTافزار نرم افزارنرم

 یریگاندازه 

 برداریثانیه در فواصل نمونهمیلی 50هر  نرخ شمارش
 k250بیشینه نرخ شمارش: 

 بیتی 12ولت با پلاریته مثبت، رزولوشن  1200-0 ولتاژ بالا

 باتری 
 ماژول باتری داخلی استاندارد

 در محیط داخلی C20°ساعت مداومت کاری در دمای  8بیشتر از  توان باتری
 حافظه 

Memory 
SSD 8 گیگابایت حافظه  

 سازی تمامی اطلاعات از جمله، تنظیمات وضعیت هشدار، نرخ شمارش و غیرهذخیره
 

 کاربردها

 یستز  یطبر مح نظارت 

 کارخانجات بازیافت ضایعات فلزی 

 مرزها یو خروج یورود یکنترل مباد 

 ایو مراکز پزشکی هسته هابیمارستان 

 آهنها و راهبازرسی پرتوی در فرودگاه 

 ایها و تاسیسات هستهمبادی ورودی وخروجی نیروگاه 

 یاهسته یایاقدامات حفاظت از تشعشع در صورت بروز بلا 

  قابلیت استفاده سریع و عملیاتی از دستگاه در شرایط

 های پرتوییبحران
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 6 سنجطیف 

 

 

 یطیمح یطو شرا یکمکان یک،الکترون
 Unit : PRPM2120-SPECT 

 ینفر اسپکت  ییپرتو شیپا تیگ نوع

 : بتا و گاما2نسخه : گاما1نسخه نسخه

 الکترونیک 

 یازتوان مورد ن
 آمپر 2 –ولت  DC - 12منبع توان 

 ساعت کار در محیط داخلی( 8ماژول باتری داخلی )
 مکانیکی 

 mm  535×1370×1597 mm  1537.30×1370×1597 ابعاد 
 kg100   kg140  وزن خالص

 kg120  kg180  بندیوزن بسته

http://www.cfp.co.ir/
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 طراحی مکانیکی

 
PRPM2120-SPECT 

 
 

PRPM2120-BETA-SPECT 
 محیطی

  %65در رطوبت نسبی کمتر از  C30°+ الی C10°در محیطی کنترل شده و مسقف   داری و انبارشدمای نگه

 C50°الی  -C20° دمای عملیاتی
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 8 سنجطیف 

 افزار و رابط کاربرینرم

GUI دستگاه شگریجعبه نما  

PRPM2120-SPECT  ادامه به در . خواهد بوددر جعبه نمایشگر دستگاه به صورت مستقل اینچی قادر به نمایش نتایج  7با استفاده از نمایشگر
 این دستگاه اشاره شده است. GUIهای ترین پنجرهبرخی از مهم

 ورود مجاز است. :1شکل
 ورود غیر مجاز است. :2شکل
 گیت بسته است. :3شکل
 گیت کلیدهای عملکردی :4شکل
 وضعیت بدون هشدار :5شکل
 وضعیت هشدار :6شکل
 وضعیت اخطار :7شکل
 های مختلف هشدارحالت :8شکل

     
         

 
  

http://www.cfp.co.ir/
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 10 سنجطیف 

 
  

 
 یانهافزار رانرم

 PRPM2120-SPECT افزارنرم
 ها ارائه خواهد شد.سازی دادهبرای تنظیمات و ذخیره PRPM2120-SPECTهمراه با نرم افزار  این شرکت،اسپکت  نفری گیت پایش پرتوی

 افزار(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود

LAN  )انتخابی( 

 یفرمت داده خروج

LOG 

 

  

http://www.cfp.co.ir/
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 اطلاعات سفارش

 توضیحات عکس قطعه

PRPM2120-SPECT 

 

   PRPM2120-SPECTمدل  اسپکت نفری گیت پایش پرتوی گاما
 ()شامل: پنل اصلی، پنل جانبی

ACCE2120007 

 

آلن  M8x20عدد پیچ  16عدد در هر دستگاه، هر پایه نگهدارنده شامل:  2
 2عدد بست بالا جلویی،  M8x20 ،2ای هشت پر عدد پیچ فلکه 4سرخزینه، 

عدد سینی کف پایه 2عدد بست پشتی بالا و  2عدد بست پایین جلویی، 
 باشند.نگهدارنده. تمامی بستها توسط فوم مجهز به ضربه گیر می

ACCE2120008 

 

اینچی و کلید  7جعبه نمایشگر دستگاه شامل کامپیوتر مرکزی، نمایشگر 
 تایی  9عملکردی 

ACCE2120009 

 

 به همراه برق اضطراری ولتی 12آداپتور تغذیه 

ACCE2120011 

 

 IP68( m 0.5متری ) 0.5پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2120012 

 

  IP68( m 5.0متری ) 5پین  8عدد کابل رابط  1

ACCE2120014 
 

 IP67 یمتر یسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  1



 

 

P
R

P
M

2
1
2
0
-S

P
E
C

T
 

 

 12 سنجطیف 

ACCE2120001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2120002 

 

 بندی ملحقات دستگاهجعبه مقوایی برای بسته

*
ACCE2120003 

 

 گارانتی )یک سال(

 توضیحات عکس قطعه

PRPM2120-SPECT 

-BETA 

 

   PRPM2120-SPECTمدل  اسپکت نفری گیت پایش پرتوی گاما
 ()شامل: پنل اصلی، پنل جانبی

ACCE2120007 

 

آلن  M8x20عدد پیچ  16عدد در هر دستگاه، هر پایه نگهدارنده شامل:  2
 2عدد بست بالا جلویی،  M8x20 ،2ای هشت پر عدد پیچ فلکه 4سرخزینه، 

عدد سینی کف پایه 2عدد بست پشتی بالا و  2عدد بست پایین جلویی، 
 باشند.نگهدارنده. تمامی بستها توسط فوم مجهز به ضربه گیر می

ACCE2120008 

 

اینچی و کلید  7جعبه نمایشگر دستگاه شامل کامپیوتر مرکزی، نمایشگر 
 تایی  9عملکردی 

ACCE2120009 

 

 یبه همراه برق اضطرار  یولت 12 هیآداپتور تغذ

http://www.cfp.co.ir/
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ACCE2120011 

 

 IP68( m 0.5متری ) 0.5پین  8عدد کابل رابط  3

ACCE2120012 

 

  IP68( m 5.0متری ) 5پین  8عدد کابل رابط  1

ACCE2120014 
 

 IP67 یمتر یسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  1

ACCE2120015-BETA 

 

 آشکارساز گاما و بتا ( SOLEپا ) ریپنل ز 

ACCE2120016-BETA 

 

 لیآلن است چیعدد پ 8ی و پشت داربیسطح شیی، جلو داربیسطح ش
 M6 نهیسرخز 

ACCE2120001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2120002 

 

 به همراه متعلقات soleپنل نگهدارنده  یمحفظه چوب

ACCE2120003* 

 

 گارانتی )یک سال(

 

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد ) *
خواهد کامل ارائه  یرتعمكند. در صورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه، سرویس های خود تضمین میدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 (PRPM2120-SPECT - Manualلطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید. ) شد. برای استفاده از شرایط گارانتی
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 14 سنجطیف 

 یاری شامل:و خدمات اخت یلوازم جانب
 توضیحات عکس قطعه

ACCE2120004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2120005 

 

 آموزش

**
ACCE2120006 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک

ACCE2120010 

 

 ولتی 12 هیمنبع تغذ

ACCE2120017 

 

 دوربین نظارتی 

ACCE2220018 

 

  IP67 (CAM) یمتر  مین نیپ 5 نیعدد کابل دورب 1

ACCE2220019 

 

 یبه طول سفارش IP67 (RJ45 LAN) دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استبرای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهها ای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
 (021-46045383فرآیند پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. )
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LABS2615 

  دروییخو ییپرتو شیپا تیگ
 VRPM2220مدل 

VRPM2220 
 

 

 دانلود رایگان سنجطیف کاتالوگ
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WWW.CFP.CO.IR 2 سنجفیط 

 هاویژگی

  خودرونمایش اطلاعات 

 ( انتخابیدوربین نظارتی) 

 ذخیره اطلاعات قبلی برای شناسایی بیشتر 

 طراحی آسان و ماژولار برای برپاسازی سریع 

  طبیعی اندک عملکرد نوری آشکارسازتخریب 

 روال مشخص برای به روز رسانی تابش زمینه 

 یریگیمو تصم یصدر تشخ پایین یتمحدود 

 ریزیهز به پارامترهای تشخیصی قابل برنامهمج 

  مجهز به نشانگرهای هشدار صوتی و نوری قابل تنظیم 

  هشدارهای عملکردی بسیار دقیق با نرخ هشدارهای اشتباه

  (positive & negative falseاندک )

 مجدد  یلو تحل یهو تجز شده استخراج یهااز داده یبانیپشت

 هاداده

 

 

 

 

 

 داری میدانیبرآماده بهره 

 یعوس یانرژ یحدوده عملکردم 

 کیتراف تیریمجهز به نشانگر مد 

 شده یریگاندازه یرمقاد یمستندساز 

 یطیمح سخت یطعملکرد مداوم در شرا 

 مجهز به الگوریتم تشخیص آلودگی پرتویی هوشمند 

 در گیت خودرو مجهز به حسگرهای تشخیص حضور 

  بالا با بازدهی استفاده از آشکارسازهای پلاستیک با ابعاد

 کارآمد و طول فنی تضعیف طولانی

 یقاز طر یانهاتصال به را یتقابل LAN انتقال داده یبرا 
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توضیحات

VRPM2220  محصول شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد، گیت پایش

پرتویی خودرویی است که قادر به تشخیص گاماهای فراتر از 

کند. عبور میزمینه در خودرویی است که از درون گیت 

VRPM2220  عدد سوسوزن پلاستیکی بزرگ با  8یا  4از

کند که منجر به پارامترهای تشخیصی کارآمد استفاده می

شود. این تشخیص دقیق پرتوهای گاما از درون خودرو می

سیستم علاوه بر هشدارهای صوتی متناسب دارای دو نشانگر 

وسایل نقلیه نوری بوده که نشانگر اول وظیفه کنترل ترافیک 

ورودی به درون گیت را دارد و دیگری هشدارهای سیستم را 

برای وجود و عدم وجود مواد رادیواکتیو درون خودرو برای 

 کند. های ثانویه صادر میبررسی

VRPM2220 های کاربری مختلف مانند اسکن با حالت

عرضه  Drive-Pause-Driveو اسکن ثابت  Drive-Thruعبوری 

حالت منجر به توان عملیاتی، حساسیت و شود. هر می

های شمارش متفاوتی است. این پایشگر مجهز به زمان

حرکت برای تشخیص وجود یک وسیله سنسورهای تشخیصی 

دوربین جهت باشد و همچنین در این سیستم نقلیه در گیت می

 باشد.قابل ارائه می انتخابینظارت گیت به صورت 

 

 

 

VRPM2220 یطیمح نهیزمپس یهاتابش دتوانیم نیهمچن 

 ییهادر نظر گرفتن مکان یرا بر اساس فرمان کاربر دستگاه برا

که  دینما یمختلف به روزرسان یطیمح یعیطب یهابا تابش

قابل  یبه راحت نیبا استفاده از پنل ادم ماتیتنظ نیا یکربندیپ

های دقیق و سیستم پایشگر با اعمال الگوریتم نای است.انجام 

د توانسته سریع و قابل اطمینان بوده و نرخ هشدار هوشمن

پایینی را ارائه نماید. در این دستگاه همچنین از  اشتباه بسیار

نوعی سوسوزن پلاستیک استفاده شده است که تخریب 

طبیعی عملکرد نوری آن و میزان تضعیف نوری در داخل 

 های موجود در بازار است.کریستال کمتر از نمونه

دیگر این دستگاه، وجود ملاحظات ماژولار بودن در  ویژگی مهم

آوری طراحی این دستگاه است که موجب شده نصب و جمع

دستگاه توسط دو فرد آموزش دیده در مدت زمان کمتر از یک 

پذیر باشد. همچنین این سیستم مجهز به باتری ساعت انجام

اضطراری بوده که آن را برای کاربردهای قابل حمل مناسب 

 کند.می
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WWW.CFP.CO.IR 4 سنجطیف 

 مشخصات

 VRPM2220 
وع  خودروییگیت پایش پرتویی  ن

سخه  پانل عمودی 8کامیونی  پانل عمودی 4کامیونی  پانل افقی 4 سواری فقیاپانل  2سواری  ن

 گاما آشکارسازی ذرات

T y p e Outdoor 

 یدسف رنگ

 ورودی)ها( 

LAN  هاداده خوانشو  یمتنظ 

Power  منبع توانDC - 12 آمپر 4 – ولت 
 IR سنسور تشخیص حضور خودرو در گیت سنسور تشخیصی 

 نظارت و تهیه تصویر از گیت دوربین )انتخابی(
 خروجی)ها( 

 مربوط به هشدار دستگاه هاییگنالس خروجی
 کنترل)ها( 

 عملکردی دکمه

 

 دستگاهروشن و خاموش ید کل :Powerدکمه 
 شده است( )این دکمه بر روی پنل اصلی دستگاه تعبیه

 نشانگر)ها( 

 رنگی با قابلیت مشاهده در نور شدید و رنگ متناسب با نوع هشدار )سبز، زرد و آبی( LEDنشانگر  هشدار نوری
 یهشدار صوت هشدار صوتی

 نشانگر مدیریت ترافیک

 رنگی برای مدیریت ترافیک وسیله نقلیه LEDنشانگر 
 گیت بسته است از وسیله نقلیه به گیتورود غیرمج به گیت ورود مجاز وسیله نقلیه

   
 یشصفحه نما 

مایشگر  بدون نمایشگر  ن

 عملکرد فنی 
MeV3-ke محدوده آشکارسازی انرژی گاما V50 

M D A  
ciµ16  رادیوایزوتوپCs137  در حالت عبوری و توقف درون گیت در محدوده فعال دستگاه با آهنگ زمینهh/Svn100 

ciµ7  رادیوایزوتوپCo60  در حالت عبوری و توقف درون گیت در محدوده فعال با آهنگ زمینهh/Svn100 

 یهشمارش بر ثان 250.000تا  0 خوانش
 مرتبه بر ثانیه 20  یبردارنمونهفواصل  

 آشکارساز 

 آشکارساز گاما

 پلاستیک  سوسوزن 
 8تعداد:  4تعداد:  4تعداد:  2تعداد: 

 ابعاد سطح فعال:
 mm50.8 ×mm 1898 ×  mm410 

 لیتر  40در حدود 
 لیتر( 80)مجموع: 

 ابعاد سطح فعال:
 mm50.8 ×mm 1898 ×  mm410 

 لیتر  40در حدود 
 لیتر( 160)مجموع: 

 ابعاد سطح فعال:
 mm50.8 ×mm 1898 ×  mm410 

 لیتر  40در حدود 
 لیتر( 160)مجموع: 

 ابعاد سطح فعال:
 mm50.8 ×mm 1898 ×  mm410 

 لیتر  40در حدود 
 لیتر( 320)مجموع: 

وتو مولت  گام 10 ین،پ 14 هاماماتسو، (PMT) یرپلا یف
نال   داده یآور و جمع یزآ

 بالاتر یهاو ورژن 8یندوزو عامل یستمس

رم   VRPM2220افزار نرم افزارن

ندازه   یریگا

رخ شمارش  برداریثانیه در فواصل نمونهمیلی 50هر  ن

http://www.cfp.co.ir/
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 نرخ هشدار  k250بیشینه نرخ شمارش: 
 بیتی 12ولت با پلاریته مثبت، رزولوشن  1200-0 ولتاژ بالا

 باتری پشتیبان 
 در محیط داخلی با شرایط متعارف  C20°ساعت مداومت کاری در دمای  8 توان باتری

 حافظه 

M em ory 
SSD 8 گیگابایت حافظه  

 رخ شمارش و غیرهسازی تمامی اطلاعات از جمله، تنظیمات وضعیت هشدار، نذخیره
 

 کاربردها

 مرزها یو خروج یورود یکنترل مباد 

 یستز یطمحبر  نظارت 

 یاهسته یایاقدامات حفاظت از تشعشع در صورت بروز بلا 

  آهنو راه های در فرودگاهپرتوبازرسی 

 ایها و تاسیسات هستهمبادی ورودی وخروجی نیروگاه 

 کارخانجات بازیافت ضایعات فلزی 

 یاهسته یو مراکز پزشک هامارستانیب 

 طیاز دستگاه در شرا یاتیو عمل عیاستفاده سر تیقابل 

 ییپرتو یهابحران

 

 یطیمح یطو شرا یکمکان یک،الکترون
 Unit : VRPM2220 

 خودرویی ییپرتو شیپا تیگ نوع

 پانل عمودی 8کامیونی  پانل عمودی 4کامیونی  پانل افقی 4 سواری پانل ا فقی 2سواری  نسخه

 الکترونیک 

 یازتوان مورد ن
 آمپر 4 –ولت  DC - 12منبع توان 

 ساعت کار در شرایط متعارف دز زمینه( 8ماژول باتری داخلی )
 مکانیکی 

 cm  144×500×227 ابعاد فیزیکی دستگاه
حیه فعال  cm  250×300 آشکارسازی  نا

 kg180  kg380  kg380  kg650  وزن

 طراحی مکانیکی

 

 
VRPM2220  

 محیطی

  %65+ در رطوبت نسبی کمتر از C30° + الیC10°در محیطی کنترل شده و مسقف   داری و انبارشدمای نگه

 C50°الی  -C20° دمای عملیاتی
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WWW.CFP.CO.IR 6 سنجطیف 

 افزار و رابط کاربرینرم

 یانهافزار رانرم

 VRPM2220 افزارنرم
 ها ارائه خواهد شد.سازی دادهای تنظیمات و ذخیرهبر VRPM2220همراه با نرم افزار  این شرکت، گیت پایش پرتوی

 افزار(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود

LAN   

 یفرمت داده خروج

LOG 

 
 اعلام عدم حضور ماده رادیواکتیو 1شكل

 
( سنسور 2، یا باشدیشده توسط کاربر دستگاه م میبالاتر از سرعت آستانه تنظ تیاز داخل گ ی( سرعت خودرو عبور1 : اعلام اخطار 2شكل

و یا  شده ثبت کرده است میتنظ(  هیثان 10را فراتر از مدت زمان ) تی( خروج خودرو از داخل گOccupancy sensorدوم ) یصیتشخ
 .باشدیشده توسط کاربر دستگاه م میاز آستانه تنظ ترنییپا ایثبت شده، فراتر  نهی( شمارش زم3

http://www.cfp.co.ir/
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 ویواکتیاعلام عدم حضور ماده راد 3شكل

 
<0.5m <2m <3m <4m <4.6m <5.5m <7m <14m >14m 

Human 
Motorcycl

e 
Mini car Small car Medium 

car 
Large car Van Truck Big Truck 

 انسان
موتور 

سواری  سواری مینی سیکلت
 کوچک

سواری 
کامیون  کامیون ون سواری بزرگ متوسط

رگ  بز
 بندی وسیله عبوری بر اساس طول آندسته 4شكل
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WWW.CFP.CO.IR 8 سنجطیف 

 طلاعات سفارشا

 :شاملسواری  نسخه  VRPM2220-CAR-2Hبسته استاندارد 

س قطعه  توضیحات عک

VRPM2220-CAR-2H 

 

پنل  2 )شامل VRPM2220مدل  ینسخه سوار خودروییگیت پایش پرتوی 
 (افقی اصلی

ACCE2220001 

 

CD )اهنمای کاربر )یک نسخه  ر

ACCE2220002 

 

 ل آشکارسازی()پن مستحکم بزرگ یجعبه چوب عدد 2

*20003ACCE22 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2220011 

 

اپتور تغذیه   )بسته بندی مجزا( به همراه برق اضطراری ولتی 12آد

ACCE2220012 

 

 IP68( m 1متری ) 1پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2220014 

 

  IP68( 5.0mمتری ) 5پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2220015 

 

  (RJ45 LAN) یمتر 10 دهیتاب نیپ 8بل رابط شبکه عدد کا 1

ACCE2220016 
 

 IP67 یمتریسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  2

  

http://www.cfp.co.ir/
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 :شاملسواری  نسخه  VRPM2220-CAR-4Hبسته استاندارد 

س قطعه  توضیحات عک

VRPM2220-CAR-4H 

 

پنل  4 مل)شا VRPM2220مدل  ینسخه سوار خودروییگیت پایش پرتوی 
 (افقی اصلی

ACCE2220001 

 

CD )اهنمای کاربر )یک نسخه  ر

ACCE2220002 

 

 )پنل آشکارسازی( مستحکم بزرگ یجعبه چوب عدد 4

*20003ACCE22 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2220011 

 

اپتور تغذیه   )بسته بندی مجزا( به همراه برق اضطراری ولتی 12آد

ACCE2220012 

 

 IP68( m 1متری ) 1پین  8ابط عدد کابل ر 2

ACCE2220014 

 

  IP68( 5.0mمتری ) 5پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2220015 

 

  (RJ45 LAN) یمتر 10 دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

ACCE2220016 
 

 IP67 یمتریسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  2
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WWW.CFP.CO.IR 10 سنجطیف 

 :شامل کامیونی نسخه  VRPM2220-TRUCK-4Vبسته استاندارد

س قطعه  توضیحات عک

VRPM2220-TRUCK-4V 

 

پنل  4 )شامل VRPM2220مدل  ینسخه سوار خودروییگیت پایش پرتوی 
 (عمودی اصلی

ACCE2220001 

 

CD )اهنمای کاربر )یک نسخه  ر

ACCE2220002 

 

 )پنل آشکارسازی( مستحکم بزرگ یجعبه چوب عدد 4

*20003ACCE22 

 

 )یک سال( گارانتی

ACCE2220011 

 

اپتور تغذیه   )بسته بندی مجزا( به همراه برق اضطراری ولتی 12آد

ACCE2220013 

 

 IP68( m 3متری ) 3پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2220014 

 

  IP68( 5.0mمتری ) 5پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2220015 

 

  (RJ45 LAN) یمتر 10 دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

ACCE2220016 
 

 IP67 یمتریسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  2

  

http://www.cfp.co.ir/
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 ورژن کامیونی شامل:VRPM2220-TRUCK-8V  بسته استاندارد

س قطعه  توضیحات عک

VRPM2220-TRUCK-8V 

 

 8 )شامل VRPM2220مدل  نسخه کامیونی خودروییگیت پایش پرتوی 
 (عمودی پنل اصلی

ACCE2220001 

 

CD )اهنمای کاربر )یک نسخه  ر

ACCE2220002 

 

 )پنل آشکارسازی( مستحکم بزرگ یجعبه چوب عدد 8

*20003ACCE22 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2220011 

 

اپتور تغذیه   )بسته بندی مجزا( به همراه برق اضطراری ولتی 12آد

ACCE2220012 

 

 IP68( m 1متری ) 1پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2220013 

 

 IP68( m 3متری ) 3پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2220014 

 

  IP68( 5.0mمتری ) 5پین  8عدد کابل رابط  2

ACCE2220015 

 

  (RJ45 LAN) یمتر 10 دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1
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WWW.CFP.CO.IR 12 سنجطیف 

ACCE2220016 
 

 IP67 یمتریسانت 20 نیپ 5عدد نشانگر هشدار با کابل رابط  2

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك  کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *

كند. در های خود تضمین میساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد دستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

خواهد شد. برای استفاده از شرایط ارائه  یگزینی دستگاهجا یاکامل و  یرتعمصورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه، سرویس 

 (VRPM2220 - Manualگارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید. )

 یاری شامل:و خدمات اخت یلوازم جانب

 توضیحات عکس قطعه

ACCE2220004 

 

  نصب و راه اندازی
 نصب موقت: نصب بر روی پایه نگهدارنده با قابلیت جابه جایی پایشگر -1
ئم: در این روش پایشگر به زمین مطابق با ملاحظات محل نصب نصب دا -2

 کشی(.ریزی، رایزربندی، اتصالات و داکتگردد )بتنمستحکم می

ACCE2220005 

 

 آموزش

**00620ACCE22 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک

ACCE2220010 

 

 پانل دستگاه و اتصالات مربوطه 4عدد پایه نگهدارنده برای  4

ACCE2220017 

 

 عدد نمایشگر  1

ACCE2220018 

 

 افزارهای مورد نیاز برای کار با دستگاهعدد کیس کامپیوتر با تمامی نرم 1

ACCE2220019 
 

 عدد صفحه کلید و ماوس 1

http://www.cfp.co.ir/
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ACCE2220020 

 

ربین نظارتی   دو

ACCE2220021 

 

  IP67 (CAM) یترم مین نیپ 5 نیعدد کابل دورب 1

ACCE2220022 

 

 یبه طول سفارش IP67 (RJ45 LAN) دهیتاب نیپ 8عدد کابل رابط شبکه  1

برای خدمات  .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **

 (021-57416073پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. ) ای با شرکت کنترل فرآیندکالیبراسیون دوره

  



 

 

 یسنـــج یـــفط یزاتنوآور در تجـــهـــ

w w w . c f p . c o . i r 

021 -57 416 0 7 2 

احمدآباد مستوفی، خیابان ، تهران
احسانی راد )عصر انقلاب(، سازمان 

های علمی و صنعتی ایران، پژوهش
 33، سالن 48واحدهای فناور، کوچه 

 ، 1واحد 
 یند پاسارگادشرکت کنترل فرآ
 

 



 

 

 

 

 

  

LABS2615 

در  یآب یرز  یسنج گاما یفط یستمس
 محل

 UWGRS2116مدل 

UWGRS2116 

 

 

 دانلود رایگان سنجطیف کاتالوگ
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 2 سنجفیط 

هاویژگی

 بالا بسیار  بازدهی  

 راه اندازی آسان و سریع 

 شناسایی ایزوتوپ در محل 

 تجزیه و تحلیل طیفی آنلاین 

 مدیریت هشدار مبتنی بر ایزوتوپ 

 گاما یهابالا به پرتو یتحساس 

 خودکار یبانیآشکارساز با پشت ییدتا  

 یطیمح یدشد یطمداوم در شرا عملکرد 

 روش منحصر به فرد در آنالیز تمام طیف 

  زیر آبدر متری  500تا عمق  یدانیم یآماده بهره بردار 

  در  %7)به طور معمول  کانال 4096با  انرژی بالاطیف وضوح

  )نسخه استاندارد(( keV662انرژی 

 یاب یتمجهز به موقع (GPS)  

 حافظهها در یفو ط یریگاندازه ایجنت یرهو ذخ ثبت 

 اختیاری( هابه داده یممستق یدسترس یوب سرور برا( 

 روز 1دقیقه تا  0.1فواصل  ینگاما ب یفکسب مداوم ط  

 با اکتیویته بسیار پایین  یتشعشعاتسریع و خودکار  تشخیص

 در زیر آب

  آشکارسازNaI(Tl)  دواینچی )نسخه استاندارد(، یاmm63 

mm x 63 و سه اینچی به صورت اختیاری 

  یقاز طر یانهاتصال به را یتقابل USB یا LAN انتقال  یبرا

 داده

 مقاوم در برابر پاشش آب و نفوذ گردوغبار ی،بدنه قو یطراح 

  

 در محل یآب یرز یسنج گاما یفط یستمس

 UWGRS2116 مدل
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توضیحات

UWGRS2116  ،محصول شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد

و آنلاین  ، تجزیه و تحلیلورینگتیای مانبر سنج پرتویی طیف

بدون با متری و  500تا عمق  آبزیر تشعشع گامای مداوم 

 ،سنجیسیستم طیف ینامحدودیت زمانی طراحی شده است. 

های رادیواکتیو موجود در زیر ایزوتوپدوز گاما  یزانم و اکتیویته

، UWGRS2116با استفاده از  کند.یم گیریاندازهرا آب 

تشخیص سریع و شناسایی خودکار تشعشعات پرتویی ناشی از 

 شود.رادیواکتیو موجود در زیر آب فراهم میهای ایزوتوپ

 یبررس یساخته شده برا یشناور  یچند منظوره سنج طیف

آب  یررسوبات ز ینو همچن یاو آب درآشامیدنی سطوح آب 

 یبردار پارامترها در عمق آب بدون نمونه یاست. تمام مناسب

 .شودیم یریگنمونه اندازه یساز و آماده یشینپ

UWGRS2116 نگیتوریبه منظور مان یر اختصاصبه طو 

 یاز جمله آب برا ویواکتیراد یهاطیدر مح یو دائم کیاتومات

 یطراح یطیسخت مح طیکار مداوم در شرا ینصب ثابت و برا

توسط محفظه ضد  کیآشکارساز و الکترون یهاشده است. ماژول

 ور شود.غوطهدرون آب  ما  یتواند مستق یآب محصور شده و م

 CFP MCAبه همراه  NaI(Tl) ینچیا سوسوزن دوآشکارساز 

دمای  طیرا در شرا یخوب یچند کاناله( وضوح انرژ  زری)آنالا

            .کندیفراهم م یسنجفیط ستمیس نیدر ا یعملکرد

افزار اجرایی، با استفاده از رایانه و نرمUWGRS2116 همچنین 

 نماید.قابلیت تجزیه و تحلیل بیشتری را ارائه می

-8Pinمنبع تغذیه این دستگاه از طریق اتصال درگاهی زیر آبی 

IP69 شود. این اتصال با استفاده به آن متصل شده، تامین می

 LAN (OPT)و  USB (STD)های مختلف از جمله، از پروتکل

توان به صورت اختیاری با . منبع تغذیه را میشودمیپشتیبانی 

های ستفاده از سلولبا ا (PCB)جعبه کنترل و کنترل خارجی 

خورشیدی تهیه کرد. این جعبه به عنوان پشتیبان از انرژی 

شود. جعبه تغذیه و کنترل از خورشیدی به یک باتری مجهز می

ها پشتیبانی برای ارتباط داده GRSیا  DLSچندین گزینه مانند 

 کند.می
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 4 سنجفیط 

 مشخصات

 ها(ورودی)  

Power   ( سنسور ) 

 وات 5، (A 1) یولت 5 پین، 2 یمآداپتور برق مستق
 )ها(خروجی

    بدون سیگنال خروجی
  کنترل)ها(

 درگاه 
 (STD)نسخه استاندارد  USBکنترل تنظیمات از طریق کابل 
 )نسخه اختیاری( LANکنترل تنظیمات از طریق کابل 

 )ها(شاخص

Power ( و جعبه کنترلPCB ) 
 LED ،PWR سبز رنگ چراغ

 :عملکرد
 زن=فعال بودن عملکرد دستگاهچشمک

 روشن=توقف عملکرد دستگاه
 خاموش= خطا

 عملکرد فنی

  وضوح انرژی

”keV 662 (NaI, 2در انرژی %6.5کمتر از   x 2”) 
”keV 662 (NaI, 2.5در انرژی %7کمتر از   x 2.5”) 
”keV 662 (NaI, 3در انرژی %7.8کمتر از   x 3”) 

 آهنگ شمارش
 شمارش بر ثانیه 500.000 ماکزیمم

  حساسیت به پرتوهای گاما

”NaI, 2)نانو سیورت بر ساعت  0.6شمارش بر ثانیه برابر با  1 x2”) 

”NaI, 2.5)نانو سیورت بر ساعت  0.35شمارش بر ثانیه برابر با  1 x2.5”) 

”NaI, 3)نانو سیورت بر ساعت  0.2شمارش بر ثانیه برابر با  1 x3”) 

 یپاسخ انرژ 

 کیلوالکترون ولت 20-3000

 آشکارساز

 گاما

NaI(Tl), 2”  )نسخه استاندارد( ”2×
NaI(Tl), 2.5”  )اختیاری( ”2.5×

NaI(Tl), 3”  )اختیاری( ”3×

 پلایرفوتومالتی

 داینوده 10پین  14

 آوری دادهآنالیز و جمع

 سیستم عامل

Linux 

 افزارنرم

 UWGRS2116افزار نرم

 نگاریگیری/طیفاندازه
 ولتاژ بالا

 بیتی 12با رزولوشن پلاریته مثبت ولت،  0-1200

 کالیبراسیون انرژی

 کالیبراسیون خطی

 خودکار ونیبراسیکال

 یبا استفاده از پرتوها یخارج یبدون چشمه خودکار یلایزینگاستاب
 یطیمح یعیطب

 نگاریطیف
 های خامکانال داده 4096

bit32×4096 
 (ADC) تبدیل آنالوگ به دیجیتال

 هاکانال

12bit in 4096Ch @80Mhz FRQ  

 یجیتالد یگنالپردازش س

12-bit and 80 MHz ADC 

Charge sensitive preamplifier gain:10 – 150mv/pc 

(selectable)  

Amplifier coarse gain: (x1 to 150x) in 15 step 

Amplifier fine gain: (0 - 2x) in 65536 step 

Integration time filter for the energy calculation with 

software adjustable rise time in the range 0 to 0.819ms 

@80Mhz in 0-65536 step 

Trigger threshold software adjustment (0 to 100% 

scale) in 1024 step 

Software fine tuning of the Pole-Zero cancellation 

Software gain stabilization 

Pile-up rejection and Live Time correction 

Baseline restorer with programmable averaging 

 

 کاربردها

 سنجشگرهای آزمایشگاهی 

 تحقیقات آموزشی و پژوهشی 

 گامارادیوایزوتوپی  هایچشمه یجستجو 

  آب سازیکارخانجات شیرینمانیتورینگ آنلاین آب در 

 یکنزد ،در بندرها ات پرتوییتشعشع یتموقعینگ یتورمان 

 یرهو غ یاهسته یساتتاس

 آب  در در دهای موجورادیوایزوتوپ اتتشعشعینگ مانیتور

 دریا و رسوبات زیر آب 
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 ییطمحشرایط و  یک، مکانالکترونیک

 

UWGRS2116 

 الکترونیک
 یازمورد ن توان وات 5کمتر از (، A 1ی )ولت 5 یمآداپتور برق مستق

 مکانیک

mm 1140 ×mm 182 )ابعاد )ارتفاع *قطر 

kg 2/9 وزن 

 

 مکانیکیطراحی 

 UWGRS2116دستگاه  ابعاد مکانیکی

 یطیمحشرایط 
°C20-  تا°C60  نگهداریدمای 
°C15-  تا°C50 یاتیعمل یدما 

 رطوبت نسبی 0-100%
69IP بندیعایق 
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 6 سنجفیط 

 افزار و رابط کاربرینرم

 )نسخه استاندارد( رایانهLogger افزار نرم

 UWGRS2116 افزارنرم
 افزار(برای نرمورودی/خروجی )استفاده 

USB نسخه استاندارد( STD) 
LAN )اختیاری( 

 فرمت داده خروجی

CSV, MCA  

 
 (اختیاری)نسخه  انهیراAnalysis افزار نرم
 UWGRS2116 Analysis افزارنرم

 با انتخاب کاربر 4برابر با  ROIای دستی و خودکار، ماکزیمم و کالیبراسیون دورههای تجزیه و تحلیل آفلاین، کالیبراسیون داده

 
 افزاراصلی نرم هایپنجره
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 اطلاعات سفارش
 (USB رابط) بسته استاندارد شامل

 توضیح عکس قطعه

UWGRS2116 

 

 با آشکارساز دو اینچی در محل  یآب یرز یسنج گاما یفط یستمس

NaI(Tl)  مدلUWGRS2116،  با رابطUSB 

ACCE2116001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2116003*
 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2116007 

 

 کیف حمل و نقل با فوم داخلی

ACCE2116011 

 

 سنجیقفس برای نصب سیستم طیف

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  کند.می همه جانبه ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )=   *
کرد. برای استفاده از  واهدخرا ارائه  یگزینی دستگاهجا یاکامل و  یرتعمصورت  های خود تضمین می كند. در غیر اینرضایت شما را از كیفیت دستگاه ،دستگاه، مواد و یا طراحی

 (UWGRS2116 - Manual) .شرایط گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید
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 8 سنجفیط 

 (شبکه )رابط بسته استاندارد شامل

 توضیح عکس قطعه

UWGRS2116 

 

 با آشکارساز دو اینچی در محل  یآب یرز یسنج گاما یفط یستمس

NaI(Tl)  مدلUWGRS2116با رابط شبکه ، 

ACCE2116001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2116003*
 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2116007 

 

 کیف حمل و نقل با فوم داخلی

ACCE2116011 

 

 سنجیقفس برای نصب سیستم طیف

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  کند.می همه جانبه ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )=   *
کرد. برای استفاده از  واهدخرا ارائه  یگزینی دستگاهجا یاکامل و  یرتعمصورت  های خود تضمین می كند. در غیر اینرضایت شما را از كیفیت دستگاه ،دستگاه، مواد و یا طراحی

 (UWGRS2116 - Manual) .شرایط گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید
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 یاری شاملو خدمات اخت یلوازم جانب

 توضیح عکس قطعه

ACCE2116004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2116005 

 

 آموزش

**0062116ACCE 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک

ACCE2116016 

 

و طرف دیگر  pin-8، با اتصال یک طرف مترIP69 (3 ،5 ،10 )کابل زیرآبی 
است. )طول سفارشی موجود در صورت درخواست موجود آن قطع شده 

 است.(

ACCE2116017 

 

. باشدیم pin-8 هر دو طرفاتصال ، مترIP69 (3 ،5 ،10 )کابل زیرآبی 
 )طول سفارشی موجود در صورت درخواست موجود است.(

ACCE2116018 
 

 اینچی NaI ،2.5آشکارساز 

ACCE2116019 
 

 ینچیا NaI ،3آشکارساز 

ACCE2116020 

 

 IP65( PCBجعبه تغذیه و کنترل )

 IP67( PCBجعبه تغذیه و کنترل )

 IP68( PCBجعبه تغذیه و کنترل )

ACCE2116012 

 

 شناور

ای با شرکت کنترل فرآیند برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره نگهداری و کالیبراسیون مناسب=    **
  (021-46045383پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. )



دوزیمتر



 

 

 

 

 

  

LABS2615 

 پرتابلدوزسنج 
 PD2319 مدل 

PD2319 

 

 

 دانلود رایگان دوزیمتر کاتالوگ
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 2 یمتردوز  

هاویژگی

 طراحی یکپارچه با وزن کم 

  ارتباط دزیمتر با رایانهقابلیت 

  حساسیت بالا با پاسخ یکنواخت 

 مقرون به صرفه، با دوام و استفاده آسان 

 مبتنی بر دو آشکارساز وسیع یعملکرددز ه دمحدو 

 های دستگاههشدار صوتی قابل تنظیم برای تمامی فعالیت 

 گیری انواع پرتوهای طراحی شده برای استفاده میدانی اندازه

 بتا، گاما و ایکس( در سه نسخه یونیزان )آلفا،

 هادی )مجهز به آشکارسازهای نیمهSi ( و گایگر مولر )بسته

  به نوع نسخه(

 مقاوم در برابر ضربه 

 برداری میدانیآماده بهره  

 مقاوم در برابر ضربه و لرزش 

  پرتویی سختعملکرد مداوم در شرایط 

 بندی دارای کلاس عایقIP63، IP65، IP67 

  عملکرد قابل قبول در محدوده دمایی وسیع 

 مقاوم در برابر تداخل امواج الکترومغناطیس 

 محافظ شده در برابر نفوذ گرد و غبار و بارندگی 

  درجه 50تا  -20محدوده دمایی کاری وسیع + 

 

 پرتابلدوزسنج 

 PD2319 مدل
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توضیحات

، محصول شرکت کنترل PD2319مدل  پرتابلزسنج ود

ای کار بریک دزیمتر حساس به تابش است که  فرآیند پاسارگاد،

هادی نیمه شرایط محیطی مختلف بر اساس آشکارسازهای در

(Si) ،( گایگر مولرGM) طراحی  (بسته به نوع نسخه ) و سوسوزن

 شده است.

PD2319  در پرتابلنسخه است. این دزیمتر  سهدارای 

پرتوهای گاما و اشعه ایکس قادر به آشکارسازی  نسخه اول

پرتوهای ذرات بتا، ، قادر به آشکارسازی دومدر نسخه و بوده 

در نسخه سوم، قابلیت آشکارسازی است. و اشعه ایکس  گاما

وجود در این دزیمتر  و ایکس گاما ،همزمان پرتوهای آلفا، بتا

 دارد.

PD2319  محدوده دز عملکردی وسیعی داشته که مبتنی بر

دو سنسور در دزهای پایین و بالا  مبتنی برعملکرد مستقل 

 باشد. می

سنسورهای موجود به  یونیزانپرتوهای ذرات و هنگامی که 

شود که توسط مدارات د، پالسی ایجاد مینکنبرخورد در دزیمتر 

با استفاده از و مقدار دز الکترونیکی تشخیص داده شده 

های تولیدی توسط دستگاه ها و نرخ پالسویژگیگیری اندازه

ه واحدهای قابل انتخاب، نمایش داد گردد و درمحاسبه می

افزار داده به کامپیوتر از طریق نرمانتقال  قابلیتشوند. می

مهیا  دزیمتردر این نیز های ویندوز سیستم عامل برایرایگان 

 شده است. 

برای دارای پنجره ورودی  یی کههادر نسخه دزیمتراین 

را پرتوهای کم انرژی هستند قابلیت آشکارسازی  ذرات باردار

آلفا، نسخه نسخه سوم این دزیمتر )شایان ذکر است که . دارد

قابلیت است که  مخصوصی( مجهز به پنجره و ایکس گاما ،بتا

در این نسخه  بنابراینعبور ذرات آلفا از آن وجود دارد و 

. کرده استحساسیت به ورود گردوغبار و رطوبت افزایش پیدا 

و لازم است کاربر هنگام بسیار شکننده است  ورودی این پنجره

تمامی ملاحظات لازم برای محافظت از آن را به کار  استفاده

 بندد.

ای است کترونیکی این دزیمتر به گونهطراحی صنعتی و ال

در برابر تداخلات امواج الکترومغناطیس، مکانیکی و که 

همچنین لازم به ذکر است که دزیمتر  محیطی ایمن خواهد بود.

PD2319  دارای گواهینامهCE باشد.می 
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 مشخصات

PD2319 

 پرتابلزسنج ود نوع
 3نسخه  2نسخه  2، نوع 1نسخه  )سوسوزنی( 1، نوع 1نسخه  نسخه

 و ایکس گاما ،آلفا، بتا  ایکسو  گاما ،بتا کسیگاما و ا گاما و ایکس آشکارسازی ذرات
 ورودی )ها(

 ها()خواندن داده USB درگاه درگاه 
 خروجی )ها(

 یخروج بدون سیگنال سیگنال خروجی

 کنترل )ها(

USB کابل  یقاز طر  یماتکنترل تنظUSB ها(داده خوانشو  یم)تنظ 
Power ای برای خاموش کردن آن(ثانیه 3)فشردن برای روشن کردن دستگاه و فشردن  خاموش دستگاه/روشن دکمه 

 شده با انگشت شست()فعال یدکمه عملکرد سه یعملکرد یدکل

 شاخص )ها(

 رنگ سبز )شارژ کامل(، رنگ قرمز )نیاز به شارژ( وضعیت باتری 

 رنگ سبز )دوز پایین(، رنگ زرد )دوز متوسط( و رنگ قرمز )دوز بالا( سیستم هشدار 
 لاستیکی(سانتی متر )در صورت باز کردن درب محافظ  30دی سی بل در فاصله  85 (Buzzer)بازر 

 صفحه نمایش
 در نور مستقیمIPS LED صفحه نمایش تمام رنگی  نوع

 یکسلیپ 320×240 ینچ،ا 4/2 اندازه
 عملکرد فنی

 10MeV 0.02 – 10MeV 0.02 – 10MeV 0.01 – 10MeV – 0.1 محدوده انرژی )گاما وایکس(
 وابستگی انرژی به پرتوها گاما 

 (Cs137) نسبت به 
Co60Cs, 0.78 @ 137Am , 1 @ 241@  1.54 
 (SSDL )تست شده در ANSI N42.33-2019 مطابق با

 --- 3500keV 10 - 3500keV - 100 --- (بتا) یمحدوده انرژ 
 --- 9.0MeV – 3.0 --- --- (آلفا) یمحدوده انرژ 

Indication range (DER) 0.001µSv/h - 10Sv/h (4 digit) 

Indication range (DE) 0.001µSv - 10Sv (4 digit) 

Data range (DER) 0.001µSv/h - 10Sv/h (12 digit) 

Data range (DE) 0.001µSv - 100Sv (12 digit) 

  0.001µSv/h - 10Sv/h  0.01µSv/h - 10Sv/h  0.01µSv/h - 10Sv/h  0.01µSv/h - 10Sv/h *محدوده دز اندازه گیری )گاما(
   Not detect 0.1µSv/h – 10mSv/h  0.1µSv/h – 10mSv/h *(بتا) یریمحدوده دز اندازه گ
  Not detect Not detect 0 – 8000 CPS *(آلفا) یریمحدوده دز اندازه گ

 µSv/h, mSv/h, Sv/h, µR/h, mR/h, R/h, CPS واحدهای نمایش

 10% (Typ.< 10%) +/- 20% (Typ.< 10%) +/- 20% (Typ.< 10%) +/- 20% -/+ (Typ.< 5%) گیریاندازه صحت

 زمان پاسخ دستگاه

 ANSI N42.33-2019مطابق با 
 (SSDL)تست شده در 

1000msec @ BG-12µSv/h 

500msec @ BG-100µSv/h 

400msec @ BG-1000µSv/h 

 

 زمان پاسخ هشدار
< 500msec@ BG-12µSv/h 

< 500msec@ BG-100µSv/h 

< 500msec@ BG-1000µSv/h 

http://www.cfp.co.ir/
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ای دستگاه نسبت به پاسخ زاویه
فوتون فرودی )در حالت 

 Cs137عمودی( با چشمه 
 ANSI N42.33-2019مطابق با 

 (SSDL)تست شده در 
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ای دستگاه نسبت به پاسخ زاویه
فوتون فرودی )در حالت افقی( 

 Cs137با چشمه 
 ANSI N42.33-2019مطابق با 

 (SSDL)تست شده در 
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 پاسخ فراتر از محدوده

 ANSI N42.33-2019مطابق با 
 (SSDL)تست شده در 

> 10Sv/h  

 نور خورشیددر شرایط   ≤h 24 مداوم یزمان اجرا
h 64 ≥  اقتصادیدر شرایط 

 آشکارساز

 مولر گریدو نوع گا و نیمه هادی مولر گریگا مولر گایگر دو نوع مولر سوسوزن و گایگر آشکارساز

 آلفا، بتا، گاما و ایکس بتا، گاما و ایکس گاما و ایکس گاما و ایکس گیری ذرات اندازه
 داده یآور و جمع یزآنال

 در رایانه بالاتر یهاو ورژن 8 یندوزو عامل یستمس
 PD2319افزار خوانش نرم افزارنرم

 باتری
 Li-ion 4500mAh نوع

 درصد  80در ظرفیت اولیه بیش از  بار شارژ 500پس از  باتریعمر 

 هانامهگواهی

 الکترومغناطیسی

IEC 61000-4-2 (Electrostatic discharge ESD) 

IEC 61000-4-3 (Radiared EM field immunity) 

IEC 61000-4-6 (EMI radiated measurement) 

IEC 61000-4-8 (Power frequency magnetic field) 

 IEC 60529 (Immersion, IP67) محیطی

IEC 60068-2 (High and low temperature shock) 
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IEC 60068-2-1 (Cold temperature start-up) 

IEC 60068-2-14 (High and low  temp variation) 

IEC 60529 (IP63, IP65) 

 مکانیکی
IEC 60068-2-27 (Vibration) 

IEC 60068-2-64 (Mechanical shock) 

IEC 60068-2-75 (Impact, microphonics) 

 پرتویی

Accuracy, Reproducibility  

instrument response with angle 

Over range 

Response time 

ISO/IEC 17025:2005 (Calibration lab) 

CE IEC 61010-1:2010 (CE certificate) 

 
 

کاربردها

 های امنیتیکنترل 

 مراکز شتابدهنده 

  کاربردهای صنعتی 

 شناسیهای زمینبررسی 

 عمر رادیوذراتتشخیص نیمه 

 زمینهگیری تشعشع پساندازه 

 های آزمایشگاهیگیریاندازه 

 ایکی هستههای پزشآزمایشگاه 

 های در معرض خطر رادیواکتیوایمنی فردی در محیط 

  اقدامات حافظتی در برابر اشعه در صورت وجود فاجعه

 ایهسته

  ،تحقیقات آموزشی و پژوهشی )مطالعات حفاظ

 گیری برد ذرات بتا و گاما، اندرکنش ذرات با ماده(اندازه

  بر آلودگی در سطوح، لباس،فیزیک بهداشت )برای نظارت 

 اشیاء و غیره(
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 یطیمح یطو شرا یکمکان یک،الکترون

PD2319 

 پرتابلزسنج ود نوع

 1، نوع 1نسخه  
 3نسخه  2نسخه  2، نوع 1نسخه  )سوسوزنی(

 مولرو نوع گایگر د یهاد مهیمولر و ن گریگا دو نوع گایگر مولر سوسوزن و گایگر مولر آشکارساز

 بتا، گاما و ایکسآلفا،  گاما و ایکسبتا،  گاما و ایکس گاما و ایکس گیری ذرات اندازه
 الکترونیک

  W 0.65 یازتوان مورد ن

 مکانیک

 x 70 x 55 (mm) 172 ابعاد )طول*عرض*ارتفاع(

 0.65kg (1.43lb) 0.47kg (1.03lb) 0.49kg (1.08lb) 0.55kg (1.21lb) وزن خالص

 1.19kg (2.63lb) 1.01kg (2.23lb) 1.03kg (2.27lb) 1.09kg (2.40lb) وزن حمل و نقل

 IP63, IP65, IP67 IP63, IP65, IP67 IP63, IP65, IP67 IP63, IP65, IP67 بندیعایق

 طراحی مکانیکی

 و ایکس گاما ،بتا
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  کسیگاما و ا

 

 

 و ایکس گاما ،آلفا، بتا

 
 محیطی

 %35در جعبه استاندارد در رطوبت  C60° تا -C25° داریدمای نگه

 C50° تا -C20° دمای عملیاتی

 (%35رطوبت نسبی )در  درصد 93تا  40 نسبی رطوبت
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 یافزار و رابط کاربر نرم

GUI دستگاه  

PD2319 دزیمتر ینا یشگرنما هایحالتاز  یبرخ ادامه. در استبه صورت مستقل  یجنتا یشقادر به نما ینچیا 2.4 یتمام رنگ یشبا صفحه نما 
 .نشان داده شده است

 .)تغییر سریع محیط تابشی( دهدیم را نشانبالا  CVبا  یریاندازه گ 
 .)تغییر محیط تابشی( دهدیم را نشان متوسط CVبا  یریاندازه گ 
 .(تابش محیطی تقریبا ثابت ) دهدیم را نشان پایین CVبا  یریاندازه گ 

 دهد.ینشان مدستگاه را در سطح تابشی پایین  GUI: 1شکل 
 دهد.ینشان م متوسطدستگاه را در سطح تابشی  GUI :2شکل 
 دهد.ینشان م بالادستگاه را در سطح تابشی  GUI: 3شکل 
 )حالت تاریک( دهد.ینشان مدستگاه را در حالت دید در شب  GUI :4شکل 
 دهد.دستگاه را نشان می Splash: 5شکل 
شود )به ترتیب از بالا به پایین(: فضای باقیمانده حافظه، ارسال اطلاعات به دستگاه را شامل می هاینوار وضعیتاز های مختلف حالت :6شکل 

ها، متصل به کامپیوتر، ضبط دادهوضعیت هشدار پایین بودن باتری، نوار وضعیت در حالت کار معمولی )زمان،  حافظه،شدن  هشدار پررایانه، 
   و هشدار فعال(صدا( و نوار وضعیت معمولی )زمان حالت بی

   
 3شکل  2شکل  1شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 6شکل  5شکل  4شکل 
PD2319 GUI 
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 .و یا تبلت مشاهده نمودیا بالاتر(  8)ویندوز توان اطلاعات دستگاه را در کامپیوتر می PD2319 افزارنرم با استفاده از

 یانهافزار رانرم

 PD2319 افزارنرم

 افزار(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود

USB 

 یفرمت داده خروج

CSV, TXT, N42.42 

 اطلاعات سفارش

 

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (X & Gamma) 

 

 برای پرتوهای گاما و ایکس  PD2319 پرتابلزسنج ود

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 عدد( 1) یبا فوم داخل جعبه دستگاه

http://www.cfp.co.ir/
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*0032319ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2319007 

 

 ( چاپیسازمان انرژی اتمی ایران ) SSDLگواهینامه کالیبراسیون یک ساله 

ACCE2319008 

 

 یا بالاتر( 8)ویندوز SSDL افزار کالیبراسیون نرم

ACCE2319011 

 

 متر( 1) برای انتقال داده و شارژر  USB-A 2.0به Type-Cکابل 

ACCE2319012 

 

5V, 2A fast charger 

 

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (X & Gamma) 

 

 برای پرتوهای گاما و ایکس  PD2319 دوزسنج پرتابل

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 عدد( 1) یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*2319003ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(
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ACCE2319007 

 

 ( چاپیسازمان انرژی اتمی ایران ) SSDLگواهینامه کالیبراسیون یک ساله 

ACCE2319008 

 

 بالاتر(یا  8)ویندوز SSDL افزار کالیبراسیون نرم

ACCE2319011 

 

 متر( 1) برای انتقال داده و شارژر  USB-A 2.0به Type-Cکابل 

ACCE2319012 

 

5V, 2A fast charger 

 

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (Beta & 

Gamma)  

 

 ایکسو گاما  ،پرتوهای بتابرای   PD2319دوزسنج پرتابل 

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*0032319ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2319007 

 

 ( چاپیسازمان انرژی اتمی ایران ) SSDLگواهینامه کالیبراسیون یک ساله 

http://www.cfp.co.ir/
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ACCE2319008 

 

 بالاتر( یا 8)ویندوز SSDL افزار کالیبراسیون نرم

ACCE2319011 

 

 متر( 1) برای انتقال داده و شارژر  USB-A 2.0به Type-Cکابل 

ACCE2319012 

 

5V, 2A fast charger 

 

 

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (Alpha, Beta, X 

& Gamma) 

 

 و ایکس گاما ،بتا آلفا،پرتوهای  PD2319 دوزسنج پرتابل 

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*0032319ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2319007 

 

 ( چاپیسازمان انرژی اتمی ایران ) SSDLگواهینامه کالیبراسیون یک ساله 

ACCE2319008 

 

 یا بالاتر( 8)ویندوز SSDL افزار کالیبراسیون نرم
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ACCE2319011 

 

 متر( 1) برای انتقال داده و شارژر  USB-A 2.0به Type-Cکابل 

ACCE2319012 

 

5V, 2A fast charger 

تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد این شرکت با ارائه یك  کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
 یاکامل و  یرتعمسرویس  صورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه،كند. در های خود تضمین میدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 (PD2319 - Manual)لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید.  . برای استفاده از شرایط گارانتیشدخواهد ارائه  یگزینی دستگاهجا

 توضیحات عکس قطعه

ACCE2319004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2319005 

 

 آموزش

**0062319ACCE 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفادهپیشنهاد شرکت: یک

ACCE2319009 

 

 کاربر( 1دانلود ) افزارمونیتورینگ آنلاین و نرم

ACCE2319010 

 

 سازمان انرژی اتمی ایران )چاپی(  SSDLاز  Type testگواهینامه تست گروهی 

ACCE2319013 

 

 (µCi 2-1 )اکتیویته آزمایشگاهی137Cs-30y کیت چشمه 

http://www.cfp.co.ir/
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ACCE2319013 

 

 (µCi 0.8 )اکتیویته آزمایشگاهی y432-Am241 کیت چشمه 

ACCE2319013 

 

 (µCi 2-1 )اکتیویته آزمایشگاهی y5.27-Co60 کیت چشمه 

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
(www.cfp.co.ir)فرآیند پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. 



 

 

 

 

 

  

LABS2615 

 یدوزسنج فرد

 PD2318 مدل 

PD2318 

 

 دانلود رایگان دوزیمتر کاتالوگ
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 2 یمتردوز 

 هاویژگی

 ینهتابش زم یتورینگمان  

  مجهز به واحد شارژر و انتقال داده 

  یعوس یو دز عملکرد یمحدوده انرژ 

 انتقال دادهدر واحد  هابالا داده یتمنا 

 مجهز به الگوریتم مدیریت توان هوشمند 

 گیری شمارش: محدوده اندازهcpm 0.01  تاkcpm 300 

 هادی )سیلیکون به همراه فوتو دیود(مجهز به آشکارساز نیمه 

  به پرتوهای بتا، گاما و ایکس  یکنواختبا پاسخ حساسیت بالا

 )بسته به نوع نسخه(

 دوز یریگمحدوده اندازه : μSv/hr0.1 تاmSv/hr  10  در

Cs137 

 

  آسانبا دوام و استفاده 

  با وزن کم یکپارچه یطراح 

 یشگرنما LCD  یرنگتمام  

 یدانیم یبهره بردار  گیآماد  

  ییخودآزما یپارامترهادارای 

 یو صوت یهشدار نور  مجهز به 

 یطیمح سخت یطعملکرد مداوم در شرا 

 یکیمکان یسی،بالا در برابر تداخلات امواج الکترومغناط یمنیا 

 )گرد و غبار و رطوبت( یطی)ضربه و لرزش( و مح

 

 

 یدوزسنج فرد

 PD2318 مدل
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 توضیحات

 یندمحصول شرکت کنترل فرآ، PD2318دزسنج فردی مدل 

 یطشرا یتابش است که براحساس به  یمتردز یک پاسارگاد،

هادی سیلیکون نیمهآشکارساز  بر اساس یطیمحمختلف 

 شده است. یطراحفوتودیودی 

PD2318 نسخه  در فردی یمتردز یننسخه است. ا دو یدارا

در  است و یکسگاما و اشعه ا پرتوهای آشکارسازی، قادر به اول

 .آشکارسازی پرتوهای بتا نیز به آن افزوده شده است نسخه دوم،

PD2318 است.  یکپارچهداده انتقال و  رمجهز به واحد شارژ

 یشود. نسخه اول دارایارائه م نسخهدر دو  رواحد داده و شارژ

از یک و نسخه دوم شیار به منظور قرارگیر ی دزیمتر است پنج 

شامل صفحه  ین. نسخه اول همچنکندشیار پشتیبانی می

 خوانشدستگاه کامل برای  یکبزرگ است که آن را به  یشنما

 یقها از طردوم داده هنسخ ی، اما براکند یم یلشارژ تبدو  داده

 است.  قابل مشاهدهمتصل به واحد  یانهرا

 

 یرا برا یمختلف هایمنحنیتواند یمدستگاه  یشصفحه نما

منو است. در  ینشامل چند یشصفحه نما ینارائه دهد. اکاربر 

 شود.یداده م یشدوز نماآهنگ  یاشمارش  یزانم یاصل یمنو

 یریاندازه گمورد نظر خود برای تواند زمان یکاربر م یگرد یمنودر 

ات یمتواند تنظیم کاربر یکربندیپ یانتخاب کند. در منو دوز را

دستگاه  هشدارکند. آستانه  تعیینرا  یریگو واحد اندازههشدار 

 یکاربر منیز  یتوضع یمنو است. در یمتنظقابل  یبه راحتنیز 

مشاهده کند. با را  یساز یرهذخ یتو وضع یباتر دوز کل، تواند 

انتخاب مناسب  یک PD2318، ذکر شده یهایژگیتوجه به و

 یشخص یبهداشتفیزیک  پرتویی یهامراقبت یستمهر س یبرا

 یبانیپشت یکپارچه رداده و شارژ شروش خوان یک ازاست که 

 . کندمی
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 4 یمتردوز 

 مشخصات

PD2318 

 دزسنج فردی نوع
 بتا، گاما و ایکس گاما و ایکس نسخه

 ورودی )ها(

 درگاه
 ها(خواندن دادهشارژ و ) برای شارژ دستگاه  USB درگاه

 هاداده شخوانبرای  USB درگاه

 کلید فشاری
 فشردن کلید برای روشن کردن دستگاه، فشردن کوتاه برای انتخاب عملکردها، 

 ثانیه( برای خاموش کردن دستگاه 3طولانی برای انتخاب مد و فشردن طولانی )بیش از نیمهفشردن 
 )ها(خروجی

 یخروج بدون سیگنال سیگنال خروجی

 )ها(کنترل

USB  یقاز طر یماتکنترل تنظ USB ها(و خواندن داده یم)تنظ 

Power 
 فشردن کلید برای روشن کردن دستگاه، فشردن کوتاه برای انتخاب عملکردها، 

 ثانیه( برای خاموش کردن دستگاه 3طولانی برای انتخاب مد و فشردن طولانی )بیش از فشردن نیمه
 )ها(شاخص

 رنگ سبز )شارژ کامل(، رنگ قرمز )نیاز به شارژ( وضعیت باتری 

 پایین(، رنگ زرد )دوز متوسط( و رنگ قرمز )دوز بالا(رنگ سبز )دوز  سیستم هشدار 
 در دسترس شودپشتیبانی نمی (Buzzer)بازر 

 صفحه نمایش
 OLEDصفحه نمایش تمام رنگی  نوع

 یکسلیپ 64*96 ینچ،ا 0.95 اندازه
 عملکرد فنی

 هادی سیلیکونی همراه فوتو دایودنیمه آشکارساز

 بتا، گاما و ایکس گاما و ایکس گیری تابش اندازه

 keV3000 – 120  keV3000 – 60  محدوده انرژی )گاما وایکس(
 >keV  170 شودپشتیبانی نمی (بتا) یمحدوده انرژ 

 Cs137@µSv/h  10000 – 0.1 محدوده دز اندازه گیری )گاما(
 Sr90Sv/h @ 0.1 –µSv/h 1 شودپشتیبانی نمی (بتا) یریمحدوده دز اندازه گ

 ± Cs137@ 01% ± Sr90& Cs137@ 10% گیریاندازهدقت 

 مداوم یزمان اجرا
h 1000≥  در شرایط عادی 

h 5000 ≥  اقتصادیدر شرایط 
 داده یآور و جمع یزآنال

 در رایانه بالاتر یهاو ورژن 7 یندوزو عامل یستمس
 PD2318افزار نرم افزارنرم

 باتری
 Li-ion نوع

 شارژ بار 300بیش از  عمر باتری

 مدت زمان استفاده
 (full loadساعت ) 8

 (intelligent modeساعت ) 24
 واحد شارژر و انتقال داده )اختیاری(

 صفحه نمایش
 1200×800، ابعاد پیکسلی 10.1، سایز "IPSنمایشگر تمام رنگی : 1 نسخه

 : بدون نمایشگر2نسخه 

 
 شیار: پنج 1نسخه

 شیار: یک 2نسخه 
 و شبکه USB ارتباط
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 کاربردها

 یتیامن یهانترلک 

 هامراکز شتابدهنده 

 یصنعت یکاربردها  

 شناسیینزم هاییبررس 

 یوذراتراد عمریمهن یصتشخ 

 یشگاهیآزما هاییریگاندازه 

 ینهزمتشعشع پس یریگاندازه 

 یاهسته یپزشک هاییشگاهآزما 

 

 

 رادیواکتیو در معرض خطر هاییطدر مح یفرد یمنیا 

 یریگ، اندازه)مطالعات حفاظ یو پژوهش یآموزش یقاتتحق 

 برد ذرات بتا و گاما، اندرکنش ذرات با ماده(

 در برابر اشعه در صورت وجود فاجعه  یحافظت اقدامات

 یاهسته

  لباسسطوح در ینظارت بر آلودگ ی)برافیزیک بهداشت ، ،

 (یرهو غ یاءاش
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 6 یمتردوز 

 یطیمح یطو شرا یکمکان یک،الکترون

PD2318 

 دزسنج فردی )پرتابل( نوع
 بتا، گاما و ایکس گاما و ایکس نسخه

 الکترونیک

 W 0.3 یازتوان مورد ن

 مکانیک

 mm 17×35×136 ابعاد )طول*عرض*ارتفاع(

 gr98 وزن

 طراحی مکانیکی

 
 محیطی

 C40°تا  C10° داریدمای نگه

 C50°تا  C0° دمای عملیاتی

 درصد 80تا  10 رطوبت نسبی

 IP40 عایق بندی
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 یرابط کاربر افزار و نرم

GUI دستگاه  

PD2318 یربه صورت مستقل خواهد بود. در ز یجنتا یشقادر به نماهمراه با واحدهای شارژر وانتقال داده  ینچیا 0.95ی تمام رنگ یشبا صفحه نما 
 نشان داده شده است.دستگاه  ینا یشگرنما هایمداز  یبرخ

 دهد.ینشان مرا  GUIمختلف در  : منوهای1شکل 
 .شود( یقرمز م CV)رنگ که نتایج نشان داده شده غیر قابل اعتماد است  دهدیم را نشانبالا  CVبا  یریاندازه گ :2شکل 
 .شود( یم زرد CV)رنگ  دهدیم را نشان متوسط CVبا  یریاندازه گ :3شکل 
 .شود( یم سبز CV)رنگ که نتایج نشان داده شده قابل اعتماد و دقیق است  دهدیم را نشان پایین CVبا  یریاندازه گ :4شکل 

    
 4شکل  3شکل  2شکل  1شکل 

PD21318 GUI 

 ها در رایانه مشاهده کرد.و جمع آوری داده PCهای توان با رابط، نتایج گزارش شده این دستگاه را میPD2318افزار با استفاده از نرم
PD2318 های مختلفی از جمله باشد. این نرم افزار ویژگیها است که مجهز به یک نرم افزار کاربر پسند میهمچنین دارای واحد شارژر و خواندن داده

دهد. این نرم  گیری دوز و وضعیت باتری را ارائه میهای دقیق با ارائه تاریخ اندازهدوز، دوز سالانه و ارتباط آن با حد دز سالانه قابل تنظیم، نمایش
 های زیر است:افزار شامل پنل

 یکاربر  پنل ·
 اتیمتنظ پنل ·
 ادمین پنل ·

 را دوز در زمان یخچهو تار)سالیانه(  یدوز تجمع یخچههر کاربر از جمله تار یرا برا کاملیوجود دارد که اطلاعات بخش سه افزار در پنجره اصلی این نرم
 .باشدمی نیز تبلتو  یشخص یهایانهمحدود قابل استفاده در را یهایژگیو باافزار نرم  ینکه ا یددهد. توجه داشته باشینشان م

 
 پنچره اصلی واحد شارژر وانتقال داده

 یانهافزار رانرم

 PD2318 افزارنرم
(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود  افزار

USB 

 یفرمت داده خروج

CSV, TXT 
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 8 یمتردوز 

 اطلاعات سفارش

 

 توضیحات عکس قطعه

PD2318 (X & Gamma) 

 

 پرتوهای گاما و ایکس  دزسنج فردی

ACCE2318001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2318002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*2318003ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2318011 

 

  Phone jack ،mm3.5کابل 

ACCE2318012 

 

 دارندهبند نگه
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 توضیحات عکس قطعه

PD2318 (BETA, 

Gamma & X) 

 

با آشکارساز  ینچیا 0.95 یشگرنماپرتوهای بتا، گاما و ایکس با  دزسنج فردی

 PD2318 (BETA, Gamma & X)   مدلهادی نیمه

ACCE2318001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2318002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*2318003ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2318011 

 

  Phone jack ،mm3.5کابل 

ACCE2318012 

 

 بند نگه دارنده

ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  این شرکت با کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
یگزینی جا یاکامل و  یرتعمسرویس  صورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه،كند. در های خود تضمین میدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 (PD2318 - Manual). برای استفاده از شرایط گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید. شدخواهد ارائه  دستگاه
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 10 یمتردوز 

 توضیحات عکس قطعه

ACCE2318004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2318005 

 

 آموزش

**
ACCE2318006 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال

ACCE2318007 

 

 داخلی با فوم مستحکم حمل و نقلکیف 

ACCE2318013 

 

 متر( 30و  10 ،15 ،20)  USBدهندهگسترش کابل

ACCE2318014 

(DRCU2519-5D) 

 

 (docks 5واحد شارژر و انتقال داده )

ACCE2318015 

DRCU2519-1D 

 

 (docks 1واحد شارژر و انتقال داده )

ای با شرکت کنترل فرآیند برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
(021-46045383پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. )

http://www.cfp.co.ir/


 

 

 

 

 

  

LABS2615 

 داده ذخیره سیستم

 DLS2115 مدل 

 اینچ( 10.1، 7، 2.4)

DLS2115 

 
  

 

 دانلود رایگان دوزیمتر کاتالوگ

 

 

 

 

 

 

   

 (10و " 7، "2.4سه نسخه )"
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 2 یمتردوز 

هاویژگی

 شده عایق بندی یروجخ/یورود 

  یرنگ تمام یشنماصفحه IPS 

 قابلیت عملکرد با پروب تک یا دوگانه 

  قابلیت نصب چندین آشکارساز 

  خوانش از راه دور اییانهنرم افزار رادارای  

  بصورت محلی داده ذخیرهبرای بالا حافظه دارای 

 سیستم تشخیص آهنگ دوز بسیار بالا/پایین 

 پروتکل  پشتیبانی ازTCP-IP )گزینه انتخابی( 

 2 رابط سریال RS232/RS485  یاUSB/Ethernet 

 با دوام و استفاده آسان 

  نشانگرLED تمام رنگی 

  یدانیم یآماده بهره بردار  

 یعوس یکارکرد در دامنه دما 

  یطیمح یدشد یطشراعملکرد مداوم در 

 و مطمئن از عملکرد دستگاه یمناستفاده ا 

 غبار و نفوذ گردبرابر ر مقاوم د ی،بدنه قو یطراح  

 قابلیت کالیبراسیون انرژی برای پرتوهای گامای متفاوت 

 های دستگاهفعالیت یزنگ هشدار قابل تنظیم برای تمام  

  

 داده ذخیره سیستم

  DLS2115مدل
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توضیحات

DLS2115 ،یک  پاسارگاد، یندمحصول شرکت کنترل فرآ

دوز  نرخ یژهها به وورود داده یبراستگاه سیستم ذخیره داده د

در واقع یک لاگر  آشکارساز مستقل است. ینبا استفاده از چند

مختلف ساخت شرکت  یهاارتباط با پروب یچند منظوره برا

CFP باشدیم. 

DLS2115  10.1"و  7"،2.4" یبا نمایشگرها نسخهسه دارای 

تواند مورد استفاده قرار مین این سیستم به طور مستقلاست. 

برای نمایش اطلاعات در هنگام کار با  دستگاهزیرا این گیرد 

ایجاد ، برای  CFPآشکارسازهای خارجی تولید شده توسط شرکت

 ینا .خود طراحی شده است ریزی شدهمطلوب و برنامه عملکرد

صفحه  در آشکارسازهابا استفاده از را یری گاندازه یجابزار نتا

شده را در حافظه گیری های اندازهیف، طدادهنشان نمایش 

 ینا .کند.یم یررا امکان پذ یانهارتباط با را و یرهخود ذخ یدائم

 یهااطلاعات و داده یساز  یرهاقدام به ذخ یلاگر بصورت محل

 یامکان دسترس ینهمچن .نمایدیم خوانده شده توسط سنسور

سرور در اتاق  یرو طور همزمان بره دستگاه ب یهابه داده ینآنلا

 .کنترل وجود دارد

شود. یکنترل م یدکلیک ساده و  یمنو یکعملکرد دستگاه با 

 V-DC12    خروجی ولتاژبا  AC/DC ورودی تغذیه یدستگاه دارا

 است.

DLS2115  مگابایت را دارد و  128ر تا حداکثقابلیت ذخیره

ها داده نایاست.  آن در دسترس مگابایت 8صورت استاندارد ه ب

به  USBو یا  یالرابط سر یقو از طرذخیره  یبه صورت محل

انتقال داده با استفاده از قابل انتقال هستند.  یخارج یوترکامپ

 بصورت گزینه انتخابی اترنت  یهارابط یقاز طر CFPپروتکل 

 قابل انجام است.

خام،  یهاداده یلاز قب یریگمهم اندازهپارامترها و اطلاعات  یهکل

 یقابل دسترس یبه راحت یگرد یهشدار و پارامترها یهاآستانه

شبکه  یککابل در  یکتوان با  یواحد را م 32حداکثر  .هستند

RS485  در نسخه انتقال دادمتر  1200با حداکثر طول .TCP-IP ،

  است. یافته یشواحد افزا 128تعداد به  ینا
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 4 یمتردوز 

 مشخصات

 DLS2115 

 10.1" 7" 2.4" نسخه

 ورودی )ها(

 CFPهای پروب

PRM2415A – MOUNTABLE PRO or STD 

GD2317 NaI(Tl) 1.6”, GD2317 NaI(Tl) 2” 

GP2320 NaI(Tl) 1.6”, GP2320 NaI(Tl) 2” 

 سیستم هشدار )اختیاری( دهنده هشدار

 USB/RS232/RS485 USB/RS232/RS485/TCP-IP USB/RS232/RS485/ TCP-IP درگاه
 خروجی )ها(

 سیگنالخروجی بدون  سیگنال خروجی

 کنترل )ها(

Power روشن و خاموش دستگاه دکمه 

 دستگاه یفشردن دکمه عملکرد عملکردی کلید

  USB درگاه
 هایدرگاه یقاز طر یماتکنترل تنظ

USB/RS232/RS485 

 هایدرگاه یقاز طر یماتکنترل تنظ

USB/RS232/RS485/TCP-IP 

های درگاه یقاز طر یماتکنترل تنظ
USB/RS232/RS485/TCP-IP 

 شاخص )ها(

 دستگاه دید در شب یبرا سبزحلقه  حلقه

 ، قرمز(ی، نارنجسه رنگ )سبز سیستم هشدار )اختیاری(
 رسدستدر  (Buzzer)بازر 

 نمایشصفحه 
 TFT IPS تمام رنگی IPS نوع

 10.1" 7" 2.4" اندازه
 اختیاری اختیاری شودشامل نمی لمسی

 عملکرد فنی

 CFPو بتا های گاما نصب پروب پروب

 مداوم یزمان اجرا 
   ≤h8 در شرایط عادی

 آشکارساز

 CFPگاما/بتا  خارجی هایپروب آشکارساز

 داده یآور و جمع یزآنال
 اجرا در لینوکس یا ویندوز  عامل یستمس

 DLS2115افزار نرم افزارنرم

 باتری
 شودیشامل نم شودشامل نمی اختیاری باتری
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کاربردها

 یتیامن یهانترلک 

  یشگاهیآزما هاییریگاندازه 

 یپرتو درمان یهااتاق یتورینگمون 

  رادیواکتیو در معرض خطر هاییطدر مح یفرد یمنیا 

 داروها در مراکز یوساخت راد یندفرا یتورینگونمPET  و

SPECT یمارستانیب 

 

 

 

 حادثهدر برابر اشعه در صورت  یاقدامات حافظت  

 داروها یوو راد یصنعت یمراکز کار با چشمه ها یتورینگمون 

 یصنعت یکاربردها  

 یو پژوهش یآموزش یقاتتحق 

 های نگهداری رادیو داروهاها و اتاقمراکز شتابدهنده 
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 6 یمتردوز 

 یطیمح یطو شرا یکمکان یک،الکترون

DLS2115 

 10.1" 7" 2.4" نسخه

 الکترونیک

 w1  w5 w10 یازتوان مورد ن

 مکانیک

 mm  16  ×54  ×78 mm  39  ×125  ×200 mm  39.5*195*270 ابعاد )طول*عرض*ارتفاع(

 kg750/0   kg20/2   Kg30/3   وزن
 40IP بندیعایق

 طراحی مکانیکی

 پ

"2.4 

 
"7 

 
 "10.1 

 محیطی

 C40° تا C10° داریدمای نگه

 C50° تا C0° دمای عملیاتی

 درصد 80-10 رطوبت نسبی

http://www.cfp.co.ir/
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 یافزار و رابط کاربر نرم

GUI دستگاه  

 DLS2115مشاهده کرد.  یانهها در راداده یو جمع آور  PC یهابا رابط توانیدستگاه را م ینگزارش شده ا یج، نتاDLS2115 افزارنرم با استفاده از
 ینا یشگرنما یهامداز  یبرخ یربه صورت مستقل خواهد بود. در ز نگارییفط یجنتا یشقادر به نما ینچیا 10.1 و 7، 2.4 یتمام رنگ یشبا صفحه نما

 .نشان داده شده استدستگاه 

 

 رنگ سبز وضعیت ایمن یا نرمال (1مد افزار ) پنجره اصلی نرم

 

 رنگ زرد یا نارنجی وضعیت هشدار  (2افزار )مد نرم یپنجره اصل
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 8 یمتردوز 

 

 رنگ قرمز وضعیت خطر  (3افزار )مد نرم یپنجره اصل
 یانهافزار رانرم

 DLS2115 افزارنرم

 افزار(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود

USB  بصورت استاندارد 
/RS232/RS485/TCP-IP بصورت انتخابی 

 یفرمت داده خروج

CSV   یا TXT 
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 اطلاعات سفارش

 توضیحات تصویر شماره قطعه

DLS2115-2.4"  
 

 "DLS2115-2.4 مدل ینچیا 2.4 یشگرداده با نما یرهذخ یستمس

ACCE2115001-2.4" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2115002-2.4" 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

"2.4-*0032115ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2115009-2.4" 

 

 پین با دو سر نر ومادگی RS232 ،9متر کابل ارسال داده  1.5

 توضیحات تصویر شماره قطعه

DLS2115-7"  

 

 "DLS2115-7 مدل ینچیا 7 یشگرداده با نما یرهذخ یستمس

ACCE2115001-7" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2115002-7" 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

"7-*2115003ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2115009-7" 

 

 پین با دو سر نر ومادگی RS232 ،9متر کابل ارسال داده  1.5
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 10 یمتردوز 

 توضیحات تصویر شماره قطعه

DLS2115-10.1"  

 

 "DLS2115-10.1 مدل ینچیا 10.1 یشگرداده با نما یرهذخ یستمس

ACCE2115001-10.1" 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2115002-10.1" 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

"10.1-*2115003ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2115009-10.1" 

 

 پین با دو سر نر ومادگی RS232 ،9متر کابل ارسال داده  1.5

رگونه نقص در عملکرد این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش ه کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
خواهد کرد. برای استفاده از را ارائه  یگزینی دستگاهجا ایکامل و  یرتعمصورت  های خود تضمین می كند. در غیر ایندستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 (DLS2115 - Manualمنوال دستگاه مراجعه فرمایید. )شرایط گارانتی لطفا به 
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 توضیحات تصویر شماره قطعه

ACCE2115004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2115005 

 

 آموزش

**
0062115ACCE 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفادهپیشنهاد شرکت: یک

ACCE2115007 

 

 داخلی با فوم کیف حمل و نقل

ACCE2115011 

 

 دید وسیع م هشدار دهندهسیست

ACCE2115012 

 

 اینچی( 7) 2 نسخهبرای  )لمسی گزینه انتخابی(صفحه نمایش 

ACCE2115013 

 

 (ینچیا 10.1) 3 نسخهبرای   )لمسی گزینه انتخابی( یشصفحه نما

ACCE2115014 

 

  ی(ینچا 2.4) 1 نسخه یساعت( با شارژر برا 8) یباتر 

ACCE2115015 

 

 LANکابل 
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 12 یمتردوز 

ACCE2115016 

 

 RS485کابل 

ACCE2115017 
 

 متر(  یسانت 40*15))رنگ قرمز(  اینقطه یسماتربا از راه دور  یشصفحه نما
 در صورت درخواست موجود است. یسفارش سایز

ACCE2115018 

 

 )رنگ قرمز(دو طرفه  اینقطه یسماتربا از راه دور  یشصفحه نما
 متر(  یسانت 40*15) 

 در صورت درخواست موجود است. یسفارش سایز

ACCE2115019 
 

 تی نسگم 7نمایشگر از راه دور 
 متر(  یسانت 60*20) 

 در صورت درخواست موجود است. یسفارش سایز

ACCE2115020 

 

 تی دو طرفهنسگم 7نمایشگر از راه دور 
 متر(  یسانت 60*20) 

 در صورت درخواست موجود است. یسفارش سایز

ACCE2115021 
 

 متر(  یسانت 70*20) یرنگتمام  یتورمان
 .در صورت درخواست موجود است یسفارشسایز 

ACCE2115022 

 

 متر(  یسانت 70*20)طرفه دو  یرنگتمام  یتورمان
 .در صورت درخواست موجود است یسفارشسایز 

PRM2415A-PRO 

 

 RRM2415A-PRO mountableنسخه 

PRM2415A -STD 

 

 RRM2415A-STD mountableنسخه 

PRM2415A -BETA 

 

 RRM 2415A-BETA mountableنسخه 

http://www.cfp.co.ir/
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GC2217-1" × 2.5"  
 

 CsI(Tl)" ،2.5×"1آشکارساز 

GC2217-2" × 3"  
 

 CsI(Tl)" ،3×"2آشکارساز 

GP2320 
 

 BGO ،"1.6×"1.6و  CsI(Tl) ،NaI(Tl)آشکارسازهای 

 BGO ، "2×"2و  CsI(Tl) ،NaI(Tl)آشکارسازهای 

 BGO ، "2.5×"2.5و  CsI(Tl) ،NaI(Tl)آشکارسازهای 

 BGO ، "3×"3و  CsI(Tl) ،NaI(Tl)آشکارسازهای 

ای با شرکت کنترل فرآیند برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
 (021-46045383)پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. 

 
 
 
 
 
 



پزشکی



 

 

 

 

 

  

LABS2615 RTLC2118  

 

 دانلود رایگان پزشکی کاتالوگ

 دستگاه اسکنر 

 یینازک پرتو یهلا یکروماتوگراف

 RTLC2118مدل  
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 2 پزشکی 

هاویژگی

 بالا  یتحساس 

 بالا یارنرخ شمارش بس  

 خودکار و قابل اعتمادیعسر یاجرا ، 

 یهاکاربرد یبرا یاریبتا اخت پروب PET 

  آشکارساز  یکاستفاده ازNaI با وضوح بالا 

 یهثان برمتر  یلیم 60تا  0.1از  یرسرعت اسکن متغ 

 سنجی رادیوشیمیایی و رادیونوکلئیدی همزمانخلوص 

 یمورد استفاده در پزشک یوداروهایروزانه راد یفیتکنترل ک 

 یاهسته

 مجدد  یلو تحل یهو تجز شده استخراج یهااز داده یبانیپشت

 هاداده

  کارکرد آسانبا دوام و  

  یدانیم یآماده بهره بردار  

 یستمآسان س یو نگهدار  یمتنظ 

  محدوده دمای وسیععملکرد در 

 یطیمح یدشد یطمداوم در شرا عملکرد 

 یقاز طر یانهاتصال به را یتقابل USB انتقال داده یبرا 

 مقاوم در برابر پاشش آب و نفوذ گردوغبار ی،بدنه قو یطراح 

 MCA وضوح کانال 4096با یکپارچه شده  ییجیتالد 

  افزار نرم یقبه اطلاعات از طر یابیو دست آشکارسازکنترل کامل

 یکاربرد

 

  

  یینازک پرتو یهلا یاسکنر کروماتوگراف دستگاه

 RTLC2118مدل 
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 توضیحات

و  یوشیمیاییشاخصه خلوص راد یینتع، امروزه

 یوداروهر راد یفیتکنترل ک یاز مراحل مهم و ضرور  یونوکلئیدیراد

 دستگاه  .ستا یاهسته یروال پزشک یفیتاز ک یناناطم یبرا

RTLC2118  محصول شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد(CFP) 

وهای دارخلوص رادیوشیمیایی رادیوتواند دستگاهی است که می

 .ای را ارزیابی می کندپزشکی هستهخاص مورد استفاده در 

خلوص رادیوشیمیایی، به روش کروماتوگرافی با برش کاغذ 

یویته در هر برش انجام گیری میزان رادیواکتکروماتوگرافی و اندازه

. بررسی خلوص رادیونوکلئیدی نیز با استفاده از دستگاه گیردمی

اسکنر کروماتوگرافی »دستگاه  پذیرد.میسنج گاما صورت طیف

و رادیونوکلئیدی نمونه  خلوص رادیوشیمیایی« لایه نازک پرتوی

 «اغذ کروماتوگرافیطیفی کاسکن »به روش را به صورت همزمان 

سنجی نمونه را به و از این منظر سرعت خلوص دهدانجام می

 دهد. طور چشمگیری افزایش می

RTLC2118 شامل یک آشکارساز NaI(Tl) در کاربردهای 

SPECT گیرد و دارای یک آشکارساز بتا مورد استفاده قرار می

این  .کندمناسب می PET اختیاری است که آن را برای کاربردهای

تعیین خلوص شیمیایی، خلوص دستگاه همزمان با 

نماید و مراکز پزشکی رادیونوکلئیدی هر نمونه را نیز تعیین می

نرم افزار  .کندای را از خریدن دو دستگاه مجزاء بی نیاز میهسته

اشعه گاما،  یسنجیف، طTLCاسکن  یکیاستاندارد رابط گراف

( و QA) یفیتک کنترل، هاداده یآور ، جمعآشکارسازکنترل 

  کند.یفراهم مرا برای کاربر  دادهبانک  یتیرمد

توسط  دستگاه راشده  یزیربرنامه یهاپروتکلتواند کاربر می

موجود  ها. پروتکلنماید یلتکم جدیدشده  یفتعر یپروتکل ها

 یکیگراف یلو تحل یشنما آنالیز،، آشکارسازاسکن  خودکارکنترل 

لازم  یکروماتوگراف یکه برا یمختلف یهاروش دهند. یرا ارائه م

 است.در نظر گرفته شده  RTLC2118نرم افزار  یاست در طراح

نقطه »و  «نقطه لکه گذاری شده» یفبا تعر یکروماتوگراف فرآیند

شروع  تواند یدر آن کاربر م وشود  یروع مش «TLCانتهای نوار 

تواند یکاربر م ینکند. همچن تعیینرا  یکروماتوگراف یانو پا

 کند. یفرا تعر آزمایش «تکرار» تعدادو  آزمایشکل  یبرا «زمان»

تواند اطلاعات مختلفی را در کنار این اطلاعات، کاربر همچنین می

 یمتنظ پس ازشود، مشخص نماید. که در گزارش نهایی چاپ می

 مشخص شده زمانو در شده آغاز  یکروماتوگراف یش، آزمایهاول

، اتمام اسکنبا  رسد. یم یانبه پا یشتوسط کاربر آزما

شود. کاربر  یدستگاه فعال م افزاردر نرم یمختلف عملکردهای

افزار نرمو  کرده یفخاص را تعر یمحدوده انرژ  یکتواند یم

. از دهدنمایش میمحدوده مربوطه  یرا برا فیکروماتوگرا نتیجه

را در طول مکانی بازه  یکتواند  یم ین، کاربر همچنیگرطرف د

 کند. گزارشرا در آن بازه  یفنرم افزار ط تاکند  یینتع آزمایش

 سنجییفو ط فیاکروماتوگر  یبرانیز  یمتنوع یساز هموار یاتعمل

  است. قابل استفادهدر نرم افزار 

برای آنالیز کروماتوگرافی، کاربر می تواند به سهولت نواحی 

زمینه" را تعریف کند و سپس "رادیودارویی" ، "ناخالصی" و "پس

گزارش تهیه  نماید.آنالیز را انجام داده و نتایج را ارائه مینرم افزار 

دهد که در آن جدول ای از آزمایش را ارائه میشده نتیجه خلاصه

شود و نتیجه آنالیز، طیف کامل و کروماتوگرافی نمایش داده می

در سازی نماید. کاربر  می تواند ظاهر گزارش نهایی را خصوصی

های آزمایش ل کامل براییک راه ح RTLC2118 مجموع

کروماتوگرافی است که پارامترهای مختلف تنظیم آنالیز، رادیو

را در اختیار کاربر قرار گیری گزارشها و روش های جمع آوری داده

 .دهدمی
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 4 پزشکی 

 مشخصات

 )ها(ورودی

Power 

 یآمپر  1.25 یو خروج یولت 48 یمبرق مستق( DC)آداپتور 

 LEMOرابط کامپیوتری 

LEMO 5 pin 5  ولتDC( ،mA200 ) برای ارتباط با رایانه 

 )ها(خروجی

 یخروج بدون سیگنال

 )ها(کنترل

 دکمه چرخشی
 دهددکمه کنترل دستی موقعیت استیج را در اختیار کاربر قرار می ینا

 Powerدکمه 
 ثانیه بفشارید تا دستگاه خاموش شود( 3) روشن و خاموش دستگاه دکمه

کلید را فشار دهید تا حالت را تغییر  روشن است دستگاهدر حالی که 
 دهد )فشردن کوتاه(

 LEMOدرگاه 

 ها(و خواندن داده یم)تنظ USBبه   LEMO 5 pinکابل یقاز طر یماتکنترل تنظ

 )ها(نشانگر

 نشانگربدون 

 عملکرد فنی

 سرعت

 متر بر ثانیهمیلی 60تا  0.1
Travel length 

mm200 

 TLC نواراندازه 

mm200mm25 

 کولیماتورها
 mm2کیلوالکترون ولت، پهنا:  60 – 0: 1نوع 

 mm3کیلوالکترون ولت، پهنا:  300 – 60: 2نوع 

 mm3کیلوالکترون ولت، پهنا:  1500 – 300: 3نوع 

 آشکارساز

NaI(Tl) 

mm40mm40 ای()استوانه 

PVT )اختیاری( 
mm0.25 

 پلایرفوتومالتی

 داینوده 10پین  14

 آوری دادهآنالیز و جمع

 پردازنده
 ARM9 ،32 bit ،200MHzبا  FPGAتکنولوژی 

 سیستم عامل

 های بالاترو ورژن 7ویندوز 

 افزارنرم

 RTLC2118افزار نرم

 نگاریگیری/طیفاندازه
 ولتاژ بالا

 (mA0.2) بیتی 12و رزولوشن ولت با پلاریته مثبت  0-1500
 (کاربر )انتخاب توسط  یکانال انرژ 

 کیلوالکترون ولت 1024 - 0

 کیلوالکترون ولت 2048 - 0

 کیلوالکترون ولت 3072 - 0

 کیلوالکترون ولت 4096 - 0
 ون انرژیکالیبراسی

 ای(چند جمله برازشعملکرد تجربی غیرخطی یا کالیبراسیون خطی )
  ROI انتخاب

 ( ROI رادیودارویی )تعداد دلخواه
 ( ROI ناخالصی )تعداد دلخواه

  ROI )زمینه )یک

 (ADC) آنالوگ به دیجیتال مبدل

 هاکانال

12bit in 4096Ch @120Mhz FRQ 

 یلزمان تبد

 هنانوثانی 8.3نانوثانیه با فاصله زمانی  200

 یجیتالد یگنالپردازش س

12-bit and 80 MHz ADC 

CSP with gain:10 – 150mV/pC (selectable)  

Amplifier coarse gain: (x1 to 150x) in 15 step 

Amplifier fine gain: (0 - 2x) in 65536 step 

Integration time filter for the energy calculation with 

software adjustable rise time in the range 0 to 0.546ms 

@80Mhz in 0-65536 step 

Trigger threshold software adjustment (0 to 100% 

scale) in 1024 step 

Software fine tuning of the Pole-Zero cancellation 

Software gain stabilization 

Pile-up rejection and Live Time correction 

Baseline restorer with programmable averaging 
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 کاربردها

  ایهستهپزشکی 

 معمول  کنترل کیفی رادیوداروهایGa68 ،Lu177 ،Y90 ،F18 ،Tcm99 ،

I131 رادیوداروها و سایر 

 در مراکز  یوداروهاراد یفیکنترل کPET  وSPECT 

 یوداروهادر راد یوشیمیاییخلوص راد یینتع 

 

 یوداروهادر راد یونوکلئیدیخلوص راد یینتع 

 رادیواکتیو یباتترک یفیو ک یکم یزآنال 

 یوداروراد یاجزا یغلظت درصد یینتع 

 یکروماتوگراف یندفرا یلتوسعه و تکم 

 آن یو مستندساز  یودارواسکن راد 

  

 ییطمحشرایط و  یک، مکانالکترونیک

RTLC2818 

 یازمورد ن توان
 یآمپر  1.25 یو خروج یولت 48 یمآداپتور برق مستق

 یطیمحشرایط و  مکانیک
 طول(×عرض×)ارتفاع mm  350×230×450 ابعاد
 kg 12.780 وزن

 مشخصات مکانیکی

 
  C50° تا C0° نگهداریدمای 

 C45°تا  C10°  یاتیعمل یدما

 درصد 10-80 رطوبت نسبی
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 6 پزشکی 

  افزار رایانهنرم

 .شودگیری میو گزارش یکم یلو تحل یهها، تجزداده یجمع آور  ی،ساز  یرهکنترل دستگاه، ذخ  یبراشامل رابط کاربری آسان   RTLC2118 افزارنرم

 افزار ارائه شده است. های مختلف این نرمادامه بخش

 .کند یمرا تنظ آزمایشمختلف  یتواند پارامترها یکه در آن کاربر م یشآزما یم: پنجره تنظ1شکل 
 شود. یداده م یشنما یاطلاعات که هنگام انجام کروماتوگراف آوریجمع: پنجره 2شکل 
 کند. یمتک رنگ( را تنظ یا یخاکستر رنگ )  تواند یمهمچنین : گزارش نرم افزار که در آن کاربر 3شکل 

 افزار(ورودی/خروجی )استفاده برای نرم

USB  

 فرمت داده خروجی

CSV, TXT, XLS, PDF 

 

 : پنجره تنظیمات آزمایش1شکل

 افزار و رابط کاربرینرم

http://www.cfp.co.ir/
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 آوری داده: پنجره جمع2شکل

 
 : نمونه گزارش دستگاه3شکل
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 8 پزشکی 

 اطلاعات سفارش

 توضیح عکس قطعه

RTLC2118 

 

 RTLC2118 مدل یینازک پرتو یهلا یکروماتوگرافدستگاه اسکنر 

ACCE2118001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2118003*
 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2118011 

 

 برای اتصال آشکارساز به دستگاه pin5کابل 

ACCE2118012 
 

 برای اتصال به رایانه USBبه  LEMOکابل 

ACCE2118013 

 

 یآمپر  1.25 یو خروج یولت 48 یممستقآداپتور برق 

گاه، این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد دست کند.می همه جانبه ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )*
کرد. برای استفاده از شرایط  واهدخه را ارائ یگزینی دستگاهجا یاکامل و  یرتعمصورت  در غیر اینهای خود تضمین می كند. رضایت شما را از كیفیت دستگاه ،مواد و یا طراحی

 (RTLC2118- Manual) .گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید

http://www.cfp.co.ir/
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 توضیح عکس قطعه

ACCE2118004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2118005 

 

 آموزش

**0062118ACCE 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک

ACCE2118007 

 

 کیف حمل و نقل با فوم داخلی

ACCE2118014 

 

 ( PVT،25mmپروب بتا )

ای با شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد برای خدمات کالیبراسیون دوره .بسیار مهم استگیری ها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره نگهداری و کالیبراسیون مناسب**
 (46045383-021تماس حاصل فرمایید. )

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

LABS2615 RTLC2419  

 

 دانلود رایگان پزشکی کاتالوگ

نازک  یهلا یدستگاه اسکنر کروماتوگراف
 RTLC2419مدل  ییپرتو
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 2 پزشکی 

 هاویژگی

 بالا  یتحساس 

 بالا یاررخ شمارش بسن  

 خودکار و قابل اعتمادیعسر یاجرا ، 

 یهاکاربرد یبرا یاریبتا اخت پروب PET 

 یهثان برمتر  یلیم 60تا  0.1از  یرسرعت اسکن متغ 

 سنجی رادیوشیمیایی و رادیونوکلئیدی همزمانخلوص 

 یمورد استفاده در پزشک یوداروهایروزانه راد یفیتکنترل ک 

 یاهسته

 مجدد  یلو تحل یهو تجز شده استخراج یهااز داده یبانیپشت

 هاداده

 

 

 

  کارکرد آسانبا دوام و  

  یدانیم یآماده بهره بردار  

 یستمآسان س یو نگهدار  یمتنظ 

 یطیمح یدشد یطمداوم در شرا عملکرد 

 MCA وضوح کانال 4096با یکپارچه شده  ییجیتالد 

 یقاز طر یانهاتصال به را یتقابل USB انتقال داده یبرا 

 مقاوم در برابر پاشش آب و نفوذ گردوغبار ی،بدنه قو یطراح 

 آشکارساز  یکاستفاده از  با کروماتوگرافیNaI با وضوح بالا 

  افزار نرم یقبه اطلاعات از طر یابیو دست آشکارسازکنترل کامل

 یکاربرد

 

 

  یینازک پرتو یهلا یاسکنر کروماتوگرافدستگاه 

 RTLC2419مدل 

 

http://www.cfp.co.ir/
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 توضیحات

و  یوشیمیاییشاخصه خلوص راد یینتع، امروزه

 یوداروهر راد یفیتکنترل ک یاز مراحل مهم و ضرور  یونوکلئیدیراد

 یروال پزشک یفیتاز ک یناناطم یبرا یماربه ب یققبل از تزر

 یهادر اسکن یمارب یرضروریغ یریو اجتناب از پرتوگ یاهسته

 RTLC2419 دستگاه   .ستا PETو  SPECT یاهستهپزشکی 

دستگاهی است  (CFP) یند پاسارگادکنترل فرآ محصول شرکت

وهای خاص مورد دارخلوص رادیوشیمیایی رادیوتواند که می

خلوص  .ای را ارزیابی می کندپزشکی هستهاستفاده در 

رادیوشیمیایی، به روش کروماتوگرافی با برش کاغذ کروماتوگرافی 

. گیردمینجام گیری میزان رادیواکتیویته در هر برش او اندازه

سنج بررسی خلوص رادیونوکلئیدی نیز با استفاده از دستگاه طیف

اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک »دستگاه  پذیرد.میگاما صورت 

و رادیونوکلئیدی نمونه را به صورت  خلوص رادیوشیمیایی« پرتوی

انجام  «اغذ کروماتوگرافیطیفی کاسکن »به روش همزمان 

سنجی نمونه را به طور و از این منظر سرعت خلوص دهدمی

 دهد. چشمگیری افزایش می

RTLC2419 شامل یک آشکارساز NaI(Tl)  یک اینچی که

مورد استفاده قرار می گیرد و دارای یک  SPECTدر کاربردهای 

 PET آشکارساز بتا اختیاری است که آن را برای کاربردهای

با تعیین خلوص شیمیایی،  این دستگاه همزمان .کندمناسب می

نماید و مراکز خلوص رادیونوکلئیدی هر نمونه را نیز تعیین می

 .کندای را از خریدن دو دستگاه مجزاء بی نیاز میپزشکی هسته

اشعه  یسنجیف، طTLCاسکن  یکیگرافنرم افزار استاندارد رابط 

( و QA) یفیتک کنترل، هاداده یآور ، جمعآشکارسازگاما، کنترل 

  کند.یفراهم مبرای کاربر را  دادهبانک  یریتمد

توسط  دستگاه راشده  یزیربرنامه یهاپروتکلتواند کاربر می

موجود  ها. پروتکلنماید یلتکم جدیدشده  یفتعر یپروتکل ها

 یکیگراف یلو تحل یشنما آنالیز،، آشکارسازاسکن  خودکارکنترل 

لازم  یکروماتوگراف یکه برا یمختلف یهاروش دهند. یرا ارائه م

 است.در نظر گرفته شده  RTLC2419نرم افزار  یاست در طراح

نقطه »و  «نقطه لکه گذاری شده» یفبا تعر یکروماتوگراف فرآیند

شروع  تواند یدر آن کاربر م وشود  یروع مش «TLCانتهای نوار 

تواند یکاربر م ینکند. همچن تعیینرا  یکروماتوگراف یانو پا

 کند. یفرا تعر آزمایش «تکرار» تعدادو  آزمایشکل  یبرا «زمان»

اطلاعات مختلفی را تواند میدر کنار این اطلاعات، کاربر همچنین 

 یمتنظ پس از ، مشخص نماید.شودکه در گزارش نهایی چاپ می

 مشخص شده زمانو در شده آغاز  یکروماتوگراف یش، آزمایهاول

، اتمام اسکنبا  رسد. یم یانبه پا یشتوسط کاربر آزما

شود. کاربر  یدستگاه فعال م افزاردر نرم یمختلف عملکردهای

افزار نرمو  کرده یفخاص را تعر یمحدوده انرژ  یکتواند یم

. از دهدنمایش میمحدوده مربوطه  یرا برا فیکروماتوگرا نتیجه

را در طول مکانی بازه  یکتواند  یم ین، کاربر همچنیگرطرف د

 کند. گزارشرا در آن بازه  یفنرم افزار ط تاکند  یینتع آزمایش

 سنجییفو ط فیاکروماتوگر  یبرا نیز یمتنوع یساز هموار یاتعمل

  است. قابل استفادهدر نرم افزار 

نواحی  سهولتبرای آنالیز کروماتوگرافی، کاربر می تواند به 

زمینه" را تعریف کند و سپس "رادیودارویی" ، "ناخالصی" و "پس

گزارش تهیه  نماید.نتایج را ارائه مینرم افزار آنالیز را انجام داده و 

دهد که در آن جدول ای از آزمایش را ارائه میشده نتیجه خلاصه

 و شودو کروماتوگرافی نمایش داده می کامل نتیجه آنالیز، طیف

در  .زی نمایدساخصوصیگزارش نهایی را ظاهر  دمی توان کاربر 

های آزمایش یک راه حل کامل برای RTLC2419 مجموع

کروماتوگرافی است که پارامترهای مختلف تنظیم آنالیز، رادیو

را در اختیار کاربر قرار  گیریها و گزارشروش های جمع آوری داده

 .دهدمی
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 4 پزشکی 

مشخصات
 ورودی )ها( 

Power  

 یآمپر  1.25 یو خروج یولت 48 یمآداپتور برق مستق

 LEMOرابط کامپیوتری 

LEMO 5 pin 5  ولتDC( ،mA200 ) برای ارتباط با رایانه 

 )ها(خروجی

 یخروج بدون سیگنال

 )ها(کنترل

 دکمه چرخشی
 دهددکمه کنترل دستی موقعیت استیج را در اختیار کاربر قرار می ینا

 Powerدکمه فشاری 
 بفشارید تا دستگاه خاموش شود(ثانیه  3) روشن و خاموش دستگاه دکمه

کلید را فشار دهید تا حالت را تغییر  روشن است در حالی که دستگاه
 دهد )فشردن کوتاه(

 LEMOدرگاه 

 ها(و خواندن داده یم)تنظ USBبه  LEMO 5 pinکابل  یقاز طر یماتکنترل تنظ

 )ها(نشانگر

 بدون شاخص

 عملکرد فنی

 سرعت

 ثانیه متر برمیلی 60تا  0.1
Travel length 

mm 200 

 TLC اندازه نوار
mm200mm25 

 کولیماتورها
 )ایکس و گاما( NaI(Tl): برای آشکارساز 1نوع 

 )بتا( PVTبرای آشکارساز پلاستیک : 2نوع 

 آشکارساز

NaI(Tl) 

 ای()استوانهاینچ  1 

PVT )اختیاری( 
mm0.25 

 پلایرفوتومالتی

 داینوده 10پین  14

 آوری دادهآنالیز و جمع

 پردازنده
 ARM9 ،32 bit ،200MHzبا  FPGAتکنولوژی 

 سیستم عامل

 های بالاترو ورژن 7ویندوز 

 افزارنرم

 RTLC2419افزار نرم

 نگاریگیری/طیفاندازه
 ولتاژ بالا

 (mA0.2) بیتی 12و رزولوشن ولت با پلاریته مثبت  0-1500
 (کاربر )انتخاب توسط  یکانال انرژ 

 کیلوالکترون ولت 1024 - 0

 کیلوالکترون ولت 2048 - 0

 کیلوالکترون ولت 3072 - 0

 کیلوالکترون ولت 4096 - 0
 ون انرژیکالیبراسی

 ای(عملکرد تجربی غیرخطی یا کالیبراسیون خطی )فیت چند جمله
  ROI انتخاب

 ( ROI رادیودارویی )تعداد دلخواه
 ( ROI )تعداد دلخواه ناخالصی

  ROI )زمینه )یک

 (ADC) آنالوگ به دیجیتال مبدل

 هاکانال

12bit in 4096Ch @120Mhz FRQ 

 یلزمان تبد

 هنانوثانی 8.3نانوثانیه با فاصله زمانی  200

 یجیتالد یگنالپردازش س

12-bit and 80 MHz ADC 

CSP with gain:10 – 150mv/pc (selectable)  

Amplifier coarse gain: (x1 to 150x) in 15 step 

Amplifier fine gain: (0 - 2x) in 65536 step 

Integration time filter for the energy calculation with 

software adjustable rise time in the range 0 to 0.546ms 

@80Mhz in 0-65536 step 

Trigger threshold software adjustment (0 to 100% 

scale) in 1024 step 

Software fine tuning of the Pole-Zero cancellation 

Software gain stabilization 

Pile-up rejection and Live Time correction 

Baseline restorer with programmable averaging 
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کاربردها

 ایزشکی هستهپ 

 در مراکز  یوداروهاراد یفیکنترل کPET  وSPECT 

 یوداروهادر راد یوشیمیاییخلوص راد یینتع 

 یوداروهادر راد یونوکلئیدیخلوص راد یینتع 

 رادیواکتیو یباتترک یفیو ک یکم یزآنال 

 یوداروراد یاجزا یغلظت درصد یینتع 

 یکروماتوگراف یندفرا یلتوسعه و تکم 

 آن یو مستندساز  یودارواسکن راد 

  68معمول  رادیوداروهایکنترل کیفیGa ،177Lu ،90Y ،

18F ،99mTc ،131I رادیوداروها و سایر  
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 6 پزشکی 

 ییطمحشرایط و  یک، مکانالکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTLC2419 

 یازمورد ن توان
 یآمپر  1.25 یو خروج یولت 48 یمآداپتور برق مستق

 یطیمحشرایط و  مکانیک
 طول(×عرض×)ارتفاع mm  290×230×450 ابعاد
 kg 16.60 وزن

 مشخصات مکانیکی

 
  C50° تا C0° نگهداریدمای 

 C45°تا  C10°  یاتیعمل یدما

 درصد 80تا  10 رطوبت نسبی

http://www.cfp.co.ir/
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  افزار رایانهنرم

در  .شودگیری میو گزارش یکم یلو تحل یهها، تجزداده یجمع آور  ی،ساز  یرهکنترل دستگاه، ذخ  یبرارابط کاربری آسان شامل  RTLC2419نرم افزار 

 افزار ارائه شده است.نرمهای مختلف این ادامه بخش

 .کند یمرا تنظ آزمایشمختلف  یتواند پارامترها یکه در آن کاربر م یشآزما یم: پنجره تنظ1شکل 
 شود. یداده م یشنما یاطلاعات که هنگام انجام کروماتوگراف آوریجمع: پنجره 2شکل 
 کند. یمتک رنگ( را تنظ یا یخاکستر رنگ )  تواند یمهمچنین : گزارش نرم افزار که در آن کاربر 3شکل 

 افزار(ورودی/خروجی )استفاده برای نرم

USB  

 فرمت داده خروجی

CSV, TXT, XLS, PDF 

 

 : پنجره تنظیمات آزمایش1شکل

 افزار و رابط کاربرینرم
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 8 پزشکی 

 

  

 

 آوری داده: پنجره جمع2شکل

 
 نمونه گزارش دستگاه: 3شکل

http://www.cfp.co.ir/
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 اطلاعات سفارش

 توضیح عکس قطعه

RTLC2419 

 

 RTLC2419 مدل یینازک پرتو یهلا یدستگاه اسکنر کروماتوگراف

ACCE2419001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2419003*
 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2419011 

 

 برای اتصال آشکارساز به دستگاه pin5کابل 

ACCE2419012 
 

 برای اتصال به رایانه USBبه  LEMOکابل 

ACCE2419013 

 

 یآمپر  1.25 یو خروج یولت 48 یمآداپتور برق مستق

گاه، این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد دست کند.می همه جانبه ( از محصولات خود حمایتCFPشرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )*
کرد. برای استفاده از شرایط  واهدخرا ارائه  نی دستگاهیگزیجا یاکامل و  یرتعمصورت  های خود تضمین می كند. در غیر اینرضایت شما را از كیفیت دستگاه ،مواد و یا طراحی

 (RTLC2419- Manual) .گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید
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 10 پزشکی 

 یاری شاملو خدمات اخت یلوازم جانب

 توضیح عکس قطعه

ACCE2419004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2419005 

 

 آموزش

**0062419ACCE 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفاده پیشنهاد شرکت: یک

ACCE2419007 

 

 کیف حمل و نقل با فوم داخلی

ACCE2419014 

 

 ( PVT،25mmپروب بتا )

ای با شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهدستگاهای دوره نگهداری و کالیبراسیون مناسب**
 (021-460453830)تماس حاصل فرمایید. 
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LABS2615 

 قیمولد پالس و شمارنده دق ستمیس
 SGC2818 مدل 

SGC2818 

 

 دانلود رایگان سایر محصولات کاتالوگ
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 ٢  محصولات ریسا 

هاویژگی

  خروجی ژولتاکنترل 

 رایانهبا  ارتباط قابلیت 

  کانال عملکردی مجزا دو 

  های با اعواج کم و پایدارپالسارائه 

  از فناوریاستفاده Direct Digital Synthesizer 

  1از کمترmV  خطایquantization )(@ 5Vpp 

  ن شده از جملهمختاشکال  Sineلف موج از پیش تع

Square, Pulse, Tringle/Ramp, etc 

 5های دیجیتالی مختلف از جملهپالسV TTL and CMOS 

3.3V LVTTL, 2.5V CMOS and 1.8V CMOS 

  مختلف از جمله مدولاسیونAM, FM, PM, ASK, FSK and 

PSK 

  20~0کاری دامنهVpp  

  1وضوح دامنه حداقلmV 

 یدانیم یبردار آماده بهره  

 مقاوم در برابر ضربه و لرزش  

 سخت یطعملکرد مداوم در شرا  

  ،آسانو استفاده  با دواممقرون به صرفه 

 و رطوبت غبار و برابر نفوذ گرد در محافظ  

 استفاده ایمن و مطمئن از عملکرد دستگاه 

  10-فست آV~+10V DC  0.001با وضوحV 

 یعوس ییدما محدودهدر قابل قبول  عملکرد 

 مقاوم در برابر تداخل امواج الکترومغناطیس 

  کانال کاری مستقل و قابل تنظیم برای هر چرخه 

 

  

  

  

 

  قیمولد پالس و شمارنده دق ستمیس

 SGC2818 مدل



٣ 
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توضیحات

SGC2818 مولد  ،یند پاسارگادآمحصول شرکت کنترل فر

ها قابل زمینه است که در بسیاری از یقیقشمارنده دپالس و 

که دارای دو کانال مجزا بوده این دستگاه  استفاده است.

دستگاه شوند. این دلخواه تنظیم  تواند بهمین آپارامترهای 

های سیگنال ،اهتواند عملکردهای مختلفی از جمله پالسمی

گیری اندازه ،هاشمارنده ،VCO ،دیجیتال/نالوگآ مدولاسیون

با  ی و مقرون به صرفهعال و موارد دیگر را با عملکردی فرکانس

 دستگاه برای تحقیقدهد. این رابط کاربری گرافیکی انجام می

 استفاده از ها مناسب است.و سایر زمینه زمایشآ ،و توسعه

ان نیازی به صرف زمان زیادی و کاربر سان استآاین دستگاه 

  را ندارند. SGC2818با کار برای یادگیری 

به دلیل استفاده  SGC2818ی خروج هایسیگنالاعوجاج 

و اندک  دقیق ،ارپاید Direct Digital Synthesizer فناوریاز 

مخصوص فرار  ای دستگاه از طریق  نرملیه عملکردهاک است.

. این سیستم به ل استنتر یک رایانه شخصی قابل ک دردستگاه 

تجربه جدید مجهز است که ضمن ایجاد   IPSلمسییک صفحه 

شود.منجر میکاربر پسند  ،به رابط کاربری پالس در حوزه مولد

  
مشخصات

 (ها)ورودی
Power 
 AC 220V DCبرق کابل 
  USB درگاه

 برای ارتباط با رایانه  mA۲۰۰( DC( ولت ٥
  شمارنده
  شمارندهورودی 
  ها)( خروجی
 TTLهای  خروجی

 )خروجی ٢ :مجموع( ل مشتق گیر برای هر خروجی اکان ٢
  TTL < PPV۳سطح دامنه 

Fan-out > 8 TTL load  
  ns۱۰ < تخیزش و فروافزمان 

  CMOSخروجی 
نالکتریکی ح طس   V۳/۰ < پا

  ولت ۱۰- ۱ :لااب یکیسطح الکتر 
  ns۱۸ ≤خیزش و فروافت زمان 
VCO  

  ولت ۵ ~ ۰ :سیگنال مدولاسیون دامنه ورودی 
  هرتز VCO: ۱۰۰۰-۰گنال فرکانس سیدامنه 

  مدولاسیون دامنه و فرکانس توسط سیگنال خارجی :هژویعملکرد 
  ۲و  ۱های خروجی

  :)PPV( دامنه
Frequency≤10MHz: 1mVpp~20Vpp 

10MHz≤Frequency≤20MHz: 1mVpp~10Vpp  
  1mV :وضوح

  h/%0.1± :دامنه پایداری 
  and ±5%(>10MHz) (10MHz>)%2.5± :دامنههمواری 

 (ها)کنترل
  رایانه دکمه

  مختلفای عملکرده
 Powerدکمه 
 روشن و خاموش دستگاهدکمه 

 (ها)شاخص
Power 

 )رنگ سبز ( دستگاهشانگر پاور ن
 لوگو

 )CFPلوگو شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد (نشانگر 
  صفحه نمایش

 LCD تمام رنگیIPS  
 پیکسلی ١٢٨٠*٨٠٠اینچ،  ۱۰٫۱

 عملکرد فنی
 های شکل موجگیژ وی

Sine, Square, Pulse, Triangle/Ramp, Saw tooth Wave, CMOS, 
Four channels TTL, DC, Half wave, Full wave, Positive Step, 
Inverse Step, Positive Exponent, Inverse Exponent, Lorenz 
Pulse, Multi-tone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, 
Narrow Pulse, Gaussian White Noise, AM, FM, 5V CMOS 
(HC, AHC, AC), 5V TTL (TTL in/CMOS out, ACT, HCT, AHCT), 
5V TTL (STD, H,L,L, HS,LS, ALS), 3.3V TTL & CMOS (LV, LVT, 
ALVT, LVC, ALVC), 2.5V TTL & CMOS, 1.8V CMOS (AVC) 

  )فرکانس( های شکل موج مدل
Sine (0~60MHz) 

Square (0~25MHz) 
Ramp, Triangle (0~10MHz) 

Pulse (0~10MHz) 
TTL/CMOS (0~20MHz) 

    حتص
±25ppm  

 پایداری
±0.5ppm/hour 
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 ٤  محصولات ریسا 

  یبردار نمونهنرخ 
250MSa/s 

 عمودی رزولوشن
Bits۱۴  

کاربردها

  هاکننده دادهثبت 

  مدار و تجهیزاتتست 

  های پزشکیالگوریتمتوسعه  

 های پزشکیسیستمزمایش آ 

  های ارتباطیستمگیرنده در سیتست 

  های الکتریکی و الکترونیکیسیستمتست 

  ایتشدید مغناطیسی هستهتصویربرداری 

  زمایشگاهی / تحقیق و توسعهآخصوصیات 

 یطیمح یطو شرا یکمکان یک،الکترون

  یافزار و رابط کاربر نرم
GUI دستگاه   

SGC2818 های با رایانه توانمی را دستگاهاین همچنین . استبه صورت مستقل  یجنتا یشاقادر به نم ینچیا ٢٫٤ یتمام رنگ یشبا صفحه نما
  استفاده کرد. SGC2818 افزارشخصی به همراه نرم

 ٢و  ١کانال خروجی 
 های سیگنال خروجیگیژ وی ،بندی شدهانتخاب پالس طبقه ،مشاهده پالس ،پیکربندی خروجی ،نلاین خروجیآتنظیمان 

  و مدولاسیون شمارندهپنل 
 ماری پایهآتوابع و  محاسبه نرخ ،شمارشخوانش 

 یانهافزار رانرم
 SGC2818 افزارنرم

 افزار)نرم ی(استفاده برا یخروج/یورود
USB  

 یفرمت داده خروج
TXT, XLS, LOG  

 یازمورد ن توان
AC - 220V - 50Hz 

 یطیمحشرایط و  مکانیک
mm  ابعاد   )طول * * عرض ارتفاع( ٤٤٦*٢٣٠*٣٥٧ 

kg ۷۸۰/۱۲  وزن 
°Cتا ٠ °Cدمای نگهداری   ٥٠ 
 °Cتا  ١٠°Cیاتیعمل یدما ٤٥ 

 رطوبت نسبی  <%٩٥



٥ 
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  اصلیپنجره 

  اطلاعات سفارش

 
 توضیحات عکس قطعه

SGC2818  

  

  SGC2818 مدل قیمولد پالس و شمارنده دق ستمیس

ACCE2818001 

 

CD (یک نسخه) راهنمای کاربر 

ACCE2818002 

 

 دستگاه با فوم داخلی حمل و نقلکیف 

*0032818ACCE  

 

 گارانتی (یک سال)

1002818ACCE  

 

  برقکابل 
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 ٦  محصولات ریسا 

مل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد این شرکت با ارائه یك تضمین كا کند.همه جانبه می ) از محصولات خود حمایتCFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد (  *
 یاکامل و  یرتعمسرویس  صورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه،كند. در های خود تضمین میدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

د.  . برای استفاده از شرایط گارانتی لطفا بهشدخواهد ارائه  یگزینی دستگاهجا   )SGC2818 - Manual(منوال دستگاه مراجعه فرما

 توضیحات عکس قطعه

ACCE2818004 

 

 اندازینصب و راه

ACCE2818005 

 

 آموزش

**0062818ACCE 

 

  ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفادهپیشنهاد شرکت: یک

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
د. (فرآیند پاسارگاد تماس حاص   )۰۲۱-۴۶۰۴۵۳۸۳ل فرما

  



 

 

 



 

 

 سنــــجینــــوآور در تجـــهیزات طیـــف

w w w . c f p . c o . i r 

0 2 1 - 5 7 4 1 6 0 7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه نمایید. www.cfp.co.irبه سایت محصولات این شرکت  کاتالوگکامل مشاهده برای 

http://www.cfp.co.ir/
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