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Capillary electrophoresis data sheet  

 اطلاعات عمومی

 CEP1000 مدل

 45×45×55 ابعاد

 45kg وزن

 ویال نمونه 61محل  صفحۀ گردان

 100µlit حجم ویال نمونه

 2mlit- حجم ویال بافر

 پلی پروپیلن با درپوش جنس ویال

 منبع ولتاژ

 kv [35-,35+] محدودۀ ولتاژ

 اعمال ولتاژ ثابت و قابل کنترل توسط نرم افزار

 منبع نور

 لامپ هالوژن ناحیۀ مرئی

 لامپ دوتریوم ناحیۀ فرابنفش

-آشکار ساز نور مرئی

 فرابنفش

 900nm-200 طول موج

 5nm دقت طول موج

 سیستم فشار

 100mbar-10 فشار تزریق نمونه

 1000mbar-10 فشار شستشوی سیستم

 2mbar دقت فشار

 سیستم کنترل دما
سیستم گرمایش و فن تهویه محیط اطراف لوله موئین با امکان 

 کنترل توسط نرم افزار

 الکتروفورز موئین

شود که طی آن میدان الکترریرکری بره         الکتروفورز موئینه به تکنیک جداسازیی اطلاق می 

شود. فرایند الکتروفورزی با جرایراریاری         های باردار )آنالیت( در یک موئینه اعمال می  محلولی از گونه

ی موئینه از   شود. در اثر اختلاف پتانسیل موجود، جریان نمونه در لوله   ظرف نمونه به جای بافر آغاز می

شود و در  شود. طی این مسیر درون لوله موئینه جداسازی یون ها انجام می آند به سمت کاتد ایجاد می

  گیرند. انتهای لوله موئینه هر یک از اجزا به صورت نواری باریک در مقابل آشکارساز قرار می

های آبی حاوی گونه های باردار   الکتروفورز موئینه به عنوان یک روش جداسازی برای نمونه 

الرکرترروفرورز     هایی که تحت شرایط مناسب می توانند باردار شوند، مفیدترین روش اسرت.            یا گونه

هرای    کاربردهایی از قبیل: سنجش ناخالصی داروئی، نشان دادن متابولیت، جداکردن آنانتیومرها، یرون  

هرا و      های بزرگ از قبریرل پرروتروئریرن          ی پپتیدها، پلینوکلئوتیدها، مولکول  ها، تجزیه  فلزی در نمونه

این دستااه در صنایع داروسازی، پزشکی، کشاورزی، غیایری  ها را دارد.    الیانوکلونتیدها و کربوهیدرات

 و آشامیدنی و محیط زیست و ... کاربرد دارد.
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