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Hamedan Azmoon Kavoshgar Co. 

   
 ماه گارانتی  6

   
 سال خدمات پس از فروش  5

و نوع کاربري  پمپ وکیوم متناسب با حجم مخزن ،شودهاي مختلف تولید میدر اندازه دستگاهمخزن این  
 ، در این دستگاهنوع کاربرد با توجه به شود.میبا مشاوره کارشناسان شرکت همدان آزمون کاوشگر انتخاب  آن
را  مطلق نزدیک به صفرفشار  که شوداستفاده میاي یا تک مرحله ايدو مرحله روغنی نوع وکیوم هايپمپاز 

ر دستگاه چهار عدد پایه لاستیکی در زی ).تست شده است و هامر ل ولئوهاي مدبا پمپدستگاه ( دنکنایجاد می
اف درب شف شدن ضربه و ارتعاش به دستگاه در هنگام جابجایی و استقرار جلوگیري شود.د تعبیه شده تا از وار

فراهم  را طی انجام فرآیند درون مخزن مشاهدهامکان است که  و مقاوم دستگاه از جنس شیشه حرارت دیده
براي فلزي مستحکم دستی) (چرخ جابجایی راحت مخزن و پمپ وکیوم یک ترولی منظوربههمچنین  .کندمی

این ترولی  تواند سفارش داده شود،یک آپشن هنگام خرید دستگاه می عنوانبهاست که  دستگاه طراحی شده
انجام  راحتیبهتا جابجایی دستگاه به همراه پمپ  کنددستگاه را فراهم می پمپ وکیوم در زیر قرارگیريامکان 
  گیرد.
  وکیوم هات پلیت:هاي دستگاه کلی ویژگی طوربه

  

 با استحکام بسیار بالا، یکپارچه و بدون درزبدنه  ·

 نشت گاز  بدون ،گازبندي مناسب و مطمئن ·

 مقاوم در برابر حرارت و واشر سیلیکونی با کیفیت ·

 استفاده از شیرآلات و اتصالات با کیفیت ·

 پوشش الکترواستاتیک بدنه ·

 با دقت و راندمان بسیار بالا PIDکنترل مجهز به ترموستات با  ·

 با عمر بالابدون صدا  SSR الکترونیکی رله ·

 یا ترموکوپل PT100سنسور دماي  ·

 و اقتصادي صرفهبهقیمت بسیار مقرون  ·

 عمر بالا، کاربري آسان و کاربرد گسترده (آزمایشگاهی و صنعتی) ·

هاویژگی  

 تغییر حق .دارد قانونی پیگرد برداري کپی هرگونه و بوده کاوشگر آزمون همدان شرکت به متعلق طرح این حقوق تمام: هشدار
.باشد می محفوظ کاوشگر آزمون همدان شرکت براي قبلی اطلاع بدون شده، درج موارد سایر و فنی مشخصات اطلاعات،  

Email: hak.co.ir@gmail.com 
Web: www.hak.co.ir 
                            

 08132569221تلفن: 
 09309990039موبایل: 

 شرکت همدان آزمون کاوشگر
 9دفتر : همدان، بلوار سردار همدانی، پارك علم و فناوري همدان، طبقه دوم، واحد 
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ــژوهش مــی ــراي انجــام پ ــوان ب ــاي علمــی در ت ه
ــگاه ـــمر،    آزمایش ــیمی، پلی ـــمی، بیوش ــاي شی ه

ـــذایی،   ــنایع غـ ـــانو، صـ ــره دارونـ ــازي و غیـ سـ
همچنـین ایـن دسـتگاه در صـنعت     استفاده کـرد.  

انجـام فرآینـدهایی کـه نیـاز بـه حـرارت در       براي 
  کاربرد دارد. محیط خلأ دارند نیز

  

 جدول مشخصات فنی معرفی محصول

نیاز به  یی کهفرآیندها این دستگاه براي انجام
، همزمان دارند صورتبهو سیستم کنترل دما  خلأ

توسط شرکت همدان آزمون کاوشگر طراحی، 
یک مخزن  دستگاهاین  .ساخته و ارائه شده است

خلأ مجهز به یک هات پلیت یا اجاق بشقابی است. 
محفظه صلبی است که هوا و سایر  ،مخزن خلأ
توسط پمپ خلأ از درون آن  داخل مخزن گازهاي
) درون و یک محیط کم فشار (خلأ شوندمیخارج 

. در کف این مخزن یک صفحه شودمیایجاد آن 
 ،مسطح گرد از جنس آلومینیوم قرار گرفته است

آلومینیومی توسط المنت حرارتی که دماي  صفحه
حاوي  شود و ظرفباشد، داغ میمی آن قابل تنظیم

گیرد و حرارت از طریق روي آن قرار می نمونه
ترموستات دستگاه شود. منتقل می نمونهرسانش به 

کند که سبب نترل میـک PIDدما را به شیوه 
کنترل دما با دقت  بالا بردن راندمان، ضمن شودمی

همچنین  .شودانجام  بالا و نوسانات کمبسیار 
دستگاه داراي نمایشگري است که تنظیمات دما 

اي ي لحظهخواندن دما و گیردتوسط آن صورت می
  .کندمی فراهمرا براي کاربر  و دماي تنظیم شده

هاي مختلفی نظیر این دستگاه از قسمت
 خلأاي اي، درب شفاف، شیرهمحفظه استوانه
ت و سیستم ی، هات پلخلأ، پمپ خلأاستاندارد، گیج 

 کنترل دما تشکیل شده است.
درون محفظــه ایــن   بــا توجــه بــه اینکــه   

ــ ــک ،گاهـدست ــوا و    ی ــاري از ه ــه ع ــیط ایزول مح
همـراه بـا امکـان کنتـرل دقیـق دمـا        سایر گازهـا 
-گــردد، بنــابراین بـا توجــه بــه ویژگــی ایجـاد مــی 

و خـــروج تمـــامی  خـــلأ محـــیط هـــاي خـــاص
ــی     ــام برخ ــد انج ــر رون ــالاً ب ــه احتم ــایی ک گازه

ــدها  ــذارفرآین ــتند تأثیرگ ــتگاه از  ،هس ــن دس  ای
   هايهمی

VH-A3530 VH-A3025 VH-A2520 مدل 

  )L×W×H ()cm(ابعاد  32×32×39 37×37×44 42×42×49
  )cmقطر داخلی ( 20 30 35
  )cm( مفید ارتفاع داخلی 20 25 30

  )mmمخزن (ضخامت درب  15
 )Lحجم مخزن ( 12.2 21.2 33.7

  )kgوزن ( 13.5 18 23
  )W( مصرفیتوان  1000

 )kg( روي هات پلیت بار مجاز 10 15 20

30 to 200 ) رنج تنظیم دما°C( 

 *)C° 100 )min دماي زمان رسیدن به 3 4 5

  )C°دقت تنظیم دما ( ±1
1/2 inch سایز شیر اتصال به پمپ وکیوم  
 بدنه جنس آهن

 جنس درب مخزن  )Temper Glassشیشه حرارت دیده (

 جنس صفحه هات پلیت آلومینیوم

  بدنه نوع پوشش  الکترواستاتیک
  کنترل دماسیستم نوع   یا ترموکوپل PT100 دماي سنسور و SSR رله ،PIDکنترل ترموستات با 

  در شرایطی که مخزن خالی است، ذکر شده است. C 30°بر مبناي دماي اولیه  C 100°زمان رسیدن به دماي  *
 


