
. 

 گروه محصولات کد محصول نام محصول
  

 RD105 سانتیمتر) 150لول متر میله اي طول بلند (با ناحیه آشکارسازي  سنجشگرهاي هسته اي G.G.104 سنجشگرهاي گاما (لول سوییچ، لول متر، چگالی سنج، غلظت سنج، ضخامت سنج) 
 
 

 P100 پایشگر سریع و دزیمتر قابل حمل   

 دزیمترهاپایشگرها و 

 P101 پایشگر سریع قابل حمل  
 P102  دزیمتر محیطی

 NaI(Tl)  P103ر سنتیلاتو ایستگاهی و پرتابل پایشگر و اسپکترومتر
 RMS100 مانیتورینگ محلی نقاط مختلف سایت /  RMS100سیستم جامع دتکتور منطقه ایی  

 LA100 سنجش آنلاین آلودگی آب از مواد رادیواکتیو گاما زا
 
 

گیت هاي آشکارسازي و  G101 روییخودمواد پرتوزا بازرسی و آشکارسازي صفحه اي گیت 
 G102 انفرادي -رویی خودمواد پرتوزا  میله اي و آشکارسازيگیت بازرسی  بازرسی

 
 

 C101 سوییچ کلیماتور چشمه هاي نقطه ایی جهت ارتفاع سنج، چگالی سنج، ضخامت سنج، لول

و کلیماتورهاي کانتینرها 
 چشمه هاي پرتوزا

 C102 کلیماتور چشمه هاي میله اي کوتاه جهت ارتفاع سنجی قالب مذاب آهن
 C103 کلیماتور چشمه هاي میله اي بلند جهت ارتفاع سنجی مخازن

 C104 کلیماتور چشمه هاي خاص
 C105 کانتینر حمل و نقل

 
 

 تجهیزات ایمنی … هاي جابجایی و...کیسه سربی، ورق سربی، آجر سربی، انبرك 
  

  



  سنجشگرهاي گاما (لول سوییچ، لول متر، چگالی سنج، غلظت سنج، ضخامت سنج) 

  1  نام محصول  با قابلیت تبدیل همزمان براي سنجش ارتفاع، چگالی، ضخامت و سوییچ G.G104سنجشگر گاما 
G.G.104    2  مدل محصول  2016مدل  

  3  متقاضی  کلیه صنایع کشور
  4  سازنده  شرکت پرتو تجهیز بعثت

  فرستنده و گیرنده پرتو گاما با قابلیت نصب در نقاط مختلف مخزن
می  Co-60یا  Cs-137اصول کار  بدین صورت است که فرستنده گاما که معمولا چشمه رادیوایزوتوپ 

در طرف دیگر نصب و گازي و ...  NaI(Tl) ،PVTباشند در یک طرف مخزن یا لوله و آشکار ساز سنتیلاتور 
و با تغییرات محتویات که می تواند جامد یا مایع باشد در شدت پرتوها تغییر بوجود می آید. مزیت این 
روش اینست که به داخل مخزن هیچ ارتباطی ندارد و مستقل از فشار، دما، چسبندگی و... می باشد. این 

فرآوري، معدنی و بطور کلی در هرجایی که روش قابل بکارگیري در کلیه صنایع پتروشیمی، نفت، غذایی؛ 
لازم باشد سطح یا ارتفاع و چگالی محتویات یک مخزن بصورت آنلاین، پیوسته و کنترل از راه دور اندازه 

 گیري شود، می باشد.

  5 اساس کار

و سوییچ نقطه ایی  kg/m2، ضخامتkg/m3قابلیت همزمان سنجش ارتفاع برحسب%، چگالی بر حسب 
 0/1برحسب  ارتفاع

  6  عملکرد نوع

  7 دقت  δ2در    %0,8بهتر از  
D520  8  دتکتورمدل  

  9  کریستال -NaI(Tl) EPIC Company 2*2کریستال
  10  سایر دتکتورها  BC-400سانتیمتر  200و100و50سنتیلاتور پلاستیکی میله بطول  -2گایگر مولر  -1

CR-169- Hamamatsu, Bhphoton PMT  11  
CC228-01Y- Hamamatsu, input: +12V, out:-1250V  H.V  12  

  13  تغذیه دتکتور ولت که مستقیما و اتوماتیک از گیرنده تامین می شود. 24
S100   14  فرستندهمدل  

، لبه پایین (HV)، دما، ولتاژ بالا (Counts)با قابلیت دریافت پالس  (DSCA)تحلیلگر تک کاناله دیجیتال 
و لبه پایین و بالاي پنجره (Gain)و قابلیت ارسال و تنظیم ولتاژ ، بهره تقویت  (LL,UL)و بالا پنجره انرژي 

 و تنظیم زمان پاسخانرژي 

مشخصات برد 
 فرستنده

15  

  16  زمان پاسخ  msec 50  با قابلیت کاهش تایک ثانیه به بالا 
R104 17  مدل گیرنده  

602 cps/ uSv/h for Co-60 
1355 cps/uSv/h for Cs-137 

1380 cps/uSv/h for Am-241 
  18  حساسیت

4 uCi Cs-137 @ 1m  کمترین حد
  19  تشخیص 

آهنگ نوعی  مخزن خالی 20  



 137Cs  2300 براي c/s  
c/s  4800  برايCo60 

  پالس 

110 AC / 220 AC - 50 HZ 21 تغذیه گیرنده  
  22 خروجی  پیوسته هايبراي حالت mA 20-4سوییچ و حالت براي  0/1رله 

ACTIVE / PASSIVE 23  مد خروجی  
RS-485 , RS-23224  سایر خروجی ها ، نرم افزار کامپیوتري  

قابلیت اتصال انواع هشدارهاي افزایش دما، کاهش و افزایش درصد خروجی از حدود از پیش   0/1رله  3
 تعیین شده و انواع خطاها به رله هاي خروجی

  25  خروجی رله

RS485  2رشته و پروتکل دو رشته  5نیازمند کابل با-Wire  که تامین و کابل کشی بعهده کارفرما می
  باشد.

 پروتکل ارسال
  26  و دریافت

و درون یابی  خودکارنقطه،  20،  3، درجه 2تک نقطه، خطی، درجه روشهايکالیبراسیون پیشرفته با انواع 
 بصورت سالانه و سوییچ 

  27 کالیبراسیون

  بصورت مستقل میلیمتر  222×185×106به ابعاد  BWP 10802 گیرندهجعبه 
 IP-11(WATER PROOF ENCLUSER)  با گلندPG-11 

شکل و ابعاد 
  28  گیرنده

درجه سانتیگراد نیاز به سیستم گردش آب با دماي  55در صورت بالا بودن دماي محیط کاري بیش از 
لیتر بر ساعت مورد نیاز است که تمام موارد تامین  40 تا 20درجه و سرعت گردش بین  30ورودي کمتر از 

 و لوله کشی بعهده کارفرما می باشد.

  خنک کننده

  29  

چشمه هاي رادیواکتیو، تصحیح خودکار تغییرات دما، تصحیح خودکار مقدار انواع تصحیح خودکار فروپاشی 
 نوع خطا 14، نمایش و اعلام  ± δمحدودیت ولتاژ بالا، حذف خودکار داده هاي پرت با اعمال 

 هاي قابلیت
 جانبی

30  

  31 ویژه خدمات می باشد. شرکتبعهده  راه اندازي ، تست در محل ساخت ،اساس نیازمندي ها ،ساخت  مشاوره و طراحی بر
 D520دتکتور کامل مدل 
 S100برد فرستنده مدل 
 R104گیرنده کامل مدل 

لیست قطعات 
یدکی 

  پیشنهادي
32  

انواع مواد رادیواکتیو برحسب نیاز، مشاوره، طراحی، سفارش، تحویل، بارگذاري، نصب و راه اندازي بعهده 
 Cs-137/Co-60/Gamma Emitter/Beta Emitter/X-rayشرکت می باشد:، 

چشمه رادیو 
  33  اکتیو

  انواع چیدمان  .
ارتفاع سنج 

  پیوسته
  شامل:
****  

  دتکتور میله اي
****  

  نقطه اي دتکتور
****  

34  



  
.  

  چشمه میله اي
****  

  چشمه نقطه اي
****  

.  

  
.  

انواع چیدمان 
  35  چگالی سنجی

  

  36  نمونه ها

  

   



 مشخصات فنی

  1  اطلاعات کلی  P100   -PAMسریع و دزیمتر قابل حمل پایشگر
P100   مدلPTB-2014 2  نام محصول/ نام مدل  

    سازنده PTBشرکت پرتو تجهیز بعثت 
  اول:کاربرد 

آلودگی ها و یا بروز حوادث، مفقود شدن چشمه هاي رادیواکتیو و یا پیدا کردن آلودگی 
استفاده از دزیمترها و پایشگرگرهاي گایگر و یا سایر آشکارسازهاي گازي بعلت کند بودن 
زمان پاسخ و همچنین راندمان پایین آنها در مقابل آشکارسازهاي جامد سوسوزن نامناسب 

گاه ساخته شده که بر اساس تجربیات چند ساله کار با انواع مواد پرتوزا می باشد. دست
طراحی و ساخته شده است داراي عکس العمل فوق العاده سریع و حساسیت بالا در پیدا 
کردن مواد پرتوزاي گاما در مقیاس بسیار کم بوده و در نتیجه یک وسیله بسیار مناسب 

  یاس کم می باشد.و سریع در کشف مواد رادیواکتیو در مق
  کاربرد دوم:

این محصول علاوه بر قابلیت فوق بصورت همزمان داراي یک سیستم کاري دزیمتري با  
می باشد که بصورت مستقل اما همزمان با آشکار  LND-712استفاده از دزیمتر گازي 

ساز سوسوزن کار می کند. کاربر می تواند ضمن در اختیار داشتن یک دستگاه سریع و با 
ساسیت بالا در تعیین مواد پرتوزا همزمان در مواردي که لازم باشد دزیمتري نموده و ح

  میزان آهنگ دز را در بازه کاري دزیمتر اندازه گیري نمایید.
این محصول می تواند بصورت ایستگاهی به کامپیوتر متصل و در دو نمودار جداگانه 

ی ، عملیات پایشگر و دزیمتري را بصورت آنلاین و با قابلیت ذخیره سازي بسیار طولان
  تواما انجام دهد.

  کاربرد سوم:
عمدتا در صنایع براي تعیین مرز لول سوییچ ها، لول مترها و در بسیاري موارد دیگر می 
توان از پایشگر سریع گاما براي حصول اطمینان از مقادیر مشاهده شده در اتاق کنترل 

  استفاده نمود. 
اندازي پرتو در این دستگاه در مقایسه با دزیمترهاي محیطی از آنجاییکه راندمان گیر

برابر بیشتر و  300انفرادي که داراي آشکارسازهاي گازي با ابعاد کوچک هستند بیش از 
برابر کمتر است لذا در مشخص بودن سطح لول و بررسی باز و  20زمان پاسخ آنها حدود 

  بسته بودن شاترها بسیار مفید است.

  3  کاربردها

  داراي سنسورGPS  و قادر به ذخیره سازي شمارش پرتوها متناسب با موقعیت در
 هنگام حرکت

 نرم افزار مخصوص نقشه برداري و تحلیل نقاط 

 2 تیقابل



  ارتیاط مستقیم باPC و ذخیره سازي 
 توسط يمتریدز لاتور،یسنت توسط شیپا LND-712 يافزار نرم حیتصح بیضر تیقابل با 

0.04-3MeV 3 شگریپا يانرژ بازه 
5 uCi Cs-137 @ 50 cm 4 شگریپا تیحساس 

 5 شگریپا  پاسخ زمان 50msec شیپا مد در
 6 شگریپا ستالیکر -NaI(Tl) EPIC Company 2*2ستالیکر

CR-169- Hamamatsu,  PMT 7 شگریپا 
CC228-01Y- Hamamatsu, input: +5V, out:+1250V H.V 8 شگریپا 

1sigma/2sigma/1Background/Custom cps/off  هشدار سطح میتنظ تیقابل 
 شگریپا

9 

LND-712 10 متریدز 
1 uSv/h-10 mSv/h  11 متریدز بازه 

 12 متریدز پاسخ زمان (uSv/h 10 تا uSv/h 1( هیثان 10 تا) بالا به uSv/h 100( هیثان کی از ریمتغ
 1uSv/h, 20 uSv/h , 50 uSv/h , 3Background /off  هشدار سطح میتنظ تیقابل 

 متریدز
13 

  16  خروجی نمایشگر 320*240رزولوشن بالا  -اینچ  2,8نمایشگر رنگی
  17  زمان شارژ ساعت 8
  18 زمان بهره برداري ساعت مداوم 8
  19  مصرف  وات 6

  20  سخت افزاري تنظیمات قابلیت تنظیم مقدار ولتاژ بالا، بازه انرژي و میزان تقویت
  21 ارتباط با کامپیوتر  بهمراه نرم افزار کامپیوتري RS-232درگاه 

  22  نرم افزار محیط سی شارپ جهت رویت لحظه اي و ذخیره سازي شمارش و دز
  23  باطري پلیمر-لیتیوم

  24 ابعاد میلیمتر   240*200*120
  25  وزن گرم 2150

  26  تجهیزات جانبی  راهنما، کیف مخصوص حمل و نقلسی دي نرم افزار ،شارژر، دفترچه 
  23  محدودیتها  + درجه سانتیگراد ، ضد آب و ضد ضربه نمی باشد.50تا  -10

در برابر میدان  (Type Test)داراي گواهینامه انجام آزمون هاي پذیرش  -1
 95102398به شماره گواهینامه  پرتوهاي گاما از سازمان انرژي اتمی

  24  تاییدیه ها



کالیبراسیون دستگاه هاي سنجش پرتو محیطی (از سازمان انرژي گواهینامه  -2
 اتمی و یا سایر شرکتهاي معتیر تحت نظر سازمان انرژي اتمی ایران)

-IAEA-F1-TMگواهی ارائه پرزنت در آژانس بین المللی انرژي اتمی   -3

49618-2015  
  25  ضمانت  یکسال
  26  خدمات پس از فروش  ده سال

 انجام خواهد شد. SSDLکالیبراسیون دزیمتر در مرکز  -1
تحویل دستگاه، آموزش، موارد شامل ضمانت، تعمیرات و سایر موارد در محل  -2

 ساخت خواهد بود.
 باز کردن داخل دستگاه موجب ابطال ضمانت می گردد. -3

  27  توضیحات

 
. 

.  

  28  نمونه

  

 

 



  هاي رادیواکتیو چشمه کانتینرکلیماتور و     1

نام   2
 C105, C104, C103, C102, C101کلیماتور   محصول

  کاربرد  3

C101  کلیماتور چشمه هاي نقطه ایی جهت ارتفاع سنج، چگالی سنج، ضخامت سنج، لول سوییچ  
C102 کلیماتور چشمه هاي میله اي کوتاه جهت ارتفاع سنجی قالب مذاب آهن  
C103 چشمه هاي میله اي بلند جهت ارتفاع سنجی مخازن کلیماتور  
C104 کلیماتور چشمه هاي خاص  
C105 کانتینر حمل و نقل  

 C101مشخصات فنی 

جنس   1
  سرب  حفاظ

  316-استیل  جنس بدنه  2

ابعاد روزنه   3
  بیم

o, 40 o, 20 o5  

4  
محفظه 

قرارگیري 
  چشمه

(D*H) = 8*10 mm 

  دستی سه وضعیته –مکانیکی   شاتر  5
  قفل  امنیت  6
  کیلوگرم 35  وزن  7
 18*18 cm = (D*H)  ابعاد  8
 30c,+100c-  دما  9

تست   10
 دزیمتري با قرار دادن سورس مشابه  نشتی

نوع ریخته   11
 ریخته گري پیوسته با دماي بالاي جداره  گري

12  
استاندارد 

مورد 
  استفاده

 INRA RP 6 CP 06استاندارد ملی امور حفاظت در برابر اشعه کشور 

آهنگ دز   13
  استاندارد

قواعد کار با پرتو در  "با عنوان   INRA RP 6 CP 06 استاندارد با شناسه 13مندرج در صفحه  4-1-3-5مطابق با بند 
تدوین شده در دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمی ایران،  00بازنگري  "کاربرد سنجشگرهاي پرتویی

 فواصل مختلف در حالت بسته بودن شاتر باید به صورت زیر باشد:بیشینه آهنگ دز در 
. 



  
Source container  
Distance A: 1 m 
Local dose rate (Distance A): 10 uSv/h 
Distance B: 5 cm 
Control area ( Distance B): 500 uSv/h 

. 

14  

منحنی 
آهنگ دز 

C101  در
فاصله یک 

  متري

 
  



  
  mCi 1منحنی آهنگ دز براي شاتر بسته کبالت 

  
 mCi 1منحنی آهنگ دز براي شاتر باز کبالت 



  
  mCi 10منحنی آهنگ دز براي شاتر بسته کبالت 

  
  mCi 10منحنی آهنگ دز براي شاتر باز کبالت 

  



  
  mCi 1منحنی آهنگ دز براي شاتر بسته سزیم 

  
  mCi 1منحنی آهنگ دز براي شاتر باز سزیم 

  



  mCi 10منحنی آهنگ دز براي شاتر بسته سزیم 

  
  mCi 10منحنی آهنگ دز براي شاتر باز سزیم 

  
  mCi 50منحنی آهنگ دز براي شاتر بسته سزیم 



  
  mCi 50منحنی آهنگ دز براي شاتر باز سزیم 

  
  mCi 100منحنی آهنگ دز براي شاتر بسته سزیم 



  
 mCi 100منحنی آهنگ دز براي شاتر باز سزیم 

15  

نقشه 
  مکانیکی
 نما از کف
(فلنج 
  اتصال)
  

 

  

  
. 

سیستم   16
  ضد لرزش

  مهره در حالت شاتر باز-مکانیسم مکانیکی دستی پیچ
  



  
  

  

  
  
  
  
  
17  

  
  

  نمونه ها

    

 
 
  

  

  
 

 

   



 مشخصات فنی

  1  کلی اطلاعات  P104   -PTBدزیمتر قابل حمل
P104   مدلPTB-2017 2  نام محصول/ نام مدل  

  3  نوع محصول فناوري ریاست جمهوري –تایید شده در معاونت علمی  –دانش بنیان 
  4  سازنده PTBشرکت پرتو تجهیز بعثت 

می  LND-712این محصول داراي یک سیستم دزیمتري با استفاده از دزیمتر گازي 
-LNDاصلی این دزیمتر از بهترین نوع دزیمترهاي شرکت  . کاربر می تواند. سنسورباشد

USA .می باشد  
  5  کاربردها

  داراي سنسورGPS  
 اط مستقیم با ارتبPC و ذخیره سازي 

 6 تیقابل

LND-712 7 متریدز 
CC228-01Y- Hamamatsu, input: +5V, out:+1250V H.V 8 شگریپا 

1 uSv/h- 5mSv/h  9 بازه 
 10 متریدز پاسخ زمان (uSv/h 10 تا uSv/h 1( هیثان 10 تا) بالا به uSv/h 100( هیثان کی از ریمتغ

 1uSv/h, 20 uSv/h , 50 uSv/h , 3Background /off  هشدار سطح میتنظ تیقابل 
 متریدز

11  

  12  خروجی نمایشگر 320*240رزولوشن بالا  -اینچ  2,8نمایشگر رنگی
  13  زمان شارژ ساعت 8
  14 زمان بهره برداري ساعت مداوم 8
  15  مصرف  وات 6

  16 ارتباط با کامپیوتر  بهمراه نرم افزار کامپیوتري RS-232درگاه 
  17  نرم افزار محیط سی شارپ جهت رویت لحظه اي و ذخیره سازي شمارش و دز

  18  باطري پلیمر-لیتیوم
  19 ابعاد میلیمتر    140*100*40

  20  وزن گرم 400
  21  محدودیتها  + درجه سانتیگراد ، ضد آب و ضد ضربه نمی باشد.50تا  -10

در برابر میدان  (Type Test)داراي گواهینامه انجام آزمون هاي پذیرش  -4
  22  تاییدیه ها  95102398به شماره گواهینامه  پرتوهاي گاما از سازمان انرژي اتمی



  23  ضمانت  یکسال
  24  خدمات پس از فروش  ده سال

 انجام خواهد شد. SSDLکالیبراسیون دزیمتر در مرکز  -4
تحویل دستگاه، آموزش، موارد شامل ضمانت، تعمیرات و سایر موارد در محل  -5

 ساخت خواهد بود.
 باز کردن داخل دستگاه موجب ابطال ضمانت می گردد. -6

  25  توضیحات

 
. 

 
.  

  26  نمونه

  

   



 مشخصات فنی

  1  کلیاطلاعات     P101پایشگر سریع قابل حمل
P101   مدلPTB-2014 2  نام محصول/ نام مدل  

  3  سازنده PTBشرکت پرتو تجهیز بعثت 
  کاربرد اول:

عمدتا در صنایع براي تعیین مرز لول سوییچ ها، لول مترها و در بسیاري موارد دیگر می 
سریع گاما براي حصول اطمینان از مقادیر مشاهده شده در اتاق کنترل  توان از پایشگر
  استفاده نمود. 

از آنجاییکه راندمان گیراندازي پرتو در این دستگاه در مقایسه با دزیمترهاي محیطی 
برابر بیشتر و  300انفرادي که داراي آشکارسازهاي گازي با ابعاد کوچک هستند بیش از 

برابر کمتر است لذا در مشخص بودن سطح لول و بررسی باز و  20زمان پاسخ آنها حدود 
 بسته بودن شاترها بسیار مفید است.

  کاربرد دوم:
آلودگی ها و یا بروز حوادث، مفقود شدن چشمه هاي رادیواکتیو و یا پیدا کردن آلودگی  

بودن  داستفاده از دزیمترها و پایشگرگرهاي گایگر و یا سایر آشکارسازهاي گازي بعلت کن
زمان پاسخ و همچنین راندمان پایین آنها در مقابل آشکارسازهاي جامد سوسوزن نامناسب 
می باشد. دستگاه ساخته شده که بر اساس تجربیات چند ساله کار با انواع مواد پرتوزا 
طراحی و ساخته شده است داراي عکس العمل فوق العاده سریع و حساسیت بالا در پیدا 

اي گاما در مقیاس بسیار کم بوده و در نتیجه یک وسیله بسیار مناسب کردن مواد پرتوز
  و سریع در کشف مواد رادیواکتیو در مقیاس کم می باشد.

  4  کاربردها

  داراي سنسورGPS  و قادر به ذخیره سازي شمارش پرتوها متناسب با موقعیت در
 هنگام حرکت

 نرم افزار مخصوص نقشه برداري و تحلیل نقاط 
 ستقیم با ارتیاط مPC و ذخیره سازي 

 5 تیقابل

0.04-3MeV 6 شگریپا يانرژ بازه 
602 cps/ uSv/h for Co-60 

1355 cps/uSv/h for Cs-137 
1380 cps/uSv/h for Am-241 

 7  حساسیت

4 uCi Cs-137 @ 1m 8  کمترین حد تشخیص  
 9 شگریپا  پاسخ زمان msec 50 شیپا مد در
 10 شگریپا ستالیکر -NaI(Tl) EPIC Company 2*2ستالیکر

CR-169- Hamamatsu,  PMT 11 شگریپا 
CC228-01Y- Hamamatsu, input: +5V, out:+1250V H.V 12 شگریپا 



1sigma/2sigma/1Background/Custom cps/off  هشدار سطح میتنظ تیقابل 
 شگریپا

13 

  14  خروجی نمایشگر 320*240رزولوشن بالا  -اینچ  2,8نمایشگر رنگی
  15  زمان شارژ ساعت 8
  16 زمان بهره برداري ساعت مداوم 8
  17  مصرف  وات 6

  18  تنظیمات سخت افزاري قابلیت تنظیم مقدار ولتاژ بالا، بازه انرژي و میزان تقویت
  19 ارتباط با کامپیوتر  بهمراه نرم افزار کامپیوتري RS-232درگاه 

  20  نرم افزار جهت رویت لحظه اي و ذخیره سازي شمارش و دز محیط سی شارپ
  21  باطري پلیمر-لیتیوم

  22 ابعاد میلیمتر   240*200*120
  23  وزن گرم 2150

  24  تجهیزات جانبی  سی دي نرم افزار ،شارژر، دفترچه راهنما، کیف مخصوص حمل و نقل
  25  محدودیتها  باشد. + درجه سانتیگراد ، ضد آب و ضد ضربه نمی50تا  -10

در برابر میدان  (Type Test)داراي گواهینامه انجام آزمون هاي پذیرش  -5
 پرتوهاي گاما 

گواهینامه کالیبراسیون دستگاه هاي سنجش پرتو محیطی (از سازمان انرژي  -6
 اتمی و یا سایر شرکتهاي معتیر تحت نظر سازمان انرژي اتمی ایران)

-IAEA-F1-TMین المللی انرژي اتمی  گواهی ارائه پرزنت در آژانس ب -7

49618-2015  

  26  تاییدیه ها

  27  ضمانت  یکسال
  28  خدمات پس از فروش  ده سال



 
. 

.  

  29  نمونه

  

   



  مشخصات فنی

  1  اطلاعات کلی گیت کشف مواد پرتوزا در خودروها
  2  نام محصول/ نام مدل   G.GATE-101گاما گیت  

میزان پرتو گاما در مواد حمل شونده توسط ماشین آلات. این آشکار اندازه گیري 
شکل و  nشکل،   uساز در انواع ابعاد و اشکال مختلف بصورت دو صفحه ایستاده، 

... به درخواست مشتري میتواند طراحی و ساخته شود و در مبادي ورود و خروج 
سایتها، کارخانجات و ... براي پایش انواع خودروهاي سبک و سنگین از دیدگاه 

  وجود آلودگی رادیواکتیو گسیلنده هاي گاما مورد استفاده قرار گیرد.

  3  کاربردها

  4  نوع دتکتور BC-400پلاستیک مشابه با مشخصات  سنتیلاتور
2100*50 cm 5  ابعاد دتکتور در هر طرف  

25 lit 6  حجم دتکتور در هر طرف  
50 lit 7  حجم کل  

  8  در هرطرف PMTتعداد  عدد 4
  PMT 9تعداد کل   عدد 8

CR-169- Hamamatsu, Bhphoton PMT  10  
CC228-01Y- Hamamatsu, input: +12V, out:-1250V  H.V  11  

S100  12  مدل فرستنده  
، دما، ولتاژ بالا (Counts)با قابلیت دریافت پالس  (DSCA)تحلیلگر تک کاناله دیجیتال 

(HV) لبه پایین و بالا پنجره انرژي ،(LL,UL)  و قابلیت ارسال و تنظیم ولتاژ ، بهره تقویت
(Gain)پاسخ و لبه پایین و بالاي پنجره انرژي و تنظیم زمان 

  13 مشخصات برد فرستنده

  IP-X6و داراي آلومینیوم 
   E.P.I.Lداراي گواهینامه از 

  14  غلاف دتکتور

  15  نرم افزار نرم افزار  جامع با کاربري آسان در محیط سی. شارپ
  Co  60براي )m  1uCi @  1 )kBq 37بهتر از 
  MDA 16حداقل تشخیص   Cs  137براي )m 1uCi@  4 kBq) 148بهتر از 

10 km/h  2.7یا m/s 17  سرعت عبور  
40 keV- 3.5 MeV 18  بازه انرژي  

110 AC / 220 AC - 50 HZ 19 تغذیه  



  20  تغذیه دتکتور ولت که مستقیما و اتوماتیک از گیرنده تامین می شود. 24
  21 خروجی  براي حالتهاي پیوسته mA 20-4سوییچ و حالت براي  0/1رله 

ACTIVE / PASSIVE مد خروجی 
4-20mA 

22  
RS-485, RS-232 ،23  سایر خروجی ها نرم افزار جامع با کاربري آسان در محیط سی. شارپ  

قابلیت اتصال انواع هشدارهاي افزایش دما، کاهش و افزایش درصد خروجی   0/1رله  3
 از حدود از پیش تعیین شده و انواع خطاها به رله هاي خروجی

  24  خروجی رله
RS485  25  پروتکل ارسال و دریافت  رشته  5نیازمند کابل با  

نقطه،  20،  3، درجه 2کالیبراسیون پیشرفته با انواع روشهاي تک نقطه، خطی، درجه
 خودکار و درون یابی و سوییچ بصورت سالانه 

  26 کالیبراسیون
  میلیمتر بصورت مستقل  222×185×106به ابعاد  BWP 10802 جعبه گیرنده

 IP-11(WATER PROOF ENCLUSER)  با گلندPG-11 
  27  شکل و ابعاد گیرنده

2cm 180*  80 28  ابعاد سازه  
  29  زمان پاسخ  به بالا ثانیه یک

  30  زمان تحویل  ماه کاري  4
  31  ضمانت  یکسال
  32  خدمات پس از فروش  ده سال

  33  کالیبراسیون uCi 10با اکتیویته حدود  Co-60توسط یک چشمه کالیبراسیون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

34  



 
.  

  
  ابعاد

 
 
. 

 
. 

  35  مدل

 

   



  مشخصات فنی

  1  اطلاعات کلی گیت بازرسی نامحسوس انفرادي آلودگی گاما در مبادي ورود و خروج خودرویی یا پرسنلی
  2  نام محصول/ نام مدل     G.GATE-102گاما گیت  

نامحسوس در محل تردد خودروها یا افراد. این تجهیز که از اندازه گیري میزان پرتو گاما 
سوسوزنهاي پلاستیک سنتیلاتور با زمان پاسخ بسیار سریع بهره می برد داراي قابلیت طراحی 

درآوردن و یا بکارگیري   uو ساخت به اشکال مختلف و به درخواست مشتري می باشد. به شکل 
بادي ورودي و خروجی به کارخانجات، سایتها، دفاتر دو میله ایستاده به نحوي که پرسنل در م

اداري و پایش آلودگی انفرادي افراد بمنظور امور ایمنی و امنیتی از میان آن عبور کنند، از مزایا 
این نوع می باشد. وزن سبک و ظاهر زیبا و نامحسوس این تجهیز می تواند قابل بکارگیري در 

  هر محیط و فضایی باشد.

  3  کاربردها

  4  نوع دتکتور سنتیلاتور پلاستیک 
 cm 150*5به شکل استوانه به قطر و طول 

  سانتیمتر هم می باشد. 200در صورت درخواست قابل افزایش تا 
ابعاد دتکتور در هر 

  5  طرف

3 lit  حجم دتکتور در هر
  6  طرف

6 lit 7  حجم کل  
در  PMTتعداد  عدد 2

  8  هرطرف

  PMT 9تعداد کل   عدد 4
CR-169- Hamamatsu, Bhphoton PMT  10  

CC228-01Y- Hamamatsu, input: +12V, out:-1250V  H.V  11  
S100  12  مدل فرستنده  

، (HV)، دما، ولتاژ بالا (Counts)با قابلیت دریافت پالس  (DSCA)تحلیلگر تک کاناله دیجیتال 
و (Gain)و قابلیت ارسال و تنظیم ولتاژ ، بهره تقویت  (LL,UL)لبه پایین و بالا پنجره انرژي 

 لبه پایین و بالاي پنجره انرژي و تنظیم زمان پاسخ

مشخصات برد 
 فرستنده

13  

  IP-X6و داراي آلومینیوم 
   E.P.I.Lداراي گواهینامه از 

  14  غلاف دتکتور

  15  زمان پاسخ  msec 100   با قابلیت کاهش تایک ثانیه به بالا 
R104/R105 16  مدل گیرنده  

3307 cps/ uSv/h for Co-60 
7443 cps/uSv/h for Cs-137 

7580 cps/uSv/h for Am-241 
  17  حساسیت



 اخذ گواهینامه تست حساسیت پس از ساخت از سازمان انرژي اتمی
(185 kBq) 5 uCi Cs-137 @ 1m 

(37 kBq) 1 uCi Co-60 @ 1m 18  کمترین حد تشخیص  
  19  سرعت عبور m/s 0.5یا  2km/hکمتر از 

110 AC / 220 AC - 50 HZ 20 تغذیه  
  21  تغذیه دتکتور ولت که مستقیما و اتوماتیک از گیرنده تامین می شود. 24
  22 خروجی  براي حالتهاي پیوسته mA 20-4سوییچ و حالت براي  0/1رله 

ACTIVE / PASSIVE 
 مد خروجی
4-20mA 

23  

RS-485, RS-232 ،24  سایر خروجی ها نرم افزار جامع با کاربري آسان در محیط سی. شارپ  
قابلیت اتصال انواع هشدارهاي افزایش دما، کاهش و افزایش درصد خروجی از حدود   0/1رله  3

 از پیش تعیین شده و انواع خطاها به رله هاي خروجی
  25  خروجی رله

RS485  پروتکل ارسال و   رشته  5نیازمند کابل با
  26  دریافت

نقطه، خودکار و  20،  3، درجه 2کالیبراسیون پیشرفته با انواع روشهاي تک نقطه، خطی، درجه
 درون یابی و سوییچ بصورت سالانه 

  27 کالیبراسیون

  میلیمتر بصورت مستقل  222×185×106به ابعاد  BWP 10802 جعبه گیرنده
 IP-11(WATER PROOF ENCLUSER)  با گلندPG-11 

  28  ابعاد گیرندهشکل و 

40 keV- 3.5 MeV 29  بازه انرژي  
  30  ابعاد سازه سانتیمتر 10  *230سازه استوانه اي به قطر و طول

  31  زمان پاسخ  یک ثانیه به بالا
  32  زمان تحویل  روز کاري  60

  33  ضمانت  یکسال
  34  خدمات پس از فروش  ده سال



.  

  
  
  

  35  چیدمان خودرویی

.  
 

 

  36  چیدمان انفرادي

 

   



  مشخصات فنی

  1  اطلاعات کلی سانتیمتر) 150لول متر میله اي طول بلند (با ناحیه آشکارسازي 
RD105 مدل  PTB-G.G.105   2  نام محصول/ نام مدل  

ا =ده اي در لول متري و یاستفاده از دتکتورهاي پلاستیک سنتیلاتور طول بلند کاربرد عمئ
تعیین ارتفاع سیالات در داخل مخازن و راکتورهاي تحت فشار دارند. این تجهیزات بواسطه 
طول بلند قادر به گیراندازي میزان بیشتري از اشعه در مقایسه با دتکتورهاي نقطه ایی دارند و 

یو در زمان طراحی در نتیجه این مزیت موجب افزایش دقت و کاهش اکتیویته سورس رادیواکت
  می گردند.

  3  کاربردها

  4  نوع دتکتور سنتیلاتور پلاستیک 
 cm 150*5به شکل استوانه به قطر و طول 

  
ابعاد دتکتور در هر 

  5  طرف

3 lit  حجم دتکتور در هر
  6  طرف

  PMT   7تعداد  عدد 2
CR-169- Hamamatsu, Bhphoton PMT  8  

CC228-01Y- Hamamatsu, input: +12V, out:-1250V  H.V  9  
S100  10  مدل فرستنده  

، (HV)، دما، ولتاژ بالا (Counts)با قابلیت دریافت پالس  (DSCA)تحلیلگر تک کاناله دیجیتال 
و (Gain)و قابلیت ارسال و تنظیم ولتاژ ، بهره تقویت  (LL,UL)لبه پایین و بالا پنجره انرژي 

 پاسخلبه پایین و بالاي پنجره انرژي و تنظیم زمان 

مشخصات برد 
 فرستنده

11  

  IP-X6و داراي آلومینیوم 
 E.P.I.L   L13-30012داراي گواهینامه از 

  12  غلاف دتکتور

  13  زمان پاسخ  msec 100   با قابلیت کاهش تایک ثانیه به بالا 
R104/R105 14  مدل گیرنده  

3307 cps/ uSv/h for Co-60 
7443 cps/uSv/h for Cs-137 

7580 cps/uSv/h for Am-241 
 اخذ گواهینامه تست حساسیت پس از ساخت از سازمان انرژي اتمی

 ”NaI(Tl) 2”*2برابر بیشتر نسبت به  10

  15  حساسیت

(185 kBq) 5 uCi Cs-137 @ 1m 
(37 kBq) 1 uCi Co-60 @ 1m 16  کمترین حد تشخیص  

110 AC / 220 AC - 50 HZ 17 تغذیه  
  18  تغذیه دتکتور از گیرنده تامین می شود.ولت که مستقیما و اتوماتیک  24



  19 خروجی  براي حالتهاي پیوسته mA 20-4سوییچ و حالت براي  0/1رله 

ACTIVE / PASSIVE مد خروجی 
4-20mA 

20  

RS-485, RS-232 ،21  سایر خروجی ها نرم افزار جامع با کاربري آسان در محیط سی. شارپ  
هشدارهاي افزایش دما، کاهش و افزایش درصد خروجی از حدود قابلیت اتصال انواع   0/1رله  3

 از پیش تعیین شده و انواع خطاها به رله هاي خروجی
  22  خروجی رله

RS485  23  ارتباطیپروتکل   رشته  5نیازمند کابل با  
نقطه، خودکار و  20،  3، درجه 2پیشرفته با انواع روشهاي تک نقطه، خطی، درجه کالیبراسیون

 درون یابی و سوییچ بصورت سالانه 
  24 کالیبراسیون

  میلیمتر بصورت مستقل  222×185×106به ابعاد  BWP 10802 جعبه گیرنده
 IP-11(WATER PROOF ENCLUSER)  با گلندPG-11 

  25  شکل و ابعاد گیرنده

40 keV- 3.5 MeV 26  بازه انرژي  
  27  ابعاد سازه سانتیمتر 10  *230سازه استوانه اي به قطر و طول

  28  ضمانت  یکسال
  29  خدمات پس از فروش  ده سال

.  

  
.  

  30  چیدمان 

 

   



  مشخصات فنی

  1  اطلاعات کلی  کارخانجاتمانیتورینگ محلی نقاط مختلف سایت و   RMS100سیستم جامع دتکتور منطقه ایی 
RMS100  مدلPTB-RMS-2017 مانیتورینگ سایت بصورت مجتمع در اتاق کنترل یا

 .حفاظت
نام محصول/ نام 

  2  مدل

  3  سازنده  شرکت پرتو تجهیز بعثت
 میزان پرتو گاما در نقاط مختلف یک سایت یا کارخانه با حداکثر فاصله دتکتورهااندازه گیري 

کیلومتر و جمع آوري تمام داده ها بصورت آنلاین در یک  1,5نسبت به اتاق کنترل حدود 
کامپیوتر مرکزي. در این مدل از پایشها کاربر می توانند چندین نقطه که اهمیت خاص و یا 
بالقوه در مباحث پرتویی باشد همانند مبادي ورودي و خروجی، انبارها، کنار تجهیزات پرتویی، 

آیندي، ورودي به دفاتر اداري، رستورانها و ... را انتخاب و دتکتورها را نصب و در مخازن فر
اتاق کنترل تک تک نقاط را مورد پایش و مجموع کل پرتوها را نیز به صورت جمع داده ها 
پایش کند. همچنین این سیستم قادر است با تنظیمات اولیه بدون حضور کاربر نیز در صورت 

  ش آهنگ دز هشدارهاي لازم را اعلام نماید.بروز هرگونه افزای

  4  کاربردها

 سنتیلاتور با حساسیت بالا و سرعت پاسخ سریع -1
 دزیمتر گایگر -2
  پلاستیک سنتیلاتورهاي صفحه اي و میله ایی بعنوان گیت بازرسی خودرویی و انفرادي -3

  5  نوع آشکارساز

  6  کریستال -NaI(Tl) EPIC Company 2*2کریستال
CR-169- Hamamatsu,  PMT  7  

CC228-01Y- Hamamatsu, input: +5V, out:+1250V  H.V  8  
LND-712-USA  با کالیبراسیون معتبر درSSDL 9 دزیمتر  

گیت سنجش  سانت با حساسیت و زمان پاسخ فوق العاده بالا 150پلاستیک سنتیلاتور میله اي بطول 
  10  آلودگی انفرادي

  11  ابعاد دتکتور  و جنس آلومینیوم X6-IPبا  cm 30*5به قطر و طول  به شکل استوانه
تعداد کل   دتکتور به درخواست خریدار 100دتکتور تا  2از 

  12  دتکتورها

RS-485 .13  پروتکل ارسال  این پروتکل داراي امنیت بالا می باشد  
Artec UL 2464 High Quality Computer and Control Cable  
Foil +  Shield 3× 2× 20 AWG , Twisted Pair , 80 C, 300V, 031M  14  کابل  

0.04-3MeV 15  بازه انرژي پایش  
602 cps/ uSv/h for Co-60 

1355 cps/uSv/h for Cs-137 
1380 cps/uSv/h for Am-241 

حساسیت 
  16  سنتیلاتور



4 uCi Cs-137 @ 1m 
کمترین حد 

  17  تشخیص

  زمان پاسخ 50msecدر مد پایش 
  18  پایش

1sigma/2sigma/1Background/2Background/off قابلیت تنظیم   براي مد پایش
سطح هشدار 

  پایش
19  

  20 خروجی جهت نرم افزار mA    ،RS-232 20-4انواع خروجی صنعتی رله،
  21  نرم افزار نرم افزار  جامع با کاربري آسان در محیط سی. شارپ

Moving Average, Sliding Average, Tracking   پرتکل هاي
  22  میانگیري

 220V-50 Hz, 110 V , 12 V , 24 V 23  ورودي  
با قابلیت ذخیره سازي ثانیه  ”42یک دستگاه کامپیوتر بر اساس نیازهاي سازنده و مانیتور 

  24  2گیرنده سال 2به ثانیه بصورت مستقل بروي کامپیوتر با زمان ذخیره سازي 

  25  زمان پاسخ  به بالا ثانیه یک
 سازمان انرژي اتمی SSDLگواهی تست حساسیت و حد آشکارسازي از  -1
  ضد گرد و غبار E.P.I.Lاز موسسه  IPX6گواهی تست  -2

گواهی و 
  26  استانداردها

 در محیط بیرون نیاز به سایبان دارد. -1
 در داخل فضاهاي داخلی نیاز به سایبان ندارد. -2
 گاه نصب توسط خریدار باید ساخته شود.تکیه  -3
تمام نقاط داخل سایت انارك بصورت یکپارچه در اتاق کنترل جمع آوري خواهد  -4

  شد.

  27  محل نصب

 سال 2بمدت   SD-cardبصورت مستقل و ذخیره سازي بروي  -1
  هزینه جداگانه لحاظ خواهد شد. -2

نصب بیرون 
  28  سایت

  29  ضمانت  یکسال
خدمات پس از   سال 10

  30  فروش



. 
 
 
 

  31  شماتیک

 

 
 

محیط نرم 
  32  افزار

 

   



 مشخصات فنی

    اطلاعات کلی  سنجش آنلاین آلودگی آب از مواد رادیواکتیو گاما زا
LA100   1  نام محصول/ نام مدل 2015مدل  

می تواند یکی از دغدغه هاي مراکز  پایش آنلاین آلودگی هاي رادیواکتیو آب و سایر محلولها
تسویه و توزیع آب آشامیدنی، نیروگاههاي هسته اي، کارخانجات مرتبط با اورانیوم و... باشد. 
روش متداول نمونه گیري و اندازه گیري بصورت آفلاین و ارسال نمونه به مراکز امري زمانبر، 

 اه هاي پایش محلی که بصورن آنلاینخسته کننده و هزینه بر و کند می باشد. استفاده از دستگ
و تمام مدت از مجاري مورد نظر نمونه برداري و اندازه گیري را با زمان پاسخ بسیار سریع و 

 بصورت هوشمند انجام دهند می تواند راهگشاي ایمنی و دقت بالا باشد.

  2  کاربرد

  3  کریستال -NaI(Tl) EPIC Company 2*2کریستال
CR-169- Hamamatsu,  PMT  4  

CC228-01Y- Hamamatsu, input: +5V, out:+1250V  H.V  5  
0.04-3MeV 6  بازه انرژي پایش  

  7  کمترین حد آشکارسازي Cs-137براي  Bq/lit 10بهتر از 
  9  پایش  زمان پاسخ 50msecدر مد پایش 

1sigma/2sigma/1Background/2Background/off 10  یشپاقابلیت تنظیم سطح هشدار   براي مد پایش  
  11  خروجی نمایشگر 320*240رزولوشن بالا  -اینچ  2,8نمایشگر رنگی

  12  خروجی آلارم  تعیین شونده توسط دو چراغ سبز و قرمز و آلارم صوتی
  13 صحت مقایسه با نمونه هاي آزمایشگاهی

220V-50 Hz 14 ورودي  
  15 خروجی و  هر نوع دیگر مطابق خواسته مشتري   mA 20-4صنعتی: 

  16  تنظیمات سخت افزاري قابلیت تنظیم مقدار ولتاژ بالا، بازه انرژي و میزان تقویت
  17 ارتباط با کامپیوتر  بهمراه نرم افزار کامپیوتري RS-232درگاه 

  18  نرم افزار لحظه اي و ذخیره سازي شمارش محیط سی شارپ جهت رویت
  19 ابعاد میلیمتر   240*200*120
  20  وزن گرم کیلو 200
  21  محدودیتها  + درجه سانتیگراد ، ضد آب و ضد ضربه نمی باشد.50تا  -10

  22  ضمانت  یکسال



  23  خدمات پس از فروش  ده سال
 

 

 
  
  

  24  نمونه

  

 


