
UV-Vis 
Array Spectrophotometer 

 
*   1391دستاورد پژوهش و فناوري برتر در سال  14انتخاب شده به عنوان يكي از *  

 

 اسپكتروفتومتر با آشكار ساز آرايه اي:  دستگاه

 
 در كمتر از ثانيهرا  (UV-Vis)   رابنفش طيف الكترومغناطيسف - مرئي با آشكار ساز آرايه اي قابليت طيف گيري در ناحيه  اسپكترو فتومتر     

نرم افزار سيستم امكان نمايش همزمان . عبور همه طول موج ها را در لحظه دارد –جذب  –دستگاه، قابليت اندازه گيري شدت . بطور همزمان دارد
 . ارائه مي نمايدطيف ها و كنترل بخشهاي مختلف را 

 

 
   

مورد استفاده قرار . . . يست محيطي، نفتي، فلزي، پتروشيمي، كلينيكي و اين دستگاه جهت آناليز نمونه هاي شيميايي، بيو شيميايي، نانو، دارويي، ز   
 . مي گيرد

 
 

شگاه حوزه كاربرد اين دستگاه شامل مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، صنايع نفت و پتروشيمي، صنايع شيميايي و دارويي، صنايع فلزي و معدني، آزماي
. مي باشد. . . هاي پزشكي و كلينيكي و 

 
اين سيستم يك محصول دانش بنيان مي باشد كه حاصل دانش . باشد‌كتروفتومتر طراحي و ساخته شده اولين دستگاه ساخته شده در ايران مياسپ

. شرفته مرتبط مي باشدعلمي روز دنيا و فناوري پي
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Specifications of Array Spectrophotometer 
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Optical Specifications  
Wavelengthrange                     200-800 nm  
Straylight                                    < 0.03 %  
Resolution     < + 1.0 nm 
Wavelengthaccuracy                 < ± 0.1 nm 
Wavelengthreproducibility          < ± 0.02 nm for 10 consecutive scans (NIST 2034) 
Photometricaccuracy        < ± 0.01 A at 440.0   465.0    590.0   635.0 nm    (NIST 930e) 
Photometricnoise               < 0.01 A       80 scan  at 0 A,  500 nm 
Photometricstability          < 0.01 A/min  at 0 A , 500 nm        
Baselineflatness               < 0.01 A  0.5 second blank, 0.5 second scanat 0 A , 500 nm        
Scantime 2-1000 ms 
Typicalscantime               0.1 s 
Light source Deuterium + Tungestan lamp 
Detector  2000 chanels 
Physical Specifications  
Communication USB 2 

Software Windows XP ,  7, 8 

Height×width×depth       13X33X50 cm 

Weight                              10 Kg 

Power 220 V  AC   50/60 Hz 
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