
SMU-4/8/12/16و  UMS-4/8/12/16سري 
از تمام كانالها با اختصاص يك  داده برداري همزمانADC به هر كانال
 نرخ نمونه برداري سريUMS  نمونه بر ثانيه و سري    ١٠,٠٠٠تا  ٠/١از

SMU  نمونه بر ثانيه و مستقل از تعداد كانالها ١٠٠٠تا  ٠/١از
كوچك و مقاوم

الكترونيكيو سازنده سيستم هاي اندازه گيري  طراح     
 كرنش، ارتعاش و ساير كميتهاي فيزيكي مانند نيرو، جابجايي، فشار و اندازه گيري...
 مودالقابل استفاده براي آناليز
براي داده  ... لرزه، مكانيك و ، ميز قابل استفاده در آزمايشگاه هاي خاك، ديناميك سازه

برداري از حسگرها و مبدلهاي مختلف

SMUو  UMSكانال سري  ٦٤تا  ٤سيستم هاي اندازه گيري 

 Vast Variety of 
Transducers

 24-bit Resolution

 Simultaneous Sampling

 Small and Robust

 High-Speed

 Static and Dynamic 
Measurement

٢٢٤٥٦٧٩٦: تلفن ١٥٦٧٧١٣٣٣٤واحد غربي، كد پستي  ٤، طبقه ٢٧٩، سهروردي شمالي، بالاتر از مطهري، پلاك هرانت
٠٩١٢٥٤٨٣٢٠٤info@saze-hesgar-rayan.irو  ٠٩١٢٥٤٨٩٢٥٠: تلفن همراه

SMU-24/32/40/48/56/64سري 
 اسكن سريع كانالها با اختصاص يكADC  كانال ٨به هر
 نمونه بر ثانيه مستقل از   ٢٠٠تا  ٠/١نرخ نمونه برداري از

تعداد كانالها
مقرون به صرفه

 جديدترين بكارگيريADC بيتي ٢٤هاي سيگما دلتاي
 شتاب سنج و لودسل، جابجايي سنج، فشارسنج، از مبدل هاي متنوع مانند پشتيباني...
 پل و داراي مدار كاليبراسيون -پل و تمام-نيمچهارم، -از كرنش سنج در آرايشهاي يكپشتيبانيShunt
 بكارگيري دستگاه از طريق كامپيوتر و درگاه ارتباطيUSB  و داراي نرم افزار تحت ويندوزXP  10تا


