
 : ez DSPro  2812برد 
 ez DSP 2812بر اساس برد   ez DSPro 2812برد    

طراحي و ساخته شده است. اين برد با   TIساخت شركت 
 DSPهاي  قابليتهاي  زياد علاوه بر آموزش كار با پردازنده

هاي مختلف مورد استفـاده   تواند در پروژه مي 28xxسري 
از سـري       DSPقرار گيرد. ايـن بـرد شـامـل يـك                 

TMS320F2812            يك پورت سـريـال ، يـك پـورت ،
CAN باشد.  و بسياري قطعات ديگر مي 

از مشهـورتـريـن بـردهـاي         ez DSPبردهاي سري      
انـد كـه      باشند كه با اين ايده طراحي شده مي TIشركت 

بتوانند مستقيما در محصولات مختلف مورد استفـاده قـرار گـيـرنـد.          
توانند به  بردهايي نظير بردهاي درايور  به راحتي مي ez DSPبردهاي 
،    GPS، مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال و برعكس، بـرد     LCDموتور، 

 و ...  متصل شوند. Inputيا  Outputانواع ديجيتال 
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 عملياتي -برد آموزشي
ez  DSPro 2812 



 : ez DSPro 2812مشخصات برد 
 ez DSPكاملا مشابـه بـرد        ez DSPro 2812برد 

 ezمي باشد. كانكتورهاي اين برد دقيقا با برد      2812
DSP 2812            منطبق بوده و كـامـلا جـايـگـزيـن آن

 باشد. مي
 مشخصات فني :

 پردازندهTMS320F2812  
 150سرعت پردازش MIPS 
18  كيلوWORD  حافظهSRAM داخلي 
128  كيلوWORD  حافظهFLASH داخلي 
 مگا هرتز 30فركانس ورودي 
 پايه پردازنده 160كانكتورهاي كمكي براي بيش از 
256  كيلوWORD حافظه خارجي 
 پورت سريالRS232 
 پورتCAN 
 پورتJTAG افزار  استاندارد براي ارتباط با نرمCCS 
 امكان انتخاب انواع مختلفBoot Load 
4 ورودي آنالوگ حفاظت شده 
8  عدد خروجيPWM ( ايزولاتور نوري ) ايزوله 
كليد ريست مجزا 
 انطباق صد در صد با بردez DSP 2812  شركتTI    در

هاي آمده  ها و نقشه  نتيجه امكان استفاده از تمام برنامه
 ez DSPro 2812براي برد   ez DSP 2812مخصوص برد 

استفاده از فيوز كمكي براي حفاظت مدار تغذيه 
 ولت12+ ولت تا 5ولتاژ تغذيه ورودي از + 

 
 ez DSP 2812با برد    ez DSPro 2812اختلافات برد

 :TIساخت شركت 
باشـد. در      مي TIساخت شركت  ez DSP 2812اين برد مشابه برد 

ها، عينا مشابـه نـمـونـه        طراحي اين برد حتي محل كانكتورها و پايه 
هاي مختلف و    اند. اين برد با وجود انواع برنامه  آمريكايي طراحي شده

اطلاعات فني و قيمت پايين تر، بهترين جايـگـزيـن بـراي نـمـونـه            

با شهرتي كـه     ez DSP 2812باشد. برد   آمريكايي مي
هاي مختلف در حال  دارد هم اكنون در بسياري از پروژه

 باشد.  استفاده مي
نسبت   ez DSPro 2812چه بخشهايي از برد  -1

 به نمونه خارجي حذف شده است:
 فقط پورت پارالل براي اتصال برد به كامپيوتر

حفظ شده   JTAGحذف گرديده اما  پورت 
 است.

  ez DSPro 2812بخشهايي كه  به برد   -2
 نسبت به نمونه خارجي اضافه شده است:

هاي  اضافه شدن مدار حفاظت اضافه ولتاژ به پايه
 ورودي آنالوگ

هاي خروجي مختلف  اضافه شدن مدار حفاظت جريان به پايه
 PWMاز جمله 

 عدد خرجي ايزوله (  8اضافه شدنOpto Coupler  براي (
 خروجي PWMعدد  8

اضافه شدن پورت سريال استاندارد 
 اضافه شدن پورتCAN   
 اضافه شدن كليد ريست 
كليد روشن و خاموش 
 كيلو  256كيلو به  64اضافه شدن حافظه خارجي برد از

WORD 

انجام  ez DSPro 2812توان با برد  چه كارهايي را مي 
 داد:

توانند در بسـيـاري    مي  2812هاي سري  پردازنده   
از كاربردها، به خصوص در حوزه قدرت و كنتـرل  
مورد استفاده قرار گيرند. بدين منظور در طـراحـي      

سعي شده تـا عـلاوه بـر           ez DSPro 2812برد 
، امـكـانـات         TIاصلي شركت    حفظ امكانات برد

هـاي     جديدي به آن اضافه شود تـا بـتـوان پـروژه        
بيشتري را مستقيما با همين برد به انـجـام رسـانـيـد.        

، كـنـتـرل    2812يكي از كاربردهاي اصلي بردهاي 
 8باشد. به همين دلـيـل       مي DCيا  ACموتورهاي 

به بـرد اضـافـه شـده تـا               Opto Couplerعدد 
بـه      PWMعـدد خـروجـي           8مستقيما بتوان از     

 صورت ايزوله استفاده نمود. 

همچنين يكي از عواملي كه باعث سوختن بردهـاي  
هاي آنالوگ  مي گردد اعمال ورودي 2812سري 

بـاشـد.    با سطوح ولتاژي غير مجاز ( مثلا منفي ) مي  
( بـرخـلاف بـردهـاي         ez DSPro 2812در برد 

TI    (4 هاي آنالوگ با يـك مـدار      عدد از ورودي
 اند.  ساده، حفاظت شده
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 براي كسب اطلاعات بيشتربا ما تماس حاصل فرماييد.

 
e

z
 

D
S

P
r

o
 

2
8

1
2

  
 

e
z

 
 

D
S

P
r

o
 

2
8

1
2

 


