
 شرکت مهندسي صنعت سرام 
  مهر البرز

 کننده تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي صنايع سراميک و متالورژي سازنده و عرضه

 پرس لتریف و ممبران پمپ

 

 مشخصات فني:

 دور در دقیقه سه فاز چینی  0055وات  555موتور  پمپ دارایMilanMotor 

 ختگی استیجنس بدنه پمپ و فیلتر پرس از چدن ر. 

 صفحات فیلتر پرس از جنس تفلن است و دارای پارچه هایی از جنس برزنت با جنس مواد نفتی 

  کیلوگرم است 355زن وبا  سلنتیمتر مکعب 55*035*55ابعاد دستگاه. 

  با سیستم کنترل فازمجهز به تابلو برق 

 ترین زمان به فیلتر پرس توسط ممبران پمپپس در سریع انتقال دوغاب بر مبنای سیستم بای 

 پمپ ممبران توسط ساعت در دوغاب لیتر 055-355 انتقال ظرفیت 

 سانتیمتر 05 با برابر دیافراگم قطر و اتمسفر 05 برابر پمپ ممبران فشار حداکثر 

 گل کیك صورت به مکعب سانتیمتر بر گرم 0/35 حدود دانسیته با سرامیك دوغاب تبدیل توانایی 

 شارژ بار هر در گل کیلوگرم 055 تولید امکان 

 اتیلن پلی جنس از و سانتیمتر 05×05 ابعاد با صفحه 00 فیلترپرس صفحات 



 دستگاه روی دستی فلکه از استفاده با صفحات شدن بسته و باز 

 11واحد  -026پلاک  -بين حيدرخاني و وليعصر -خيابان فرجام -آدرس دفتر مرکزي: تهران

 88071220تلفکس:         88206872-0، 88222277تلفن: 
Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com 

 


