
  محيطي مورد نياز براي نصب دستگاهشرايط 
  

  باشد:به شرح ذيل مي آرك ميكرو روش به دهي پوششدستگاه اندازي نصب و راه شرايط محيطي
  

 باشد.شديد و رطوبت بالا لرزش به دور از محل استفاده از دستگاه بايد  -1

 محل دستگاه بايد ثابت و صلب باشد. -2

 بيش هايتوان براي و) 220V 50-60Hz( شهري برق فاز تك شاخه دو از وات كيلو 3 از كمتر توان براي  -3
 در ظيماتتن نيازمند فاز سه و فاز تك حالت تبديل. كرد استفاده فاز سه حالت از بايد كيلووات 6 تا 3 از

 از ستفادها صورت در. گيرد انجام صنعت گرانرويين شركت كارشناسان توسط بايد و است دستگاه داخل
 . گردد متصل پريز فاز به فاز سيم و پريز نول به نول سيم بايد فاز تك حالت

 گردد و جلوگيري از برق گرفتگي مي گردد.ثير مثبت در كيفيت نتايج ميسيستم ارت موجب تا -4

بهتر است تا دستگاه در كنار هود قرار گيرد تا در صورت نياز به انجام تست هايي كه گاز توليد مي كنند سل  -5
 در داخل هود قرار گيرد.

  لوله كشي آب در نزديكي دستگاه و نيز خروجي فاضلاب است. براي استفاده از سيستم آبگرد نياز به -6
  

  

  

  

  

  

  

  

  


