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 مشخصات فنی:

 رنج توانی:  

1 AC 200 V to 240 V  

3 AC 200 V to 240 V 

3 AC 380 V to 480 V 

 مدهای کنترلی:

V/f characteristic 

• Multipoint characteristic 

(programmable V/f characteristic) 

• FCC (flux current control 

 تعداد ورودی ها:

3 digital inputs 

1 analog input 

 تعداد خروجی ها:

1 analog output 

1 relay output 

 S7200/300/400,LOGOهاي نوع  plcقابليت اتصال به 

  PIداراي كنترل كننده داخلي
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 نحوه نصب مکانيکی دستگاه اينورتر:

 ود:در نصب اينورتر  موارد زير بايد رعايت ش

 تمامی تجهیزات باید به درستی زمین شود.0

محل نصب دستگاه اینورتر باید دارای ابعاد مناسب با آن باشد بگونه ای که اطراف اینورتر در .2

 برای تبادل هوایی در نظر گرفته شود  1cmحدود .0

 استفاده از ابزار تجهیزات و لباس حفاظتی مناسب برای کارکنان دستگاه..6

و ترمینالهای دستگاه میتوانند دارای ولتاژ خطرناکی می   dcد که ورودی های اصلی توجه کنی .6

دقیقه منتظر  6باشند و فرد را دچار برق گرفتگی نمایند بنابراین پس از خاموش شدن دستگاه حداقل 

 ماند تا دستگاه کاملا دشارژ شود.

 اه فالت میدهددر صورتی که یک فاز ورودی و یا خروجی دستگاه زمین شود دستگ.5

جهت آزمایشگاه و به هنگام نصب بهتر است هرگز از ولتاژ بالا استفاده نشود و بهتر است از .9

 متری بدون حفاظ استفاده شود 033متری با حفاظ و یا کابلهای  63کابلهای 

 اتصال کامل و درست تغذیه لازم به فازهای ورودی دستگاه.7

 تك حتما نكنید و متصل فاز سه ،برق فاز تك هاي دستگاه روديو ترمینال به اشتباها باشید مراقب.7

 نمائید متصل ولت 220 فاز

 ولتاژ و جریاندهی بودن مناسب از و خوانده را شده خریداری دستگاه پلاک ابتدا نصب از قبل.03

 .نمائید حاصل اطمینان درایو این کنترل تحت موتور با آن

  .آید بعمل جلوگیری جددا دستگاه به آب شدن پاشیده از.00

 .کنید استفاده برق کابینت یا جعبه در مناسب فیلترهای از حتما آلوده های محیط در.02
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  نشود. جابجا دستگاه خروجي و ورودي كابل جاي اشتباها باشید مراقب.00

 نحوه قرارگیري اینورتر در شبكه انتقال قدرت:.06

ال نیرو از تعدادي المان هاي حفاظتي همانند براي قرارگیري یك دستگاه اینورتر در شبكه انتق

FUSE كنتاكتور و فیلتر استفاده میشود. مجموعه المان هاي ذكر شده یك عملكرد حفاظتي مناسب را

براي اینورتر و موتور فراهم میكنند و از هرگونه آسیب احتمالي كه ممكن است در اثر وقوع 

 میكنند.نوسانات احتمالي برق به اینورتر برسد جلوگیري 
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 اطلاعات فنی موتورها:

 0.12kw to 2300kwرنج توانی: 

 *V 690 و Vd 400یا  *V 400و  Vd 230رنج ولتاژی: 

 66   :درجه حفاظتی 

 50HZفرکانس کاری: 

 آلومینیوم:جنس بدنه موتور 

 

 

 

 

 

 


