
 

آمونياکي سيكل تبريد جذبيدستگاه   

 

 
 هاي قابل انجام:آزمايش

 آشنايي با اصول عملكرد سيستم تبريد جذبي -

 بررسي اجزا به صورت حجم كنترل -

 مايي سيستمدبررسي انرژي  -

 

 توضيحات:

و مولد حرارتي )ژنراتور( بجاي كمپرسور استفاده  )Absorber (برخلاف چيلرهاي تراكمي از جذب كنندهدر چيلرهاي جذبي 

كننده در چيلرهاي جذبي ليتيوم برمايد است. در اين سيستم، در قسمت جذب كننده، بخار آب ترين خنکگردد. عموميمي

ندانسور شود. بخار آب در كتوسط ليتيوم برمايد غليظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتي، آب بر اثر حرارت تبديل به بخار مي

 آب براي اينكه تبخير گردد گرماي نهان خود ،گردد مي آيدو سپس در خنک كننده دوباره به بخار تبديلبه حالت مايع در مي

سپس بخار آب ايجاد شده در خنک كننده به جذب كننده  ،گرددگيرد و باعث ايجاد برودت ميرااز محيط خنک كننده مي

 .شودگردد و دوباره اين چرخه تكرار ميمنتقل مي

 
 


