
Smart Flame–شعله هوشمند

مشخصات فنی دستگاه :

:مزایا
 بوسیله سنسور به صورت اتوماتیک روشن شدنIR
 30–5بیشینه و کمینه زمان روشن ماندن شعله تنظیم قابلیت

ثانیه 
 محافظت از فیلتر هپا در هودهاي محدود کننده ارتقاع شعله براي

.لامینار
 بالاطراحی زیبا و شکیل با راندمان.
 گاز ایمنورودي
 قطع گاز در هنگام خاموشی شعلهدقیق جهت ترموکوبلداراي
سنولویید ولو هاي دقیق
 و تنظیم شعلهشیر ورودي گازحاوي

DSF مدل

بوده و با واسطه برد الکترونیک و ترموکوبل ورود گاز را متوقف می نمایدآلمانساخت  شیر برقی

سانتی متري وجود هر شیی را تشخیص داده و شعله را بطور اتوماتیک روشن می کند25تا 5در فاصله  مادون قرمزسنسور 

با گرفتن دستور از برد و با ورود گاز شعله را روشن می کند جرقه زن

خروج گاز را متوقف می کند.شیر برقیاموش شدن شعله بطور خودکار باواسطهدر هنگام خ ترموکوبل

:ین محصولا

سانتی متر ١٠ری دستگاه باید از ھر طرف برای نصب دستگاه باید از نبود نشتی در قسمت اتصال بھ گاز مطمین شوید. توصیھ میشود از بست ھای فلزی مناسب استفاده شود. محل قرار گی

س برای روشن کردن دستگاه ابتدا باید پاور دستگاه روشن شود و پدر زیر ھود قرار دھید. فاصلھ داشتھ باشد. توصیھ می شود برای استفاده شعلھ در زیر ھود ابتدا ارتفاع شعلھ را تنظیم و بعدا

عبور دست یالوپ از روی سنسور شعلھ ھر بارباپس از آن از مطمین شدن از اینکھ تمامی اجزا فعال می باشند (با بررسی لامپ ھای نشان دھنده وضعیت دستگاه) شیر گاز را باز کرده و 

برای خاموش کردن دستگاه نیز ابتدا باید شیر پشت دستگاه بستھ شده و سپس شیر اصلی گاز را ببندید و در . و پس از مدت زمان تنظیم شده توسط کاربر خاموش خواھد شدروشن خواھد شد

نھایت دستگاه را خاموش نمایید.
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