
صنعتی زریر پارسگروه   
   کوپلینگ های مغناطیسیورهای تحت فشار و تولید کننده راکت

 

 محصولات : 

لیتر  00300سی سی تا  250راکتورهای تحت فشار آزمایشگاهی و صنعتی از حجم   

 

 

گراددرجه سانتی 240بار و دمای   200لیتری با فشار   1پکیج راکتور تحت فشار   



 

گراددرجه سانتی 230بار و دمای   120لیتری با فشار   1پکیج راکتور تحت فشار   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 راکتور تحت فشار آزمایشگاهی

لیتر ساخته می شوند   5سی سی تا  250با ظرفیت ابن راکتورهای معمولا   

لیتر  5سی تا    سی   250   مفید    حجم     

 Stainless steel 316 جنس مخزن 

بار  600بار تا  1از  کاری فشار    

C °  450 دمای طراحی  تا       

 ASME SEC VIII استاندارد ساخت 

 ABAQUS & PV-ELITE نرم افزار تحلیلی  

   According to ASME Code ضخامت پوسته 

    According to ASME Code ضخامت هد 

Up to   کانکشن  تعداد   6    

  2 تعداد جداره   

   According to ASME Code ضخامت جداره 

    Depend on vessel volume ظرف تفلونی 

    Optional قابلیت قفل مخزن در زاویه دلخواه 

    Optional قابلیت بالا وپایین شدن مخزن 

  Frome 4 N.m to 20 N.m  گشتاور کوپلینگ مغناطیسی  

  Up to 600  Barg فشار قابل تحمل کوپلینگ مغناطیسی 

  Propeller پروانه همزن  
Pitched  
paddle  
Anchor  
Disk turbine  
Helical screw 

 

   Analog and Digital دما   گیج  

   Analog and Digital   گیج فشار 

  watts to 2 Kw 370 الکترو  موتور 

   Optional پودری    قیف ورودی مواد 

Cooling coil Optional  

   S-LOK (Made in Korea)  شیر ورودی  

   S-LOK (Made in Korea) شیر خروجی  

   Relief valve شیر اطمینان 

 

 

 

 

 

 



 اتوکلاوهای هیدروترمال  

 

 Dسری  هیدروترمال اتوکلاو                                                         

 

 

 RDاتوکلاو هیدروترمال سری                                                    

 



 

 کوپلینگ مغناطیسی کابل جمع کن

قابلیت تنظیم گشتاور را از بیرون  اب  

 



 

 

 

نت در حال ساخت  پایلوت پل  



 

 



 

 

zps-ig.co.ir 


