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 دیجیتال

Digital Bending Strength (Modulus of 
Rupture) Tester 

 

 توضیحات:

 استاًداردایي دستگاُ بِ هٌظَر سٌجش هیساى هقاٍهت خوشی یک ًوًَِ بر اساس 

ISO 10545-4، ASTM C 648-84،DIN 51030  وEN 520  طراحی

 شدُ است.

 مشخصات فنی:

  هدٍل شکست اًَاع هَرد استفادُ برای اًدازُ گیری استحکام خوشی ٍ

 ًوًَِ ّای سراهیکی بر هبٌای اًداُ گیری استحکام خوشی سِ ًقطِ

  ،هٌاسب برای استحکام خوشی ًوًَِ استاًدارد اًَاع کاشی ٍ سراهیک

چیٌی بْداشتی، چیٌی هظرٍف، سراهیک هٌْدسی ٍ سایر قطعات 

 سراهیکی

 ساًتیوتر) حداقل  088×088 قابلیت استفادُ برای ًوًَِ ّای تا ابعاد

 ساًتیوتر(08*08اًدازُ ًوًَِ ّا 

  0888ظرفیت اعوال ًیرٍ برابر باkgf با قابلیت تٌظین سرعت اعوال بار 

 ٍات )تک فاز( 088الکترٍهَتَر با تَاى 

  ِبا استفادُ از صَرت الکترٍهکاًیکی تٌظین فاصلِ بیي فکْای دستگاُ ب

 دیجیتال دستگاُ ًوایشگر

  استحکام بر رٍی ًوایشگر دیجیتالًوایش هستقین هیساى 

  ُ088هجْس بِ ًرم افسار ثبت ٍ ذخیرُ ًتایج آزهایش با قابلیت ذخیر 

 ًتیجِ آزهَى در حافظِ دستگاُ

 دارای حفاظ از جٌس پلکسی ٍ هیکرٍسَئیچ حفاظتی 

  بِ طَر اتَهاتیکهحاسبِ استحکام شکست ٍ هدٍل خوش 

  :ُدقت قابل ًوایش دستگاg 08 
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