
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot and dry. . . 
 

 

بوده و از محفظه تست واقع و كانال اسپشيال با طراحي خاص ، جهت تخليه بخارات  كنترل پي آي دي مجهز به    AUNآون هاي حرارتي سري 

 .مي باشد قابل تنطيم فلاپ توسط  ، دبي عبوري تخليه

 

 فقط در  فن سيركولاتور

  AUF سري 

  سنسور هايPT100 

 روشن /كليد خاموش 

 سيستم كنترل پي آي دي 

 قفل اسپشيال 

  اسپشيالكانال 

 نمايش و ذخيره گراف 

  PLUS فقط در سري 

  فلاپ جهت خروج بخارات

 از محفظه تست

  تايمر جهت تنظيم زمان

ك مدت پايداري در ي

 مشخص

 

. . . Heating and drying ovens series AUN  
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Heating and Drying Oven AUN Drying Chamber for 
Coating … 

Applications 
The heating and drying oven 
TUN-53  sets standards for the 
daily operation, both in the 
production 
and in the laboratory. 

The AUF Series with circulator 
fan& plus Series with Touch Panel 
, PLC with graph & data loger 
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 كاربرد

براي   TUN-53آون هاي خشك كن سري 

در مدل تست هاي روتين طراحي شده و 

پلاس داراي پنل رنگي لمسي بوده و داراي 

نظير برداشتن گراف ، لاگ  قابليت هائي

برداري و سيستم اعلام خطا به دو زبان 

-AUFده و در مدل فارسي و نگليسي بو

. داراي فن سيركولاتور نيز مي باشد   53

 

قفل هاي فشاري كار با اين آون را بسيار 

آسان كرده و فلاپ تعبيه شده بر روي 

، دريچه پنل جلو دستگاه بصورت كشوئي 

منتهي به محفظه آون را باز كرده و 

بخارات ناشي از گرم شدن محفظه را خارج 

.  خواهد نمود

يك فيوز  ، جهت امنيت محفظه تست

بر روي محفظه نصب شده است امنيتي 

كه در صورت اشكال در كنترلر محفظه ، از 

  .جلوگيري شود  خطرات احتمالي

 



 

 

Series AUN -53 AUN-53-PLUSE AUF-53 AUF-53-PLUSE 
Inner dimensions     

 Width mm 400 400 400 400 

 Height mm 400 400 400 400 

 Depth mm 330 330 330 330 

Approx. outer dimensions     

 Width mm 510 510 510 510 

 Height mm 700 700 830 830 

 Depth mm 475 475 475 475 
Volume of working chamber                 Liter 53 53 53 53 

Heating capacity – standard W 1000 1000 1400 1400 
Working temperature °C Ambient temperature +30 K … 220 °C 

Temperature deviation (spatial) at 
T = 200 °C           K ± 2.5 ± 2.0 ± 2.0 ± 2.0 

Weight        (KG) 30.19 33.12 46.15 49.1 
Voltage  V 220 220 220 220 
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Technical data of standard devices 

 

Head office address : no 17 avale sharghi st 27 metri eshraghi st Tehran now Ave 
Tehran Iran 

      Tel : (+98)(21)77828072 – 77690172             Fax : (+98)(21)77690173   

      Email : info@aryasarmayesh.com 

      Site : www.aryasarmayesh.com 
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