
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walk-in refrigerators & Freezers 

Ware house  . 

AW… Series … 

 

سردخانه هاي ساخت اين شركت در چهار مدل زير به مصرف 

 :د نعزيز عرضه مي گردكننده گان 

1- WFS  Series   زير صفر بصورت ساندويچ پنل 

2- AWRS  Series   بالاي صفر بصورت ساندويچ پنل 

3- AWFI   Series    زير صفر بصورت ثابت 

4- AWRI   Series    بالاي صفر بصورت ثابت 

ايزولاسيون جهت ساندويچ پنل ها از نوع پلي يورتان با چگالي    

كيلو گرم بر متر مكعب بوده و در نوع ثابت توسط  44الي  33

چوب روسي و عايق پلي استايرن فشرده مي باشد و  پنل ها 

و يا پيچ و مهره به هم (  كم لاك ) توسط قفل هاي مخصوص  

 .گردند  متصل مي

 

Cold Stores of This Company Produced in four 

Models & Proffer to your Dear Customers . 

1- AWFS Series  Aryasaryesh Walk-in freezers  

Sandwich panels Ware house . 

2- AWRS Series  Aryasaryesh Walk-in 

Refrigerators Sandwich panels Ware house . 

3- AWFI Series  Aryasaryesh Walk-in freezers  

Immovable  Ware house . 

4- AWRI Series  Aryasaryesh Walk-in 

Refrigerators Immovable  Ware house . 

Isolation that Used in Sandwich Panels Is 

Polyurethane With 37 ~ 40 kg/m³ Density & in 

Immovable Models We Used Polystyrene Isolation. 

 

   

 

 .علاوه بر مدل هاي فوق جهت انجماد سريع تونل هاي انجماد ساخت اين شركت توصيه مي شود 

1 Best Quality & Beautiful View 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Best Quality & Wonderful   Ability 

 

 (قابل انتقال ) سرد خانه هاي ساندويچ پنل 

 1سانتيمتر با طولهاي از  69با عرض اين سردخانه ها بصورت پنل هاي 

 .متر توليد مي گردد  8متر الي حداكثر 

ايزولاسيون اين پنل ها جهت سردخانه هاي بالاي صفر و همچنين زير صفر 

 14 (مكعب متر  244درجه سانتيگراد با حجم حداكثر  -34تا محدوده )

متر كيلو گرم بر  44الي  33با چگالي سانتيمتر عايق فوم پلي يورتان 

بوده و جهت تونل هاي انجماد و سردخانه هاي زير صفر با حجم مكعب 

طبق سفارش مشتري )سانتيمتر  24الي  13متر مكعب ، بين  244بالاي 

 .ضخامت خواهد داشت ( 

سانتيمتر ، كلاف شده و  5/2پنل ها ابتدا توسط چوب روسي به ضخامت 

با پوشش رنگ ) ميليمتر  55/4وانيزه به ضخامت سپس توسط ورق گال

روكش مي گردد ، آنگاه در فيكسچر قرار گرفته و پلي ( الكترو استاتيك 

 .يورتان به آنها تزريق مي شود 

در محل نصب ، پنل ها كنار هم يا روي هم قرار گرفته و تشكيل يك 

ل ها مكعب با ابعاد سفارش داده شده را مي دهد ؛ در محل تلاقي ، پن

كم لاك ) توسط پيچ و مهره هاي تعبيه شده و يا توسط قفل هاي نامرئي 

به هم متصل شده و محل درز آنها توسط چسب سيليكون آببندي مي ( 

 .گردد 
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 (421) 33964133: فكس   46121239438-( 421) 33828432 – 33964132:  تلفن 

 3واحد  13متري اشراقي اول شرقي پلاك  23تهران خيابان تهران نو مقابل سبلان : آدرس دفتر مركزي 


