
 استفاده از ميز اپتيكي راهنماي
 

 : مقدمه
 
 

 معرفي
 
ها روي بستري سخت و به دور از شميزهاي اپتيكي جهت نصب ادوات آزمايشهاي اپتيكي و انجام اين آزماي   

در بسياري از موارد اين ميزها نقش ميرا . شوندانحرافات و جابجاييهاي وابسته به تغيير بار بر روي ميز استفاده مي
اين ميزها براي قراردادن انواع ميكروسكوپ، ادوات تداخل سنجي و ترازوها  .كنندكننده ارتعاشات را نيز بازي مي

 .آل هستندايده
 

 :فيزيكي مشخصات
 
بدنه ميز نيز به صورت كلي از صفحات زير و . اندپايه ها و بدنه ميز تشكيل شدهقسمت كلي ميزهاي اپتيكي ازدو    

در سيستم هاي با پايه صلب تنها يك ضربه گير لاستيكي  .قاب اتصال دهنده تشكيل شده است رو، هاني كامب و
ذف يك بالشتك لاستيكي وظيفه ح Passiveو  Activeدر ميزهاي . كندارتعاشات كف را از بدنه ميز دور مي

 :انواع مختلف ميزهاي ساخته شده اين شركت عبارتند از .ارتعاشات كف را بر عهده دارد

قابليت تنظيم ، به همراه كمپرسور ميليمتري صفحات زير و روي استيل، داراي هاني كامب استيل تراسد شده   25در فواصل   M6سوراخهاي  

 ارتفاع خودكار و سيستم خود ترازي

 

 OAVT 2010Rميز اپتيكي صلب مدل  -1
 ميليمتري    25در فواصل   M6سوراخهاي  -

 صفحات زير و روي استيل، داراي هاني كامب استيل تراسد شده

 OAVT 2010Pمدل Passiveميز اپتيكي  -٢

 كمپرسوربه همراه  ميليمتري صفحات زير و روي استيل، داراي هاني كامب استيل تراسد شده   25در فواصل   M6سوراخهاي  

 OAVT 2010Aمدل Activeميز اپتيكي  -٣



 
  
 

  مكانيكي مشخصات
 كيلوگرم 227: 2*1وزن اسلب 

 40PSI:حداكثر فشار
 چگونگي نصب 
 

 
 

 )پارامترهاي مورد نياز در جدول زير آمده اند(مكان مناسب جهت قراردادن پايه ها -



 
 

 يابي عيب
 :آيدميز به حالت تعليق در نمي -1

 . پاوند بر اينچ مربع در ايزولاتورها مطمئن شويد 10ابتدا از وجود فشار حداقل  -
 . شيرهاي سوزني را چك نماييد -
 .نشتي مطمئن شويداز عدم بروز  -
 .از قرار گرفتن صحيح بازوهاي مكانيزم خودترازي مطمئن شويد -

 دستگاه نصب براي نياز مورد محيطي شرايط   
 .سطح زمين بايد كاملا تراز و در صورت امكان تا عمق يك متر بتن ريزي شده باشد -1

 .آيدبهترين نتيجه در صورت نصب ميز در طبقه همكف و يا زير زمين بدست مي -2
 .حتي المقدور ميز بايد به دور از منابع ارتعاش قرار گيرد -3

 


