
 (SSP – TD106)  مطبوع واحدآزمایشگاهی تهویه نام و مذل دستگاه

قابلیت دستگاه 

 بازگرهايش، ٍ رطَبت زدايي– رطَبت افسايي، سرهايش– يٌذّاي گرهايشآهطالعِ فر

، ( ...حجن هخصَص، رطَبت هخصَص ٍ آًتالپي هخصَص،)تعييي خَاص ترهَديٌاهيكي 

ّيتر، )ء با در ًظر گرفتي ّر جس، هقايسِ تغيير رطَب هخصَص َّا در طي سرهايش

بِ عٌَاى حجن کٌترل هي تَاى پاراهترّايي ًظير گرها ٍ کار را  (کوپرسَر، تبخيرکٌٌذُ

 .بذست آٍرد

مشخصات فنی 

 lit/hr 10                :دبي آب 

 300 × 300      :ابعاد کاًال َّا 

في با سرعت هتغير ٍ سٌسَرّاي ، ّاي سرهايش کَيل، فلَهتر،  هتغيرتَاى ّاي با ّيتر

 ...ّاي قفل شًَذُ ٍ  ، فرين فَلادي با پايِدها، فشار ٍ رطَبتديجيتال 

 2200 × 1800 × 750 (mm) ابعاد

 180 (kg) وزن

اجساي هختلف هاًٌذ ّيترّا، في ّا ٍ ّيتر . با ايي دستگاُ گسترُ ٍسيعي از آزهايشات را هي تَاى اًجام داد

. بِ هٌظَر تغيير شرايط َّاي عبَري از کاًال در داخل کاًال تعبيِ شذُ است... براي تَليذ بخار، کوپرسَر ٍ 

. گيري دها ٍ رطَبت در هقاطع هختلف کاًال، سٌسَرّايي ٍجَد دارد براي اًذازُ

 



 


