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   RS7000-S  | های سنتیجایگزین اسیلوسکوپ 

  4  پترن ژنراتور  |سیگنال ژنراتور  |دیتالاگر  |کارت اسیلوسکوپ in 1 

 2 60 آنالوگ با  یورودMHz 200باند و  یپهناMSps یریگفرکانس نمونه  

 500MSps  3به مرت یناسپلا یابیمعادل با استفاده از درون  یریفرکانس نمونه گ  

 پسندو کاربر  قدرتمندکارآمد ،  یکاربر یطمح 

  یسکد در هارد یممستق یرهدر حالت ذخنامحدود  ذخیرهحجم 

 20 تا رکورد سرعتMSps یبا  استفاده از تکنولوژ Dynamic Buffering 

 250 ولتاژ محافظت ولت 

 پترن ژنراتور یِدر خروج یشکل موج ورود یبازساز قابلیت ( Signal Rebuilding ) 

 افزارنرم کتابخانه اختصاصی در MATLAB  

 پورت  یکبا  یه/ تغذپایین توان مصرفUSB   ًیبدنه فلز/  پرتابل/ کاملا 
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-RS7000چهار دستگاه تجمیع شده در 

 در دستان شماست قدرت

 کارت اسیلوسکوپ PC Oscilloscope 

 دیتالاگر Data Logger 

 سیگنال ژنراتور Signal Generator 

  پترن ژنراتور  Pattern Generator 

آمده ، گردمحصوووول ددید ماتری ، RS7000-S در های اینهمه

عنوان یک اسوویلوسووکوپ، قادر اسوو  به . این محصووول اسوو 

برداری مگاهرتز را با فرکان  نمونه 60هایی تا فرکان  سووویگنال

 نرخ بلادرنگ و سهیابی اسپلاین مرتبه با درون 500MSpsمعادل 

 (Data Logging)قابلی  رکورد داده دارای نمایش دهد. همچنین 

 Dynamic Bufferingبا اسووتداده ات تکنوژوژی  20MSps تا نرخ 

س  که ساتی محدود حجم ذخیره های رایج،خلاف تکنوژوژیبر ا

شته و س  به انداته ندا سکقادر ا شما ی حجم هارد دی ستم   سی

ستداده ساتی انجام دهد.ذخیره ستگاه در  ات این قابلی  امکان ا د

 RS7000-S آورد.هووای بلنوود موودت را فراهم مینمونووه برداری

باشوود که قادر ک خرودی سوویگنال ژنراتور میهمچنین دارای ی

ای با های سووینوسووی، مربعی، م ل ی و دندانه ار هسوویگنالاسوو  

-وژ  پیک10دژخواه تا  با دامنهمگاهرتز 1هرتز تا  0.01فرکان  

شترک پیک توژید کند. پایه سیگنال ژنراتور به طور م ی خرودی 

 ( نیز عمل Pattern Generatorتواند به عنوان پترن ژنراتور)می

 

شوووکل هر نوع ی خرودی، توان روی پایهاین حاژ  میکند. در 

های ات ویژگی ایجاد کرد. (Arbitrary Wave Form)موج دژخواه 

، قابلی  باتساتی خودکار RS7000-S پترن ژنراتورمنحصر به فرد 

 اس . پترن ژنراتورشکل موج ورودی در خرودی 

 

 قدرتمند محیط کاربری

کاربری   RS7000-Sهای ترین ویژگیات کلیدیقدرتمند، محیط 

کاربری  اسووو . که محیط  ویژه را  RS7000-Sات دمله مواردی 

 توان موارد تیر را نام برد:کرده اس  می

  تبان کاربری فارسی 

 سان  کاملاً کاربری سی بندیبا طبقهآ ستر های منظم و د

 (Multi Accessingی ابزارها )چندگانه

  فوریهتبدیل بسته محاسباتی کامل شامل(FFT)  معکوس ،

 هادمع، تدریق، ضرب و تقسیم کانال، (invert)ساتی

  میلی ثانیه 300تنظیم خودکار سیگنال درکمتر ات 

 (Fast Auto Set) 20های برای موجHz-60MHz 

  کامپیوتر ق   ظه مو حاف مان  ناژیز همز برای  (RAM)آ

 ساتیاستداده ات حداک ر حجم ذخیره
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 حاژ  تمام صدحه-محیط کاربری

 ساتی داده با دو فرم  قابلی  ذخیره.CSV  و.TXT  قابل(

 های پرداتشی مانند متلبافزاراستداده در نرم

  حاژ  تمام صووودحه (Full Screen Mode) بدون نمایش

 هاابزار

  نام دژخواه برای نالامکان انتخاب رنگ و   Custom)هاکا

Color and Name) 

  ِید دد ی   یه»قابل ثان کاربرد «توقف پ  ات ...  های برای 

 (فیلم آموتشیدیباگینگ )

 طراحی شده درون محیط کاربری ) متنی یراهنماBuild-

in-Guide) برای راهنمایی همزمان در حین کار 

 پسندطراحی تیبا و کاربر 

 

  مختلف صوودحه  هایها و رتوژوشوونانداتهتمام سوواتگار با

 و استداده ات حداک ر رتوژوشن نمایش

 های ویندوتبا تمامی سیستم عامل کامل ساتگاری 

(XP, 7 , Vista , 8 , 8.1 ,  10) 

 سووای  ماتری افزار را ات نرم ی آموتشوویهافیلمتوانید شووما می

در ها لمفی. این نماییدهای آموتشی دریاف  بخش پشتیبانی/ فیلم

با  کار  داهیم اسوووواسوووی لاتم برای  تاهی، م مان کو مدت ت

را به شووما  S-RS7000و کار با محیط کاربری ها اسوویلوسووکوپ

نیز ات سووای  ماتری  قابل دریاف   دموی برنامه کنند.منتقل می

 اس . 

 

 
 حاژ  اصلی-کاربریحیط م

 

 تبدیل فوریه-محیط کاربری
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http://www.matrix-co.ir/
http://www.matrix-co.ir/
http://www.matrix-co.ir/
http://www.matrix-co.ir/
http://www.matrix-co.ir/


 www.matrix-co.ir  |  برگه مشخصات فنی

4 
 

  مندقدرت  ارتباط

کاربرد  با نرم افزار پر باط  ی  MATLABارت قابل های ات دیگر 

RS7000-S  تر را برای کاربر های پیچیدهاسوو  که امکان پردات

کتووابخووانووه  MATLABبرای این منظور برای آورد. میفراهم 

س  که در  شده ا در دسترس  سای  ماتری اختصاصی طراحی 

های ارتباطی  دسووتگاه با داشووتن این قابلی علاوه بر این، اسوو . 

زرگتر نیز عملکردی ی بقادر اسوو  به عنوان بخشووی ات یک پروژه

شد. پیاده شته با ستداده ات ساتی حلقهقدرتمند دا ی کنترژی با ا

 های، ات دیگر قابلی HIL 1(SIL &2( خرودی دسوووتگاه/ورودی

RS7000-S . اس 

 

 

 نامحدود ذخیره کنید!

اسوو .   RS7000-Sهای پرکاربرد سوواتی نامحدود ات قابلی ذخیره

اتی ساین ویژگی برای کاربردهایی طراحی شده که نیات به ذخیره

، طولانی مدت ودود دارد. در این موارد به دژیل حجم بالای داده

ی معمول به دژیل محدودی  در حجم بافر، قادر هااسوویلوسووکوپ

سوواتی این حجم ات داده را پشووتیبانی کنند. اما نیسووتند ذخیره

RS7000-S ند دادهمی ی  حجمی توا حدود بدون هیچ م ها را 

تحویل دهد.  TXTیا  CSVها را در قاژب فایل کند و دادهذخیره

شی مانند متلب قابل ها به راحتی در نرماین فرم  افزارهای پردات

 اند.استداده

 

 

 

                                                           
1 .Software In The Loop 

 کم نویزفوق طراحی 

 Ultraرا محصووووژی فوم کم نویز ) RS7000-Sطراحان ماتری ، 

Low Noise )قدار موثر م؛ به نحوی که حداک ر اندطراحی کرده

شد. می 300uVنویز  ستداده ات تکنیفلزی،  شیلدینگبا  Overکا

Sampling  های معتبر اوردینالِ شووورک اسوووتداده ات قتعات و

ات دملووه مواردی و ...    Xilinxو Texas Instrumentهمچون 

 تا ماتری اند هستند که این مشخصه نویز مناسب را پدید آورده

  ات محصولات مشابه متمایز گردد.

 

 

 RS7000-Sفلزی  شیلدینگنمایی ات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Hardware In The Loop 

 ی ماتری  در متلبنمودار رسم شده با کتابخانه

http://www.matrix-co.ir/
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 Technical Description    مشخصات فنی

 

Analog Input 
Bandwidth Limit 60MHz 

Bandwidth Flatness  +) 0.3 dB, –3 dB) From DC To Full Bandwidth 

Channels 2 Single Ended Input, BNC Connector 

Sample Rate For Each Channel 200 MS/s 

Equivalent Sampling For Each Channel 500 MS/s 

System Delay  920 us 

 

Vertical  

8 bit Vertical Resolution 
2% DC Gain Accuracy 
500V p-p (X10 probe), 50V p-p (X1 probe) Maximum Input Voltage 
600V p-p (X10 probe), 250V p-p (X1 probe) Input Over Voltage Protection 

AC,DC Input Coupling 
1Mega Ohm in parallel with 20pF Input Impedance 

 

Horizontal 

5ns/10ns/25ns/50ns/100ns/250ns/500ns/1us/2.5us/5us/10us 
/25us/50us/100us/250us/500us/1ms/2.5ms/5ms/10ms/25ms 

/50ms/100ms/250ms/500ms /1Sec/2.5Sec/5Sec 

Time Divisions 

10  Time Division Screen Time Width 

500 Points in Screen (in all Time Divisions) Horizontal Accuracy 
Cubic Spline Interpolation 

 

Trigger  

Yes, Support Each Channel to be Used as External Trigger For the Other  External Trigger Inputs 
DC, AC External Trigger Coupling 
DC – 60 MHz External Trigger Horizontal Accuracy 

Auto, Normal, Single Trigger Modes 
Edge (Rising/Falling) Trigger Types 
CH1, CH2 Trigger Sources 

 

Math and Measurements 

FFT ,  Invert (Ch1) , Invert (Ch2) ,  Ch1+Ch2 ,  Ch1-Ch2 ,  Ch2-Ch1 ,  

Ch1Ch2 ,  Ch1÷Ch2 ,  Ch2÷Ch1  

Math Functions 
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Minimum , Maximum, Peak to Peak  ,  DC Average  , 

 AC RMS , Frequency , Period 
Measurements 

 

 

Signal Generator 
Bandwidth Limit DC - 1MHz 

Number of Channels 1 

Wave Forms Sin | Square | Triangle | Saw Teeth  

Voltage Range 0 - 10Vp-p 

Vertical Resolution 8 bit 

Output Impedance 50 Ohm 

  

Pattern Generator 
Bandwidth Limit DC - 1MHz 

Number of Channels 1 

Types Input Data In matriX Application: .CSV and .TXT File 

In MATLAB : Data Array 

Input Data Length  0.5 Kbyte≈ 

Voltage Range 0 - 10V 

Vertical Resolution 8 bit 

Output Impedance 50 Ohm 

Capable to:  Rebuild Input Signal  in Pattern Generator’s Output + 

 

Power Supply 

USB Powered Using Single USB-Port (5V, 500mA) Power source 
     < 2W    Power Consumption 

 

Physical Characteristics 

Aluminum Body Material 

0.360 Kg Weight 

inch mm Size 

1.299 33 Height 

3.779 96 Width 

6.299 160 Depth 
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