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بدون هیچگونه قطعه متحرك-

کاملا بی صدا-

دستگاهی با سرعت و دقت بسیار بالا-

دور در دقیقه میباشد 1000تا  1محدوده سرعت این دستگاه بین -

داراي کنترلر فازي سرعت-

داراي نمایشگر دیجیتال براي نشان دادن سرعت -
90مگنت تسلا -

صفحه تماسی پلکسی گلاس-

همزن  مغناطیسی  
Magnetic Stirrer

0.2 16 cm

10 cm

8 cm
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سرعت قابل تنظیم به صورت دستی

 کیلوگرم 2قابلیت تحمل وزن

 دور بر دقیقه 1000تا  50سرعت

کم مصرف و کم صدا

 سانت 3تا  2مگنت

همزن  مغناطیسی  
Magnetic Stirrer

0.2 16 cm

10 cm

8 cm
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سرعت قابل تنظیم به صورت دیجیتالی

 کیلوگرم 2قابلیت تحمل وزن

 دور بر دقیقه 1000تا  50سرعت

کم مصرف و کم صدا

همزن  مغناطیسی  
Magnetic Stirrer

0.2 16 cm

10 cm

8 cm
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کنترل دور مجزا براي کانال ها

بسیار کم صدا

 کیلوگرم 6قابلیت تحمل وزن

 دور در دقیقه 1000تا 10دور

ها قابلیت خاموش  و روشن کردن کلی و یا تک به تک کانال

کاناله 6همزن مغناطیسی 
Magnetic StirrerCh. 6 

1.3 45 cm

31 cm

11 cm
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آلومنیومی "4صفحه -

دور بر دقیقه 1000تا  10تنظیم دور بین -

درجه سانتیگراد 300تنظیم دما تا -

کنترل دما و دور به صورت دیجیتالی-

مجهز به تایمر-

کیلوگرم 3تحمل وزن تا -

همزن حرارتی مغناطیسی  
Hot plate Stirrer

0.8 30 cm

30 cm

12 cm
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آلومنیومی "4صفحه -

دور بر دقیقه 1000تا  10تنظیم دور بین -

درجه سانتیگراد 300تنظیم دما تا -

کنترل دما و دور به صورت آنالوگ-

کیلوگرم 3تحمل وزن تا -

همزن حرارتی مغناطیسی  
Hot plate Stirrer

0.8 25 cm

25 cm

12 cm
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دستگاهی با سرعت و دقت بسیار بالا-

دور در دقیقه 4000تا  100سرعت بین -

داراي کنترلر فازي سرعت-

پایه لرزش گیر-

ورتکس
Vortex

0.4 16 cm

18 cm

14 cm
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دستگاهی با سرعت و دقت بسیار بالا-

دور در دقیقه 100تا  10سرعت بین -

داراي کنترلر فازي سرعت-

لرزش گیرپایه -
شش رولر-

میکسر هماتولوژي
Roller Mixer

1.5 40 cm

30 cm

10 cm
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دستگاهی با سرعت و دقت بسیار بالا-

دور در دقیقه 100تا  10سرعت بین -

داراي کنترلر فازي سرعت-

لرزش گیرپایه -
سانتی متر 40*34صفحه -

روتاتور صفحه اي
Plate Rotator

1.5 40 cm

40 cm

30 cm
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دستگاهی با سرعت و دقت بسیار بالا-

دور در دقیقه 40تا  10سرعت بین -

داراي کنترلر فازي سرعت-

لرزش گیرپایه -
قرارگیري ظروف مختلفبا قابلیت -

)خورشیدي(میکسر هماتولوژي 

Hematology Solar Mixer

1.5 40 cm

30 cm

30 cm
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 14 – 0رنج اندازه گیري  

 0/05دقت  – 0/01رزولوشن نمایش

 نمایش همزمان ولتاژ وPH

 نقطه اي 2قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک

مجهز به باتري داخلی

قابلیت کالیبراسیون دو نقطه اي اتوماتیک

همراه با محلول بافر استاندارد

پی اچ متر
PH meter

0.4 15 cm

10 cm

6 cm
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سخت افزار سنکرون

داده برداري با سرعت قابل تنظیم

شار ،مکان قابلیت اتصال مستقیم سنسورهاي نیرو سنج، شتاب سنج، ف

...، دماو

فرمولاسیون خطی و غیر خطی با توابع بسیار گسترده

نرم افزار بسیار قدرتمند و اختصاصی

پشتیبانی نرم افزاري و سخت افزاري

قابلیت تحلیل و کالیبراسیون دقیق

کاناله آنالوگ 8دیتالاگر 
Analogue DataloggerCh. 8 

0.4 8 cm

10 cm

4 cm
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سخت افزار سنکرون

داده برداري با سرعت قابل تنظیم

شار ،مکان قابلیت اتصال مستقیم سنسورهاي نیرو سنج، شتاب سنج، ف

...، دماو

فرمولاسیون خطی و غیر خطی با توابع بسیار گسترده

نرم افزار بسیار قدرتمند و اختصاصی

پشتیبانی نرم افزاري و سخت افزاري

قابلیت تحلیل و کالیبراسیون دقیق

کاناله آنالوگ 16دیتالاگر 
Analogue DataloggerCh. 16 

0.4 8 cm

10 cm

4 cm
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سخت افزار سنکرون

داده برداري با سرعت قابل تنظیم

تاب سنج، قابلیت اتصال مستقیم سنسورهاي کرنش سنج، نیرو سنج، ش

...فشار ،مکان ، دماو

 داراي راه انداز داخلیLoadcell  وLVDT  وStrain Gage

فرمولاسیون خطی و غیر خطی با توابع بسیار گسترده

نرم افزار بسیار قدرتمند و اختصاصی

پشتیبانی نرم افزاري و سخت افزاري

قابلیت تحلیل و کالیبراسیون دقیق

01DAQکاناله  18دیتالاگر 
DataloggerCh. 01 18 DAQ

1.2 30 cm

20 cm

15 cm
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سخت افزار سنکرون

 نمونه در ثانیه) 28*80( 2240داده برداري با سرعت قابل تنظیم تا

تاب سنج، قابلیت اتصال مستقیم سنسورهاي کرنش سنج، نیرو سنج، ش

...فشار ،مکان ، دماو

 داراي راه انداز داخلیLoadcell  وLVDT  وStrain Gage

نرم افزار بسیار قدرتمند و اختصاصی

پشتیبانی نرم افزاري و سخت افزاري

قابلیت تحلیل و کالیبراسیون دقیق

فرمولاسیون خطی و غیر خطی با توابع بسیار گسترده

02DAQکاناله  28دیتالاگر 
DataloggerCh. 03 28 DAQ

1.5 40 cm

30 cm

15 cm
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سخت افزار سنکرون

 داده در ثانیه) 100*28(  2800داده برداري با سرعت قابل تنظیم تا

تاب سنج، قابلیت اتصال مستقیم سنسورهاي کرنش سنج، نیرو سنج، ش

...فشار ،مکان ، دماو

 داراي راه انداز داخلیLoadcell  وLVDT  وStrain Gage

نرم افزار بسیار قدرتمند و اختصاصی

پشتیبانی نرم افزاري و سخت افزاري

قابلیت تحلیل و کالیبراسیون دقیق

فرمولاسیون خطی و غیر خطی با توابع بسیار گسترده

03DAQکاناله  28دیتالاگر 
DataloggerCh. 03 28 DAQ

1.5 40 cm

30 cm

15 cm
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 درجه سانتی گراد 0,1سنسور دیجیتالی با دقت

نمونه برداري و ذخیره سازي اطلاعات به صورت آنلاین

 درجه سانتی گراد -20تا  120رنج دمایی

ذخیره اطلاعات بر روي مموري و نمایش در نمایشگر

 منطبق بر فرممتExcel

 سنسورهاي ضد آب

قابلیت سنجش دماي محیط، مایعات و سطوح

در دومدل دو کاناله و چهار کاناله

)لهدو کاناله و چهار کانا(دیتالاگر دما 

Temperature Datalogger

0.2 16 cm

10 cm

4 cm
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 درجه سانتی گراد 1000تا  40-قابلیت اندازه گیري دما بین

 درجه سانتی گراد 0,25رزولوشن

 کانال 32قابلیت اندازه گیري همزمان

 نمونه از هر کانال 10(نمونه در ثانیه  320سرعت داده برداري تا(

 پردازنده مجزا 32داده برداري سنکرون با بهره گیري از

نمونه برداري و ذخیره سازي اطلاعات به صورت آنلاین

ذخیره اطلاعات بر روي مموري و نمایش در نمایشگر

 منطبق بر فرممتExcel

)کاناله 32ترموکوپل (دیتالاگر دما 

Temperature Datalogger

0.8 30 cm

10 cm

20 cm
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 نمایش داده بر روي نمایشگر

ذخیره در دوفایل مجزا به صورت دقیقه اي و ساعتی

 ذخیره بر رويSD  کارت با فرمتEXCEL

کاربرد در یخچال ها، گلخانه ها و آزمایشگاه ها و...

 درجه سانتی گراد 0,1با دقت  120تا  -50دما

 0,1با دقت % 100تا % 0رطوبت%

در دو مدل دوکاناله  و چهار کاناله

دیتالاگر دما و رطوبت
Temperature Data Humidity & 

Logger

0.3 22 cm

16 cm

7 cm
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سریع برداري داده-

کامپیوتر در نمایش-

ولت 5 و 0 خروجی-

ولت 10 تا 0 ورودي-

لاجیک آنالایزر
Logic Analyzer

0.1 10 cm

5 cm

3 cm

مدل
 تعداد کانال

آنالوگ
 تعداد کانال

دیجیتال

LA02828

LA08-8

LA014-14

LA024-24
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 میلیمتر 6بدنه فولادي با ضخامت

12 گوي استاندارد

 اسب بخار 2موتور با توان

رنگ کوره اي الکترواستاتیکی

 دور بر دقیقه 37سرعت

لس آنجلس –تعیین مقاومت سایشی سنگدانه 

Los Angeles Ball Mill

90 80 cm

80 cm

99 cm
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 کیلوگرم 100ظرفیت

توان دو اسب

تخلیه با گیربکس

رنگ کوره اي الکترواستاتیکی

پن میکسر
Pan Mixer

80 50 cm

70 cm

70 cm



WWW.AZHAND.IR

+98 51 38654 232

+98 51 38654 231

@AZHANDCO

+98 51 38654 231

@AZHANDCO

AZHAND.IR

سانتی متر 10حداکثر طول و عرض نمونه -

)میکرومتر 10(میلیمتر  0,01دقت ساعت -

اینچ 10طول نمونه -

) دیجیتال/ انالوگ (ساعت -

کمپراکتور انقباض
Comparator for Cement Testing

2 30 cm

15 cm

12 cm
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قابلیت تست همزمان و مجزا سه نمونه-

میلیمتري 200نمونه استاندارد -

بار 10فشار تا -

تندستگاه تست نفوذ آب در ب
Water permeability test for 

concrete

16 80 cm

50 cm

170 cm
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دستگاه تست ارشمیدوس-

وینچ دستی قدرتمند-

لیتري 30ظرف آب -

گرم 10کیلوگرمی با دقت 50ترازو دیجیتال -

شاسی آهنی با رنگ الکترواستاتیک کوره اي-

دستگاه تست ارشمیدوس
concrete testarashmidos

16 50 cm

50 cm

170 cm
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راي این تست یکی از تست هاي غیر مخرب است که ب-
دیواره ها و سازه هاي بتی به کار می رود و میزان 
.  دهد استعداد خوردگی میلگرد پنهان شده در بتن را می

ولت 0/01دقت -

مجهز به باتري داخلی-

نمایش نود هاي سنجش شده -

SDذخیره همه داده ها بر روي -

نمایشگر تمام رنگی -

ن سنجش خوردگی میلگرد در بت
)هافسل(

Half Rebar corrosion tester (
Cell)

0.4 30 cm

10 cm

7 cm
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راي این تست یکی از تست هاي غیر مخرب است که ب-
دیواره ها و سازه هاي بتی به کار می رود و میزان 

انسبل استعداد خوردگی میلگرد پنهان شده در بتن و پت
.  انتقال یون کلراید را می دهد

ولت% 3دقت -

میلیمتر 38فاصله پروب -

SDذخیره همه داده ها بر روي -

نمایشگر تمام رنگی -

)چهارنقطه اي(اندازه گیري حجمی و ونر-

نسنجش مقاومت الکتریکی بت
ConcreatVennerSurface and 

Resistivity Indication

0.8 30 cm

10 cm

7 cm
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 میلیمتر 50دامنه حرکتی
 کیلوگرم 8حداکثر بار مرده
 میلیمتر بر ثانیهاب 60حداکثر سرعت
صفحه آلومنیومی یکپارچه
 70*30ابعاد دك
 آنالوگ: کنترل
 هرتز 30محتواي فرکانسی
 هرتز 1فرکانس دینامیکی

میز لرزه آموزشی
Educational Shaking Table

20 30 cm

70 cm

40 cm
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یک جهت: تعداد جهت هاي حرکت--

متر 1*1: ابعاد صفحه بارگذاري--

هرتز 20: حداکثر فرکانس تحریک--

مجموعه داده در ثانیه 100: سرعت داده برداري--

 2(جابجایی  –) عدد 2(شتاب سنج : سنسورهاي روي ستاپ--
)عدد

  –) عدد 2(، شتاب سنج مازاد )عدد 5(قابلیت اتصال لود سل --
)عدد 5(کرنش سنج  –) عدد 2(جابجایی  –) عدد 3(دماسنج 

تاب ورودي طیف لرزه به صورت تابع سرعت زمان، و یا تابع ش--
)نیرو زمان(زمان 

میلی متر 200: حداکثر دامنه جابجایی--

براي یک تن 1,5gکیلو و 500براي  2g: حداکثر شتاب وارده--

میز لرزه تک جهته
D Shaking Table1 

1700 200 cm

200 cm

45 cm
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دو جهت: تعداد جهت هاي حرکت--

متر 1*1: ابعاد صفحه بارگذاري--

هرتز 20: حداکثر فرکانس تحریک--

مجموعه داده در ثانیه 100: سرعت داده برداري--

جابجایی  –) عدد 2(شتاب سنج : سنسورهاي روي ستاپ--
)عدد 2(

)  عدد 2(، شتاب سنج مازاد )عدد 5(قابلیت اتصال لود سل --
 5(کرنش سنج  –) عدد 2(جابجایی  –) عدد 3(دماسنج  –

)عدد

ابع ورودي طیف لرزه به صورت تابع سرعت زمان، و یا ت--
)نیرو زمان(شتاب زمان 

سانتی متر 20: حداکثر دامنه جابجایی--

براي نیم تن 2gبراي یک تن، 1,5g: حداکثر شتاب وارده--

میز لرزه دو جهته
D Shaking Table2 

2700 200 cm

200 cm

60 cm
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سه جهت جابجایی (شش جهت : تعداد جهت هاي حرکت--
)و سه جهت دوران

متر 1*1: ابعاد صفحه بارگذاري--

هرتز 20: حداکثر فرکانس تحریک--

مجموعه داده در ثانیه 100: سرعت داده برداري--

ابع ورودي طیف لرزه به صورت تابع سرعت زمان، و یا ت--
شتاب زمان

درجه 20 –سانتی متر  20: حداکثر دامنه جابجایی--

براي نیم تن 2gبراي یک تن، 1,5g: حداکثر شتاب وارده--

میز لرزه شش جهته
Shaking TableDoF6 

1200 180 cm

180 cm

140 cm
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 سیکل در دقیقه 3000فرکانس حرکتی

 70*70ابعاد صفحه کار

 کیلوگرمی 200موتور با ضربه

رنگ کوره اي الکترواستاتیکی

میز ویبره
Shaking Table

85 70 cm

70 cm

40 cm



WWW.AZHAND.IR

+98 51 38654 232

+98 51 38654 231

@AZHANDCO

+98 51 38654 231

@AZHANDCO

AZHAND.IR

 AASHTO T277یا  ASTM C1202بر اساس استاندارد -

همراه با گواهی کالیبراسیون استاندارد-

نمایشگر کلیه اطلاعات بر روي دستگاه-

ارسال اطلاعات بر روي کامپیوتر-

)آپشن(مجهز به پرینتر حرارتی -

)آپشن(کارت   SDمجهز به -

همراه با کلیه وسایل مورد نیاز تست-

نتست نفوذ یون کلراید در بت
Rapid Chloride Permeability Test 

RCPT)(

3 45 cm

45 cm

20 cm
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 AASHTO T277یا  ASTM C1202بر اساس استاندارد -

همراه با گواهی کالیبراسیون استاندارد-

نمایشگر کلیه اطلاعات بر روي دستگاه-

ارسال اطلاعات بر روي کامپیوتر-

)آپشن(مجهز به پرینتر حرارتی -

)آپشن(کارت   SDمجهز به -

همراه با کلیه وسایل مورد نیاز تست-

نتست نفوذ یون کلراید در بت
Rapid Chloride Permeability Test 

RCPT)(

1 30 cm

20 cm

11 cm
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اینچ 7قطر میز -

تماما ورق فولادي-

رنگ کوره اي الکترو استاتیک-

دسته تا شو-

محل اتصال به میز-

میز جریان 
Flow Table

3
30 cm

20 cm

45 cm



WWW.AZHAND.IR

+98 51 38654 232

+98 51 38654 231

@AZHANDCO

+98 51 38654 231

@AZHANDCO

AZHAND.IR

اسب  2موتور -

کیلوگرم 100بارگیري -

لیتر 150حجم مخزن -

رنگ کوره اي الکترو استاتیک-

چرخ دار قابل حمل-

پدال با دقت میکس بالا 12-

میکسر افقی پدالی
peddle ribbon blender

117
130 cm

55 cm

120 cm
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اسب  2موتور -

کیلوگرم 100بارگیري -

لیتر 150حجم مخزن -

رنگ کوره اي الکترو استاتیک-

چرخ دار قابل حمل-

ریبونی دو ردیفه با دقت میکس بالا-

میکسر افقی ریبونی
Ribbon Blender

117 130 cm

55 cm

120 cm
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اسب  2موتور -

چکش 12-

مش قابل تعویض-

رنگ کوره اي الکترو استاتیک-

چرخ دار قابل حمل-

آسیاب چکشی
hammer mill

60
80 cm

55 cm

130 cm
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20*20*20 پرینت ابعاد-

میکرون 50 تا گذاري لایه-

میکرون 300 نازل-

SD یا کامپیوتر به اتصال-

وضعیت نمایشگر-

پرینتر سه بعدي
D Printer3

4 35 cm

50 cm

50 cm
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دقیقه بر دور 12000 سرعت حداکثر-

اتوماتیک یا دستی صورت به دور تنظیم-

کامپیوتر طریق از دور کنترل قابلیت-

میلیمتر 100 قطر تا شیشه و لام مکانیکی هولدر-

محلول تزریق امکان با محفظه درپوش-

اي لحظه دور نمایشگر-

شستشو قابل محفظه-

شهري برق از تغذیه-

M12000لایه نشانی دورانی 
M12000–Spin Coater 

4 35 cm

50 cm

50 cm
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دقیقه بر دور 5000 سرعت حداکثر-

اتوماتیک یا دستی صورت به دور تنظیم-

کامپیوتر طریق از دور کنترل قابلیت-

میلیمتر 100 قطر تا شیشه و لام هولدر وکیوم-

محلول تزریق امکان با محفظه درپوش-

اي لحظه دور نمایشگر-

شستشو قابل محفظه-

شهري برق از تغذیه-

 V5000 –لایه نشانی دورانی 
V-5000 –Spin Coater 

4 35 cm

50 cm

50 cm
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 داريعکسبر براي بیماران از برخی-
 مواد به حساسیت وجود دلیل به

   تزریق به نیاز عادي، آشکارساز
 گاهدست این دارند، کربن اکسید دي
 با را حساس و مهم تزریق این

 کاتوماتی صورت به بالایی دقت
.دهد می انجام

2COپمپ تزریق خودکار 
Automatic Injector2 CO

60
80 cm

60 cm

110 cm
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درجه 48تا  23قابلیت تنظیم دما در محدوده --

قابل استفاده براي سرم، خون و مشتقات خون--

رد با بهره گیري از کنترل فازي به منظور دقت در عملک--

دور سرم یا خون براي گرم شدن 9تا  3گردش --

جنس بدنه آلومینیومی --

پایه فولادي--

وات در حالت کار دائم 18مصرف برق --

گرمکن خون و سرم
Blood WarmerSerum & 

1 30 cm

10 cm

7 cm
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درجه 50تا  23قابلیت تنظیم دما در محدوده --

قابل استفاده براي ژل اولتراسونیک--

رد با بهره گیري از کنترل فازي به منظور دقت در عملک--

گرم کن یکنواخت--

جنس بدنه استیل --

تنظیم دیجیتالی دما--

وات در حالت کار دائم 18مصرف برق --

ژل وارمر
WarmmerGel 

3.2 30 cm

11 cm

11 cm



WWW.AZHAND.IR

+98 51 38654 232

+98 51 38654 231

@AZHANDCO

+98 51 38654 231

@AZHANDCO

AZHAND.IR

 درجه سانتی گراد 90قابلیت تنظیم دما در محدوده محیط تا

بال کنترل دقیق دما با بهره گیري از سنسور دیجیتال با دقت

 دور در دقیقه 50دور همزن

 لیتر ژل 4مناسب براي

هیتر قدرتمند

ژل وارمر میکسر
Gel Warmer Mixer

14 30 cm

30 cm

40 cm
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مستقل از کامپیوتر-

داراي پنل تنظیم دبی -

قابلیت پمپ یا مکش-

قابلیت تنظیم دقیق-

mL/s  5تا  0,001دبی بین -

پمپ سرنگی
PumpSyring

3.5 40 cm

30 cm

16 cm
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کانال دمایی 76سنجش همزمان 

درجه سانتی گراد 0,1دقت اندازه گیري 

درجه سانتی گراد 120تا  -0رنج اندازه گیري 

رسم گراف در نرم افزار

کنج آزمون
Test Corner

7 70 cm

70 cm

110 cm
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پمپ پرستالتیک

قطعات قابل تعویض

قابل کار با برق شهري و یا پاورپک

قابل عرضه به دو شکل آنالوگ و دیجیتال

پمپ پریستالتیک
Peristaltic pump

0.3 8 cm

8 cm

9 cm
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%80<: رطوبت  - ℃ 40-0: دماي کاري 

ml / min 100: نرخ حداکثر جریان آب 

4,7mm: قطر خارجی - 2,5mm: قطر داخلی : داراي تیوپ پمپ 

نمایشگر دیجیتال

کنترل دور دیجیتال

پمپ پریستالتیک
Peristaltic Pump

1 14 cm

14 cm

20 cm
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متر بر ثانیه 1000تا  150رنج سرعنی 

)میلیمتر 0,2فایبرگلاس با ضخامت (کاغذي : جنس لایه گذار 

)نمونه بتنی و یا پلکسی گلس(دارد : ترمز گلوله 

نمایشگر دیجیتال

ندارد: کنترل زاویه 

)طبق لیست(دارد : هزینه هرشلیک

سرعت سنج گلوله
Bullet Speed Meter

130 40 cm

50 cm

100 cm
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متر بر ثانیه 600تا  150رنج سرعنی 

پرده لیزري: جنس لایه گذار 

)نمونه بتنی و یا پلکسی گلس(دارد : ترمز گلوله 

نمایشگر دیجیتال

ندارد: کنترل زاویه 

ندارد: هزینه هرشلیک

سرعت سنج گلوله لیزري
Laser base Bullet Speed Meter

130 40 cm

50 cm

100 cm
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پمپ خلا تک مرحله اي

لیتر 40دسیکاتور با حجم 

مجهز به شیر تخلیه هوا و ورودي آب

مجهز به مانومتر آنالوگ

همراه با شلنگ ها و قطعات رابط

دسیکاتور خلا
Vacuum Desiccator

8 30 cm

30 cm

40 cm
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تست بر اساس دینامیک واقعی

امکان سنجش و کسب خروجی از ترمز

امکان اخذ نمودارهاي لغزش تایر

مجهز به سیستم تغییر ضریب اصطکاك

مجهز به دیتالاگر و کامپیوتر داخلی

 ECUسنکرون با 

مناسب براي طیف وسیعی از خودروها

ستاپ تست و سنجش ترمز ضد قفل
Vacuum Desiccator

3200 300 cm

800 cm

350 cm
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بهره گیري از دینامیک کامل یک چهارم خودرو باابعاد واقعی

قابل تعمیم به نصف و تمام خودرو

قابلیت تغییر بار مرده

قابلیت تست با اثر تایرهاي مختلف

ورودي جاده باطیف تصادفی و سینوسی

قابل برنامه دهی به اکچویتور فعال

تعیین الگوریتم کنترلی

استخراج کلیه خروجی هاي حالت سیستم

استفاده به عنوان تعلیق اکتیو و پسیو

یک چهارمشبیه ساز سیستم تعلیق 

Quarter Suspension Simulator

1400 120 cm

180 cm

240 cm
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داراي پاشش پودري

لیتري داخلی 75مخزن 

پمپ قوي و کم مصرف

باتري داخلی

نورپردازي

بدنه آلومنیومی

گیت ضدعفونی کننده افراد
Sanitizing Gate

38 80 cm

120 cm

195 cm
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داراي پاشش پودري

لیتري داخلی 3,5مخزن 

پمپ قوي و کم مصرف

نورپردازي

بدنه ضدزنگ

دستگاه ضدعفونی کننده خودکار دست

Hand Sanitizer

0/5 30 cm

28 cm

35 cm
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آزمایشگاه در ابعاد کوچک-

قابلیت انجام تست هاي سریع-

انجام آزمایشات با دقت بسیار بالا-

کاهش مصرف مواد مورد نیاز در آزمایش-

شفافیت و قابلیت تصویر برداري از کل مراحل آزمایش-

استفاده از ارزان ترین و مطمئن ترین روش ها در ساخت-

تراشه ریزسیالاتی
Microfluidic Devices

0.2 16 cm

10 cm

8 cm
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MDFروبه 

پایه ها فلزي
صفحه پشت توري فلزي

پریز تکفاز 3
)آپشنال(یک پریز سه فاز 

کشو چوبی
پایه هاي لرزه گیر قابل تنظیم

میز کار الکترونیک
Electronic desk

38 80 cm

60 cm

145 cm
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MDFروبه 

پایه ها فلزي
داراي کنسول چهار قسمتی

پریز تکفاز 6

چراغ سیگنال
)آپشنال(یک پریز سه فاز 

کشو چوبی
پایه هاي لرزه گیر قابل تنظیم

میز کار الکترونیک
Electronic desk

65 80 cm

160 cm

145 cm


