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  اي هاي روتاري پرههمانند پمپ هاي ديفيوژني با پمپ، پمپ هااين  .متر مكعب بر ساعت ارائه مي شوند 2000تا  250در سايزهاي  ROVACز سري هاي خلاء روتپمپ

و يا  (RVVAC D)، دو مرحله اي (RVVAC S)تك مرحله اي 

به عنوان پشتيبان، كوپل  (RPVAC D)روتاري پيستوني 

پمپ هاي .شده و خلاء نهايي را تا ده برابر كاهش مي دهند

ROVAC اي از كاربردهاي آزمايشگاهي، طيف گسترده

تحقيقاتي و صنعتي در صنايع شيميايي و دارويي، غذايي، 

الكترونيك، هاي خلاء، متالورژي، لايه نشاني، انواع  كوره

خودرو، ليزر، شبيه سازي فضايي، برودتي و تهويه، 

را .... مهندسي مكانيك، انواع خشك كن هاي تحت خلاء و 

    .دهندپوشش مي

ابعاد

 

ROVAC a a1 a2 a3 b b1 b2 b3 b4 h h1 h2 h3 DN 

250 600 350 40 180 300 240 180 290 185 280 5 160 330 63 DIN 

500 845 370 106 236 395 246 238 316 218 350 35 207 446 63 DIN 

1000 1080 510 139 311 495 275 302 370 240 419 49 252 553 100 DIN 

2000 1236 740 150 367 642 388 410 460 292 530 70 351 760 6” ANSI 

  می باشند  mmکليه ابعاد بر حسب 
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Technical Data  ROVAC 250 ROVAC 500 ROVAC 1000 ROVAC 2000 مشخصات فني 

Nominal pumping speed 
m3 x h-1 

(cfm) 
253.0 

(149.0) 
505.0 

(297.4) 
1000 
(589) 

2050 
(1207.5) 

 ظرفيت نامي پمپ

Ultimate partial pressure 
mbar 
(Torr) 

5x10-4 

(3.75 x10-4) 
5x10-3 

(3.75 x10-3) 
5x10-3 

(3.75 x10-3) 
5x10-3 

(3.75 x10-3) 
 فشار جزيي نهايي 

Ultimate total pressure 
mbar 
(Torr) 

5x10-3 

(3.75 x10-3) 
5x10-2 

(3.75 x10-2) 
5x10-2 

(3.75 x10-2) 
5x10-2 

(3.75 x10-2) 
 فشار كلي نهايي 

Max. permissible 
pressure difference 
during continuous 
operation 

mbar 
(Torr) 

80 
(60) 

80 
(60) 

80 
(60) 

80 
(60) 

حداكثر اختلاف فشار مجاز در 
 طي كاربري مداوم 

Main supply V 380 - 420 380 - 420 380 - 420 380 - 420 جريان برق 

Thermal class  F F F F كلاس گرمايي 

Motor power kW (hp) 1.1 (1.5) 2.2 (3.0) 4.0 (5.4) 7.5 (10) توان الكتروموتور 

Nominal speed, approx. 
(50Hz) 

rpm 3000 3000 3000 3000 دور نامي 

Type of protection IP 55 55 55 55 درجه حفاظت 

Connection flanges DN 63 DIN2501 63 DIN2501 100 DIN2501 6" ANSI فلنچ هاي اتصال 

Weight Kg (lbs) 100 (220) 155 (341.7) 233 (513.7) 465 (1025) وزن 

Noise level dB (A) < 64 < 67 < 75 < 80 ميزان صدا 

 


