
 (SSP – TD115) ای  کمپرسور تک مرحله نام و مذل دستگاه

ِ ای،ترهال ٍ ایسٍ تعییي بازدُ حجويقابلیت دستگاه    اًجام آزهایش ّای هربَط بِ کوپرسَر تک هرحل

مشخصات فنی 

:  هحذٍدُ ّای اًذازُ گیری

 C° 200 – 0    :              دها

                bar 10 – 0  : فشار

              N.m 5 – 0 : گشتاٍر

ِ ای  :کوپرسَر تک سیلٌذر تک هرحل

  W 750: تَاى هصرفي 

 lit/min in 8 bar 150                      : ظرفیت ٍرٍدی 

                      bar 10: فشار تخلیِ شیر اطویٌاى 

 1600 × 600 × 1000 (mm) ابعاد

 75 (kg) وزن

برخلاف دستگاُ ّای هرسَم کِ دارای ساختار بسرگي بَدُ ٍ ًیاز بِ فًَذاسیَى هخصَص دارًذ، ایي دستگاُ 

 .استفشردُ ٍ قابل حول 

ُ اًذاز ادٍات اًذازُ گیری هربَطِ  هَتَر ٍ ایي هجوَعِ آزهایشي شاهل یک کوپرسَر، یک هخسى َّا، سیستن را

ًیکي ٍ یک گیج - َّای ٍرٍدی، سٌسَر  فشار الکترٍ جریاى هخسى ٍرٍدی دارای ًازل برای اًذازُ گیری. هي باشذ

ِ کي خرٍجي. فشـار است  سٌسَر  فشار الکترًٍیکي ٍ یک گیج ،هخسى فشار دارای شیر اطویٌاى، شیر کٌترل، صذا خف

با دستگاُ، توام ابسارّای کٌترل ٍ اًذازُ گیری رٍی پاًل جلَی دستگاُ قرار دادُ شذُ  جْت سَْلت کار. فشار است
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