
دستگاه ذوب در خلاء، ریخته گري تحت فشار

Pressure Vacuum Caster

مشخصات فنی

مقدار کمیت

القایی کوره گرمایش سیستم

10KW توان

17KHz فرکانس

1700oC کوره دماي ماکزیمم

 8.5cm :قطر
8cm :ارتفاع

  کویل ابعاد
)استفاده مورد بوته یا(

5×10-4 mbar خلاء مقدار

خلاء پمپ نوع  نفوذي و روتاري

5 bar   اعمالی فشار

  دماي تا خلا در آلیاژها و فلزات گیري ذوب هدف با دستگاه این
 حالت این در خلا میزان .است شده ساخته سانتیگراد درجه 1700
 ذوب سیستم در امکان این مرحله این طی .میرسد 3×10- 4 تا

 در تلاطم ایجاد با بتوان که شده ایجاد الکترومغناطیسی گیري
.نمود یکنواخت آنرا مذاب

 خلا رفتن بین از بدون و بوته زیرین قسمت از آنرا میتوان مذاب شدن آماده از پس
.کرد تخلیه سیستم

 میتوان که دارد وجود آبگردي مسی محفظه گیري ذوب بوته زیرین قسمت در
 شده انجام خلا بردن بین از بدون مذاب تخلیه عمل .نمود تخلیه آن در را مذاب

.نماید می کمک ریزي ذوب کیفیت به امر این و

 این .شود انجام بالا فشار با یا و مذاب ثقلی نیروي تحت میتواند مذاب تخلیه
.شود می سرمایش سرعت کنترل باعث امر

 گري ریخته قطعه در بالا العاده فوق سرمایش سرعت ایجاد به بالا، فشار اعمال
.نماید می کمک شده
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