
 شركت پويافرآزما

 شكست مايعات

 
  نگهداري و تعمير:

 در موقع حمل ظرف از قسمت زيرين نگه داشته شود .   .1
 ظرف پر از مايع هيچگاه حمل ، جابجا و يا تكان داده نشود .   .2
 يك سطح صاف گذاشته شود . ظرف هميشه در روي  .3
مايعات به آرامي درون ظرف ريخته شود و از ريختن ناگهاني  كه  موجب تنش ميگردد ، خودداري   .4

 نماييد .
 جهت خالي كردن ظرف از ليوان و يا لوله پلاستيكي استفاده شود و هرگز ظرف برگردانده نشود . .5
وجب ايجاد خط بر روي صفحات پلكسي جهت تميزكردن ظرف از دستمال زبراستفاده نگردد زيرا م .6

 ميشود.
 هت مسدود كردن نشتي استفاده شود.چنانچه ظرف دچار نشتي شد از چسب سيليس ) آكواريوم ( ج .7
 .ه خلوص بالا درون ظرف ريخته نشودمواد اسيدي و يا قليايي با درج .8
از ترانس استفاده نوسانات برق باعث كم نور شدن و يا سوختن ليزر مي گردد. حتما در آزمايشگاه  .9

 شود.
 
 

 

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 آمپر 10کنتور برق تک فاز  -1
 درجه سانتيگراد0تا 50محدوده دمايي بين  -2
 %10 -% 75محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -3
 از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد. -4

 

 


