
شركت پويافرآزما
مشخصات فني دستگاه هود میکروبیولوژی کلاس 2 (لامینار) 80*240*75 سانتيمتر 
شامل:
1. دارای بدنه از جنس فولادو اسکلت پروفیلی و کف استنلس استیل، بدنه و کلاف با پوش رنگ کوره ای الکترواستاتیک
1. مجهز به فیلتر هپا با راندمان 997/99 درصد
1. دارای پری فیلتر 55 درصد و فیلتر اگزوز از جنس هپا جهت خر.ج 25 درصد هوای مازاد
1. درای فن سانتریفیوژی ایرانی و لامپ روشنایی و UV و کتنرل ساعت کارکرد
1. دارای دیواره های جانبی از جنس پلکسی گلاس
1. دارای درب پلکسی گلاس برقی قابل کنترل با برد هود میکروبی
1. کف هود از جنس استیل، متحرک که به راحتی جداشده و قابل استریل می باشد
1. دارای فن سانتریفیوژی 1400 متر مکعب در ساعت
1. کلیه سیستم ها دارای عایق با PVC می باشند
1. سیستم دارای هوادهی عمودی با گردش هوا از روی میز، دارای فن بسیار قوی و دارای کلید های سیگنال می باشد
1. این نوع هودها به لحاظ مخطرات زیستی که دارند دارای دو نوع فیلتر اولیه و ثانویه می باشند که فیلتر اولیه آن به صورت حساس، یک بار مصرف با توان 0.55 میرون برایب جمع آوری ذرات معلق بزرگتر نظیر گرد و غبار که به صورت پیش فیلتر عمل کرده و از فرسایش و اشباع زود فیلتر هپا جلوگیری می نمایدو دوام و عمر آن را بیشتر می نماید.
1. فیلتر هپا با ورودی 0.12 میکرون جهت فضای داخل کابین با توان جذب 999/99% که باعث می شود اتاقک عاری از هرگونه عنصر میکرو ارگانیسم شود. در چنین سیستم هایی 75% هوای داخل کابین، بازیافت شده و فقط 25% هوای محیط به داخل اضافه و به صورت اگزوز خارج شده که باعث دوام بیشتر فیلتر هپا می گردد و امنیت آزمایشگاه را صد در صد تضمین می نماید.
1. فیلتر هپا جهت تصفیه 25% هوای خروجی که از خروج هر نوع میکروارگانیسم در محیط آزمایشگاه جلوگیری می نماید.
1. دارای برد میکرو پروسسوری با تایمر تاخیری و ساعت کارکرد فن و UV و پسورد کاربر


محدوده هاي آزمايش:
· در آزمایشگاه زيست شناسي، خطرات بالاي ميكروب ها، باكتري ها، ويروس ها... لازم است عمل كشت، بررسي عوامل بيماري زا، بررسي راه هاي مقابله با اين عوامل... زير هودهاي قوي صورت پذيرد تا عوامل بيماري زا در محيط پخش نشوند و اساتيد و دانشجوياني كه در حال تحقيق و بررسي هستند از راه تنفس به بيماري هاي خطرناك مبتلا نگردند.

نگهداري و تعمير:
1. به دستگاه ضربه زده نشود.
2. با ولتاژ كم روشن شود.
3. هود در محل مناسب قرار گیرد تا با کمترین اتصال به فضای بیرون وصل شود، زیرا هر زانو در مسیر خروجی 15% از قدرت مکش را کم می کند.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:
خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.
ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :
1. صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي، آتش يا حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبيعي،
2. استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيينشده براي دستگاه يا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنمايدستگاه.
3. صدمات و خرابی‌های ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه‌ها، تجهيزات و لوازم جانبي غير سازگار يا معيوب
4. دستگاه‌هایی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت پويا فرآزما تعمیر شود.


شرایط محیطی نصب و راهاندازی به شرح ذیل میباشد:
1- محدوده دمايي بين 55 تا0درجه سانتيگراد
2- محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه 65% - 10%
3- از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد.
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