
 

 حرارتی در جامداتهدایت دستگاه اندازه گیری ضریب 

 های قابل انجام:آزمایش

 مطالعه اثرات سطح تماس در انتقال حرارت هدايتي جامدات 

 مطالعه اثر جنس و قطر المانها در انتقال حرارت هدايتي 

 ها ، پروفيل خطي و شعاعي دماترسيم منحني 

 هاي حالت گذرابررسي پروفيل 

 هاي شعاعي و محوريضريب انتقال حرارت هدايتي در مدل بدست آوردن 

 ات فنی:شخصم

 :المان محوري داراي 

 المنت حرارتي با توان قابل تنظيم 
 كندانسور به همراه سيستم گردش آب 
 هاي آلومينيوم و برنجهاي آزمايش از جنسنمونه 
 زينك اكسيد جهت كم كردن مقاومت تماسي 
 هاي نوع ترموكوپلK هاي آزمايشنصب شده در نقاط مختلف نمونه 

 :المان شعاعي داراي 

 المنت حرارتي با توان قابل تنظيم 
 كندانسور در قطر خارجي واحد شعاعي به همراه سيستم گردش آب 
 برنج آزمايش از جنس نمونه 
 نوع  هايترموكوپلK نصب شده در نقاط مختلف مدل شعاعي 

  تابلو برق و كنترل سيستم شامل كليه نمايشگرهاي ديجيتالي و ادوات ابزاردقيق 

 استيل با رنگ پودري الکترواستاتيك و رويه فرميکابدنه و پايه دستگاه از جنس كربن 

 وضیحات:ت
 باشد بيشتر دما گراديان قدر هر ايجاد شود، جسم از نقطه دو بين دمايي گراديان كه آيدمي پديد موقعي اجسام داخل در هدايت طريق به حرارت انتقال

انرژي در يك ماده است كه توسط فعل و انفعال بين ذرات صورت انرژي به ذرات كمبود. هدايت،انتقال انرژي از ذرات پر خواهد زيادتر حرارت انتقال شدت
ما انتقال پذيرد اگيرد. رسانش در هر سه حالت جامد، مايع و گاز صورت ميها صورت ميگيرد. در جامدات هدايت توسط فعاليت اتمي به شکل ارتعاش شبکهمي

 ود. شتر باشند گرما با سرعت بيشتري در ماده منتقل ميهم نزديكها بهاين روش در جامدات بيشتر از مايعات و گازهاست، زيرا هر چه مولکولگرما به 
، ف هاي مختلبراي نمونه در هر دو حالت خطي و شعاعي راآزمايش هدايت حرارتي هاي حرارتي خود، امکان ها و المانفوق توسط ترموكوپل دستگاه

 .كندفراهم مي
 
 


