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Oven with Smart Fan
Aluminum or Stainless steel compartment   
Temperature range: 50 to 200 °C 
The accuracy of temperature:  ±2 °C
In various capacities

Akıllı Fan ile Fırın
Alüminyum bölmesi
Sıcaklık aralığı: 50-200 ° C
SıcaklıkThe doğruluğu: 2 ° C ±
Çeşitli kapasitelerde

Incubator refrigerator
Aluminum or Stainless steel compartment 
Temperature range: -5 to 65  ° C
Temperature Accuracy: 1 ± ° C
In various capacities

Kuluçka soğutma 
Alüminyum bölmesi 
Sıcaklık aralığı: -5 ile 65  ° C
Sıcaklık Doğruluğu: 1 ± ° C
Çeşitli kapasitelerde

Electric Furnace 

Temperature range: 200 to 1100 ° C.

Accuracy of temperature: 10 ± ° C

In various capacities

Elektrikli Fırın
Sıcaklık aralığı: 200-1100 ° C
Sıcaklık doğruluğu: ± 10 ° C
 Çeşitli kapasitelerde

آون هوشمند فن دار
محفظه داخلی: آلومینیوم و استیل

محفظه خارجی:  آلومینیوم و استیل
در ظرفیتهای مختلف

 دقت دمايی:  ±۱ درجه سانتیگراد 
گستره دمايی: ٥۰ الی ۲۰۰ درجه سانتیگراد

انکوباتوريخچال دار
محفظه داخلی: آلومینیوم و استیل

محفظه خارجی:  آلومینیوم و استیل
در ظرفیتهای مختلف

 دقت دمايی:  ±۱ درجه سانتیگراد 
گستره دمايی: ٥- الی ۶٥ درجه سانتیگراد

کوره الکتريکی
محفظه داخلی: سیمان نسوز

محفظه خارجی:  آلومینیوم و استیل
در ظرفیتهای مختلف

 دقت دمايی:  ±٥ درجه سانتیگراد 
گستره دمايی: ۲۰۰ الی ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد
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