
 



 

  DBDدستگاه

یکی از مهم ترین و پر کاربرر   DBDسیستم پلاسمای اتمسفری 

ترین سیستم های پلاسمایی  ر زمینه های تحقیقاتی و صنعتی می 

باشد. این سیستم به  لیل سا گی  ر طراحی و ایجا  پلاسما  ر فشار 

اتمسفر بسیار مور  توجه قرار گرفته است. این سیستم می تواند  ر 

صنعت پلیمر، نساجی و صنایع غذایی به  لیل ایجا  خواص بسریرار 

 مهم سطحی به صورت صنعتی مور  استفا ه قرار گیر . .

 

 مشخصات فیزیکی

 کیلوگرم 51. جرم  ستگاه حدو  

 . الکترو های تعویض پذیر از جنس آلومینیوم

 . آند و کاتد سوراخ  ار برای تزریق گاز

 .  ارای فشار کار اتمسفری و تحت خلا )قابلیت کار  ر محفظه تحت خلا را  ار (

 .  ارای  و ورو ی گاز 

 .  قابلیت تغییر فاصله بین الکترو ها

 

 مشخصات الکتریکی

 . استفا ه از ولتاژ متناوب

 کیلو ولت 03. بیشینه ولتاژ: 

  وات 5133. بیشینه توان 

از ویژگی های این  ستگاه سا گی و تعویض پذیری آسان قطعات ان است که با توجه به قیمت مناسب قطعات ،میتوان از سیستم 

   ر پروژه های تحقیقاتی وصنعتی که احتمال خرابی زیا  است به راحتی بهره بر .



 

  DBDمشعل پلاسمای

 مشخصات فیزیکی و فنی دستگاه

 میلیمتر 6. فیتینگ ورو ی گاز به قطر 

. لوله مسی ها ی جریان الکتریکی متصل به منبع تغذیه و عبور  هنده گاز بسمت روزنه خروجی بعنوان الکترو  مرکزی )آند( 

 سانتیمتر 53میلیمتر و طول  1به قطر 

 . قطعه نگهدارنده لوله ورو ی گاز )پوش فیتینگ( و سیم های متصل به منبع ولتاژ 

 . قطعه واسط الکترو  مرکزی

 . قطعه نگهدارنده الکترو  مرکزی و خروجی گاز 

 . محفظه بیرونی پلاسما جت

 . واشر مسی متصل به منبع تغذیه بعنوان کاتد 

 . رابط نگهدارنده سنسور نوری و  رجه بندی بروی بدنه پلاسما جت جهت انجام طیف سنجی از شعله پلاسما 

 لیتری 13. کپسول گاز هلیوم 

 . منبع تغذیه ولتاژ بالا کیلو هرتزی

3-53 kV 

21 kHz 

پلاسما پزشکی، نام علمی ابتکارآمیز و نوینی است که از ا غام فیزیک پلاسما، علوم زیستی 

و پزشکی بالینی به وجو  آمده است. به صورت کلی، استفا ه پزشکی از پلاسمای فیزیکی، 

 حالت امکان پذیر است: 2به 

الف( استفا ه غیر مستقیم از روشهایی بر اساس یا همراهی پلاسما  ر راسترای شرنراخرت 

 های ویژه  رمانی. ویژگی های خاص سطوح، موا  و  ستگاه ها جهت استفا ه  ر روش
 

ب( استفا ه از پلاسمای فیزیکی،  رون یا روی بدن انسان یا حیوانات به منظور شرنراخرت 

 اثرهای  رمانی حاصله از طریق تعامل مستقیم پلاسما با بافتهای زنده.



 

 تفنگ پلاسما اسپری

یکی از روش های لایه نشانی، پلاسما اسپری است.  ر این روش با 

استفا ه جریان زیا  بین آند و کاتد  ر جریان گاز مصرفی پلاسمرای 

حرارتی شکیل می شو  که  مای بسیار بالایی )چند هرزار  رجره( 

 ار . پو ر مور  نظر برای لایه نشانی  ر محیط پلاسما تزریق مری 

شو  که تحت تاثیر حرارت موجو  ذوب شرده و جرریران گراز و 

پلاسمای ایجا  شده آنرا با خو  حمل کر ه تا به سطح هدف برخور  

کند. ذرات مذاب به  لیل چسبنگی بالا به سطح هدف چسبریرده و 

بدین ترتیب لایه نشانی انجام می گیر . از پلاسما اسپری برای لایه 

 نشانی انواع فلزات و سرامیک ها و .... استفا ه می شو .

 مشخصات فیزیکی

 کیلوگرم 51. جرم  ستگاه حدو  

 . کاتد تعویض پذیر از جنس تنگستن توریوم

 میلیمتر 52-8و  اخلی  56میلیمتر و قطر بیرونی  23. آند تعویض پذیر از جنس برنج و آلیاژهای آن به طول 

 .  ارای فشار کار اتمسفری و تحت خلا )قابلیت کار  ر محفظه تحت خلا را  ار (

 .  ارای سه ورو ی گاز و مخلوط کن مکانیکی

 (laminar( و مستقیم )vortex. جریان گاز خروجی گر ابی )

 .آبگر  مجزا برای کاتد و اند

 . محل تزریق پو ر  رون و خارج از آند )به صورت عمو ی(

 

 مشخصات الکتریکی

 . استفا ه از جریان مستقیم

 آمپر 133. بیشینه جریان 

 کیلو وات 13. بیشینه توان 



 

 دستگاه لایه نشانی پلاسمایی

 مشخصات فیزیکی
 

 . محفظه خلاء 

 . استوانه از جنس استیل ضد زنگ

 میلیمتر 213میلیمتر، ارتفاع  اخلی:  218. ارتفاع خارجی: 

 میلیمتر 266میلیمتر، قطر  اخلی:  212. قطر خارجی: 

 پنجره  ید: یک عد  فوقانی و  و عد  جانبی 0. 

 DN16رابط  5و  DN10رابط  0. 

 میلیمتر 03از جنس مس بقطر  RF. کاتد 

 باشد . جهت کنترل  ما کاتد مجهز به آبگر  می

  RF. منبع تغذیه 

 مگاهرتز 50.16. فرکانس 

 اهم 13. امپدانس خروجی

 وات 133. حداکثر توان خروجی 

 . نمایش توان انتقالی و انعکاسی

 ما گی N. کانکتور خروجی: نوع 

 . سیستم خنک کاری با هوا

 ولت برق شهری 223. تغذیه 

 . سیستم تطبیق امپدانس

 مگا هرتز 50.16. فرکانس 

 وات 133. توان 

 . تهویه: هوای فشر ه

 ما گی N. کانکتور ورو ی: نوع 

 ما گی N. کانکتور خروجی: نوع 

  ولت برق شهر 223. تغذیه 



 

  HV-20-20منبع تغذیه

 مشخصات فنی دستگاه
 

 . ابعاد بیرونی

 سانتی متر 23. طول:

 سانتی متر 23. عرض: 

 سانتی متر 51. ارتفاع: 

 

 . مشخصات الکتریکی

 ولت  223. ولتاژ ورو ی: 

 کیلو ولت متغیر 23-3. ولتاژ خروجی: 

 کیلو هرتز، سینوسی 23. فرکانس خروجی: 

 کیلو وات 5توان خروجی: حداکثر 


