
 

   

   
سياب جارميل آزمايشگاهيآ  

Roller Jar Mill 
JMS-1   :..........................كد

  :توضيحات

 
اي اين دستگاه به منظور آسياب كردن آهسته مواد در جارهاي استوانه

مناسب براي آسياب مقادير آزمايشگاهي  فوق دستگاه. شود استفاده مي

يا  2آسياب متشكل از . است )خشك و تر(مواد اوليه غير فلزي معدني 

. رولر از جنس فولادي با روكش لاستيك براي گرداندن جارهاست 4

و مواد مورد نظر پرشده و آسياب ) در حالت تر(اين جارها با گلوله، آب 

 . شوندمي

 

  

  :مشخصات فني

JMS-2C .........................دور ثابت:.كد  

JMS-2V .........................متغيردور :.كد  

 

 

 

 )يك طبقه و دو طبقه( سانتيمتر 90و  45طول غلتكها  �

 ليتر 10و  6، 3، 2، 1قابليت استفاه از جارهاي   �

 )ساعت 0-99(مجهز به تايمر تنظيم اتوماتيك زمان كار  �

 با استفاده از اينورتور(ثابت و دور متغير  داراي دو نوع دور �

 )ساعت 0- 999

 ها جهت استفاده از قابليت تعويض آسان فاصله غلتك �

 هاي مختلف جارهاي با ظرفيت

  بدنه داراي رنگ پودري الكتروستاتيكي �

 هاي فولادي با روكش لاستيك لوله :ها جنس غلتك �

 هاي نگه دارنده جار داراي ميله �

JMS-3C .........................ثابتدور :.كد  

JMS-3V .........................دور متغير:.كد  

  

JMT ................................ :كد  

 

JMD-C .........................دور ثابت:.كد  

JMD-V .........................دور متغير:.كد  



 

 

  

(cm) كتطول غل )تعداد جار(ظرفيت    (cm)ابعاد (kg) وزن   (rpm) سرعت تنظيم  
)وات(توان موتور  داراي پايه  

 مدل

45 1 45×40×60 )240(دور ثابت  47   ● 750 JMS-1 

45 1 65×45×70 متغير/دور ثابت 56   ● 375 JMS-2 

90 2 80×60×120 متغير/دور ثابت 112   ● 750 JMS-3* 

45 1 28×43×72 )0- 240( دور متغير 44   JMT **172 روميزي 

90 4 150×60×120 متغير/دور ثابت 180   ● 750 JMD 

  . مدل فوق داراي درب و بدنه عايق صدا است*

  .گيرد و جنس بدنه آلومينيومي است در اين مدل سيستم كاهش دور از طريق گيربكس انجام مي**

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  مهندسي سپهر آريا آزماشركت 

  طراحي مهندسي صنعت سرامگروه 
  آزمايشگاهي و كارگاهي صنايع سراميك و متالورژيكننده تجهيزات  سازنده و عرضه

  11واحد  -620پلاك  -بين حيدرخاني و وليعصر -خيابان فرجام -تهران: آدرس دفتر مركزي

  77491526: تلفكس        77240785، 77223589: تلفن

Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com  


