
 

  

   

سیاب جارمیل آزمایشگاهیآ  

Roller Jar Mill 

 

 کد:.دور متغير.........................JMVT-2V توضیحات:

ای این دستگاه به منظور آسياب کردن آهسته مواد در جارهای استوانه

مناسب برای آسياب مقادیر آزمایشگاهی  فوق شود. دستگاه میاستفاده 

یا  2است. آسياب متشکل از  مواد اوليه غير فلزی معدنی )خشک و تر(

رولر از جنس فولادی با روکش لاستيک برای گرداندن جارهاست.  4

این جارها با گلوله، آب )در حالت تر( و مواد مورد نظر پرشده و آسياب 

 شوند. می

 

 مشخصات فنی:

 

 
 

 
  یک طبقه  سانتيمتر 44طول غلتکها() 

  ليتر 11و  6، 3، 2، 1ه از جارهای دقابليت استفا 

 ( 1-99مجهز به تایمر تنظيم اتوماتيک زمان کار )ساعت 

 (ساعت 1-999 دور متغير )با استفاده از اینورتور 

 ها جهت استفاده از قابليت تعویض آسان فاصله غلتک 

 های مختلف ظرفيتجارهای با 

 بدنه دارای رنگ پودری الکتروستاتيکی 

 های فولادی با روکش لاستيک لوله :ها جنس غلتک 

 های نگه دارنده جار دارای ميله 

  دور ميلان موتور چين 1411وات  381موتور سه فاز 

   سانتی متر 64*44*01ابعاد دستگاه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 صنعت سراممهندسی شرکت 

 مهر البرز
 متالورژيآزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و کننده تجهیزات  سازنده و عرضه

 11واحد  -621پلاک  -بين حيدرخانی و وليعصر -خيابان فرجام -آدرس دفتر مرکزی: تهران

 00491426تلفکس:         00241084، 00223489تلفن: 

Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com 


