
power supply-منبع تغذیه

:مزایا
درصد) 90یزان بازدهی بالا ( بیشتر از م

300ولت تا 50ولتاژخروجی قابل برنامه ریزي  از 
قابل تنظیم ولتاژ  در بازه یک ولت

قابل تنظیم آمپر در بازه یک میلی آمپر
میلی آمپر750میلی آمپرتا 1آمپراژ خروجی قابل برنامه ریزي  از

دقیق ژل هاي با درصد هاي فوق العاده قابل اطمینان براي کاربردهاي 
مختلف

	درجه بالاي صفر50محدوده دماي کار بسیار گسترده صفر الی 
هزار ساعت800متوسط طول عمر بالاتر از 

خروجی محافظت شده در برابر اتصال کوتاه 
طراحی شده با تکنیک سویچینگ

استفاده از تکنولوژي دیجیتال 
LCD64*15داري 

فیلتر فرکانس براي جلوگیري از تغییر ناگهانی فرکانس 
خروجی3داراي

225مدل

Delta 225کد محصول : ین محصول قابل استفاده ا

کلیه بلاتینگ ها و

الکتروفورزیس



مشخصات فنی دستگاه :
22 *19*8

cm بعادا

1-225 توان مصرفی

50-300 ولتاژ خروجی

میلی 1-750
آمپر آمپر خروجی


