
 

 به نام او

 

  

  M-UV-3-Plus مدل DI دستگاه توليد آب

  

 

 

 

93-1نسخه   



  

  

  ��� ����	
���      

  

  
 

 �������	
 ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �����  � !"	 �  �#�$%	  

  

  

  ايمني
  

براي اين منظـور مـي توانيـد مقاومـت بدنـه      . از اتصال سيم زمين اطمينان حاصل كنيد: توجه

  .دستگاه با سيم زمين آزمايشگاه خود را چك نماييد و بايد عددي كمتر از يك اهم باشد

  

ضرورت دارد كه در صورت نشـت  . از باز بودن خروجي فاضلاب اطمينان حاصل كنيد: توجه

براي چك كردن آب ورودي دستگاه را قبل از اتصـال  . ي ظرفيت مناسب را داشته باشدآب اين خروج

  به دستگاه 

  

به هيچ عنوان داخل دستگاه را بدون هماهنگي با كارشناسان ما باز ننماييد يا تغييـري در  : توجه

  . كاربري دستگاه ايجاد نكنيد
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 M-UV-3-Plus مدل DI مشخصات فني دستگاه آب) 1

  

  

  : روجيخمشخصات آب 

  )در زمان خاموش بودن سيستم گاززدايي(  MΩ.cm 18,2: درجه سانتيگراد 25مقاومت در 

   ppbدر آب خروجي كمتر از  TOCميزان 

  : كيفيت آب ورودي

 ppbكمتـر از   TOC(. قابل استفاده استكليه آب هاي موجود در سيستم شبكه آب شهري كشور 

2000(  

  ولت تك فاز با سيم زمين 220 :برق مصرفي

  وات 200كمتر از : توان برق مصرفي

  سربسته يطهايرفا جهت استفاده در محص

  درجه سانتيگراد 5- 40: محدوده دمايي نگهداري دستگاه

  درجه سانتيگراد 5-40: محدوده دمايي كار با دستگاه

درجه  31-40براي دماي % 50درجه سانتيگراد  و  30تا دماي % 80كمتر از : رطوبت نسبي هوا

  سانتيگراد

 متر 3000از كمتر : ارتفاع محل نصب از سطح دريا

  ليتر 3 :ظرفيت مخزن آب خروجي
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  : درباره دستگاه) 2
  

به ايـن منظـور در   . آب با كيفيت مورد نياز در فعاليتهاي آزمايشگاهي را فراهم مي كنددستگاه شما 

دستگاه از دو بخش اصلي تشكيل شده كه بخش پـيش  . چند مرحله آلودگيهاي مختلف آب حذف مي شوند

 مقاومـت   ROبا اسـتفاده از دو غشـاء   رودي شما با استفاده از انواع فيلترها به ويژه تصفيه متناسب با آب و

سپس در بخش نهايي با استفاده از ستونهاي جاذب، يونها و  .مي رساند MΩ.cm 2حداقل به  آب خروجي

TOC بر روي دستگاه يك نمايشگر مقاومت آب خروجـي وجـود دارد   . به حد مورد انتظار كاهش مي يابد

درجـه سـانتيگراد رسـانايي     25در دمـاي  . به عنوان ملاك مناسبي كيفيت آب خروجي را نشان مي دهـد  كه

Hناشي از يونهاي 
OHو  +

پس در حالتيكـه  . حاصل مي شود MΩ.cm 18,2به نحوي است كه مقاومت  -

Hميزان ساير يونها كمتر از يونهاي 
OHو  +

روي عـدد  درجه سانتيگراد شود، مقاومت آب بر  25در دماي  -

MΩ.cm 18,2 اين عدد به معناي حذف همه يونها نيست و همينطور در مورد تركيبات غير . ثابت مي شود

يوني مانند تركيبات كربني اطلاعاتي نمي دهد ولي ملاك اوليه مناسبي براي تشخيص كيفيت آب است و در 

را داشـته   M-UV-3مـدل   يتهايقابل هيدستگاه كل نيا. اغلب فعالتيهاي آزمايشگاهي خلوص مناسب را دارد

 ـيل وني ـحـدف كـاملتر    زي ـمحلـول در آب و ن  يحذف گازهـا  تيقابل يو علاوه بر آن دارا اسـت و آب   ميت

  .دينما يم ديتول M-UV-3نسبت به مدل  يخالصتر

و  ICP-OES ،UV-Visكيفيـت آب توليـدي دسـتگاه بـا روشـهاي      قتـر،  به منظـور بررسـي دقي  

HPLC در زمان طراحي و ساخت سنجيده مي شود :  

ICP-OES :      اندازه گيري ميزان يونهاي باقيمانـده در آب خروجـي و مقايسـه بـا جـدول مرجـع .

خـواني داشـته   براساس يونهاي اندازه گيـري شـده هم  % 20همچنين بايد محاسبه ميزان رسانايي آب با دقت 

  . نمونه اي از كيفيت آب خروجي در انتهاي اين راهنما آمده است .باشد

  

UV-Vis :آين آزمون براي اندازه گيـري  . اندازه گيري ميزان كدورت آب و مقايسه با مقدار مرجع

ميزان ذرات ميكرومتري باقيمانده در آب استفاده مي شود و مشخص مي كند كه ميـزان ايـن ذرات كمتـر از    

  .حد مورد انتظار است

HPLC : به منظور اندازه گيري ميزان)TOC (Total Organic Carbon      مـورد اسـتفاده قـرار

  . باشدppb 10در آب خروجي كمتر از  TOCمي گيرد و انتظار مي رود كه ميزان 

  . تستهاي مرتبط صورت مي گيرددر رابطه با حضور ميكرو ارگانيسمها در آب خروجي 
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  :زمان تحويلقطعات در ) 3

  :در زمان تحويل دستگاه بخشهاي ذيل را تحويل مي گيريدشما 

  )ليتيميون شامل بخش گاززدايي و ستون حذف ( بدنه اصلي دستگاه .1

  پيش تصفيه آب مخزن .2

  راهنما .3

4. CD راهنما 

 اتصالات و شيلنگها .5

 مجموعه لوازم يدكي و مصرفي .6

  

  : بخشهاي مختلف دستگاه) 4

  : تصاوير ذيل گوياي دستگاهي است كه شما از آن استفاده مي نماييد

  

  
  بخش اصلي دستگاه از روبرو) 1ل شك
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  بخش اصلي دستگاه از پشت) 2شكل 

  

  
  !شما نبايد دستگاه را باز كنيد: نمايي از داخل بخش پيش تصفيه) 3شكل 
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  مخزن آب پيش تصفيه) 4شكل 

  

  
  دستگاه در وضعيت نهايي پس از راه اندازي) 5شكل 
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  : پيش از نصب) 4
  

ته شده است كـه كمتـرين تأثيرپـذيري از شـرايط محيطـي را      دستگاه شما به نحوي طراحي و ساخ

داشته باشد ولي از آنجايي كه در اين فرايند آب به عنوان محور كار دستگاه محدوديتهايي را اعمال مي كند،  

سـانتيمتر   40*40سانتيمتر براي بدنه اصلي دستگاه و فضايي به ابعـاد   80*70ضرورت دارد فضايي به ابعاد 

  :ا شرايط ذيل فراهم گرددبراي مخزن ب

  

  درجه سانتيگراد 5- 40: محدوده دمايي نگهداري دستگاه •

  درجه سانتيگراد 5-40: محدوده دمايي كار با دستگاه •

درجه  31-40براي دماي % 50درجه سانتيگراد  و  30تا دماي % 80كمتر از : رطوبت نسبي هوا •

  سانتيگراد

 متر 3000كمتر از : ارتفاع محل نصب از سطح دريا •

  ولت تك فاز با سيم زمين 220 :برق مصرفي •

 وات 200كمتر از : توان برق مصرفي •

 عدم وجود آلاينده غير متعارف در هواي محيط :كيفيت هوا •

  

اين امر جزو تعهدات ما . حتما ضرورت دارد نصب و راه اندازي توسط متخصصين مجموعه ما انجام گيرد

  . و در صورت عدم رعايت آن گارانتي دستگاه فاقد اعتبار خواهد بوددر حين فروش دستگاه بوده 

  

 : چك ليست در زمان راه اندازي) 5

 

  .وضعيت پريز برق و سيم زمين مناسب است �

  .كليد روشن و خاموش عمل مي كند �

  . كاركرد بخش پيش فيلتر مناسب است و كليد مربوطه به صورت خودكار عمل مي كند �
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  . مناسب است ROبخش عملكرد نمايشگر فشار  �

  .نمايشگر مقاومت آب در مرحله تست زمان روشن شدن عملكرد مناسب دارد �

در زمان خاموش بـودن بخـش   ( MΩ.cm 18نمايشگر آب خروجي دستگاه عددي بالاي  �

  .را نشان مي دهد) گاززدايي

 .سوئيچ آب خروجي عمل مي كند �

  . بخش گاززدايي عمل مي كندئيچ سو �

  . مناسب است 2ميزان آب خروجي دستگاه پس از پر شدن مخزن شماره  �

  . ي شد و در محدوده مجاز استميزان آب اتلافي اندازه گير �

  . زمان پر شدن مخزن شماره اندازه گيري شد و مناسب است �

  .صداي دستگاه در وضعيت طبيعي است �

  .كليه چراغها به صورت طبيعي و در زمان مناسب روشن هستند �

  . نشت آب مشاهده نگرديد �
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  M-UV-3-Plus مدل DIراهنماي كار با دستگاه توليد آب ) 6
  

شما بـه نحـو بسـيار سـاده اي از آن اسـتفاده      حوي طراحي و ساخته شده است كه دستگاه شما به ن

اگر از راه اندازي دستگاه توسط ما مطمئن هستيد و تغييري در دسـتگاه و اتصـالات آن مشـاده نمـي     . نماييد

  :كنيد لطفا اين مراحل را دنبال فرماييد

  

  .ل كنيداز باز بودن شير آب ورودي و اتصال برق ورودي اطمينان حاص •

، كليـد  )خاموش است DIچراغ پاور در بخش بالا سمت چپ با عنوان (اگر دستگاه خاموش است  •

  . روشن خاموش را از پشت دستگاه تغيير وضعيت دهيد

  . و نمايشگر را چك نماييد ROعدد عقربه فشارسنج  •

  .ظرف مناسب را در زير بخش خروجي آب بگيريد •

  . ار دهيدكليد بالاي خروجي آب را به آرامي فش •

اگر آب خارج نشـد چنـد لحظـه در حاليكـه     . پس از لحظه آب با كيفيت از دستگاه خارج مي شود •

  .ظرف را در موقعيت مناسب نگه داشتيد، صبرنماييد تا مخزن دستگاه پر شود

 .براي قطع جريان آب، دوباره كليد بالاي خروجي آب را به آرامي فشار دهيد •
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حالت چـراغ   و در اين ئيچ مربوطه را فعال نماييدصورت نياز به فعال كردن بخش گاززدايي سودر  •

  . شودي زدايي روشن مبخش گاز

اگـر مـدت   . آب خروجي بر روي نمايشگر نشان داده مـي شـود  در حين خروج آب ميزان مقاومت  •

را ثبـت كـرده و بـا مـا      LED 4كمتر بود، وضعيت  MΩ.cm 18زمان قابل توجهي اين مقدار از 

  .تماس بگيريد
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 :گارانتي دستگاه) 7

 

 DIآب  توليـد  دسـتگاه  گـارانتي  شـرايط  جنابعـالي  انتخـاب  حسـن  از تشكر ضمن گرامي مشتري

 :باشد مي زير شرح به خريداري شده

  .از زمان نصب مي باشد ماه 18 دستگاه، گارانتي مدت •

  . گارانتي شامل كليه قطعات سخت افزاري و لوازم جانبي و نرم افزاري دستگاه مي باشد •

بار اعلام مشكل مستقل كارشناسان فروشنده در محل نصب حاضر شده و نسبت به رفع  3تا  •

 در بيش از اين تعداد. گزيني با هزينه فروشنده اقدام مي نمايندمشكل در محل يا انتقال و يا جاي

 .باشد مي خريدار به عهده دفتر فروشنده به دستگاه حمل

روز كاري پس از اعلام كتبي مشكل به فروشنده نسبت به اعزام  7فروشنده متعهد است در حداكثر  •

  .به محل دستگاه اقدام نمايد) تا سه مورد مستقل(كارشناس 

  .كامل دستگاه يا تعمير دستگاه فروخته شده به تشخيص فروشنده خواهد بود تعويض •

روز كاري تعمير پس از اعلام كتبي مشكل به فروشنده يا جايگزيني  10در صورتيكه در مدت  •

ليتر آب با كيفيت خروجي دستگاه و يا  10دستگاه انجام نگرفت، فروشنده روزانه هزينه متعارف 

 . يفيت دستگاه را به عنوان جبران به خريدار ارائه مي نمايدآب بسته بندي شده با ك

 قبال در فيزيكي صدمات نداشتن و ظاهري سلامت صورت در دستگاه افزاري سخت قطعات كليه •

 .باشند مي گارانتي مشمول عملكرد ناصحيح

شد و با مي و براساس كارت گارانتي مقدور به خريدار اصلي دستگاه با فقط گارانتي خدمات ارايه •

در صورت واگذاري دستگاه بدون هماهنگي و عدم ثبت در ديتابيس فروشنده، امكان ارائه خدمات 

 . مقدور نيست

ضـربه نامتعـارف، افتـادن دسـتگاه از ارتفـاع، ريخـتن مـواد         از ناشي دستگاه اشكال كه صورتي در •

 هـاي مـرتبط   هزينـه  شيميايي بر روي دستگاه يا در مخزن آن باشد، دستگاه از گارانتي خارج شده و

 . براي تعمير اخذ خواهد شد
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 دستگاه شدن باز همچنين فروشنده و ياراخت از خارج دستگاه فني مشخصات در تغيير هرگونه •

 .گردد مي گارانتي ابطال موجب مجاز غير افراد توسط

  

  

  

  

  

  M-UV-3مدل  بر روي آب توليدي دستگاه ICPنتايج آزمايش ) 1پيوست 
 
 



Sample Name: DI Sample Type: Unknown Sample 
Measure Date: 2013-06-29 13:11:22
 Recalc. Date: 2013-07-08 09:33:46 State: Recalculated Quality: Recalc Total Dilution: 1.000000 

Sample Identification 
Sample Name Sample Weight Final Volume Dilution Factor 

DI 0 0 

Al As Ag Ba Be Ca Cd 
Conc 1 <-0.021[mg/l] <-0.004[mg/l] <-0.000[mg/l] <-0.003[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.199[mg/l] 0.000[mg/l] 

Conc 2 <-0.025[mg/l] <-0.013[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.003[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.224[mg/l] 0.000[mg/l] 

Conc 3 <-0.024[mg/l] <-0.008[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.003[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.234[mg/l] 0.000[mg/l] 

Conc MinRange 0.005[mg/l] 0.002[mg/l] 0.000[mg/l] 0.000[mg/l] 0.000[mg/l] 0.002[mg/l] 0.000[mg/l] 

Conc Mean <-0.023[mg/l] <-0.008[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.003[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.219[mg/l] 0.000[mg/l] 

Conc MaxRange 24.000[mg/l] 2.400[mg/l] 0.600[mg/l] 2.400[mg/l] 2.400[mg/l] 600.000[mg/l] 2.400[mg/l] 

Conc RSD 9.092 51.948 56.036 1.163 2.782 8.267 4.992 

Conc SD <0.002[mg/l] <0.004[mg/l] <0.000[mg/l] <0.000[mg/l] <0.000[mg/l] <0.018[mg/l] 0.000[mg/l] 

Reported <0.005[mg/l] <0.002[mg/l] <0.000[mg/l] <0.000[mg/l] <0.000[mg/l] <0.002[mg/l] 0.000[mg/l] 

Co Cr Cu Fe Hg K Li 
Conc 1 <-0.002[mg/l] <-0.004[mg/l] 0.004[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.013[mg/l] 0.819[mg/l] 0.007[mg/l] 

Conc 2 <-0.001[mg/l] <-0.003[mg/l] 0.004[mg/l] <-0.003[mg/l] <-0.015[mg/l] 0.773[mg/l] 0.006[mg/l] 

Conc 3 <-0.001[mg/l] <-0.003[mg/l] 0.003[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.013[mg/l] 0.771[mg/l] 0.006[mg/l] 

Conc MinRange 0.001[mg/l] 0.000[mg/l] 0.002[mg/l] 0.000[mg/l] 0.001[mg/l] 0.062[mg/l] 0.001[mg/l] 

Conc Mean <-0.001[mg/l] <-0.003[mg/l] 0.004[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.014[mg/l] 0.788[mg/l] 0.006[mg/l] 

Conc MaxRange 2.400[mg/l] 2.400[mg/l] 2.400[mg/l] 60.000[mg/l] 2.400[mg/l] 24.000[mg/l] 2.400[mg/l] 

Conc RSD 21.181 7.658 13.472 9.104 10.123 3.429 6.656 

Conc SD <0.000[mg/l] <0.000[mg/l] 0.001[mg/l] <0.000[mg/l] <0.001[mg/l] 0.027[mg/l] 0.000[mg/l] 

Reported <0.001[mg/l] <0.000[mg/l] 0.004[mg/l] <0.000[mg/l] <0.001[mg/l] 0.788[mg/l] 0.006[mg/l] 

Mn Mo Na Ni P Pb Sb 
Conc 1 <-0.003[mg/l] <-0.003[mg/l] 3.347[mg/l] <-0.002[mg/l] 0.025[mg/l] <-0.017[mg/l] <-0.003[mg/l] 

Conc 2 <-0.004[mg/l] <-0.002[mg/l] 3.657[mg/l] <-0.001[mg/l] 0.022[mg/l] <-0.019[mg/l] <-0.005[mg/l] 

Conc 3 <-0.004[mg/l] <-0.003[mg/l] 3.680[mg/l] <-0.002[mg/l] 0.022[mg/l] <-0.020[mg/l] <-0.011[mg/l] 

Conc MinRange 0.000[mg/l] 0.001[mg/l] 0.025[mg/l] 0.000[mg/l] 0.004[mg/l] 0.001[mg/l] 0.006[mg/l] 

Conc Mean <-0.004[mg/l] <-0.003[mg/l] 3.561[mg/l] <-0.002[mg/l] 0.023[mg/l] <-0.019[mg/l] <-0.006[mg/l] 

Conc MaxRange 6.000[mg/l] 2.400[mg/l] 240.120[mg/l] 2.400[mg/l] 60.000[mg/l] 2.400[mg/l] 2.400[mg/l] 

Conc RSD 2.091 20.472 5.218 13.289 6.973 6.694 63.866 

Conc SD <0.000[mg/l] <0.001[mg/l] 0.186[mg/l] <0.000[mg/l] 0.002[mg/l] <0.001[mg/l] <0.004[mg/l] 

Reported <0.000[mg/l] <0.001[mg/l] 3.561[mg/l] <0.000[mg/l] 0.023[mg/l] <0.001[mg/l] <0.006[mg/l] 

Se Sn Sr Tl V Zn Mg 
Conc 1 <-0.012[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.021[mg/l] <-0.003[mg/l] <-0.007[mg/l] <0.004[mg/l] 

Conc 2 <-0.016[mg/l] <-0.001[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.008[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.007[mg/l] <0.002[mg/l] 

Conc 3 <0.002[mg/l] 0.003[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.014[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.008[mg/l] <0.004[mg/l] 

Conc MinRange 0.003[mg/l] 0.001[mg/l] 0.000[mg/l] 0.004[mg/l] 0.000[mg/l] 0.001[mg/l] 0.006[mg/l] 

Conc Mean <-0.009[mg/l] <0.000[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.014[mg/l] <-0.002[mg/l] <-0.007[mg/l] <0.003[mg/l] 

Conc MaxRange 2.400[mg/l] 2.400[mg/l] 2.400[mg/l] 2.400[mg/l] 2.400[mg/l] 24.000[mg/l] 240.000[mg/l] 

Conc RSD 109.902 4496.14 3.766 47.598 8.862 6.710 33.116 

Conc SD <0.010[mg/l] <0.003[mg/l] <0.000[mg/l] <0.007[mg/l] <0.000[mg/l] <0.000[mg/l] <0.001[mg/l] 

Reported <0.003[mg/l] <0.001[mg/l] <0.000[mg/l] <0.004[mg/l] <0.000[mg/l] <0.001[mg/l] <0.006[mg/l] 

Method Name: Waste Water Arcos SOP V. 1. 02
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