
 شركت پويافرآزما

 حركت پرتابي با زواياي مختلفدستگاه آزمايش مشخصات فني 

 شامل:

 با بدنه آلومينيومي آنالايز شده دستگاه پرتابه  

  10داراي گيره فك دار كنار ميز با دهانهcm 

  و دقت       نقاله شاقول دار مدرج   

 با ضريب سختی  فنر  
 

 
جهت سرعت های اوليه متفاوت )سرعت  سه حالته جهت پرتاب گلوله،  

 کم 
 

 
  سرعت متوسط  – 

 

 
  سرعت زياد  – 

 

 
) 

 دستگيره شليك فلزي با نخ دنباله دار 

 داراي پيچ ثابت و متحرك تغيير زاويه 

  4قطر دهانه شليكcm  3و گلوله پلاستيك فشردهcm 

  دريچه پرتابداراي پاتروم از جنس پلاستيك فشرده جهت انتقال گلوله بداخل 

  عدد سنسور نوري  2دارايU  شكل از جنس بالاكيت با گيرنده و فرستنده مادون قرمز با حساسيت

10LUX 

  10گيلوگرم به ابعاد  2.2وزن تقريبيcm×15cm×50cm 

 آزمايش حركت پرتابي با زواياي مختلف زمانسنج ديجيتال روميزيمشخصات فني 

 ستيك فشرده همراه با سيم كليد قط  و ولل و فيوز ايمني از جنس بدنه پلا زمانسنج ديجيتال روميزي

 ، داراي پايه متحرك زير دستگاهدر پشت دستگاه

  عدد ترمينال ورودي سنسورهاي نوري دستگاه و  3ثانيه و  0...داراي لفحه نمايش زمان با دقت

 كليد لفر 

  15گرم به ابعاد  ..2وزنcm×20cm×22cm 

 محدوده هاي آزمايش:
شود. حرکت  پرتابی يکی از انواع حرکت با شتاب ثابت است که در يک مسير خميده انجام میحرکت 

ت. يكي از انواع حركت پرتابي حركت ای از حرکت پرتابی اس آل توپ چوگان يا توپ گلف نمونه ايده
توپ فوتبالي است كه تحت زاويه مشخلي شوت مي شود. بوسيله اين دستگاه قوانين حاكم بر حركت 

 نسبت به سطح افق را مورد بررسي قرار مي دهيم. تحت زواياي مختلف تابيپر
می تواند باشد. در اين  00تا  0زاويه اوليه توسط مسئول آزمايشگاه تعيين شده و هر عددی بين 

دستگاه زمان بوسيله زمان سنج ديجيتال روميزی قابل اندازه گيری می باشد. ارتفاع اوليه پرتاب و 
 ط متر اندازه گيری می شود. برد متحرک توس

0   مولفه هاي سرعت اوليه
V



 با: نيز برابرنددر راستاي افق و قائم  
           
           

 
بنابراين باتوجه به  انجام مي شود. باسرعت ثابت x است يعني حركت درراستاي افقي       

 :        معادلات حركت باشتاب ثابت خواهيم داشت



            
 
 است نتيجه مي شود: - gشتاب درراستاي قائم نيز برابر 

 tVgty sin
2

1

0

2


 
sin

0
VgtV

y


 
 

 معادله مسير حركت نيز به دست مي أيد:yو xبين معادلات حركت tباحذف
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سهمي است.)معادله فوق رابامعادله ’رابطه بالانشان مي دهدكه مسير حركت پرتابي درشرائط خلا

cbxAxyسهمي 
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    ن ثابتآ كه در مقايسه كنيد 
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ثابت   B=tan aو    
مي كندتا دوباره به ارتفاع اوليه پرتاب  هستند(.درحركت پرتابي فالله افقي اي راكه پرتابه طي

نشان مي دهند.مختلات نقطه بازگشت به ارتفاع اوليه  R نماد نراباآ و پرتابه مي نامند برد  , برگردد
 (است,بااستفاده ازمعادله مسيربرابر خواهدبودبا:  Y=0و  X=R باتوجه به اين كه )
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نقطه اوج نيزدرحركت پرتابي,بالاترين نقطه ايست كه پرتابه به أن مي رسد.سرعت درراستاي 

درنقطه اوج لفر است زيرابردارسرعت كه همواره برمسيرمماس است دراين نقطه افقي    محور
 (y: )با توجه به معادله  است ومولفه اي درراستاي قائم ندارد.خواهيم داشت

gزمان   رسيدن به تقطه اوج زمان
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 ,ارتفاع نقطه اوج نيزبه دست مي أيد: y باجايگذاري اين زمان درمعادله
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  نگهداري و تعمير:

 گيره فكدار دستگاه بر روي يك ميز ثابت محكم بسته شود. .1
 دستگاه طوري تنظيم گردد كه به سنسورها ضربه وارد نگردد. .2
 معرض تغييرات دمايي شديد قرار نگيرد.دستگاه در  .3
 و داراي گازهاي خورنده قرار ندهيد. با رطوبت بالارا در محل هاي  دستگاه .4

 
 



 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و و گارانتی( شامل تعمير يا سرويس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در قبال پرداخت هزينه ها می  10ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت دستمزد تعمير بمدت يک سال 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست

لدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي، آتش يا  .1

 طبيعي، حوادثحرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و 

شده براي دستگاه يا  استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيين .2

 .دستگاه عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

ها، تجهيزات و لوازم  های ناشي از اتلال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه لدمات و خرابی .3

 غير سازگار يا معيوبجانبي 

 .تعمير شودپويا فرآزما هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخالي بجز نمايندگان شرکت  دستگاه .4

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 آمپر. 10كنتور تك فاز  -1
 نوسانات برق باعث تخريب زمانسنج و سنسورها ميگردد. -2
 تيگراددرجه سان0تا 55محدوده دمايي بين  -3
 %10 -% 55محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -4

 
 جدول زمانبندی:

 زمان

 موضوع
1 2 3 4 

 انجام شده تدارکات و خريد قطعات

 انجام شده ساخت و مونتاژ دستگاه

 انجام شده کاليبراسيون و کنترل کيفی 

 آماده تحويل تحويل دستگاه ها 

 

 

 


