
 هايمكعبيفلزیتستبتنقالب

ی ای مختلف شکل هندسی و ابعاد مختلفبرای تعیین مقاومت فشاری و کششی بتن نیاز داریم ابتدا به بتن شکل بدهیم در استاندارد ه 

 خصات استاندارد ارائه مینمایدبیان شده است شرکت بهراد این قالب هارا با کیفیت استاندارد و مش

 ASTM C192 - C31 , AASHTO T23 , BS 1881:108-109-110 , EN 12390/1 - 12390/2 : استاندارد

 BPCO 466 , BPCO 467 , BPCO 471 , BPCO 500 : مدل

 :مشخصات عمومي

 

 .باشد با استانداردهاي مندرج ميها مطابق  كیفیت و دقت قالب

BPCO 466 -  011*  011*  011قالب مكعبي mm 5.5تك خانه چدني سنگ خورده به وزنkg 

BPCO 467 - 100*100*100 قالب مكعبي mm 00.110سه خانه چدني سنگ خورده به وزنkg 

BPCO 471 - 051*051*051قالب mm9به وزن دار دو تیكه چدني سنگ خورده با پیچ گوشوارهkg 

BPCO 500 -   011*011*011قالب mm 01تك خانه چدني سنگ خورده به وزن دو تیكه kg 



 


