
  شرایط محیطی نصب و راه اندازی
 

قبل از استفاده از دستگاه لازم است مطالب این  - ١
 دفتر چه راهنما بدقت مورد مطالعه

 

 .قرار گرفته و به خاطر سپرده شود
 
در اطراف دستگاه فاصله كافي در نظر گرفته شود  - ٢

  تا هوادر گردش بوده و تبادل
 

  .حرارتي به آساني صورت پذیرد
 

براي تمیز كردن سطوح داخلي و خارجي دستگاه  - ٣
 هیچگاه از دستمال زبر و یا مواد

 

از بين رفتن  اسیدي یا قلیائي ویا حلالهایي كه باعث
  رنگ دستگاه مي گردد استفاده نشود

 

دقت گردد كه آب برروي دستگاه نريخته و یا دستگاه 
  همیشه قبل. داخل آب قرار نگيرد 

 

از تمیز كردن دستگاه ، دو شاخ آن از پریز برق خارج 
 .گردد 

 
د كه پلاریته قبل از انجام الكتروفورز دقت گرد - ٤

  ح، سطتانك صحیح متصل شده باشد
 

بافر در داخل تانك به اندازه كافي باشد و جهت 

 .صفحه نمونه صحیح قرار گرفته باشد

درجه  ٦٠بالای دستگاه در دماهای زیر صفر و  - ٥

  .نگهداری نشود

  .دستگاه در محیط بسیار مرطوب نگهداری نشود - ٦
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