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 :اتيها و خصوصويژگي

 بيت( 02) با دقت بالا يهاگيريقابليت استفاده در اندازه 

  رابط کاربري ساده 

 بالا يفرکانس نمونه بردار   

 و داراي نمايشگر   انهيت اتصال به رايقابل 

 قابل برنامه ريزي براي هشدار و شروع و اتمام داده برداري 

 (  هاي حرارتي، فشار و رطوبتسنسور و ترموکوپل ان،يجر )ولتاژ،هاي  ورودي ي ازانشتيبپ 

   يطولان يمدت زمان يت ثبت اطلاعات برايقابل   

 بدون از دست دادن اطلاعات در هنگام تعويض باطري( مصرف انرژي کم( 

 د استفاده:رموا

 بدون مراقبت يستگاه هواشناسيا 

 يدروگرافيه مراقبت بدون يها ستگاهيا 

 ت يريماد  يبارا  ينماودار بارگارار   يره سااز يذخ

 يمصرف انرژ

 و  پژوهشاي   ز دانشاگاهي، مراکا اي ها  آزمايشگاه

 صنعتي  
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 مشخصات فني

 فيتوص مشخصه

 Oversampling با بيتي 20 ديجيتال به آنالوگ مبدل  دقت

 10Ksps نرخ داده برداري

 16GB تا پشتيباني با  SD/MMC حافظه کارت حافظه کارت

 عدد ورودي قابل برنامه ريزي چهاريک تا  تعداد ورودي ها

 نوع ورودي آنالوگ

  ،± v 10)ولتاژ استاندارد آنالوگ ورودي

   ،،  ترميستورهاK,Jترموکوپل ،20MAتا  4MA هاي جريان

 RTD (PT100,PT500,PT1000) انواع

 USB پورتو  RS232 افزاري سخت واسط

 رابط کاربري
اي با قابليت رسم نمودار بصورت آنلاين و  داراي نرم افزار رايانه

 آفلاين

 گزارش دهي
 مختلف هاي فرمت در نمودار رسم و گيري گزارش

 Excel افزار نرم جمله از 

 ولت 24 کاري ولتاژ


