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  مقدمه

ابزار پزشكي و آزمايشـگاهي در فشـار و دمـاي بـالا و بـا       كردن سترون	براياي وسيله :  )Autoclave(اتوكلاو   
بـالا   فشار	و دما	انجام واكنش شيميايي نياز به . همچنين از اين وسيله در مواردي كه برايباشد مياستفاده از بخار آب 

 50،  25هـاي  در حجمبه شكل يك استوانه دردار است  كه معمولاًاين وسيله آزمايشگاهي شود. ابعاد  باشد استفاده مي
  .هستليتري  75و 

 و بسته كردن درب اتوكلاو طريقه باز

 75و عدد دستگيره براي اتوكلا 7ليتري و  25براي اتوكلاو عدد دستگيره  5و بسته كردن درب اتوكلاو ابتدا  براي باز
سپس فلكه ثابت با پولك قرمز رنگ را به اندازه باز كنيد تا درب بالا آمـده و بـه انـدازه     بازكردهليتري فلكه متحرك را 

  متر از دهانه اتوكلاو فاصله بگيرد.سانتي 2تا  1,5

نـه اتـوكلاو بنشـيند    اروي ده اي كه بـر  تا اندازه قرمز رنگ( لولا) را بستهبت با پولك براي بستن اتوكلاو ابتدا فلكه ثا
  و ببنديد. را جا زده ها سپس بقيه فلكه
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 اتصال دستگاه به برق شهرطريقه 

)  اتوكلاو شـما بـا   2.( شكل شماره دپس از حصول اطمينان از برق شهر سيم دو شاخه دستگاه را به پريز وصل نمايي
ايجاد نخواهـد   آن ولت هيچ مشكلي در كاركرد 220تا  180كند و نوسانات  هرتز كار مي 50فركانس ولت و  220برق 

كرد. اگر تغييرات ولتاژ بيش از حد فوق باشد بايستي حتماً از يك ترانسفورماتور اسـتفاده نماينـد. بايـد توجـه داشـته      
 متر استفاده شود.ميلي 2طر ل از سيم الكتريكي به قكشي مربوط به دستگاه حداق ه در سيمكباشيد 

  طريقه اتصال به برق شهر:  1تصوير شماره 

  

  
  

  

 

 

  آماده است. برداري بهرهاينك اتوكلاو براي 
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  طريقه آبگيري

بالاي شمع برنجي ( مهـره   متريسانت 2سيني دستگاه را بيرون آورده درون دستگاه تا  را بازنموده،درب اتوكلاو  ابتدا
بريزد. سپس سيني را درون دستگاه قـرار داده و وسـايل را درون اتـوكلاو بگذاريـد و سـپس درب      آب  مخروطي شكل)

و چراغ  شده دادهنمايش  Error‐1 دستگاه را ببنديد. اگر دستگاه به اندازه كافي آب نداشته باشد بروي صفحه نمايشگر
.( در ضـمن  خواهد بود روشن) waterب (آ چراغ خاموش است. در صورتي كه آب كافي باشد) waterب (مربوط به آ
پيغـام   آب شهر نيز داخل آن بريزيد در غيـر ايـن صـورت دسـتگاه     يمقدار كنيد ميكه از آب مقطر استفاده در صورتي

need water دهدنشان مي(.  
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  طريقه استفاده

را تنظيم  سترونمطابق توضيحات ذيل مدت زمان  توانيد ميدر اين زمان اتوكلاو به اندازه كافي آبگيري شده و شما 
) دهـد  مـي وي اتوكلاو جواب كار شـما را نشـان   ر بر شده تنظيم هاي برنامهاست كه  ذكر شايان( . ده نماييداكرده و استف

 شده روشنمربوط به آب  LED حالت چون دستگاه به اندازه كافي آبگيري شده اين دركنيد. onرا  on/off كليد ابتدا
وي بـرد  ر بـر  شـده  تنظـيم  هـاي  برنامـه . در اين وضعيت شود ميوي صفحه نمايشگر دماي داخلي دستگاه نمايان ر رو ب

دسـتگاه شـروع    دهيد تـا را فشار  Start و فقط كليد دهد ميالكترونيكي دستگاه ادامه مراحل را بصورت خودكار انجام 
  .كند كاربه

   : بصورت زير عمل نماييد ديداشترا  ستروندر صورتي كه نياز به تغيير زمان  

 يـد آ در 1,2 گزينهرا بزنيد تا صفحه نمايشگر به صورت  set كليداده ، روشن قرار درا در حالت  Powerابتدا كليد 
) درآيد سپس بـا كليـد تنظـيم    15:00را فشار دهيد تا صفحه نمايشگر بصورت ( setدكمه  را انتخاب و 1سپس گزينه

 ظـاهر شـود حـال كليـد     2و 1فشار دهيـد تـا دوبـاره مرحلـه      قدر آنرا  set مورد نظر كليد زماننمايي پس از تنظيم 
on/off  در اين لحظه براي كار كردن دستگاه كليد شود ميرا فشار دهيد زمان مورد نظر ذخيرهstart .را فشار دهيد  

و بـا رسـيدن بـه     كنـد  مـي به كار را فشار داده و سپس المنت شروع  startنظر كليد مورد  هاي برنامهبعد از تنظيم 
 121/5sدماي  c همراه بـا شـنيدن    سترونتن زمان . با پايان يافكند ميبه صورت معكوس شروع به كار  سترون زمان

 كـاملاً تـا بخـار    بـازنموده . در اين حالت كليد را خاموش كنيد. شير تخليـه بخـار روي درب را   شود ميبوق جمله ديده 
  ي درب به صفر برسد. سپس اقدام به باز كردن درب اتوكلاو نماييد.و درجه فشار رو شده تخليه
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  يادآوري برخي نكات مهم

 .نماييد مياز ابتدا تا پايان كار بخار زائد را تخليه روي در  بر خودكارشير  .1
 .گردد مي گرفتگي برقآب مقطر باعث رسوب نكردن داخل دستگاه و جلوگيري از استفاده از  .2
 مقـداري بزند كـه بايسـتي    error (need water)كه دستگاه شود مياستفاده از آب مقطر تنها باعث  .3

 آب شهر نيز داخل آن ريخته شود.

شـود و سـپس درب دسـتگاه     سـرد  كـاملاً محيط كشت شما كم نشود بگذاريد دسـتگاه   خواهيد مياگر  .4
 .بازنماييدشير تخليه را خيلي كمتر  و يا بازنماييد

 دهد.را نشان مي Error1جمله خاموش بوده و نما آبمربوط به  باشد ، نمايشگراگر دستگاه بدون آب  .5

وي ر به صـورت بـوق منقطـع بـر     هار دما به هر علتي افزايش يا كاهش يابد خطاي مربوطكاگر در حين  .6
 شود مينمايشگر ديده 

  افت دما    دما                                                  افزايش

Low temp error II                                            error III high temp 

 

تميـز نماييـد بـه     تنظيف ك دستمالي  توسط را آن بار يكجهت افزايش طول عمر المنت هرچند وقت  .7
 صورتي كه فلز سطح المنت مشخص باشد و رسوبات سطح آن از قبيل گچ و ... پاك شود.

هاي اتوكلاو ها ايجاد شود و با ديوارهرا طوري در اتوكلاو بگذاريد كه حداكثر چرخش بخار در آن ها بسته .8
 نيز تماس نداشته باشد.
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  دستگاه مشخصات فني

  60~50 فركانس(Hz)  
  220~100ولتاژV  AC  
  15جريان وروديA  
  205توان مصرفيKW  
  باشد. ارت ميبوده و داراي  1از نظر الكتريكي اتوكلاو از نوع  
  برد الكترونيكي داراي تغذيه از نوع سويچينگ با ورودي شناور است و بر اساس آخرين استانداردهاي

 باشد. جهان بوده و  قادر به كار در شرايط بد (افت يا افزايش ولتاژ برق شهر) در سراسر نقاط جهان مي

  شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش دستگاه

 دسـتمزد  و قطعـات  تعـويض  جهت رايگان خدمات ارائه و دستگاه سرويس يا تعمير شامل) گارانتي( ضمانت خدمات
  .هست هزينه پرداخت قبال در سال 10 بمدت فروش از پس خدمات و ،هست سال يك بمدت تعمير

  نامهلغو ضمانت شرايط

 حـرارت  يـا  آتـش  شـيميايي،  مـواد  و آب نفوذ يا تماس ،ونقل حمل سقوط، ضربه، از ناشي ضايعات و صدمات  .1
  برق، نوسانات شديد، غبار و گرد زياد،

 نكردن عمل يا دستگاه براي شده تعيين استانداردهاي و سازگاري از خارج مواردي يا دستگاه از غلط استفاده  .2
  .دستگاه راهنماي دفترچه در ذكرشده هايدستورالعمل به
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 غيـر  جـانبي  لـوازم  و تجهيزات ها، دستگاه ساير با دستگاه ارتباط يا غلط اتصال از ناشي هاي خرابي و صدمات  .3
  معيوب، يا سازگار

  ،غيرمجاز افراد توسط يا برنامه ،افزار نرم فايل، نوع هر روزرسانيبه يا نصب از ناشي صدمات  .4

  .شود تعمير  شركت نمايندگان بجز اشخاصي توسط يا شده كاري دست كه هايي دستگاه  .5

  

  كنترل كيفيت و كاليبراسيون دستگاهنگهداري، 

  نگهداري

... را ها و : صفحه كف اتوكلاو را از سوراخ آبگذر اتاقك جدا كرده، تميز كنيد. لوازم فرعي مانند طبقات ، سيني روزانه
  با آب و صابون بشوييد.

  سطح آب موجود در اتوكلاو را كنترل نماييد.

  را بررسي نماييد. اطمينانگذر و درزها را تميز كنيد . سوپاپ هفتگي : آب

  ماهانه : آب دستگاه را تعويض نماييد.

  گذر را تميز كنيد.بيروني آب قسمتسطوح داخلي و خارجي دستگاه و همچنين هر سه ماه : 
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  كنترل كيفيت

  :آزمون شيميايي

دهد. در هر سـري  كند و از زرد به بنفش تغيير رنگ مي: سه عامل زمان ، دما و بخار را كنترل مي TSTنوار كاغذي 
  كار از اين نوار استفاده كنيد.

سازي دستگاه ، امكان ثبت تاريخ استريليزاسيون ، نـام فـرد   : علاوه بر سنجش سترون  Sterility recordبرچسب 
  ز اين برچسب استفاده كنيد.رد در هر سري كاري اها وجود داكننده ، و نام محيط كشت بر روي اين برچسباستريل

  آزمون ميكروبيولوژي :

  شود.بطور هفتگي توصيه مي ATCC7953وترموفيلوس استفاده از ويال حاوي اسپور باسيلوس استار

  ايمني

 .هنگام كار با دستگاه از دستكش مقاوم به حرارت و عينك محافظ چشم استفاده نماييد  
  گراد رسيد، كنار درب اتوكلاو درجه سانتي 60حدود بعد از آنكه فشار اتاقك اتوكلاو به صفر و دماي آن به

را حمـل   هـا  آن. منتظر بمانيد تا ظروف كمي خنك شوند ، سپس بازنماييدايستاده و درب آن را به آرامي 
  نماييد.

  ج نمودن وسايل و مواد ننماييد.، اقدام به بارگذاري يا خارهرگز در هنگام روشن بودن دستگاه  
  ،اقدام به تميز نمودن دستگاه ننماييد.هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به منبع تغذيه  
 كننده درب دستگاه را در هنگام كار دستگاه ، شل و يا سفت ننماييد.هاي محكمهرگز پيچ  
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  وي اين اتوكلاور بر شده انجامهاي  آزمايشبرخي 

 آب  وسيلهبار به 3فشار هيدرواستاتيك  آزمون .1

 بار 3/1عملكرد با  آزمون .2

 ولت 2500ولتاژ آزمون استقامت دي الكتريك تا  .3

  گراد سانتيدرجه  121,5بار با دماي 3/1ميكروبي  آزمون .4
 بار 1,6تنظيم شير اطمينان با  .5

 بار جهت عملكرد شير اطمينان 1,6حداكثر فشار كاري مجاز  .6

  0,1+1,2فشار كاري .7
 بار 2فشار طراحي  .8

  


