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 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNT1000-120 1250×700×760 

 میز آزمایشگاهی پرتابل

 پایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیک -

 ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 یکی و قرارگیری ابزار سبک و کامپیوترمناسب برای کارهای الکترون -
 

MNT1000-180 1850×700×760 

MNT1100-120 1250×700×1670 

 دو طبقه میز آزمایشگاهی پرتابل

 پایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیک -

 ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 ریل از جنس آلومینیم آندایز شده -

 ی آزمایشگاهی بصورت ریلیقابلیت نصب ماژول ها -

 قابلیت نصب مانیتور بر روی پایه -

  مناسب برای کارهای الکترونیکی و قرارگیری ابزار سبک و کامپیوتر -

MNT1100-180 1850×700×1670 

MNT1200-120 1250×700×1995 

 طبقه سه میز آزمایشگاهی پرتابل

 اتیکپایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواست -

 ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 ریل از جنس آلومینیم آندایز شده -

 قابلیت نصب ماژول های آزمایشگاهی بصورت ریلی -

 قابلیت نصب مانیتور بر روی پایه -

 مناسب برای کارهای الکترونیکی و قرارگیری ابزار سبک و کامپیوتر -
 

MNT1200-180 1850×700×1995 

MNT2000-120 1250×900×760 
  پرتابل کارگاهیز می

 پایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیک -

 تقویت شده ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 سنگینو قرارگیری ابزار  برق و مکانیکمناسب برای کارهای  -
 

MNT2000-180 1850×900×760 

MNT2100-120 1250×900×1670 

 دو طبقه پرتابل کارگاهیمیز 

 زی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیکپایه فل -

 تقویت شده ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 ریل از جنس آلومینیم آندایز شده -

  قابلیت نصب ماژول های آزمایشگاهی بصورت ریلی -

 قابلیت نصب مانیتور بر روی پایه -

  سنگینو قرارگیری ابزار  برق و مکانیکمناسب برای کارهای  -
MNT2100-180 1850×900×1670 
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 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNT2200-120 1250×900×1995 

 طبقه سه پرتابل کارگاهیمیز 

 پایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیک -

 تقویت شده ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 ریل از جنس آلومینیم آندایز شده -

 ماژول های آزمایشگاهی بصورت ریلیقابلیت نصب  -

 قابلیت نصب مانیتور بر روی پایه -

  سنگینو قرارگیری ابزار  برق و مکانیکمناسب برای کارهای  -

MNT2200-180 1850×900×1995 

MNT3000-120 1250×900×760 

 آزمایشگاهی مولتی فانکشن میز 

 تیکپایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستا -

  ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 دارای پنل تغذیه تک فاز و سه فاز  به همراه کلید محافظ جان و فیوز -

 پریزهای تک فاز و سه فاز -

دارای ولت متر، آمپرمتر دیجیتال ) درصورت درخواست، فرکانس متر،  -

 متر و ...( COSɸوات متر و 

 بیزر جهت تست اتصال کوتاه -

 بالافیش های ارتباطی با حفاظت  -

 داکت های سیم کشی از پشت میز و به صورت مخفی -

 

MNT3000-180 1850×900×760 

MNT3100-120 1250×900×1330 

 آزمایشگاهی مولتی فانکشن یک طبقهمیز 

 پایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیک -

  ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 ریل از جنس آلومینیم آندایز شده -

 قابلیت نصب ماژول های آزمایشگاهی بصورت ریلی -

 قابلیت نصب مانیتور بر روی پایه -

 دارای پنل تغذیه تک فاز و سه فاز  به همراه کلید محافظ جان و فیوز -

 پریزهای تک فاز و سه فاز -

دارای ولت متر، آمپرمتر دیجیتال ) درصورت درخواست، فرکانس متر،  -

 متر و ...( COSɸوات متر و 

 ت تست اتصال کوتاهبیزر جه -

 فیش های ارتباطی با حفاظت بالا -

 داکت های سیم کشی از پشت میز و به صورت مخفی -

 
MNT3100-180 1850×900×1330 

 

 



 
 

 

 

 

  Page 4 

M 
N A 

 

 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNT3200-120 1250×900×1670 

 آزمایشگاهی مولتی فانکشن دو طبقهمیز 

 رق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیکپایه فلزی ساخته شده از و -

  ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 ریل از جنس آلومینیم آندایز شده -

 قابلیت نصب ماژول های آزمایشگاهی بصورت ریلی -

 قابلیت نصب مانیتور بر روی پایه -

 دارای پنل تغذیه تک فاز و سه فاز  به همراه کلید محافظ جان و فیوز -

 پریزهای تک فاز و سه فاز -

ای ولت متر، آمپرمتر دیجیتال ) درصورت درخواست، فرکانس متر، دار -

 متر و ...( COSɸوات متر و 

 بیزر جهت تست اتصال کوتاه -

 فیش های ارتباطی با حفاظت بالا -

 داکت های سیم کشی از پشت میز و به صورت مخفی -

 
MNT3200-180 1850×900×1670 

MNT4000-120 1200×700×760 

 میز آزمایشگاهی 

 ایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیکپ -

 ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 مناسب برای کارهای الکترونیکی و قرارگیری ابزار سبک و کامپیوتر -

 قابلیت نصب انواع پنل های ابزاردقیق -
 

MNT4000-180 1800×700×760 

MNT4100-120 1200×900×1670 

 ابزاردقیق  با پنل آزمایشگاهیمیز 

 پایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیک -

  ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 دارای پنل تغذیه تک فاز به همراه کلید محافظ جان و فیوز -

 ولت 110ولت و  220پریزهای تک فاز  -

 ولت  24پنل تغذیه  -

 آمپرمتر دیجیتال  دارای ولت متر و  -

 ومینیم آندایز شدهپنل شیب دار از جنس آل -

 قابلیت نصب و جانمایی کلیه دستگاههای اندازه گیری ابزاردقیق -

 قابلیت نصب صفحه پانچ شده جهت نصب آسان قطعات -

 دارای فن تهویه در قسمت پنل جهت تبادل حرارتی دستگاهها -

 فیش های ارتباطی با حفاظت بالا  -

 نور مخفی  قابل تنظیم جهت تامین نور مناسب به سطح میز -

 داکت های سیم کشی از پشت میز و به صورت مخفی -

 

MNT4100-180 1800×900×1670 
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 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNT4110-120 1200×900×1670 

 با شلف قفسه ای آزمایشگاهیمیز 

 پایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستاتیک -

  خش ضد MDFرویه میز از جنس  -

 قابلیت نصب صفحه پانچ شده جهت نصب آسان قطعات -

 MNT4110-180 1800×900×1670  نور مخفی  قابل تنظیم جهت تامین نور مناسب به سطح میز -

MNT4120-120 1200×900×1670 

 با شلف قفسه ای درب کرکره ای آزمایشگاهیمیز 

 یکپایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رنگ الکترواستات -

  ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 قابلیت نصب صفحه پانچ شده جهت نصب آسان قطعات -

 نور مخفی  قابل تنظیم جهت تامین نور مناسب به سطح میز
 MNT4120-180 1800×900×1670 

MNT4210 
طراحی منطبق بر میزهای 

 همجوار

 کنجی آزمایشگاهیمیز 

 گ الکترواستاتیکپایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و رن -

  ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 قابلیت نصب صفحه پانچ شده جهت نصب آسان قطعات -

 نور مخفی  قابل تنظیم جهت تامین نور مناسب به سطح میز
 

MNT4220 
طراحی منطبق بر میزهای 

 همجوار

 با پنل ابزاردقیق کنجی  آزمایشگاهیمیز 

 رنگ الکترواستاتیکپایه فلزی ساخته شده از ورق تقویت شده و  -

  ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

 دارای پنل تغذیه تک فاز به همراه کلید محافظ جان و فیوز -

 ولت 110ولت و  220پریزهای تک فاز  -

 ولت  24پنل تغذیه  -

 آمپرمتر دیجیتال  دارای ولت متر و  -

 پنل شیب دار از جنس آلومینیم آندایز شده -

 ای اندازه گیری ابزاردقیققابلیت نصب و جانمایی کلیه دستگاهه -

 قابلیت نصب صفحه پانچ شده جهت نصب آسان قطعات -

 دارای فن تهویه در قسمت پنل جهت تبادل حرارتی دستگاهها -

 فیش های ارتباطی با حفاظت بالا  -

 نور مخفی  قابل تنظیم جهت تامین نور مناسب به سطح میز -

 داکت های سیم کشی از پشت میز و به صورت مخفی -
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 فنیکد 
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNT5000A-60 650×850×730  اداری کنترل آلفامیز 

 ورق تقویت شده همراه باپیچهای تراز استیلاز پایه فلزی  -

 و روکش وکیوم شده CNCطرح داده شده توسط  MDFکنار پایه  -

در کل میز جهت عبور سیم ها و کابلهای مورد نیاز  سرتاسری داکت -
 رت مخفیبه صو

 ریل سرتاسری جهت حرکت مانیتورها در جهت افقی -

 (A) پایه مانیتور با قابلیت حرکت در سه جهت -

 سوکتهای برق، شبکه، تلفن و ...  -

کابینت تمام فلزی در پشت و جلوی میز به صورت دوبل شده، همراه  -
 با دریچه های هوا

 و یا کابینت به صورت کشویی (A)جانمایی کیس روی درب -

(B,C) 
 (A)حل قرارگیری نقشه و مستندات در کابینم -

 ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

طراحی مطابق با جدیدترین استانداردهای روز دنیا در زمینه تولید  -
 میزهای اتاق کنترل

 

MNT5000A-120 1250×850×730 

MNT5000A-180 1850×850×730 

MNT5000B-60 650×850×730 

MNT5000B-120 1250×850×730 

MNT5000B-180 1850×850×730 

MNT5000C-60 650×850×730 

MNT5000C-120 1250×850×730 

MNT5000C-180 1850×850×730 

MNT5100A-60 650×1110×1130  اداری کنترل آلفا پلاسمیز 

 ورق تقویت شده همراه باپیچهای تراز استیلاز پایه فلزی  -

 و روکش وکیوم شده CNCط طرح داده شده توس MDFکنار پایه  -

در کل میز جهت عبور سیم ها و کابلهای مورد نیاز  سرتاسری داکت -
 به صورت مخفی

 نصب و جابجایی مانیتور و سایر تجهیزات سرتاسری جهت صفحه  -

 (A) پایه مانیتور با قابلیت حرکت در سه جهت -

 سوکتهای برق، شبکه، تلفن و ...  -

ز به صورت دوبل شده، همراه کابینت تمام فلزی در پشت و جلوی می -
 با دریچه های هوا

 و یا کابینت به صورت کشویی (A)جانمایی کیس روی درب -

(B,C) 
 (A)محل قرارگیری نقشه و مستندات در کابین -

 ضد خش MDFرویه میز از جنس  -

طراحی مطابق با جدیدترین استانداردهای روز دنیا در زمینه تولید  -
  میزهای اتاق کنترل

MNT5100A-120 1250×1110×1130 

MNT5100A-180 1850×1110×1130 

MNT5100B-60 650×1110×1130 

MNT5100B-120 1250×1110×1130 

MNT5100B-180 1850×1110×1130 

MNT5100C-60 650×1110×1130 

MNT5100C-120 1250×1110×1130 

MNT5100C-180 1850×1110×1130 
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 لیمتر()می  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNT6100 2490×2160×760 

 کارگاهی شش وجهی  میز

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFرویه میز از جنس  -

  عدد دراور  6دارای  -

MNT6110 2490×2160×960 

 کارگاهی شش وجهی با پنل تغذیه میز

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFجنس  رویه میز از -

 عدد دراور  6دارای  -

  DCو  ACدارای پنل تغذیه  -

 دارای فیوز و کلید محافظ جان مجزا برای هر وجه -
 

MNT7001-R 600×800×720 کنفرانس مستطیل میز 

 رنگ الکترواستاتیک بافلزی  و کلاف پایه -

 خش ضد  MDFرویه میز از جنس  -

 ل دلخواه قابلیت تغییر چیدمان سریع به هر شک -

  قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا -

MNT7002-R 1200×800×720 

MNT7003-S 800×800×720 

MNT7001-T 1600×800×720 

 کنفرانس ذوزنقه میز

 رنگ الکترواستاتیک بافلزی  و کلاف پایه -

 خش ضد  MDFرویه میز از جنس  -

 قابلیت تغییر چیدمان سریع به هر شکل دلخواه  -

  یر اندازه بر اساس فضاقابلیت تغی -
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 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNT-100 700×1200×1700 

 یک طرفه برق صنعتیآموزشی جموعه م

  FIتابلوی تغذیه، کلید حفاظتی  -

 تستر مدار و لوازم اندازه گیری دیجیتالی -

 صفحه مشبک متحرک   -

 قابلیت مونتاژ سریع و حمل آسان  -

 گ استاتیکرن -

 ق صنعتیهمراه با تابلو آموزشی توکار و بر -

 

 

 

 

MNT-110 900×1200×1700 

 طرفه دو برق صنعتیآموزشی مجموعه 

  FIتابلوی تغذیه، کلید حفاظتی  -

 تستر مدار و لوازم اندازه گیری دیجیتالی -

 در هر دو  طرفصفحه مشبک متحرک   -

 قابلیت مونتاژ سریع و حمل آسان  -

 گ استاتیکرن -

 ق صنعتیهمراه با تابلو آموزشی توکار و بر -

 

 

 

 

MNT-210 

 900×1200×1700 

 یمجموعه آموزشی برق صنعتی فیش

  FIتابلوی تغذیه، کلید حفاظتی  -

 تستر مدار و لوازم اندازه گیری آنالوگ -

تاپ و کنتاکتور و رله و تایمر و ... بصورت کلیدهای استارت و اس -
 فیشی )برای هر طرف( 

 قابلیت مونتاژ سریع و حمل آسان  -

 رنگ استاتیک  -

 پنل زیبا با چاپ ثابت -

 

 

 

MNP-L81 

 
450×330×100 

                   

 یجموعه آموزشی رله قابل برنامه ریزم

 ماژول ورودی و خروجی  -

 خروجی 4ورودی و  8دارای  -

 ئیچینگ با جریان دهی بالاغذیه سوتمنبع  -

 کابل رابط کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه -

 با ابعاد کوچک و حمل و نقل آسان. -
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MNP-S121 

 
450×330×100 

                   

 PLC S7-1200 مجموعه آموزشی

 ماژول ورودی و خروجی  -

 خروجی 6ورودی و  8دارای  -

 ئیچینگ با جریان دهی بالاغذیه سوتمنبع  -

 کابل رابط کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه -

 با ابعاد کوچک و حمل و نقل آسان. -

 

 

MNP-L87105 

 
700×1200×1700 

 یتابلوی PLC S-1200,LOGO مجموعه آموزشی

 LOGOآموزشی کامل مجموعه  -

 S7-1200آموزشی کامل مجموعه  -

 HMIآموزشی پنل  -

 روجیسنسورها و ورودی و خپنل  -

 و شیر برقی کنتاکتور -

   24و  12و  5 ولتاژهای  -

 ئیچینگ با جریان دهی بالاغذیه سوتمنبع  -

 کابل رابط کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه -

 

 

 

MNM-DS01 

 
750×330×100 

 مجموعه آموزشی سروو موتور
 یجیتالهای آنالوگ و دورودی و خروجی تنظیم  -

 و ولتاژ آنالوگولتمتر  -

 به همراه مکانیزم حرکتی موتور به همراه انکودرسروو  -

 های کنترل سرعت و موقعیتآزمایش  -

 ا ابعاد کوچک و حمل و نقل آسان.ب -

 

 

MNM-DR11 

 

600×330×100 

                   

  یصنعتی درایو موتور القایی + شبکه مجموعه آموزش

 یجیتالهای آنالوگ و دورودی و خروجی تنظیم  -

 و ولتاژ آنالوگولتمتر  -

 همراه با پایه کوپل شونده القاییموتور  -

 ا ابعاد کوچک و حمل و نقل آسان.ب -

 

 

MNP-H01 

 

300×330×100 

                   

 HMI مجموعه آموزشی

 

 اینچی 7نمایش صفحه  -

 HMIورودی های انواع  -

 ارتباط با شبکه های صنعتی قابلیت  -

 کابل رابط کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه -

 با ابعاد کوچک و حمل و نقل آسان. -
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 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNC8010-1 500×600×2000 

 کمد تک درب

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 چهارچوب  تقویت شده در کف  -

 قابلیت باز شوندگی از سمت راست یا چپ -

  قابلیت نصب قفل الکترونیکی -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا -
 

MNC8010-1G 500×600×2000 

 کمد تک درب شیشه ای

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 چهارچوب  تقویت شده در کف  -

 قابلیت باز شوندگی از سمت راست یا چپ -

 درب شیشه ای با قابلیت نصب قاب -

 قابلیت نصب قفل الکترونیکی  -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا -
 

MNC8020-1 
500×600×max. 

               1000 

 بالای کمد تک درب

 خش ضد  MDFجنس از  -

 چهارچوب  تقویت شده در کف  -

 قابلیت باز شوندگی از سمت راست یا چپ -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا -
 

MNC8020-2 
1000×600×max. 

                  1000 

 بالای کمد دو درب

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 چهارچوب  تقویت شده در کف  -

 قابلیت باز شوندگی از سمت راست یا چپ -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا -
 

MNC8010-2 1000×600×2000 

 درب دوکمد 

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 چهارچوب  تقویت شده در کف  -

 قابلیت نصب قفل الکترونیکی  -

  قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا -
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 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNC8010-2G 1000×600×2000 

 رب شیشه اید دوکمد 

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 چهارچوب  تقویت شده در کف  -

 درب شیشه ای با قابلیت نصب قاب -

 قابلیت نصب قفل الکترونیکی  -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا -
 

MNC8030 450×600×630 

 دراور پنج کشو

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده -

 قابلیت نصب قفل الکترونیکی  -

 زیر میزها تغییر اندازه بر اساس فضا قابلیت -
 

MNC8031 450×600×630 

 دراور سه کشو

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده -

 قابلیت نصب قفل الکترونیکی  -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا زیر میزها -
 

MNC8032 300×600×540 

 جای کیس

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 جهت نصب به زیر میز -

 ت نصب قفل الکترونیکی قابلی -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا زیر میزها -

 

 

MNC8033 450×600×540 

 دراور تک درب

 خش ضد  MDFاز جنس  -

 جهت نصب به زیر میز -

 قابلیت نصب قفل الکترونیکی  -

  قابلیت تغییر اندازه بر اساس فضا زیر میزها -
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 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNC8040 طراحی براساس ابعاد کشو 

 صفحه جداکننده داخل کشو

  پلاستیک مقاوماز جنس  -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس اندازه کشو -

 قابلیت تغییر فضا ها بر اساس نیاز -

مناسب جهت مدیریت و جداسازی قطعات ریز، ابزار کار سبک و انواع  -
 سایزهای کاغذ

  

MNC8050 دطراحی براساس ابعاد کم 

 ریل و نردبان

 ریل از جنس میله استیل کاملا مقاوم -

 زیرسازی مخفی جهت تقویت بالا کمد -

 نردبان از جنس آلومینیم -

 دارای گیره متحرک جهت جابجایی در طول کمد -

 قابلیت تغییر اندازه بر اساس ارتفاع کمد -
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  Page 18 

M 
N A 

 

 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNE9001 600×400×1000 

 چرخ دستی تجهیزات

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFرویه میز از جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده  -

  قابلیت افزایش تعداد طبقات -

MNE9002 600×400×1200 

 با آویز کابل چرخ دستی تجهیزات

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFرویه میز از جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده  -

 محل قرار گیری کابل  -

 قابلیت افزایش تعداد طبقات -
 

MNE9003 700×400×1400 

 چرخ دستی مخصوص آویز کابل و سیم

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFرویه میز از جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده  -

 محل قرار گیری کابل  -

 محل قرار گیری سیمهای فیشی -

 محل نگهداری پیچ و مهره و قطعات ریز -

 قابلیت افزایش تعداد طبقات -

 

MNE9004 600×400×1000 

  چرخ دستی پالت

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFرویه میز از جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده  -

پلت ها فلزی با رنگ الکترواستاتیک و یا پلاستیکی و در اندازه های  -
 متفاوت، قابل انتخاب 

 قابلیت افزایش تعداد طبقات -
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 کد فنی
 )میلیمتر(  ابعاد

W×D×H 
 تصویر مشخصات

MNE9005 600×400×1400 

 چرخ دستی رول سیم

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFویه میز از جنس ر -

 دارای چرخ های قفل شونده  -

 قابلیت قرارگیری قرقره های سیم های مختلف -

 قابلیت افزایش تعداد طبقات -

 

MNE9006 600×400×1400 

 چرخ دستی پانچ

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFرویه میز از جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده  -

 قابلیت قرارگیری قرقره های سیم های مختلف -

 توسط برش لیزری با رنگ الکترواستاتیک پانچ شده فلزی صفحه -

 قابلیت نصب قطعات مختلف بر روی صفحه پانچ شده -

 قابلیت افزایش تعداد طبقات -
 

MNE9007 600×400×1400 

 چرخ دستی ترکیبی

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFرویه میز از جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده  -

 قابلیت قرارگیری قرقره های سیم های مختلف -

 تغییر و جانمایی هر مدل طبقه بنا به سفارش -

 قابلیت افزایش تعداد طبقات -
 

MNE9008 600×400×1400 

 چرخ دستی تجهیزات با پنل تغذیه

 رنگ الکترواستاتیک باپایه فلزی  -

 خش تقویت شدهضد  MDFرویه میز از جنس  -

 دارای چرخ های قفل شونده  -

 محل قرار گیری کابل  -

 AC و  DCدارای پنل تغدیه  -
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Note: 

 


