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شرکت توسعه قوای محرکه دینا 2

استند موتور

استند مخصوص نصب موتور

با  تراز  ارتفاع مناسب و بصورت هم  باید در  آزمایشگاه موتور، موتور  در 
سطح افق نصب گردد. استند موتور دینا یک ابزار قدرتمند برای نصب و 

تراز موتورهای مختلف می باشد.  

مزایا

قابلیت جابجایی و تنظیم موقعیت پایه ها  ●
جابجایی دقیق و آسان ارتفاع پایه ها  ●

مشخصات فنی
 
● 220cm :طول
●  90cm :عرض
●  80cm :ارتفاع
●  300kg :وزن
●  110cm :قابلیت تنطیم در جهت طول
●  45cm :قابلیت تنطیم ارتفاع
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3شرکت توسعه قوای محرکه دینا

HSB102 آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

دستگاه خوانش نسبت هوا به سوخت )لامبدا( در 
موتورهای احتراقی، بنزینی، دیزلی، گاز سوز

کاهش  آلودگی،  تنظیم  موتور،  کالیبراسیون  فعالیت های  انجام  برای 
تنظیم  به  نیاز  )تیونینگ(  موتور  قدرت  سازی  بهینه  و  سوخت  مصرف 
شرایط نسبت هوا به سوخت در شرایط مختلف کاری موتور می باشد. این 
دستگاه به همراه نمایشگر 3 اینچی و سنسور آن که در مسیر اگزوز موتور 
نصب می شود، یک راه حل مناسب برای اندازه گیری و مشاهده نسبت هوا 

به سوخت موتور می باشد. 
با اندازه گیری مناسب مصرف سوخت، می توان میزان مصرف هوا )راندمان 

حجمی( را نیز به روش غیر مستقیم محاسبه نمود.

مزایا

کاربری آسان با نمایشگر لمسی 3 اینچی ●
سرعت و دقت بالای اندازه گیری)مخصوص آزمون های گذرا( ●
آزمونهای در  ● برای  و مناسب  متعلقات آن  و  بودن دستگاه  کوچک 

حال حرکت )نصب روی خودرو(
امکان ثبت اطلاعات در حافظه جانبی ●

مشخصات فني

منبع تغذیه 12 ولت مستقیم با کمینه 4 آمپر  ●
●  4.3 inch TFT LCD نمایشگر رنگی لمسی
● BOSCH LSU 4.2 & LSU 4.9 حساسه اکسیژن
اندازه گیری رنج )اکسیژن 0 تا 21 درصد(، ) لامبدا از 0.7 تا 207 (،  ●

) هوا به سوخت 0.04 تا 100(
خروجی آنالوگ 0 تا 10 ولت مستقیم ●
دقت اندازه گیری 0.015 رنج اندازه گیری ●
زمان پاسخ 100 میلی ثانیه ●
● 168*36*99   WHD ابعاد
●  500gr وزن
حافطه داده برداری 8 گیگا بایت فلش مموری ●
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شرکت توسعه قوای محرکه دینا 4

 (ADAM)  جعبه حساسه

مجموعه ثبت اطلاعات )حساسه های فشار، دما، 
آنالوگ و دیجیتال(

آزمون  اتاق  افزار  نرم  به  تأسیسات،  اطلاعات  ارسال  برای  مجموعه  این 
مخصوص  جعبه  یک  شامل  مجموعه  این  است.  ساخته شده  و  طراحی 
نصب حساسه هاي دما و فشار به همراه کانکتورهاي مربوطه مي باشد. در 
این مجموعه، کارتهاي ماژولار ثبت اطلاعات  نصب شده و اطلاعات بر 
اساس پروتکل TCP/IP ارسال مي گردد. این مجموعه، قابلیت ارسال 

اطلاعات از فاصله دور )100 متر ( را دارا مي باشد. 
کارتهای ثبت اطلاعات، ساخت شرکت ADVANTECH  بوده و بر 

اساس حساسه هاي مورد نیاز تنظیم مي گردد.
مشخصات فنی:

 ADVANTECH دستگاه ثبت اطلاعات ساخت شرکت 
●  12 Mbit/s :ماکزیمم سرعت انتقال داده
●  1ms :زمان نمونه برداری
● 500vdc  :میزان ایزولاسیون ولتاژ
● 0-60 C :محدوده دمای کارکرد
● IP20 :درجه محافظت

  ADAM-5024ماژول خروجی آنالوگ
خروجی قابل تنظیم ولتاژ یا جریان ●
●   0-10V  ,-10 _10V , -5_5Vخروجی ولتاژ
● 4-20ma , 0-20ma , -20 – 20ma خروجی جریان
زمان نشست خروجیms 0.2   برای بار اهمی  ●
 تفکیک پذیری ورودی 12 بیتی ●

   ADAM-5055S ماژول ورودی خروجی دیجیتال
16 کانال )8 کانال ورودی / 8 کانال خروجی( ●
فرکانس سوئیچ زنی خروجی ها: 40 هرتز برای بار اهمی ●

 ADAM-5017 ماژول ورودی آنالوگ
ورودی قابل تنظیم ولتاژ یا جریان ●
●   -10 _10V , -5_5V    ورودی ولتاژ
●   -20 – 20ma ورودی جریان
تفکیک پذیری ورودی 16 بیتی ●
زمان آماده سازی داده)INTEGRATION TIME(:76 میلی ثانیه  ●

ADAM-5018 )ماژول ورودی سنسور دما )ترموکوپل
تفکیک ورودی 16 بیتی ●
زمان آماده سازی داده )INTEGRATION TIME ( :76 میلی  ●

ثانیه 
●  B , E ,J , K , R , S , T : امکان خوانش ترموکوبل های نوع
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5شرکت توسعه قوای محرکه دینا

حساسه زیمنسی 

مجموعه ثبت اطلاعات )حساسه های فشار، دما، 
آنالوگ و دیجیتال(

این مجموعه برای ارسال اطلاعات به نرم افزار اتاق آزمون طراحی و ساخته 
شده است. این مجموعه شامل یک جعبه مخصوص نصب حساسه هاي دما 
و فشار به همراه کانکتورهاي مربوطه مي باشد. در این مجموعه، کارت هاي 
 ( PROF- لماژولار ثبت اطلاعات نصب شده و اطلاعات بر اساس پروتک

این  مي گردد.  ارسال   INET (industrial Ethernet standard  
مجموعه قابلیت ارسال اطلاعات از فاصله دور )100 متر (را دارا مي باشد. 
مجموعه و کارت های ثبت اطلاعات، ساخت شرکت آلمانی زیمنس بوده و 

بر اساس حساسه هاي مورد نیاز تعداد کانال ها تنظیم مي گردد. 

 مشخصات فنی:

 SM332 :8 A0 ماژول خروجی آنالوگ
خروجی قابل تنظیم ولتاژ یا جریان ●
●  0-10V  ,-10 _10V , -5_5V خروجی ولتاژ
● 4-20ma , 0-20ma , -20 – 20ma خروجی جریان
زمان نشست خروجیms 0.2   برای بار اهمی  ●
تفکیک پذیری ورودی 12 بیتی ●

 SM323 :8DI/ 8D0ماژول ورودی خروجی دیجیتال
16 کانال )8 کانال ورودی / 8 کانال خروجی ( ●
فرکانس سوئیچ زنی خروجی ها: 100 هرتز برای بار اهمی ●

SM331 :8 AI ماژول ورودی آنالوگ
ورودی قابل تنظیم ولتاژ یا جریان ●
● 0-10V  ,-10 _10V , -5_5V ورودی ولتاژ
●  4-20ma , 0-20ma , -20 – 20ma ورودی جریان
تفکیک پذیری ورودی 13 بیتی ●
زمان آماده سازی داده (INTEGRATION TIME): 50 میلی  ●

ثانیه 
SM331 :8 TC )ماژول ورودی سنسور دما )ترموکوپل

تفکیک ورودی 16 بیتی ●
زمان آماده سازی داده (INTEGRATION TIME) :10 میلی  ●

ثانیه 
●   B , E ,J , K , L , N , R: امکان خوانش ترموکوبل های نوع

, S , T , U
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جعبه حساسه دلتا 

مجموعه ثبت اطلاعات )حساسه های فشار، دما، 
آنالوگ و دیجیتال(

طراحی  آزمون،  اتاق  افزار  نرم  به  اطلاعات  ارسال  برای  مجموعه،  این 
نصب  مخصوص  جعبه  یک  شامل  مجموعه  این  است.  شده  ساخته  و 
حساسه هاي دما و فشار، به همراه کانکتورهاي مربوطه مي باشد. در این 
مجموعه کارتهاي ماژولار ثبت اطلاعات نصب شده و اطلاعات بر اساس 
پروتکل ETHERNET ارسال مي گردد. این مجموعه قابلیت ارسال 

اطلاعات از فاصله دور )100 متر ( را دارا مي-باشد. 
مجموعه و کارتهای ثبت اطلاعات ساخت شرکت تایوانی دلتا الکترونیک 

بوده و بر اساس حساسه هاي مورد نیاز تعداد کانال ها تنظیم مي گردد.  

 مشخصات فنی:

دستگاه ثبت اطلاعات ساخت شرکت دلتا
●  12 Mbit/s :ماکزیمم سرعت انتقال داده
●  1ms :زمان نمونه برداری
● 500vdc  :میزان ایزولاسیون ولتاژ
● 0-60 C :محدوده دمای کارکرد
● IP20 :درجه محافظت

DVP16SP11R/T:ماژول ورودی خروجی دیجیتال
16 کانال )8 کانال ورودی / 8 کانال خروجی ( ●
فرکانس سوئیچ زنی خروجی ها: 100 هرتز برای بار اهمی ●

DVP04AD-S :ماژول ورودی آنالوگ
ورودی قابل تنظیم ولتاژ یا جریان ●
●   0-10V  .-10 _10Vورودی ولتاژ
●   4-20ma , 0-20maورودی جریان
تفکیک پذیری ورودی 13 بیتی ●
●  80 :  (INTEGRATION TIME  )زمان آماده سازی داده

میلی ثانیه 
:DVP04TC-S )ماژول ورودی سنسور دما )ترموکوپل

تفکیک ورودی 12 بیتی ●
●  40:   (INTEGRATION TIME )داده سازی  آماده  زمان 

میلی ثانیه 
●   J , K , R , S , T: امکان خوانش ترموکوبل های نوع
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دستگاه ریسمون

دستگاه اندازه گیری مشخصات تسمه موتور

در  می باشد.  تسمه ها  از  استفاده  قدرت،  انتقال  مکانیزم های  از  یکی 
موتورهای احتراق داخلی از تسمه، برای انتقال قدرت مکانیزم های میل 

بادامک و مجموعه تجهیزات جانبی استفاده می شود.
حساسه های  اتصال  برای  کامل،  ورودی های  دارای  ریسمون  دستگاه 
آزمون  برای  می باشد.  شیاری  تسمه  صحه گذاری  آزمون های  نیاز  مورد 

تسمه های میل بادامک، استفاده از تجهیزات اضافی، مورد نیاز می باشد.

مزایا

بسیار کوچک و امکان استفاده در آزمون های در حال حرکت ●
دقت بسیار بالا  ●
همزمانی سیگنال ها  ●
استفاده از نرم افزار اختصاصی آنالیز تسمه ●

 
مشخصات فنی

کانال های آنالوگ
● 16 Bit تفکیک پذیری
● ±10V محدوده ولتاژ
● 0.5mv دقت
6 کانال آنالوگ ●
●  2*0.25 Shieldedسیم رابط پیشنهادی
● 1- 10 KHz فرکانس اندازه گیری

کانالهای دیجیتال
● 10 nS تفکیک پذیری
●  30-30000 Puls/Revمحدوده اندازه گیری
تعداد کانال 6 عدد ●
● Transistor or pick up نوع حساسه
● 2*0.25 Shielded سیم رابط پیشنهادی
●  1- 10 KHz(Through Analog trigger)فرکانس داده برداری
●  170×170×50 mm (W×H×D)ابعاد
● 347 gr وزن
● 24V DC ولتاژ تغذیه
●  2Aجریان مورد نیاز
● 0-50ºC محدوده دمای کاری

نرم  افزار
نرم افزار با استفاده از زبان برنامه نویسی c sharp نوشته شده است. 
این نرم افزار بصورت تخصصی برای آنالیز و تحلیل انواع تسمه طراحی و 

تولید شده است.
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دستگاه احتراق

در  سیلندر  داخل  فشار  اندازه گیری  دستگاه 
موتورهای احتراقی)بنزینی.دیزلی.گاز سوز(

تمام  می باشد.  تصادفی  بصورت  احتراقی،  موتورهای  در  احتراق  رفتار 
پارامتر های اصلی موتور مانند: قدرت،گشتاور، راندمان حرارتی، آلودگی 
می باشد. دستگاه  مرتبط  احتراق  پدیده  رفتار  به  موتور،  اجزای  دمای  و 
احتراق به همراه نرم افزار احتراق نما، قابلیت ثبت و تحلیل همزمان 4 

کانال فشار داخل سیلندر را دارا می باشد.

مزایا

نرم افزار احتراق نما برای تحلیل رفتارهای احتراقی ●
قابلیت بررسی و تحلیل پدیده کوبش  ●
آزمونهای در  ● برای  و مناسب  متعلقات آن  و  بودن دستگاه  کوچک 

حال حرکت )نصب روی خودرو(
امکان ارتباط با نرم افزار اتاق آزمون برای ثبت همزمان تحلیل های  ●

احتراقی
امکان خوانش حساسه های جریانی ●

مشخصات فنی

منبع تغذیه ولتاژ الکتریکی 12 ولت مستقیم با کمینه 2 آمپر ●
حساسه حساسه فشار انواع حساسه فشار با خروجی آنالوگ ●
از  ● الکتریکی  پالس  ورودی   2، فشار  ورودی سنسور  کانال 4  تعداد 

انکودر
تفکیک پذیری داده برداری 16 بیت هر کانال ●
بیشینه دور موتور بر دقیقه تا 6500 دور ●
دقت انکودر 0.1 درجه معادل 3600 پالس ●
ذخیره سازی داده تا 500 سیکل کاری روی حافظه داخلی ●
سرعت داده برداری0 تا 390000 نمونه بر ثانیه هرکانال ●
محدوده ورودی ولتاژ 0 تا 10 ولتاژ الکتریکی ●
●   100 mbpsارتباط با رایانه اترنت
● 250*75*200  WHDابعاد میلیمتر
وزن 1000 گرم ●
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9شرکت توسعه قوای محرکه دینا

کرنش سنج 

 10 )تا  بالا  سرعت  با  کرنش  اندازه گیری  دستگاه 
کیلو هرتز(

نیروی  بررسی،  پارامتر  مهمترین  سازه،  مقاومت  و  استحکام  مباحث  در 
آن  تغییر شکل  رفتارهای  بررسی  و  واحد سطح  در  بر جسم  وارد شده 
از  استفاده  با  باید  شده،  وارد  تنش  میزان  اندازه گیری  برای  می باشد. 
حساسه های کوچک و دقیق، میزان کرنش وارد شده را محاسبه نمود. 
دستگاه کرنش سنج شرکت دینا، یک دستگاه کوچک و مفید می باشد که 
می تواند بصورت همزمان دو سنسور کرنش را با سرعت بالا اندازه گیری 

نماید.

مزایا

بسیار سبک و کوچک ●
سرعت بالای اندازه گیری  ●
نرم افزار قدرتمند برای نمایش و تحلیل اطلاعات ●
امکان ذخیره سازی اطلاعات روی حافظه جانبی ●

مشخصات فنی

تفکیک پذیری 24 بیت ●
محدوده اندازه گیری 900uV - ±1V±ولتاژ ●
● Resistive Stain gauge حساسه
خروجی آنالوگ 2.5V-0ولتاژ الکتریکی ●
دقت اندازه گیری≤10µε درصد ●
سرعت داده برداری10 کیلو هرتز ●
● 95×150×30 mm (W×H×D)ابعاد
وزن347 گرم ●
● 350-1K , 120 Ohm (optional)محدوده داده برداری
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شرکت توسعه قوای محرکه دینا 10

دستگاه اندازه گیری مصرف سوخت

دستگاه اندازه گیری میزان مصرف سوخت )وزنی(

یکی از مهمترین مقادیر مورد نیاز برای موتورهای احتراق داخلی، میزان 
مصرف سوخت می باشد. 

حل  راه  یک  دینا،  شرکت  وزنی  سوخت  مصرف  اندازه گیری  دستگاه 
حین  در  سوخت  شرایط  کنترل  و  اندازه گیری  برای  دقیق  و  اقتصادی 

اندازه گیری می باشد. 

مزایا:

شامل بودن سامانه کنترل شرایط سوخت )کنترل دما و حباب( ●
اندازه گیری بصورت وزنی و بدون تأثیر دمای سوخت ●
اندازه گیری مصرف تا 2 لیتر بر دقیقه ●
کاربری و نگهداری آسان ●
قیمت اقتصادی نسبت به سایر روش های جرمی ●

مشخصات فنی:

سوخت ورودی نوع  بنزین،گازوئیل ●
●  50 kg/h بازه اندازه گیری کیوگرم بر ساعت
قابلیت اندازه گیری مصرف سوخت، دمای سوخت ●
فشار ورودی سوخت بار 0.1 تا 0.8 بار ●
دقت اندازه گیری درصد 0.8 درصد رنج اندازه گیری ●
فشار خروجی سوخت بار0.05 تا 1 بار قابل تنظیم ●
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11شرکت توسعه قوای محرکه دینا

دستگاه تکانه آزما

اندازه گیری و ثبت صدا و ارتعاشات مکانیکی 

 صدا و ارتعاشات، اغلب اوقات به عنوان یک پدیده فیزیکی ناخواسته و 
مزاحم در سیستم های مکانیکی مطرح می باشد. ارتعاشات و نویز موجود 
اعصاب  و  شنوایی  به  آسیب  باعث  تنها  نه  مکانیکی،  های  سیستم  در 
کاربران دستگاهها می شود، بلکه در عملکرد ماشینها نیز تأثیر داشته و در 
صورتیکه بسیار زیاد باشد، می تواند باعث خرابی های گسترده در ماشین ها 
شود. دستگاه تکانه آزما، یک دستگاه قدرتمند با طراحی صنعتی مناسب 
می باشد که مخصوص اندازه گیری و ثبت صدا و ارتعاشات ساخته شده 

است.

مزایا
ثبت همزمان صدا و ارتعاش در 6 کانال مجزا هر یک با سرعت داده  ●

برداری حداکثر 100 کیلوهرتز
سبک و قابل حمل برای انجام آزمون های در آزمایشگاه و همچنین  ●

در محل ماشین
دارای یک کانال اندازه گیری سرعت دورانی ماشین آلات دوار ●
و  ● ارتعاش  و  صدا  اندازه گیری  ورودی  کانالهای  کردن  اضافه  امکان 

همچنین امکان اضافه کردن کانال خروجی تحریک شیکر 
● LAN ارتباط سخت افزار و نرم افزار با اتصال پرسرعت
افزار و ثبت و  ● با سخت  ارتباط  برای  نرم  افزار قدرتمند  از  استفاده 

تحلیل اطلاعات در حوزه زمان و فرکانس 
امکان اضافه کردن توابع خواص در نرم افزار  ●
مثل  ● مختلف  فرمت های  با  خروجی  فایل های  تولید  قابلیت  دارای 

LMS و نرم افزار MATLAB نرم افزار ،text

مشخصات فنی

منبع تغذیه 12 ولت مستقیم با کمینه 1 آمپر ●
قابلیت خوانش انواع حساسه ●
تغذیه سنسور 4میلی آمپر ●
●  LAN  100mbpsارتباط با رایانه با
سرعت داده برداری 512 تا 65536نمونه بر ثانیه قابل تنظیم برای  ●

هرکانال
1کانال  ● یا صوتی،  و  ارتعاشی  کانال سنسور   6 ورودی  کانال  تعداد 

ورودی سرعت دورانی
● 168*36*99   WHD ابعاد
●  gr500وزن
داده برداری حافظه 8 گیگا بایت مموری کارت ●
تفکیک پذیری داده برداری 16 بیت ●
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شرکت توسعه قوای محرکه دینا 12

دستگاه تند نگار 

دستگاه داده بردار سریع )هر کانال تا 100 کیلو هرتز( 

یا  و  سنج ها  فشار   ، سنج ها  نیرو  مانند  فیزیکی  پدیده های  از  تعدادی 
موقعیت سنج های خاص، پدیده های فیزیکی با سرعت پاسخ بالا را بررسی 
و ثبت می نمایند. دستگاه تندنگار، بسیار کوچک و قدرتمند بوده و امکان 

ثبت همزمان 6 کانال با ورودی آنالوگ را دارا می باشد. 

مزایا

بسیار سبک و کوچک ●
دارای ورودی برای رفرنس دور موتور ●
نرم افزار با قابلیت تحلیل و ثبت اطلاعات ●

مشخصات فنی

منبع تغذیه12 ولت مستقیم با کمینه 1 آمپر ●
انواع حساسه با خروجی 10-+ ولت ●
● 100 mbpsارتباط با رایانه
تنظیم  ● قابل  ثانیه  بر  نمونه   100000 تا  برداری100  داده  سرعت 

برای هرکانال
پالس  ● ورودی  کانال   1 آنالوگ()  کانال  ورودی)6  کانال  تعداد 

الکتریکی(
16 بیت تفکیک پذیری داده برداری ●
● 168*36*99   WHD ابعاد
وزن500 گرم ●
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13شرکت توسعه قوای محرکه دینا

دستگاه کمند

دستگاه کشنده گاز

در موتورهای احتراقی، میزان باز شدن دریچه سوخت، ارتباط مستقیم 
با توان تولید شده در موتور را دارد. کشنده گاز موتور کمند، یک سروو 
کنترلر، با گیربکس خطی ساز می باشد که وظیفه تنظیم میزان دریچه 
موتورهای  در  سوخت  پمپ  دریچه  میزان  و  بنزینی  موتورهای  در  هوا 
دیزلی را بر عهده دارد. این مجموعه، با توجه به سرعت و دقت مناسب، 
آزمون های  انجام  برای  آزمون  اتاق  اتوماسیون های  در  استفاده  قابلیت 

خودکار را دارا می باشد. 

مزایا

سرعت بالا در باز و بسته شدن دریچه ●
دقت بالا ●
دارای کنترل گشتاور کششی برای جلوگیری از شکستن دریچه ●
امکان تنظیم محدوده های صفر تا صد متناسب با هر موتور ●

مشخصات فنی

منبع تغذیه 220 ولت متناوب 50 هرتز با کمینه 5 آمپر ●
ورودی جهت اعمال جابجایی 0 تا 10 ولت مستقیم ●
خروجی جهت بازخورد موقعیت 0 تا 10 ولت مستقیم ●
سرعت جابجایی تا 0.5 متر بر ثانیه ●
تکرار پذیری 0.1 میلیمتر ●
بازه جابجایی موثر 100 میلیمتر قابل تنظیم ●
● 7 NM گشتاور سروو موتور
● 750 W توان سروو موتور
● 300*450*350   WHD ابعاد جعبه کنترل
Signal handshaking 24ولت مستقیم برای اعلام خطا و  ●

باز نشانی خطا
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شرکت توسعه قوای محرکه دینا 14

دستگاه خنک کن  

کاری  خنک  آب  دمای  کننده  کنترل  دستگاه 
موتور

موتورهای احتراق داخلی، بطور تقریبی معادل توان تولیدی، دارای اتلاف 
حرارتی در داخل مجموعه خنک کاری می باشند. دستگاه خنک کن دینا، 
یک دستگاه ساده، جهت کنترل دما و دفع حرارت وارد شده به آب خنک 

کاری موتور می باشد.  

مزایا

ساده و کوچک ●
دارای قابلیت تعیین دمای مورد نیاز ●
مبدل صفحه ای با راندمان بالا ●
نگهداری آسان ●

مشخصات فنی

قدرت خنک کاری 120 کیلو وات ●
سرعت شیر سه راهه60 ثانیه )کامل( ●
حجم مخزن آرامش5 لیتر ●
وزن 30 کیلو گرم ●
ارتفاع125 سانتی متر ●
بیشینه دمای کاری110 درجه سانتیگراد ●
دمای محیطی0 الی 50 درجه سانتیگراد ●
زمان کنترل دما120 ثانیه ●
ولتاژ ورودی 24 ولت مستقیم ●
ورودی فرمان0 الی 10 ولت آنالوگ ●
قطر مسیر خنک کاری 1/4 .1 اینچ ●
قطر مسیر آب موتور1/4 .1 اینچ ●
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15شرکت توسعه قوای محرکه دینا

دستگاه مهار

دستگاه کنترل کننده دینامومتر

کنترل و تنظیم میزان ترمز دینامومترها، با استفاده از یک کنترل کننده 
برای  انجام می شود. دستگاه مهار، یک کنترل کننده مبتنی  دینامومتر 
کنترل کننده های منطقی می باشد که امکان کنترل دقیق و سریع انواع 

دینامومترها را دارا می باشد. 

مزایا

صفحه نمایش لمسی ●
دارای مودهای کنترلی دور ثابت و گشتاور ثابت ●
ارزان و اقتصادی ●

مشخصات فنی

منبع تغذیه 220 ولت متناوب ●
ورودی فرمان سرعت 0 الی 10 آنالوگ ●
ورودی سرعت 1عدد پالس ●
ورودی فرمان گشتاور 0 الی 10 آنالوگ ●
ورودی لود سل 0 الی 1000 نیوتن ●
سرعت کنترل کمتر از 30 ثانیه ●
ذخیره سازی داده تا 10سیکل کاری روی حافظه داخلی ●
● 100 mbps ارتباط با رایانه
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شرکت توسعه قوای محرکه دینا 16

دستگاه اندازه گیری  مصرف سوخت و 
کنترل شرایط سوخت

اندازه گیری میزان مصرف سوخت )دبی  دستگاه 
سنج کریولیس(

داخلی،  احتراق  موتورهای  برای  نیاز  مورد  مقادیر  مهمترین  از  یکی 
سوخت  مصرف  اندازه گیری  دستگاه  می باشد.  سوخت  مصرف  میزان 
جرمی شرکت دینا، با استفاده از دبی سنج های دقیق کریولیس، ساخت 
میزان  اندازه گیری  برای  دقیق  حل  راه  یک  اروپایی،  معتبر  شرکت های 

مصرف سوخت می باشد.  

مزایا

قابلیت کار در فشارهای بالا ●
دقت بالای اندازه گیری و پایدار بودن کالیبراسیون دبی سنج آن ●
اندازه گیری جرمی و عدم تأثیر دمای سوخت در دقت اندازه گیری ●
قابلیت انجام اندازه گیری های طولانی مدت ●

مشخصات فنی

نوع  سوخت ورودی بنزین،گازوئیل ●
● 150 kg/h بازه اندازه گیری
قابلیت اندازه گیری مصرف سوخت، چگالی و دمای سوخت ●
فشار ورودی سوخت 0.1 تا 0.8 بار ●
میانگین گیری 1 تا 99 عدد ●
دقت اندازه گیری 0.2 درصد رنج اندازه گیری ●
فشار خروجی سوخت 0.2 درصد رنج اندازه گیری ●
فشار خروجی سوخت 0.05 تا 1 بار قابل تنظیم ●
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دینامومتر هیدرولیکی 7 اینچی

 ( موتور  در  تولیدی  قدرت  اندازه گیری  دستگاه 
احتراقی، الکتریکی(

هنگامیکه در اندازه گیری قدرت موتور، به دنبال راه حل مناسب با قیمت 
پایین و سرعت بالا و اینرسی پایین هستید، دینامومتر هیدرولیکی بعنوان 
اولین انتخاب شما می باشد که در دهه های اخیر در فعالیت های حرفه ای 
کوچک  بسیار  اینچی،   7 دینامومتر  است.  شده  استفاده  مختلف  صنایع 
بوده و امکان آزمون موتور اتومبیل های سواری را بدون نیاز به کوپلینگ 

ارتباطی، مهیا می نماید. 
  

مزایا

بسیار سبک در مقایسه با سایر دینامومترها
امکان نصب مستقیم روی موتور 

سیستم کنترلی با صفحه نمایش لمسی
امکان ذخیره سازی اطلاعات روی حافظه جانبی

فعالیت  به  نیاز  عدم  و  نمد  کاسه  جای  به  مکانیکی  آب بند  از  استفاده 
نگهداری

مشخصات فنی

قطر بیرونی7 اینچ
115mm ضخامت

 5kg وزن
 19mm قطر داخلی روتور

بیشینه گشتاور در rpm 4000  120 نیوتن متر
بیشینه قدرت 130 اسب بخار

بیشینه سرعت 6250 دور بر دقیقه
قطر صفحه نمایش 7 اینچ

برق تغذیه 220 ولت 50 هرتز
فرکانس داده برداری 2 هرتز
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دینامومتر هیدرولیکی13اینچی

موتور)  در  تولیدی  قدرت  اندازه گیری  دستگاه 
احتراقی ،الکتریکی(

هنگامیکه در اندازه گیری قدرت موتور، به دنبال راه حل مناسب با قیمت 
پایین و سرعت بالا هستید، دینامومتر هیدرولیکی بعنوان اولین انتخاب 
شما می باشد و در دهه های اخیر در فعالیت های حرفه ای صنایع مختلف 
آزمون  امکان  و  بوده  کوچک  13اینچی  دینامومتر  است.  شده  استفاده 
موتورهای سنگین و موتورهای تیونینگ شده را بدون نیاز به کوپلینگ 

ارتباطی، مهیا می نماید.
 

مزایا

بسیار سبک در مقایسه با سایر دینامومترها ●
امکان نصب مستقیم روی موتور  ●
سیستم کنترلی با صفحه نمایش لمسی ●
امکان ذخیره سازی اطلاعات روی حافظه جانبی ●
استفاده از آب بند مکانیکی بجای کاسه نمد و عدم نیاز به فعالیت  ●

نگهداری

مشخصات فنی

قطر بیرونی13 اینچ ●
● 22cm ضخامت
●  38kg وزن
●  38mm قطر داخلی روتور
بیشینه گشتاور در 2750rpm 1800 نیوتن متر ●
بیشینه قدرت  800 اسب بخار ●
بیشینه سرعت 3250 دور بر دقیقه ●
قطر صفحه نمایش 7 اینچ ●
برق تغذیه 220 ولت 50 هرتز ●
فرکانس داده برداری 2 هرتز ●
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دینامومتر ادی کارنت 190

کشتاور  و  قدرت  اندازه گیری  دستگاه 
موتور)احتراق داخلی ،الکتریکی(

برای اندازه گیری قدرت و گشتاور هر موتور گردنده و یا میزان نیروی مورد 
می گردد.  استفاده  دینامومتر  دستگاه  مکانیزمی  هر  چرخش  برای  نیاز 
دینامومتر ادی کارنت 190 کیلو وات شرکت دینا، یک دینامومتر جذبی 

می باشد و برای تمامی مصارف موتور خودروهای سواری کاربرد دارد.

مزایا

کنترل دقیق سرعت و گشتاور ●
اینرسی پایین ●
دوام بالا ●

مشخصات فني

طول 60 سانتی متر ●
عرض 55 سانتی متر ●
ارتفاع 80 سانتی متر ●
قطر روتور450 میلی متر ●
بیشینه گشتاور در 1500rpm 600 نیوتن متر ●
بیشینه قدرت 190کیلووات ●
بیشینه سرعت7500 دور بر دقیقه ●
برق تغذیه110 ولت جریان مستفیم ●
وزن400 کیلو گرم ●
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کوپلینگ

انعطاف بالا  با قابلیت  انتقال دهنده قدرت  محور 
)مخصوص آزمون های دینامیکی(

یک  توسط  باید  دینامومتر  محور  موجود،  دینامومتر های  بیشتر  در 
کوپلینگ به محور موتور متصل گردد.

و کاری  اساس مشخصات  مکانیکی  بر  انتخاب کوپلینگ،  بصورت کلی 
موتور و دینامومتر می باشد. کوپلینگ شرکت دینا با استفاده از المان های 
ارتعاشی و الاستیکی داخل آن، بر اساس مشخصات موتور و دینامومتر و 

سرعت و توان انتقالی بصورت دقیق طراحی و ساخته می گردد.

مزایا

قابلیت انعطاف بالا ●
دوام بسیار بالا تر نسبت به کوپلینگ های عمومی ●
قابلیت کار در سرعت بالا ●
طراحی و ساخت بر اساس نیاز مشتری ●

مشخصات فني

وزن 7.3 کیلو گرم ●
طول 560 میلی متر ●
گشتاور انتقالی 400 نیوتن-متر ●
گشتاور بحرانی 1200 نیوتن-متر ●
محدوده سرعت 7500-1000 دور بر دقیقه ●

مشخصات فنی ارائه شده بر اساس نیاز مشتری بصورت کامل قابل تغییر 
می باشد.



ی(
راق

حت
ی )ا

گیر
زه 

ندا
 ، ا

کی
ونی

کتر
ت ال

یزا
جه

ت
کی

انی
مک

ت 
یزا

جه
ت

ن(
زمو

ق آ
)اتا

ی 
گیر

زه 
ندا

ق، ا
دقی

ار 
 ابز

ات
هیز

تج
ت(

مدا
جا

ی )
گیر

زه 
ندا

 ، ا
کی

ونی
کتر

ت ال
یزا

جه
ت

21شرکت توسعه قوای محرکه دینا

لرزه گیر هوایی

میراکننده ارتعاشات با قابلیت تنظیم ارتفاع

ارتعاشات به عنوان یک پدیده فیزیکی ناخواسته در طراحی محصولات 
به  آن  انتقال  از  یا  و  داد  کاهش  را  آن  امکان  حد  تا  باید  که  می باشد 
سایر قسمت های دستگاههای مکانیکی، جلوگیری به عمل آورد. یکی از 
روش های معمول در کاهش ارتعاشات، ایزولاسیون ارتعاشات با استفاده 
لرزه گیر شرکت  یا هوایی مختلف می باشد.  و  لرزه گیر های لاستیکی  از 
دینا، یک لرزه گیر از نوع هوایی با قابلیت تنظیم ارتفاع است که امکان 
قسمتهای  سایر  به  آن  انتقال  عدم  و  ارتعاشات  حداکثری  میراکنندگی 

ماشین را دارا می باشد. 

مزایا

لرزه گیر هوایی میراکننده ارتعاشات، دارای قابلیت تنظیم خودکار ارتفاع، 
در حالت بهینه 

قابلیت میراکنندگی تا 95 درصد مقدار ارتعاشات
نصب  و کاربری آسان

فشار هوای مورد نیاز برای کار لرزه گیر: 1 تا 8 بار

مشخصات فني

110mm ارتفاع
144 mmقطر

kg6 وزن
Bar 4فشار هوا

 kg 300  )وزن قابل تحمل)نیروی مجاز
ایزولاسیون ارتعاشات 95درصد

 4Hzفرکانس طبیعی
mm110-115محدوده تنظیم ارتفاع



ی(
راق

حت
ی )ا

گیر
زه 

ندا
 ، ا

کی
ونی

کتر
ت ال

یزا
جه

ت
کی

انی
مک

ت 
یزا

جه
ت

ن(
زمو

ق آ
)اتا

ی 
گیر

زه 
ندا

ق، ا
دقی

ار 
 ابز

ات
هیز

تج
ت(

مدا
جا

ی )
گیر

زه 
ندا

 ، ا
کی

ونی
کتر

ت ال
یزا

جه
ت

شرکت توسعه قوای محرکه دینا 22

نرم افزار موتور آزما

آزمون  اتاق  اتوماسیون  و  مدیریت  افزار  نرم 
موتور)احتراقی و الکتریکی(

در اتاق آزمون موتور موتور به همراه تجهیزات بسیار دیگری بهم متصل 
شده و در حال کار می باشند. با توجه به قیمت تجهیزات و شرایط سخت 
افزار قدرتمند مرکزی به منظور کنترل و  آزمون ها، استفاده از یک نرم 

راهبری کل فعالیت ها اجتناب ناپذیر می باشد. 
نرم افزار موتور آزما با استفاده از قابلیت های گرافیکی و کنترلی و سرعت 
بالای ارتباطی، تمامی قابلیت های مورد نیاز کاربران آزمون موتور را مهیا 

می نماید. 

مزایا

قابلیت ارتباط با تمام تجهیزات آزمون موتور ●
قابلیت محیط گرافیکی قابل تنظیم ●
امکان تعریف و انجام آزمون های خودکار ●
قابلیت ثبت اتفاقات، پس از خاموش شدن های موتور  ●
دارای روش کنترل و ارتباط بی وقفه ●

مشخصات فنی

●  C sharpزبان برنامه نویسی
●  SQLمشخصات پایگاه داده




